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1. Wstep

Opisywane nizej prace zwigzane z badaniem podtoza gruntowego wykonano 19 czerwca
2023 r. w Bobrowcach, na dziatce nr ewidencyjny 74/1,74/3 obreb 0006, gmina Mszczonow,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie, w zwigzku zplanowang na tym terenie
inwestycja budowlang. Zakres i lokalizacje¢ wykonanych badan geotechnicznych gruntu wykonano
zgodnie ze zleceniem Projektanta.

Tabela 1. Podstawowe dane o inwestycji.

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1 Inwestor

2 Lokalizacja Inwestycji | Wojewodztwo mazowieckie, powiat zyrardowski, gmina
Budowlanej Mszczonow, miejscowos¢ Bobrowce, obreb 0006, dz. 74/1,74/3

3 Obiekt 2 budynki wolnostojace niepodpiwniczone

CEL OPRACOWANIA

e Okreslenie przydatnosci terenu dla lokalizacji projektowanej inwestycji;

e rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu inwestycji;

e ustalenie warunkow gruntowych.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANA LITERATURA

e Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-B-02481, Pr-PN-B02479

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych,

Dz. U. z 2012 r. poz. 463

2. Zakres i metodyka wykonanych prac i badan
PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczeciem prac terenowych na podstawie mapy ewidencyjnej i przy pomocy
domiaréw prostokatnych dokonano lokalizacji otworow geotechnicznych. Rzedne terenu sczytano
z mapy. Nalezy traktowac je pogladowo. Lokalizacje otworow geotechnicznych przedstawiono na

mapie dokumentacyjnej (zat 1).



PRACE TERENOWE | BADANIA LABORATORYJNE

W trakcie prac terenowych wykonano 4 wiercenia o glgbokosci do 4,0 m. Lacznie
wykonano 16,0 mb wiercen. Otwory wykonano recznie W marszach co 0,1 m, mato srednicowym
(110 mm i 70 mm) zestawem do wiercen r¢cznych rurowanych Eijkelkamp. W czasie wiercenia
prowadzono stale analiz¢ makroskopowsg oraz obserwowano opor podczas wiercenia. Podczas
wykonywania wiercen, bezposrednio po kazdym wydobyciu urobku wstepnie okreslano
makroskopowo rodzaj i stan nawierconego gruntu. Po kazdej zmianie warstwy geologicznej
wykonywano peilne badania makroskopowe. Prowadzono rowniez pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw 1 badan,
likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw. Teren
zostat zrekultywowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Wyniki tych obserwacji i badan oraz szczegdtowy profil geologiczny przedstawiono

na zatgcznikach 2 i 3.

3. Model budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne
MODEL BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Warunki gruntowo-wodne terenu badan okreSlono na podstawie analizy materiatow
archiwalnych, tj. Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 0595
Mszczonow (Praca zbiorowa, 2009 r.) oraz na podstawie badan wykonanych do niniejszego
opracowania.

Przypowierzchniowa warstwe podloza stanowig nasypy niekontrolowane, gleba
wraz z podglebiem do glebokosci ok. 0,35-0,60 m p.p.t. Glgbiej zalegaja zwietrzeliny pylaste
na piaskach 1 zwirach wodnolodowcowych.

Osady piaszczyste reprezentowane sg przez piaski piaski drobne, piaski $rednie, zwiry
I pospotki.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie badan wykonanych 19 czerwca 2023 r. nawiercono zwierciadto wody gruntowe;
okoto 3,70 m.p.p.t. Poziom zwierciadta wody zalezny jest od opadow i/lub roztopow, i moze
podlega¢ znacznym wahaniom zaréwno w skali roku jak i wielolecia. W stropie gruntow spoistych

po intensywnych opadach moze pojawi¢ si¢ zwierciadlo wody zawieszone.



4. Ocena warunkow geotechnicznych
WYDZIELONE WARSTWY GEOTECHNICZNE
Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage

ich genezg, rodzaj oraz stan, w jakim si¢ znajduja.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrgbnione warstwy gruntdéw nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegbdlnych gruntow, a warstwami geotechnicznymi o usrednionych wiasnosciach gruntow.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

" Warstwa geotechniczna 1 — Nasypy niekontrolowane, gleba wraz z podglebiem, nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego; nalezy je usungc.

. Warstwa geotechniczna 2 — Pyty makroporowate. Wystepuja w stanie twardoplastycznym,
0 stopniu plastycznosci 1.=0,20. Warstwe t¢ zakwalifikowano do kategorii gruntow
spoistych C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Warstwa ta wykazywata niewielki
opor w trakcie wiercenia. Pod wptywem opadow atmosferycznych tatwo bedzie ulegata
uplastycznieniu. Warstwa ta nie powinna stanowi¢ podtoza budowlanego.

. Warstwa geotechniczna 3 — Osady spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, pyty, pyty
piaszczyste. Wystepuja w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,15-0,25.
Ze wzgledu na geneze zakwalifikowano do kategorii gruntéow spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

. Warstwa geotechniczna 4 — piaski roznej granulacji, gtdbwnie drobne i srednie, takze grube,
niekiedy ze zwirami | kamieniami, mato wilgotne i wilgotne. Wystepuja w Stanie
sredniozaggszczonym, o stopniu zaggszczenia Ip=0,50-0,60.

Przestrzenny ukfad rozpoznanych warstw gruntdw przedstawiono na przekroju

geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie analizy wynikow badan wykonanych do niniejszego opracowania ustalono
charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegolnych wyodrebnionych warstw gruntoéw
rodzimych zalegajacych w podtozu. Parametry geotechniczne ustalono w oparciu 0 wartosci

wyprowadzone danych geotechnicznych — stopien zaggszczenia Ip dla gruntow niespoistych



I stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci

korelacyjnych (PN-81/B-03020).

Parametry poszczegdlnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej. W tabeli podano

wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu otrzymania wartosci

obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspdtczynnik materiatowy.

Tabela 2 — Parametry charakterystyczne dla wyréznionych warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna I Ip™ o™ c,™ pn Mot

Parametry charakterystyczne

[-] [] [l [kPa] t/m? [MPa]

1. Gleba wraz z podglebiem; nie podaje si¢ parametréw, nalezy usung¢

2. Pyly; C-inne grunty spoiste nieskonsolidowane

1, Tp; tpl; mw | o0 | - | 12 | 12 | 200 | 1
3. osady spoiste; C-inne grunty spoiste nieskonsolidowane ‘
3. Pg, TLIIp: tpl: w | 015025 | - | 1416 | 1519 | 210 | 2632 |
4. Piaski |
4.Pd, Pd+Z, Ps, Ps+Z;szg;mw,w | - | 050060 | 3038 | - | 165200 | 6095

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu otrzymania wartosci

Dla gruntéw ponizej zwierciadla wody gruntowej, warto$¢ p (" nalezy ew. zmniejszyé o wypor wody gruntowe;.

obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspotczynnik materiatowy.

5. WniosKi i zalecenia

1.
2.

W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci 4,0 m.

Nasypy niekontrolowane, gleba wraz z podglebiem, nie moze stanowi¢ podioza
budowlanego, nalezy je usungc.

Warstwa geotechniczna 2 nie powinna stanowi¢ podtoza budowlanego.

Grunty spoiste sa gruntami podatnymi na rozmakanie i oddziatywanie czynnikow
mechanicznych (drgania, wibracja). Wraz z doplywem wody lub naruszeniem ich struktury
— plastyczno$¢ tych gruntéw bedzie rosna¢, pogarszajac jednoczesnie ich no$nos¢.

Nalezy posadowi¢ obiekt na gruntach mineralnych jednorodnych i rodzimych.

Zaleca si¢ sprawdzenie poziomu wod gruntowych przed rozpoczgciem wykopow
fundamentowych.

Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ poza obszar fundamentow.

6



10.
11.

12.

13.

14.
15.

Podczas wykonywania robot budowlanych (wykopu) nalezy przewidzie¢ S$rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem dna wykopu.
Wszelkie rozmoczone, przesuszone, przemarznigte partie gruntow nalezy wybra¢ z dna
wykopow i zastgpi¢ nasypem budowalnym.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w 4punktach, a przestrzen miedzy
nimi interpolowano. Oznacza to, ze na terenie planowanej inwestycji moga wystapic¢
niewykryte niejednorodnosci budowy geologicznej (np. zmiany migzszo$ci stwierdzonych
warstw lub inne warstwy). Podczas wykonywania wykopu nalezy uwaznie obserwowac
ew. zmienno$¢ osadéw w jego dnie. W przypadku znacznej niejednorodnosci gruntow
w dnie wykopu fundamentowego, nalezy wykona¢ dodatkowe (uzupeiniajace) otwory
geotechniczne.

Poziom ,,0” budynku nalezy wynie$¢ na bezpieczng wysokos¢.

Glegbokos¢ przemarzanie gruntu, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wynosi w okolicach
Warszawy hz=1,0 m.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania
I odbioru robot budowlano-montazowych".

Zaleca si¢, aby wykop fundamentowy odebrat uprawniony specjalista (geolog
lub geotechnik). Nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Warunki wodno-gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Kategorie geotechniczng okresla projektant.
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