
- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 ( białe)

DRZWI WEJŚCIOWE  ZEWNĘTRZNE
-Wymiar  drzwi –  skrzydło aktywne nie  mniej  ni ż  90x210cm  w  świetle  ościeżnicy,  zgodnie  z  WT  i warunkami ewakuacji.
-Skrzydło  drzwi -  jedno-  lub  dwuskrzydłowe,    wykonane  z  profili  systemowych
aluminiowych, PCV lub stalowych, szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A.

-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.
- Kolor  -  ościeżnica  i  skrzydło –  malowane  proszkowo,  kolor  RAL 7035
- Uszczelki – uszczelka na całym obwodzie futryny
- Wyposażenie

  Zawiasy – systemowe.

  Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.
  Samozamykacz - wyposażone w samozamykacz, skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości profilu

-Antywłamaniowe -klasy min. RC 1 wg PN EN 1627-2012,
-Izolacyjność akustyczna- brak
-Izolacyjność cieplna - maksymalnie 1,3 W/(m2*K).
-Próg - brak
-Oznaczenia  - brak
-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).
 Skrzydło zasadnicze drzwi wyposażone w samozamykacz, skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości

D4
130 x 240

  zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia),
  wkładka - docelowa wkładka montowana będzie w obecności przedstawiciela Inwestora (z jednoczesnym przekazaniem 3 szt.

kluczy i kartą kodową)
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DRZWI WEWNĘTRZNE
-Wymiar  drzwi –  skrzydło aktywne nie  mniej  ni ż  90x200cm  w  świetle  ościeżnicy,  zgodnie  z  WT  i warunkami ewakuacji.
-Skrzydło  drzwi -  jedno-  lub  dwuskrzydłowe,    wykonane  z  profili  systemowych
aluminiowych, PCV lub stalowych,drewna/płytowe szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A.
-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.
- Kolor  -  ościeżnica  i  skrzydło –  malowane  proszkowo,  kolor  RAL 7035
- Uszczelki – uszczelka na całym obwodzie futryny
- Wyposażenie

  Zawiasy – systemowe.

  Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.
-Izolacyjność akustyczna- brak
-Izolacyjność cieplna - brak
-Próg - brak
-Oznaczenia  - brak
-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).
- skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości

  zamek - brak

DRZWI WEWNĘTRZNE
-Wymiar  drzwi –  skrzydło aktywne nie  mniej  ni ż  90x200cm  w  świetle  ościeżnicy,  zgodnie  z  WT  i warunkami ewakuacji.
-Skrzydło  drzwi -  jedno-  lub  dwuskrzydłowe,    wykonane  z  profili  systemowych
aluminiowych, PCV lub stalowych, lub drewna/płytowe
-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.
- Kolor  -  ościeżnica  i  skrzydło –  malowane  proszkowo,  kolor  RAL 7035
- Uszczelki – brak
- Wyposażenie

  Zawiasy – systemowe.

  Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.
-Izolacyjność akustyczna- brak
-Izolacyjność cieplna -brak
-Próg - brak
-Oznaczenia  - brak
-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).
-skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości

  zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia),
  wkładka - docelowa wkładka montowana będzie w obecności przedstawiciela Inwestora (z jednoczesnym przekazaniem 3 szt.

kluczy i kartą kodową)

- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 ( białe)

- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 7095
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