CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZA]J BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

’
NAZWA PROJEKTU

straznica
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 444,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 200,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 200,64
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 300,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 200,64
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 124,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 124,53
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 300,84
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 200,64
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 200,64
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1040,1
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 817,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?rok)] 0,037
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 5,6
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IIT

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA WARSZAWA -

MOJA STACIA

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPtA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 7 566,9

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA [oN [w] 15 445,0

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [wW] 23 003,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA [ore [w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [w] 23 003,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 76,5

WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [ONTRY] [W/m3] 28,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

SYSTEM TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGI “oecne | EDNOST
ENERGII

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 3,887 | kWh
Gaz ciekty - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 7,487 |1
wspolnotowego handlu upraw

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ciekty - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 0,375 |1

RORIEZ ROV wspdlnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 0,147 | kWh
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ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN;\'}E;EILIUB (m2-rok)
CHLODZENIA Energia elektryczna. 4,391 | kWh
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 20,961 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/%ZK] [V\;Tnzaxlq STAN | WT 2021 POWIE':'E]CHNIA
1 |[P2 Dach 7,0 cm Dach 1,339 P 189,42
2 | P4 Podtoga na gruncie 42,0 cm Podtoga na gruncie 0,174 0,300 P v 229,37
3 |P5 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,144 0,150 P v 162,90

45,0 cm poddaszem

4 |P6 Strop ciepto do gory 31,5 cm | Strop ciepto do gory 0,391 1,000 P v 93,35
5 |P7 Dach 32,2 cm Dach 0,159 0,300 P v 108,06
6 [S1 Sciana zewnetrzna 75,2 cm Sciana zewnetrzna 0,185 0,200 P v 192,69
7 |S10 Sciana wewnetrzna 34,5 cm Sciana wewnetrzna 1,433 P 22,98
8 [S2 Sciana zewnetrzna 45,7 cm Sciana zewnetrzna 0,156 0,200 P v 150,57
9 |54 Sciana wewnetrzna 34,5 cm Sciana wewnetrzna 0,663 P 6,16
10 | S5 Sciana wewnetrzna 18,5 cm Sciana wewnetrzna 0,924 1,000 P v 148,25
11 [ S6 Sciana wewnetrzna 47,0 cm Sciana wewnetrzna 0,518 P 22,98
12 |S7 Sciana wewnetrzna 47,0 cm Sciana wewnetrzna 0,344 P 5,36
13 [S9 Sciana wewnetrzna 18,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,916 1,000 P v 20,27

OKNA I DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS 6 [W/%ZK] [V\;Tnzaxlq STAN | WT 2021 POWIE':'E]CHNIA
1 |DW 08 Drzwi wewnetrzne 2,000 P 21,60
2 | Dz Drzwi wewnetrzne 0,64 1,300 1,300 P v 6,00
3 |DZ1,4/2,4 Drzwi zewnetrzne 0,50 0,900 1,300 P v 2,80
4 |0K0,6/1,4 Okno zew. 0,50 0,900 0,900 P v 0,84
5 |OK1,4/1,4 Okno zew. 0,50 0,900 0,900 P v 21,56

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY BB Y SILADOWE opIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,91
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja 0,97
GiERA centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU R SP';%VZ,:'& ¢
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,90
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHtODZENIA E"EMESI;TSE%\DOWE OPIS SEZONOWA
] SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - split o wydajnosci chtodniczej < 12kW - 3,40
klimatyzacija precyzyina
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | Inna 1,00
CHEODU
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WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3942,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 4 557,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomb  [KWh/rok] 86,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 643,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5013,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 216,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 5229,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 300,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 200,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 200,64

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 3942,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 4 557,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eelpomt  [KWh/rok] 86,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 643,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 013,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 216,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5229,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 300,84

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 200,64

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 200,64

PARAMETRY PRACY [°C] 70/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA )
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOt. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - do 50 kW

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH,g

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrodfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

0,91

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH,d

RODZAJ INSTALACII

0,98

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W ‘ 0.97
’

OBREBIE BUDYNKU NH,e
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,87

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4108
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2561,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2961,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 1083,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4044,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32574
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 707,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 5964,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 300,84
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1 065,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 237,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 376,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 44,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 420,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 413,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 110,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 524,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 50,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 50,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 50,60

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 237,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 376,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 44,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 420,5
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 413,8
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 110,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 524,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 50,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 50,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 50,60

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.90

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70

BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,63

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciagta

$REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tal [h/rok] 8 760
UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA _ 39
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm?/m’-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4 490,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1320,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1320,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33021
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 3302,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 124,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 124,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 124,53

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4490,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1320,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1320,8
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 3302,1
ggl:/lcgg\‘zliszc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 3302,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 124,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 124,53
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 124,53

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja

precyzyjna

WYTWORZENIA

CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3,40
RODZAJ ZRODLA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce | 1,00
LOKALIZACJA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHrODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym

powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ncd | 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ncs 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NC ot 3,40

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 6 305,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 15 764,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 300,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 200,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 200,64

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 3695,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 9239,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 176,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 76,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 76,11
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 11.7
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) N [W/m?] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2 250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) tw [h/rok] 250,0
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SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 2

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 1985,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4962,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 94,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 94,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 94,70

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m’] 11,7
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA|
¢ ) ty [h/rok] 250,0
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 3
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 625,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1563,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 29,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 29,83
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 29,83
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA >
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m’] 19,5
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA|
¢ ) ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA AUTOMATYCZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJIA AUTOMATYCZNA) 0 '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA AUTOMATYCZNA) 0 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATA DZIENNEGO) D ’
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATFA DZIENNEGO) D '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATHA DZIENNEGO) D '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.75
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.75
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.75
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 0.88
WYMAGANEGO C ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 0.88
WYMAGANEGO c '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 088
WYMAGANEGO c /

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 86,4 216,0 1,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1 083,0 2707,5 14,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 44,3 110,8 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 305,9 15 764,9 83,9
SUMA 7 519,7 18 799,2 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 519,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 18 799,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 300,84
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 200,64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 200,64

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA | 250
r

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
BCRZEWRNIE Wy rok] [kWhyrok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 86,4 216,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 86,4 216,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kvw"mk] [k /"mk] [kvw"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 083,0 2707,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 083,0 2707,5
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kkur okl [k /Krok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 44,3 110,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 44,3 110,8
Q Q Q
(El A3 [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4490,8 1320,8 33021
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 490,8 1320,8 33021
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kV\h/Urok] [Kh /Krok] [kWn/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 305,9 15 764,9
RAZEM 4 490,8 8 840,5 22 101,3
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ptynny

Q Q Q
DERZEVENIE kW rok] KWy rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3942,2 4 557,2 5013,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3942,2 4 557,2 5013,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\:h/ur okl [kh /"mk] [kWh /Pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2561,6 2961,2 3257,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2561,6 2961,2 32574
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/Ur okl [k /Krok] [kh /"r okl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 237,0 376,2 413,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 237,0 376,2 413,8
Q Q Q
(GO kW rok] kW rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/Urok] [k /Krok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 6 740,8 7 894,7 8 684,1
STATYSTYKA POMIESZCZEI(I
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP[EOFE’?TURA POWIf:é]CH NIA 4 B[';T;]JRA
1 | Biuro v 1 20,0 5,22 17,7
2 | Korytarz v 1 20,0 2,99 10,1
3 | Kottownia v 1 8,0 12,07 40,9
4 | Kuchnia el. z oknem >3 v 1 20,0 30,08 95,3
5 | kazienka bez okna v 1 24,0 6,61 22,4
6 | Pokoj v 2 20,0 20,29 64,5
7 | Pom. pomocnicze bez okna 1 -17,3 143,69 222,6
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 8,0 85,13 121,8
9 | Sala konferencyjna v 2 20,0 124,53 397,5
10 |WC v 2 20,0 13,91 47,2
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N Korytarz 2,993
1 Biuro 5,216
Pom. pomocricze bez okna | Kuchnia el. z oknem >3 - LaZIenkE! bez okna 6,611
Kuchnia el. z oknem >3 | B Kottownia 12,073
Pokdj S WC 13,909
e ownio I Pokoj 20,294
e okna 1 Kuchnia el. z oknem >3 30,084
S| EEE Pom. pomocnicze bez okna 85,127
Royr | @ sala konferencyjna 124,531
"1 Pom. pomocnicze bez okna 143,688

Sala konferencyjna

Pom. pomocnicze bez okna |
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Korytarz 10,145

=1 Biuro 17,683

Kuchnia el. z oknem >3 B azienka bez okna 22,41

Pom. pomocnicze bez okna | _POKOJ | I Kottownia 40,928

we | . WC 47,153

ctionnia N Pokoj 64,468

TaziGRa vez okna 1 Kuchnia el. z oknem >3 95,348

Siuo [ Pom. pomocnicze bez okna 121,804

Roryare | C—1 Pom. pomocnicze bez okna 222,598

Pom. pomocnicze bez okna | @ sala konferencyjna 397,538
Sala konferencyjna

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

HIES No | T |t | rarea | raed | e L (g | cied | e fim
Styczen 31| -1,2 6,49 1,48 1,26 6,19 0,872 1,06 9,93 5,83 1,000
Luty 28| -0,9 5,78 1,29 1,12 5,51 0,862 1,17 8,97 4,96 1,000
Marzec 31| 44 4,78 0,60 0,93 4,57 0,722 2,11 9,93 2,18 1,000
Kwiecien 30| 63 4,06 0,27 0,79 3,88 0,631 2,73 9,61 1,21 0,096
Maj 31| 12,2 2,39 -0,64 0,47 2,30 0,327 3,59 9,93 0,10 1,000
Wrzesien 30| 12,8 2,13 -0,70 0,42 2,06 0,318 2,45 9,61 0,07 1,000
Pazdziernik 31| 8.2 3,61 0,01 0,70 3,46 0,600 1,56 9,93 0,90 0,143
Listopad 30| 2,9 5,07 0,83 0,98 4,84 0,806 0,77 9,61 3,35 1,000
Grudzien 31| 08 5,88 1,19 1,14 5,61 0,852 0,65 9,93 4,81 1,000
W sezonie 273| 83 40,18 4,34 7,79 38,42 0,650 16,09 87,42 23,41 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

]

60
40 7,79
any auy -
i V= D
-20-
-40]
-60-3
-80-;
-100-E @
g A\ A S S S R — ————
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,63 1008 3,9
Okno zewnetrzne 7,08 1967 7,7
Dach 7,96 2211 8,6
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OPIS [G/rok] [KWhyrok] [%]
Podioga na gruncie 8,55 2374 9,3
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 7,44 2 066 8,1
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 19,21 5337 20,8
Ciepto na wentylacje 38,42 10 674 41,6
RAZEM 92,29 25 637 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Dach 86 %
Podtoga na gruncie 9,3 % | Strop pod nieogrz. poddaszem 8,1 % |
Okno zewnetrzne 7,7 %
Sciana zewnetrzna 20,8 % | Drzwi zewnetrzne 3,9 %
&ciana wewnetrzna 0 % |
Ciepto na wentylacje 41,6 % |

L1 Strop ciepto do gory 0 % C—"1 Drzwi wewnetrzne 0%

1 Sciana wewnetrzna 0% C—1 Drzwi zewnetrzne 3,9%

C— Okno zewnetrzne 7,7 % 1 Strop pod nieogrz. poddaszem 8,1 %

C—1 Dach 8,6 % 1 Podtoga na gruncie 9,3 %

1 Sciana zewnetrzna 20,8 % C— Ciepto na wentylacje 41,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 16,09 4 468 15,5
Zyski wewnetrzne 87,42 24 283 84,5
RAZEM 103,51 28 751 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od stonca 15,5 %

h

Zyski wewnetrzne 84,5 % |

[ zyskiod stonca 15,5 % C—1 Zyski wewnetrzne 84,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
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MIESIAC N | T | e | (e | o | i@ 12 (| (@i | (97 for
Styczen 31| -1,2 -5,47 -5,70 -0,94 -4,61 0,406 0,75 6,51 0,47 1,000
Luty 28| -09 -4,89 -5,14 -0,84 -4,12 0,417 0,84 5,88 0,47 1,000
Marzec 31| 44 -4,34 -5,70 -0,74 -3,66 0,499 1,56 6,51 0,87 1,000
Kwiecien 30| 6,3 -3,83 -5,51 -0,66 -3,23 0,547 2,05 6,30 1,12 1,000
Maj 31| 12,2 -2,77 -5,70 -0,47 -2,34 0,650 2,72 6,51 1,90 0,978
Czerwiec 30| 17,1 -1,72 -5,51 -0,30 -1,46 0,733 2,86 6,30 2,57 1,000
Lipiec 31| 19,2 -1,36 -5,70 -0,23 -1,15 0,765 2,93 6,51 2,98 1,000
Sierpien 31| 16,6 -1,88 -5,70 -0,32 -1,59 0,712 2,62 6,51 2,38 1,000
Wrzesien 30| 12,8 -2,56 -5,51 -0,44 2,17 0,621 1,83 6,30 1,50 0,918
Pazdziernik 31| 82 -3,58 -5,70 -0,61 -3,02 0,522 1,15 6,51 0,92 1,000
Listopad 30| 2,9 -4,49 -5,51 -0,77 -3,79 0,434 0,55 6,30 0,53 1,000
Grudzien 31| 08 -5,07 -5,70 -0,87 -4,28 0,409 0,45 6,51 0,46 1,000
W sezonie 365 8,3 -41,96 -67,06 -7,19 -35,44 0,533 20,31 76,68 16,17 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

]

100
80
60-
40
g j Ay — | —
b g
-60
100 o)
o Qiw - ng - Q\I/e o Qéol ' ' Qilnt - QCI,nd o
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 8,52 2 366 6,3
Drzwi zewnetrzne 1,41 392 1,0
Okno zewnetrzne 7,90 2193 5,9
Podtoga na gruncie 7,19 1997 53
Strop ciepto do gory 7,66 2127 57
Strop pod nieogrz. poddaszem 11,65 3236 8,6
Sciana wewnetrzna 39,24 10 899 29,1
Sciana zewnetrzna 15,72 4368 11,7
Ciepto na wentylacje 35,44 9 845 26,3
RAZEM 134,73 37 423 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 8,61 % | Drzwi wewnetrzne 6,31 % |
OKio zewrgtrzne 591 % |

Sciana zewnetrzna 11,71 % |

Strop ciepto do géry 5,71 % |

Poctoga na gruncie 5,31 % |
Drzwi zewnetrzne 1 % |

Ciepto na wentylacje 26,33 % | /

Sciana wewnetrzna 29,13 % |

1 Drzwi zewnetrzne 1% 1 Podtoga na gruncie 531 %
/1 strop ciepto do géry 5,71 % C—1 Okno zewnetrzne 5,91 %
C—1 Drzwi wewnetrzne 6,31 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 8,61 %
L1 Sciana zewnetrzna 11,71 % C——1 Ciepfto na wentylacje 26,33 %
/1 Sciana wewnetrzna 29,13 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 20,31 5 642 20,9
Zyski wewnetrzne 76,68 21 301 79,1
RAZEM 96,99 26 943 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od stofica 20,9 %

Zyski wewnetrzne 79,1 % |

[ zyskiod stonca 20,9 % 1 Zyski wewnetrzne 79,1 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 3942,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 4 557,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 86,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 643,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5013,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 216,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 5229,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 15,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 15,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,7
;%thvgg&}ég\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
;%thvgg&}ég\év;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 17,4

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2 561,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2961,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 1083,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 044,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3257,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2707,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 5964,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,8
;%thvgg&}ég\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 9,0
;%DNII\ISCSJI}E(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 19,8

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 237,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 376,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 44,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 420,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 413,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 110,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 524,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
;%DNII\ISCSJI}E(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,4
;%thvggh};}ég\év;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 1,7
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4 490,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1320,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1320,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3302,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 33021
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m2rok] 14,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,0
;%DBZV(?(:SB'{IIEC;\\I{V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
;%DNII\ISCSJIIE(;\\I(VI\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/m?rok] 11,0

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kWh/rok] 6 305,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15764,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 21,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 52,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 11 231,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 15521,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1213,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 16 735,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 751,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30344
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 307854
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 92,2
'J:’%Dh’llv(())(:sl\':'llég\;ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 10,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 37,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 55,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI B

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 102,3
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

oo A BNERGIE EPwr2021 [KWh/m2rok] 105,3

SPRAWDZENIE SPELNIENTIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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