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l. Specyfikacja ogdina.

1.1. Dane ogdlne.
Opracowanie dotyczy Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcach polegajaca na
przebudowie budynku istniejgcego i dobudowanie nowej czesci o funkcji administracyjno- biurowej w
Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw. Elementem prac bedzie modernizacja przytacza
energetycznego i dostosowanie go do zwiekszonego obcigzenia oraz wymiana instalacji elektrycznej i
teletechnicznej i dostosowanie jej do nowego programu uzytkowego.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét

wymienionych w punkcie 1.1.

0gdlne wymagania wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie stosowanie, réwniez w imieniu podwykonawcéw.

1.2. Informacja dotyczgca terenu budowy.

1.2.1. Organizacja Rob6t Budowlanych.

¢ Organizacja robot w zakresie instalacji elektrycznych musi by¢é podporzgdkowana ogélnym zasadom
okreslonym w umowie pomiedzy generalnym wykonawcg a Inwestorem.

¢ Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wg harmonogramu okreslonego w umowie pomiedzy
generalnym wykonawcg a Inwestorem. Wszystkie odstepstwa od ogélnych zasad organizacyjnych
winny by¢ wczesniej zgtaszane i uzgadniane.

e Transport materiatdw budowlanych moze odbywac sie drogg i na zasadach okreslonych w umowie
pomiedzy generalnym wykonawca i inwestorem.

e Generalny wykonawca wskaze lokalizacje dla zaplecza socjalnego i magazynowego wykonawcy robét
elektrycznych oraz ustali zasady uzytkowania terenu, kosztow eksploatacyjnych i ew. odpowiedzialnosci
materialne za powstate w czasie prac szkody.

e Generalny wykonawca okresli sposdb rozliczania przez wykonawce robot elektrycznych z mediow.

¢ Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzanych uzgodni¢ z Inwestorem oraz generalnym
wykonawcg robét procedury dotyczgce postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposéb
powiadamiania o zdarzeniach powstatych w trakcie prac
budowlanych. Uzgodni réwniez zasady wspotpracy z operatorem sieci elektroenergetycznych.

¢ Wykonawca robét winien ponadto zapoznac sie z procedurg sprawowania przez pracownig projektowg
nadzoru autorskiego..

1.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

e Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszystkie szkody jakie mogg wynikngé z jego winy w trakcie
prowadzenia robét budowlanych zaréwno w stosunku do Inwestora jak i 0séb trzecich.

¢ Wykonawcy wymagane bedzie posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

e Za skiadowane materiatdbw odpowiedzialno$¢ strona okreslona w umowie pomiedzy generalnym
wykonawcg a wykonawca robét elektrycznych.

e Za wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalno$cig Wykonawcy ponosi on petng
odpowiedzialnos¢ finansowg i cywilng a wszystkie uszkodzenia usunie wykonawca przed zakonczenie
wykonywania prac budowlanych.

1.2.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca speini wszystkie obowigzujgce wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zwigzane z

wykonaniem prac a w szczegdlnosci dotyczagce wywozu i segregacji odpaddéw i gruzu z budowy, oraz

zabezpieczenia przed powstaniem pozaru.

1.2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca speini wszystkie obowigzujgce wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zwigzane z

wykonaniem prac a w szczegolnosci dotyczgce wywozu i segregacji odpadéw oraz demontowanych

urzadzen. Bedzie ponadto w sposéb staty monitorowat teren budowy w zakresie zabezpieczenia przed
powstaniem pozaru.

1.2.5. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Generalny wykonawca wskaze wykonawcy roboét elektrycznych miejsce, gdzie bedzie o mogt zbudowaé

swoje zaplecze. Zasady ustawienia obiektéw lub udostepnienia fragmentu zaplecza ogdlnego oraz zasady

jego eksploatowania okresli odrebna umowa.

\
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1.2.6. Ogrodzenia.

Teren zaplecza budowy , skladowania materiatéw, miejsca sktadowania gruzu i elementéw gabarytowych
maja by¢ wydzielone w sposob trwaty, ogrodzeniem petnym wys. 1.8m oraz oznakowane, zapewniajgc
bezpieczenstwo przed dostepem os6b niepowotanych.

O ile to nie bedzie konieczne nie przewiduje sie wydzielonego ogrodzenia czesci placu budowy zwigzanej z
wykonywaniem robot elektrycznych, jak réwniez jego zaplecza.

1.3 Obowiazki wykonawcy w trakcie procesu budowlanego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokladne zapoznanie sie z ze wszystkimi elementami sktadowymi
dokumentaciji technicznej dokumentacji i wyjasnienie ewentualnych watpliwosci z projektantem i
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w opisie lub rysunkach w dokumentacji wykonawczej pod
wzgledem standardu, sposobu wykonania lub w innym zakresie nalezy je niezwtocznie wyjasnic przy
udziale projektanta

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ aktualna dokumentacja wykonawcza. Na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan, wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac
w/w. opracowania np. rysunki warsztatowe rozdzielnic. Powyzsze opracowania winny by¢ przedtozone
do akceptacji projektantowi i przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego Proces przygotowania
powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robdt;

W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i biurem projektow
z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢
inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje
powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan
zrealizowanych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w
projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi, projektantom. Standard
proponowanych zamiennikdw nie moze byc¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw
okreslonych jako ,marka referencyjna” lub ,np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkow (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej
oceny jego rozwigzania.

Przed przystgpieniem do robot poza czynnosciami formalnymi wynikajgcymi z prawa budowlanego i
procedury przetargowej nalezy uzyskac¢ od Inwestora:

informacje co do sposobu podtgczenia i rozliczania energii dla potrzeb zasilania placu budowy
informacje dotyczacag harmonogramu realizacji elementéw sieci projektowanych i realizowanych przez
inne jednostki projektowo-wykonawcze

informacje o sposobie koordynacji miedzybranzowej robét obiektu i sposobie dokonywania biezgcych
uzgodnien w tym zakresie

ustali¢ kontakty z osobami odpowiedzialnymi z ramienia inwestora za prowadzenie spraw
energetycznych na terenie obiektu, nadzér inwestorski i autorski oraz procedure wspétpracy pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg roboét i pracownig projektowa

ustali¢ z inwestorem oraz zainteresowanymi uzytkownikami instalacji elektrycznej procedury awaryjne
o ile nie sg one okreslone przez szczegdtowe instrukcje.

W czasie trwania prac nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca sprawdzi prawidtowos$é sporzgdzenia dokumentacji, jej
wzajemne skoordynowanie a o wszelkich zauwazonych rozbieznosciach powiadomi nadzér budowy
(inwestorski) i nadzor autorski.

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i ich przebieg nalezy koordynowaé przy
wspoétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora, projektanta oraz kierownikéw innych
rodzajow robot, z realizacjg innych prac, uwzgledniajgc ich biezacy przebieg i zastosowane
technologie,

Roboty moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako Projekt Wykonawczy z
opisem ,skierowany do realizacji”.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Polsce. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg
wymagania stawiane w projekcie w miejscach w ktorych, w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane
standardy materiatéw i rob6t nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow
obowigzujgcych w Polsce.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inwestorowi i projektantom propozyciji
rozwigzan materiatowych i technicznych o parametrach techniczno-uzytkowych i estetycznych nie
gorszych od tych jakie wymieniono dokumentacji technicznej. W przypadku braku akceptaciji, jezeli
zastosowane materialy i aparaty odbiegac bedg od przyjetego standardu, musi liczy¢ sie z
koniecznoscig rozbiérek lub demontazu urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat
przywrdcony.
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e Koordynacja miedzybranzowa, zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.

¢ Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiaty i systemy uzyte w wykonanych
robotach budowlanych udzielone przez dostawce materiatow i wykonawce robét, a na roboty zwigzane
z okreslonym sposobem i technologig wykonania przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie
przeszkolenie lub certyfikat stwierdzajgcy odbycie odpowiedniego przeszkolenia.

1.4. Nazwy i kody grup i klas robot wg WSZ.

45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINI ENERGETYCZNYCH

452322200-4 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH

45311100-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

45311100-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45315000-8 INSTALOWANIE URZADZEN ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA | INNEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
W BUDYNKACH

45315100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE

45315300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

45315600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA

45316100-6 INSTALOWANIE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

45317300-5 INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH

ll. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

o Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

o Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub posiadajg aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

e W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

e Materiaty zamienne; dopuszczenie materiatbw zamiennych, innych niz projektowane mozliwe jest po
przedstawieniu przez wykonawce danych technicznych ( Certyfikat, aprobata, DTR) materiatu, ktére
beda poréwnywalne z materiatem projektowanym, oraz kazdorazowo zostang zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru oraz nadzér autorski w formie wpisu do dziennika budowy.

e Jezeli dla proponowanych zamiennych materiatéw i elementéw wyposazenia nie istniejg normy lub
ogolne certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowigzkéw wykonawcy nalezy przed wykonaniem prac z
ich uzyciem udowodnic¢ ich przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie
dopuszczonych ogdlnie do uzytku materiatow i elementéw budowlanych ponosi wykonawca.

e zmiany w technologii prac, zamienniki materiatowe nie mogg mie¢ wptywu na zmiane kosztow i
obnizenia standardéw zatozonych w projekcie oraz nie zmniejszajg zakresu gwarancji

e Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i
wyrobow, na wlasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej
30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

e Wykonawca jest zobowigzany do dokonania ,z natury” obmiaru robét, na podstawie, ktérego
dokonywany bedzie zakup okreslonych iloéci materiatow.

e Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania ,wtasnych” rob6t muszg zostaé wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

lll. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu i maszyn.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wszystkie maszyny i narzedzia wmuszg posiadaé znak bezpieczenstwa B.

Instalacje zasilajgce wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy urzadzenia elektrycznych i elektronarzedzia
winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w PN-HD 60364-7-704:2010 ,Instalacje na terenie budowy i rozbiorki”

IV. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Nalezy przyjac, ze wywoz odpadow i gruzu winien nastepowac przy uzyciu konteneréw a nadwyzki mas
ziemnych za pomocg samochoddw samowytadowczych. Transport materiatbw budowlanych na teren
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budowy powinien sie odbywa¢ za pomocg samochoddéw ciezarowych i samochodéw samowytadowczych,
przy czym transport elementéw wielkogabarytowych np. maszyn budowlanych lub elementéw dtugich
(maszty) powinien sie odbywac¢ sie z wykorzystaniem specjalizowanych naczep. Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzi¢ maksymalny gabaryt i ciezar samochodéw dostawczych oraz samochodéw do wywozu gruzu
i odpadkow, tak by nie zniszczyé nawierzchni ulic dojazdowych. Dla przewozu materiatdw rozbiérkowych
stanowigcych surowce wtérne oraz przeznaczone do utylizacji w wyspecjalizowanych firmach (Swietléwki)
stosowac osobne, wyspecjalizowane, srodki przewozowe.

V. Specyfikacja szczeqotowa w zakresie robét elektrycznych.

5.1 SIECI ZEWNETRZNE

Z zaciskow tablicy pomiarowej stanowigcych miejsce dostarczenia energii wyprowadzono w
kierunku rozdzielnicy RG/B (PWP) projektowang wykonang jako kabel ziemny typu YAKY4x70,
wewnetrzna linie zasilajgca

Z rozdzielnicy RG/B proj. w kierunku rozdzielnicy wiat garazowych RG zaprojektowano w.|.z.
wykonang w sposob analogiczny wykonana z kabla YAKYZ05x25.

Projektowang linie kablowe nN nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na
podsypce z 10-cio centymetrowej warstwy piasku. Po zasypaniu kabla warstwg piasku o grubosci
10 cm nalezy przykry¢ go folia koloru niebieskiego. Row zasypac¢ gruntem rodzimym, ktéry nalezy
w czasie ubija¢ warstwami co 20 cm. Na kablach nalezy zamocowa¢ opaski oznaczeniowe
zawierajgce nastepujgce informacje:

- nazwe wiasciciela,

- typ kabla,

- napiecie,

- rok utozenia.

Opaski takie nalezy zaktadaé co kilkanascie metréw na odcinkach prostych oraz w
charakterystycznych miejscach linii takich jak:

- mufy kablowe,

- wloty i wyloty rur przepustowych,

- podejscie do ztgcz i rozdzielnic.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z ciggami komunikacyjnymi linie kablowe bedag
ukfadane w rurach ostonowych o $rednicy ®110.

Przejscia kabli pod istniejgca jezdnig wykonane zostang z wykorzystaniem technologii pomoca
przewiertéw sterowanych, przy czym dopuszcza sie zmiane technologii jezeli w wyniku dziatan
zwigzanych z budowg istn. nawierzchnie bedzie podlega¢ procesowi rewitalizacji i zwigzang z tym
wymiang nawierzchni.

Wykonane przepusty nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do srodka wody i piasku,
przez zastosowanie dtawic czopowych.

5.2 ROZDZIELNIE ENERGETYCZNE | PRZEWODY

5.2.1 ROZDZIELNICA PSA

W rejonie projektowanego parkingu, z uwagi na tatwy dojazd i dostepnos¢, w trasie w.l.z.
przewidziano

umieszczenie rozdzielnicy PSA. Wykonana bedzie ona z typowej zewnetrznej obudowy z poliestru
wzmacnianego wtoknem szklanym, wyposazonej w zintegrowany fundament oraz drzwiczki.

W szafie umieszczony zostanie reczny przetgcznik kierunku zasilania z potozeniem posrednim, o
ktadzie potgczen sieci-0-agregat, oraz zabezpieczenie dla zasilania od strony agregatu i
sygnalizacji obecnosci napigcia na stronie wtornej przetgcznika.

Do wykonania aparatu przewiduje sie zastosowanie dwéch wytgcznikow kompaktowych 160A
potgczonych sprzegtem z uktadem mechanicznym uniemozliwiajgcym réwnolegta prace zasilaczy.
Do podtagczenia agregatu o mocy 80,0Kva do przetgcznika wykorzystywane bedg zaciski
umieszczonego w szafce roztgcznika bezpiecznikowego. W celu zapewnienia bezpieczenstwa w
drzwiczkach lub obudowie szafy PSA nalezy przewidzie¢ otwér dla kabla tgczgcego przetgcznik z
agregatem pozwalajgcy na zamkniecie drzwiczek.

Dodatkowe szafa bedzie wyposazona w zacisk uziemiajacy dla agregatu, ktéry przy pomocy
bednarki FeZn40x3 utozonej w rowie kablowym bedzie sie tgczyt z uziomem roboczym instalacji.

5.2.2 UKLAD WYKONAWCZY PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Zgodnie z obowigzujgcym prawem wykfady wykonawcze przeciwpozarowych wytgcznikéw prgdu
muszg posiadac krajowa ocene techniczng i certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



W zwigzku z tym, projektuje sie zastosowac jedno z dostepnych na rynku urzgdzen posiadajgcego
stosowne dokumenty.

Bedzie to umieszczony w obudowie zewnetrznej zestaw z wyprowadzona na elewacje
sygnalizacjg potozenia stykéw, wyposazony w wytgcznik z wyzwalaczami o prgdzie znamionowym
160(125)A.

Urzadzenie ustawione bedzie przy elewacji budynku straznicy, a nad nim na Scianie na wys.
+1,4m nad gruntem na $cianie zamontowane bedzie urzgdzenie uruchamiajgce o IP65.
Urzadzenie to rowniez musi posiadac krajowa ocene techniczng i certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Za uktadem PWP znajdowac sie bedzie rozdzielnica giéwna obiektu RG/B.

5.2.3 ROZDZIELNIA GLOWNA ZEPOLU RG/B

Rozdzielnica RG/B wykonane bedzie jako obudowa zewnetrzna z poliestru wzmacnianego
wioknem szklanym o wym. 800x26.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w szyny umozliwiajgce montaz listwowych roztgcznikéw
bezpiecznikowych wlk. W00 (160A) i ptyty montazowe z szynami TH35.

W obudowie bedg zamontowane:

- uktad optycznej sygnalizacji obecnosci napiecia

- przektadnik uktadu kompensacji mocy biernej

- 5 roztgcznikow listwowych

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2.

Ponadto uwzgledniono 2 pola rezerwowe np. w celu podigczenia konwertera paneli
fotowoltaicznych.

Szyna PEN rozdzielnicy RB/B bedzie uziemiona i zgodnie z zapisami zawartym w T.W.P. nastgpi
w niej rozdzielnie przewodu PEN na N i PE.

Uziemienie bedzie wykonane z uzyciem kabla YKY 1x25 tgczgcego szyne z uziomem otokowym o
wyliczonej dla gruntu o rezystywnosci 200Q/m, orientacyjnej rezystancji ok. 6Q < 30Q.

Z rozdzielnicy RG/B wyprowadzone bedg linie zasilajgce:

- rozdzielnice projektowanej wiaty garazowej RG (wg odrebnego opracowania),

- tablice gtéwng przebudowywanego budynku TG/B,

- uktad kompensacji mocy biernej UKMB.

5.2.4 UKLAD KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

W zwigzku z tym, ze moc przytgczeniowa 65,0 kW, kwalifikuje go do IV gr. odbiorcéw, uktad
pomiarowy zlicza¢ bedzie wszystkie objete zapisami taryfy ,sktadki” zasilania w tym oba rodzaje
mocy biernej. Aby unikng¢ zwigzanych z ty wysokich optat, dla obiektu zaprojektowano 2-
funkcyjny ukfad kompensacji mocy biernej, sktadajgce sie z elektronicznego uktadu sterujgcego
dziatajgcego zarowno w zakresie mocy o charakterze indukcyjnym jak tez i pojemnosciowym,
aparatow zatgczajgcych oraz cztonéw indukcyjnych (typ L) i pojemnosciowych (typ C).

Ze wzgledu na obecno$¢ w instalacji budynku elementow nieliniowych (oprawy o$wietleniowe z
elektronicznymi uktadami zasilajgcymi, falowniki w uktadach sterujgcych wentylacji itp.), pokazany
na schemacie dobér baterii kondensatorow (tylko cztony C) ma charakter wstepny.

Poniewaz mozliwy jest, wynikajgcy z charakterystyki urzadzen, zmienny charakter mocy bierne;j,
docelowg wielkos¢ i typ dodatkowych cztonéw kompensujgcych (L lub C), nalezy dobra¢ na
podstawie analizy wskazan przenosnego analizatora parametréw zasilania, po minimum
kilkutygodniowym okresie uzytkowaniu budynku. Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresowe
zalgczanie wentylatoréw w réznych zakresach pracy. Zalecane jest zastosowanie przeno$nego
analizatora sieci z mozliwoscig archiwizacji odczytéw oraz portem umozliwiajgcym transfer danych
do komputera wyposazonego w specjalistyczny software. W parciu o ich analize i wskazania
rozwigzan docelowych minimalizujgcych koszty zwigzane z optatami z tytutu mocy bierne;j.
Poniewaz prawidtowa ocena wynikoéw i dobor urzgdzen jest dosyé skomplikowany, z tego powodu
zalecane jest, zlecenie zadania wyspecjalizowanej firmie.

5.2.5 TABLICA GLOWNA BUDYNKU ROZBUDOWYWANEGO TG/B

Istniejgcy tablice rozdzielczg nalezy zdemontowac i zastgpic tablicg projektowang

D budowy tablicy TG/B projektuje sie zastosowac typowy zestaw rozdzielczy n/t z petnymi,
ptaskimi, metalowymi drzwiczkami malowanymi proszkowo, wyposazony w szyny montazowe
T-35, przystosowany do montazu aparatury modutowej o wielkosci 8x18 lub 5x24 i padzie
znamionowym 100-160A. Stopieh ochrony IP(min)44, kl. ochr. I lub Il. Gérna krawedz rozdzielnic
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powinna znajdowacé sie na wysokosci od 1,85 od poziomu wykonczonej podtogi. Wyposazenie
stanowic¢ beda:

o wylgczniki gtéwny,

sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,

ograniczniki przepiec¢ kl. typu 2,

wytgczniki réznicowoprgdowe 2 i 4-ro biegunowe,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

zegar astronomiczny z trybem wytgczania nocnego w ukfadzie sterowania oswietlenia
zewnetrznego,

¢ automatyczny przetacznik fazy w obwodzie zasilania pieca CO.

W rozdzielnicy pozostawiono réwniez rezerwe miejsca pozwalajgcg na ,samodzielnie”
zainstalowanie:

dodatkowych aparatow.

Ponizej tablicy umieszczona bedzie gtdwna szyna potgczen uziemiajgco wyréwnawcza, ktora
razem z zaciskiem szyng N i PE rozdzielnic.

UWAGA:

Do budowy rozdzielnic i tablic zalecane jest zastosowanie obudéw i aparatéw jednego z
renomowanych producentéw. Wybrane rozwigzanie nalezy przedstawié¢ do akceptacji
przedstawicielowi inwestora i projektantowi.

5.2.6 KABLE | PRZEWODY

Przewiduje sie zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznych,

nastepujgcych klas kabli i przewodéw wg klasyfikacji CPR, zgodnie z kryteriami okreslonymi w

Instrukcji ITB ,Kable elektryczne stosowane w budynkach — Wymagania dotyczgce reakcji na

ogien”:

o certyfikowanych systeméw kablowych o odpornosci ogniowej PH90/E90 (zasilanie i
sterowanie elementéw systemu ochrony przeciwpozarowej)

o klasy Eca na drogach ewakuacyjnych i we wszystkich pomieszczeniach zaréwno dla wigzek
jak i przewodow pojedynczych,

e wszystkie przewody i kable o przekroju do 10 mm? miedziane.

Dobdr kabli i przewoddw zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001. Przekroje kabli z ktérych

zbudowano w.l.z. zaprojektowano tak by obliczony zgodnie ze standardami technicznymi

operatora, sumaryczny spadek napiecia w instalacji <3-5%.

5.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu 0 oprawy wyposazone w nowoczesne zrodta
Swiatta wysokiej sprawnosci i jakosci oswietlenia w technologii LED. Srednie natezenie
oswietlenia na ptaszczyznie pracy stosownie do przeznaczenia pomieszczenia bedzie zgodnie z
PN-EN 12464-1.

Zatgczane oswietlenie umozliwiajgce zmiane poziomu natezenia o$wietlenia, zrealizowane z
pomocyg lokalnych wytgcznikow swiecznikowych.

Instalacja projektowana w cato$ci przewodem YDYZzo0(2,3,4,5)x1,5. Przy uktadaniu instalacji w/t
lub p/t z przewodoéw YDYpzo.

W strefach komunikacyjnych i tazienkach do sterowania oswietleniem zastosowano czujniki ruchu
i obecnosci.

Na drogach ewakuacyjnych wewnetrznych strefach komunikacyjnych i pomieszczeniach
sanitarnych oraz na koncu drog ewakuacyjnych, umieszczone bedzie awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne (praca na ciemno) oraz podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa (praca na
jasno) wyposazone w piktogramy zgodne z PN ISO 7010.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania okreslone w PN-EN
50172:2005. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostang rozmieszczone zgodnie z
normg PN-EN 1838:2005 tak aby zostaty zapewnione nastepujgce parametry natezenia
awaryjnego srednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pa

sie drogi (nie mniej niz potowa szerokosci drogi) co najmniej 50% tej wartosci.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki bezpieczehstwa zostang
wykonane w technologii LED z modutem awaryjnym wyposazonym w uktad auto-testu oraz
baterig, o czasie podtrzymania 1h po zaniku napiecia zasilajgcego oprawy oswietlenia
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podstawowego. Wszystkie oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne bedg posiadaty aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez uprawniona jednostke np. CNBOP.

5.4 OSPRZET ELEKTRYCZNY | INSTALACJE
5.4.1 ZASADY ROZPROWADZENIE INSTALACJI
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej obowigzujg nastepujace zasady:

Instalacja uktadac z zastosowaniem zalecen zawartych w N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”.

W trasach poziomych na poddaszu w korytkach kablowych,

Rozprowadzenie pojedynczych instalacji odbiorczych na poddaszu n/t lub na konstrukcji
wiezby w ostonie rurek PVC,

Podejscie przewoddw do urzadzenh na konstrukcji wsporczej wykonanej z ksztattownika U,
koncowka przewodow w ostonie elastycznych rurek PVC

Na parterze cato$¢ instalacji wykonana jako p/t (ciany istn.) lub w/t Sciany projektowane.
Dopuszcza sie uktadanie instalacji bezposrednio na scianach pod warunkiem przykrycia jej
warstwg tynku o grubosci min. 5 mm (tzw. instalacja wtynkowa opisana jako w/t).

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody klasy Eca lub wyzsze;j.

Instalacje teletechniczne na parterze uktadane p/t w ostonie rurek PVC.

Instalacja elektryczna powinna zosta¢ wykonana z zastosowaniem minimalnej ilosci puszek
rozgateznych i zastosowaniem, o ile na to pozwala grubosc¢ scian, puszek pogtebionych. Ze
wzgleddw konstrukcyjnych puszki takie powinno sie instalowa¢ w Scianach o grubosci
wiekszej niz 10cm.

Zabronione jest instalowanie bez jednostkowej zgody konstruktora, osprzetu p/t oraz kucia
bruzd dla instalacji na stupach betonowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ montazu na nich
osprzetu, nalezy go montowaé na adapterach n/t. Podejscie przewodéw do osprzetu
wykonywac jako wit.

Do fgczenia instalacji w puszkach stosowac izolacyjny osprzet tgczeniowy.

Wypust instalacyjne nie zakonczone na zaciskach aparatéw zakonczy¢ ztgczem izolacyjnym.
Przy oprawach sufitowych pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci 0,5m

Przy kinkietach nalezy pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy, regulacje potozenia np.
podczas uktadania glazury ok. 0,6 m.

W przypadku montazu osprzetu p/t na scianach nie oddzielonych dylatacjg, rozmieszczenie
osprzetu umieszczonego na te samej wysokosci, powinno odbywacé sie na tzw. ,mijanke”, tak
by nie pogorszac parametréw akustycznych Sciany.

osprzet tgczeniowy i gniazda (nie opisane) instalowa¢ na wysokosci odpowiednio +1,15i +0,3
m od poziomu wykonczonej podtogi o ile wysokosci montazu nie podano na planach instalacji
lub nie okreslono jej w projekcie wnetrz.

Ze wzgledu na obecno$¢ instalacji gazowej napetnionej czynnikiem ciezszym od powietrza
(LPG),

Instalacje elektryczne na trasach réwnolegtych prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m powyzej instalacji
gazowej, zachowujgc odstep 0,02m przy skrzyzowaniach.

Kasete podtogowg montowac¢ w warstwach izolacji mocujgc jej konstrukcje do podtoza
trwatego.\

Typ pokrywy dostosowac¢ do materiatu, z ktérego bedzie wykonana podtoga i zastosowacé
analogiczne wykonczenie.

5.4.2. INSTALACJE UZIEMIAJACE | WYROWNAWCZE

W fazience na parterze i na poddaszu zaprojektowano instalacje potgczeh wyréwnawczych.

Na poddaszu wzdtuz koryt instalacyjnych, na ktérych utozona bedzie instalacja elektryczna ,
poprowadzony bedzie prze przewdd magistralny LgYZo1x16. Na przewodzie, magistralnym bez
przecinania umieszczono lokalne listwy potgczen wyréwnawczych (LSW). Od tych zaciskow
wyprowadzone wykonane z przewodow LgYzo1x4 lokalne potgczenia wyréwnawcze obejmujgce
kanaty wentylacyjne, kominy, konstrukcje nosne instalacji elektrycznej oraz wykonane z metalu
instalacje i obudowy.

Do tgczenia wyposazenia z uktadem potgczen zastosowano typu zaciski sSrubowe, obejmy lub
zaciski fabryczne. Zabronione jest wykonywania potgczen w sposdb mogacy uszkodzi¢
galwaniczng pokrycie powierzchni tj. przez wiercenia otwordw i spawania. Przewod magistralny
potgczyé z gldwng szyna uziemiajgco-wyrownawczg (GSW) umieszczona przy rozdzielnicy tablicy
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TG/B.
Lokalng szyne potgczen wyréwnawczych w tazience na parterze potgczy¢ z GSW przewodem
LgYzo1x4.

5.4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje w projektowana sg w catosci z przewodéw typu YDYzo i YDYpzo w izolacji 750V.
Podzielone sg one na obwody zasilajgce :

- oSwietlenie podstawowe i awaryjne,

- oswietlenie zewnetrzne,

- gniazda porzadkowe, ogélnego przeznaczenia, kuchenne itp.

- gniazda zasilajgce odbiorniki komputerowe i teletechniczne,

- jednostki zewnetrzne i komponenty systemu klimatyzacji,

- szafe zasilajgco-sterujgcg centrali wentylacyjnej (szafka dostarczana jest z urzgdzeniem),
- wentylatory wyciggowe,

- zasilane 3-fazowo kuchnie elektryczne.

5.4.4 INSTALACJE SILOWE 230V

Instalacje sitowe zaprojektowano dla zasilania obwoddéw gniazd ogélnego przeznaczenia, gniazd
dla potrzeb odbiornikéw pracujagcych w sieciach teleinformatycznych i niewielkich odbiornikéw
technologicznych oraz wentylatoréw. Instalacja na parterze wykonana bedzie jako p/t lub wit.
Natomiast na strychu uktadna bedzie na korytach kablowych lub bezposrednio n/t lub na
konstrukcji dachy, w ostonie rurek instalacyjnych.

Instalacja wykonana w cato$ci przewodami YDYpzo3x2,5 lub YDYpzo3x1,5. Przy uktadaniu
instalacji w/t lub p/t i z przewoddw YDYZo w przypadku zasilania urzadzen wyposazonych w
dtawice

Wszystkie gniazda wtykowe wyposazone sg standardowo w mechaniczne przestony toréw
gtownych.

Dla zasilania odbiornikdw technologicznych przewiduje sie podtgczone instalacji bezposrednio, za
posrednictwem zaciskow rozgateznych lub gniazd.

5.4.5 INSTALACJE SILOWE 3x230/400V

Instalacje sitowe pracujgce na w/podane napiecie, projektuje sie wykonac z pieciozytowego
przewodu miedzianego o izolacji 750V. Bedzie ona zasila¢ centrale wentylacyjng i kuchnie
elektryczne.

5.4.6 OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIEC

Obu zabezpieczy¢ podtgczone do instalacji urzadzenia przed skutkami przepie¢ w instalacji
zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1i 2.

Ochronniki umieszczone bedg rowniez torach sygnatowych narazonych na przepiecia np. torach
sygnatowe z anten

5.4.7 STANDARDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Producenta, serie wzorniczg i kolorystyke stosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem
przy udziale architekta. Nalezy jednak przed dokonaniem zakupu upewni¢ sie, ze w danej serii
produkowane sg wszystkie typu osprzetu stosowanego zaréwno w instalacji elektrycznej jak
teletechnicznej.

Zalecane jest zastosowanie osprzetu jednej z renomowanych firm.

Uwaga, preferowany jest osprzet ramkowy, zestawy wielokrotne gniazd wtykowych zbudowane z
modutéw gniazd pojedynczych w osobnych polach wspaolnej ramki. Ewentualna zmiana standardu
technicznego w tym zakresie moze zosta¢ dokonana wytgcznie za zgoda Inwestora.

5.4.8 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Mimo, ze oceny energetycznej przebudowywanego budynku nie wynika konieczno$¢ stosowania

alternatywnych zrédet energii, instalacje przystosowano do montazu takiej instalaciji.

Przystosowanie polega na:

- pozostawieniu rezerwowego pola w rozdzielnicy RG/B umozliwiajgcego, po uprzednim
wyposazeniu w roztgcznik listwowy, podtgczenie strony wtérnej konwertera systemu ogniw
PV,

- wykonaniu rezerwowych przepustow umozliwiajgcych utozenie zwigzanych z instalacjg PV
kabli i przewodow bez naruszania konstrukcji $cian i stropow.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



Zgodnie z obowigzujgcymi w dniu sporzgdzania niniejszej dokumentacji instalacja o mocy do
50,0kWp

traktowana jest jako prosumencka, i nie wymaga uzyskania od operatora warunkéw przytgczenia.
Nie mniej zalecane jest zeby przed zakupem systemu upewni¢ sie u lokalnego operatora, czy
parametry techniczne sieci w rejonie inwestycji nie bedg powodowac problemoéw z podtgczeniem
lub p6ézniejszych zakidcen w praca instalacji.

5.4.9 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - URZADZENIE LPS

Na podstawie kalkulacji ryzyka powstania szkody po uderzeniu pioruna, stwierdzono ze
zaprojektowane urzgdzenie LPS kat. IV wraz z dodatkowymi srodkami ochronnymi obniza ryzyko
powstania szkody do tolerowanego poziomu.

Zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 zastosowane urzgdzenie piorunochronne kl. IV sktadajgce sie z
nastepujgcych elementow:

. zwoddw poziomych niskich wykonanych z ptaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8, utozonych na
wspornikach mocowanych do dachu,

o mocowanego do komina zwodu pionowego tworzgcego strefe ochronna nad masztem antenowym i
wyrzutnig wentylacyjng

. przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptaskownika FeZn40x3 potgczonych ze zwodami
dachowymi (przewody odprowadzajgce mozna uktada¢ bezposrednio na Scianie pod ociepleniem)

o ztgczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (6 szt.),

. przewodow uziemiajgcych z ptaskownika FeZn 40x3,

. uziomu otokowego z ptaskownika FeZn40x3 utozonego na gtebokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od Scian
zewnetrznych

Uwaga :

Orientacyjna wyliczona rezystancja uziomu, dla gleby o rezystywnosci 200Q/m, powinna wynosi¢
ok. 6Q.

5.5INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.5.1 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Rozbudowywany budynek powinien zostaé podtgczony do publicznej sieci telekomunikacyjnej,
niezaleznie od ew. podtgczenia do sieci zawodowej zwigzanej ze statutowg dziatalnosci OSP w
ramach systemu ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa.

Optymalnym rozwigzaniem jest przytgczenie do sieci Swiattowodowej. Jezeli takiej mozliwosci nie
ma, nalezy ustanowié¢ telekomunikacyjne przytgcze bezprzewodowe radiowe lub wykorzystujgce
dostepng w tym rejonie sie¢ komoérkowag 4G lub 5G.

Przytgczenie do sieci odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w umowie. Operator
dostarczy rowniez router, ktéry nalezy zainstalowac w szafie telekomunikacyjnej TT znajdujgce;j
sie w pomieszczeniu biura.

Jako szafe TT projektuje sie wykorzystac scienng szafke 19”7, 12U o gtebokosci 400m. Z drzwiami
petnymi.

Zostang w niej umieszczone:

- 1x 24-portowy path panel 19”

- 1x 24-portowy switch 19”

- 1x listwa zasilajgca 230V

- 2x POE injector.

Pozostate wyposazenie instaluje we wtasnym zakresie Inwestor.

5.5.2 STANDARDY INSTALACJI

Dla zapewnienia dobrego standardu i wysokiej niezawodnosci systeméw proponuje sie
zastosowanie urzgdzen renomowanych firm.

Proponowane rozwigzania sprzetowe muszg by¢ przedstawione do akceptacji projektantowi.

5.5.3 UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA INSTALACJI

¢ Instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm, przepisow i
wytycznych oraz zaleceniami producentow poszczegolnych systemow.

e Poziome odcinki instalacji bedg uktadane na poddaszu na wydzielonych korytach kablowych
uktadanych réwnolegle do gtéwnych ciggow instalacyjnych. Pojedyncze instalacje w PVC n/t w
ostonie rur PVC. W uzasadnionych przypadkach stosowaé podejscia na profilach U
mocowanych do konstrukcji wiezby dachowej i podtogi.

¢ Na parterze przy prowadzeniu w pionach i poziomach przewody uktadaé podtynkowo w
ostonie w rurek PVC

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



e Ekrany kabli i obudowy urzgdzen nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zaktocen, przestuchéw itp.

e Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentac;ji
wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego w trakcie budowy muszg by¢ uzgodnione z
Projektantem.

¢ Kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki na poczatku i na koncu linii sygnatowej,
przy kazdym urzgdzeniu rozgateznym bgdz koncowym.

o Wszystkie materiaty pomocnicze (elementy montazowe, puszki, uchwyty, rury instalacyjne,
oznaczniki itp. akcesoria mieszczgce sie w zakresie pojecia tzw. ,sztuki budowlanej dotyczacej
wykonywania instalacji” , nie ujete w zatgczonych do dokumentacji zestawieniach aparatéw
podstawowych lub schematach blokowych i planach, a niezbedne do wykonania w petni
funkcjonalnego systemu, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce przy wycenie robot, i nie
moga by¢ przedmiotem roszczen Wykonawcy.

¢ Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw/certyfikatéw
Producenta o przebytych szkoleniach, potwierdzajgcych posiadanie wiedzy technicznej
niezbednej do wykonania danego systemu.

o (Czesc¢ opisowg i rysunkowag dokumentacji nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien je wyjasni¢ z Projektantem w celu autoryzacji. Ewentualne
propozycjg dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw od dokumentaciji, rowniez
wymagajg autoryzacji Projektanta.

o W celu utatwienia koordynaciji z instalacjg elektryczng lokalizacjg gniazd i aparatéw
abonenckich oraz trasy traktow instalacji teletechnicznych pokazano réwniez w czesci
dokumentacji dotyczacej instalacji elektrycznej

o Ze wzgledu na szybko postepujgce zmiany urzgdzen systemow teletechnicznych schematy
instalacji, przed wyceng prac i zamowieniem, nalezy kazdorazowo przedstawia¢, dostawcy do
zaopiniowania pod katem aktualnosci zastosowanych rozwigzan, a w przypadku watpliwosci
nalezy, konsultowac sie z projektantem ramach nadzoru autorskiego.

o W przypadku wykonywania w budynku dodatkowych instalacji nalezy z wyprzedzeniem
dokonywac koordynacji wprowadzanych rozwigzanh z zawartymi w dokumentac;ji.
Wprowadzane w tym trybie zmiany nalezy wykaza¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

¢ Ogdlne zasady wykonania instalacji sg analogiczne sg analogiczne jak w przypadku instalacji
elektrycznych.

5.5.4 INSTALACJA LAN (TRANSMISJA DANYCH, WEWNETRZNA SIEC, TELEFON)

Wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna (LAN), wykonana bedzie z przewoddw (skretki) UTP
4x2x0,5 kat. 6. Poprowadzone sg one od szafy dystrybucyjnej TT umieszczonej w biurze, do
ktorej dostarczony bedzie sygnat wybranego dostawcy ustug telekomunikacyjnych instalacja
poprowadzona od szafy zakonczona bedzie gniazdami w 2xRJ45 kat.6 instalowanych w
zestawach podtynkowych z podwdjnym gniazdem zasilajgcym 16A/230V.

Przy wykonywaniu puszek dla gniazd abonenckich nalezy stosowac sie do ogdlnych zalecen
opisanych w projekcie instalacji elektrycznej.

Na suficie w Sali szkoleniowej i pomieszczeniu socjalnym umieszczone bedg gniazd RJ45 POE
(w linii umieszczone bedg injectory), do ktérych podtgczone bedg acess pointy

sieci WI-FI.

5.5.4.1 ZASADY ODBIORU | TESTOWANIA SKRETKI

Firma wykonawcza powinna przedtozy¢ powykonawczo wyniki testow dla kabli skretkowych na
linii krosownica - gniazdo i dodatkowo na petnym potgczeniu:

Nadajnik testowy sygnatu - kabel przytgczeniowy - gniazdo - kabel - krosownica - kabel
przytgczeniowy - skaner.

Do testowania instalacji sieciowych poziomu pigtego.

Stosowany tester powinien by¢ dwu czesciowy, sktadajgcy sie ze skanera i nadajnika sygnatu
réznych czestotliwosci.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ przekazane przez wykonawce sieci w formie wydruku i w formie
elektronicznej.
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Otrzymane od wykonawcy wyniki testow muszg zawierac testy dla wszystkich stosowanych kabli
w obiekcie. Wyniki pomiaréw muszg specyfikowac ponizsze parametry dla kazdego kabla:

. Mape potgczen drutéw kabli skretkowych,

. Przestuchy miedzy-parowe dla kazdej kombinacji par,
. Tlumienie sygnatu dla kazdej pary,

. Pojemnosé,

. Opor tacza dla kazdej pary,

. Dtugos¢ kabla,

. Zaktdcenie sygnatu dla kazdej pary,

. Opér pozorny dla kazdej pary.

5.5.5 SYSTEM WLAMANIA | NAPADU SSWIN

Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu zaprojektowano w celu ochrony dostepnych z zewnatrz
pomieszczen przed dostaniem sie oséb niepowotanych.

Bedzie to zintegrowany system bezpieczenstwa speiniajgce wymagania zawarte w najnowszych
europejskich normach dla urzgdzen Stopnia 3 (Grade 3). Uzyte do budowy systemu elementy sg
adresowalne, co pozwala je tatwo zidentyfikowa¢. Pozwala to w sposéb prosty zlokalizowac¢ alarm, okresli¢
status elementu. Wszystkie zdarzenia mogg by¢ rejestrowane w pamieci jednostki centralnej
Zainstalowane systemy anty-sabotazowe chronigce centrale, konsole, linie dozorowe oraz czujniki systemu.
Dla uzytkownika, oprécz funkcji i parametrow standardowych, dostepny jest tez szeroki zakres funkc;ji i
parametréw, ktérych zmodyfikowanie umozliwi ew. dostosowanie urzgdzenia do wymagan uzytkownika.
Gtéwnymi elementem systemu jest centrala i czujki PIR. Urzgdzenia umieszczone sg w
pokazanych na rzutach pomieszczeniach zapewniajgc kazdemu z nich funkcjonalnosé osobnej
strefy. Mozliwos¢ aktywacji lub dezaktywacji systemu zapewnia manipulator oraz klawiatura INT-
SK-GR umieszczona przy wyjsciu/wejsciu na zaplecze administracyjne (przyjeto, ze wzgledu na
znajdujgce sie w zapleczu administracyjnym, pomieszczenie biurowe.

Sygnalizacje alarmu zapewnia zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony

na scianie zewnetrznej budynku.

Ponadto na wejscie centrali wprowadzono sygnat z centrali alarmowej pojawienia sie w
pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest piec tlenku wegla lub L.P.G.

Oprocz lokalnego systemu alarmujgcego, zalecane jest aby centralka systemu alarmowego
skomunikowana byfa z wybrang przez Inwestora agencjg ochrony mienia, ktérej zadaniem bedzie
reagowanie na alarm i jego weryfikacja.

System wiamania i napadu bedzie zasili¢ napieciem sieciowym 230 V, przy czym centrala zasilona
jest przez dedykowany zasilaczy buforowe z akumulatorem 18Ah umozliwiajgcy prace po utracie
zasilania podstawowego.

5.5.6 INSTALACJA ANTENOWA R+DVB-T(2)

W budynku projektuje sie lokalny system telewizji ogélnouzytkowej oparty o sygnat odbierany
przez umieszczony na dachu system anten do odbioru telewizji naziemnej. Zestaw anten sktada¢
sie bedzie z naziemnej cyfrowej anteny DVB-T oraz anteny FM do odbioru programéw radiowych.
Anteny bedg zainstalowane na dachu na stojaku zamontowanym do komina i skierowane zostang
w kierunku ustalonym, po uprzednim zmierzeniu sity odbieranego sygnatu. Przejscie okablowanie
od anten przez pota¢ dachu, zostanie wykonane z wykorzystaniem systemowego przepustu
zapewniajgcego szczelnosé. Stojak jak bedzie chroniony od bezposredniego uderzenia pioruna
przez wod pionowy urzgdzenia piorunochronnego.

Tory sygnalizacyjne uktadu antenowego antenowym posiadajg zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe.

Gniazda abonenckie umieszczone bedg w Sali szkoleniowej i pokoju socjalnych

R- radio naziemne UKF,

TV - DVB-T2.

Nalezy zastosowac przewody”

od anten do zwrotnicy antenowej RG11 (zelowane),

od wzmacniacza do gniazd abonenckich RG6.

Przyjete rozwigzana materiatowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

5.5.7 SYSTEM DETEKCJI GAZOW

W pomieszczeniu techniczno-gospodarczym w ktérym znajduje sie piec C.O. zainstalowano

dwa czujniki wykrywajgce gazy. Jeden z nich umieszczony w dolnej czesci sciany ma za zadanie
wykrywanie rozszczelnienia instalacji zasilajgce, pracujgcej w oparciu o gaz LPG,

a drugi umieszczony pod sufitem ma za zadanie wykrywac¢ obecnosc tlenku wegla.
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Detektory wspotpracujg z centralka, ktora p[o wykryciu jednego z nich uruchamia optyczno-
akustyczny sygnat ostrzegawczy oraz przekazuje sygnat do centralki alarmowej uktadu
SSWiN. Administrator obiektu zobowigzany jest do opracowania instrukcji postepowania
personelu w przypadku powstania w/opisanych zagrozen. Instrukcja powinna zostac
umieszczona przy drzwiach prowadzgcych do pomieszczenia w ktorym znajduje sie piec.

5.5.8 INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

System przywotawczy zainstalowano w toalecie dla oséb niepetnosprawnych. Jego zadaniem jest
informowanie personelu o ewentualnej potrzebie udzielenia pomocy osobom korzystajacym z w/w
pomieszczenia. Zastosowano system uproszczony, skladajacy sie z dwéch przyciskéw
wywotawczych (przy sedesie i umywalce), przycisku kasowania alarmu (przy drzwiach) i
umieszczonej nad drzwiami lapy sygnalizacyjnej bedgce rowniez sterownikiem uktad. Zasilanie
odbywa sie napieciem 230V przez zasilacz 12VDC. Napiecie zasilajgce doprowadzone jest do
lampy.

Wszystkie instalacje na podejsciach do sygnalizatoréw i przyciskédw na $cianach i w podtodze
nalezy wykona¢ p/t. Instalacje wykonane bedzie wg w/ opisanych zasad ogélnych

VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru.

e Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedmiar robét, dostosowac
go do swoich mozliwosci sprzetowych, zatozy¢ konieczne zapasy materiatow , zgodnie z technologig
wykonania robét. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru . Wyniki obmiaru sg wpisywane do rejestru obmiaréw.

e Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w dokumentacji projektowej i kosztorysie
ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot bez prawa do ubiegania
sie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

e Dilugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo , wzdtuz linii osiowej.
Objetosci beda liczone w m3 , jako dlugo$¢ mierzong przez $redni przekrdj. llosci mierzone wagowo |,
bedg warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostane dostarczone przez Wykonawce. Urzgdzenia lub sprzet beda
posiadaty wazne atesty lub $wiadectwa legalizac;ji , jesli jest to wymagane.

VIl Opis sposobu odbioru robét budowlanych
1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru z ramienia Inwestora .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami.

2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

3. Odbiér ostateczny (koncowy)

3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

e Odbioru ostatecznego robét dokona komisja sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego -
Inwestora, Projektanta (architekta ) i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektows i specyfikacjami.

e Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

e Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

e Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
czesci ,Dokumenty budowy”.

o W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty :

¢ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne),

e Dziennik budowy i ksigzki obmiardw,

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

o Wersje zrédtowg kodu sterownika i modutu telemetrycznego oraz szczegoétowe mapy pamieci tgcznie z
zakresami przyrzagdéw pomiarowych

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robét elektrycznych winien przygotowac do odbioru koncowego:

e protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen dla poszczegdlnych obwodow dla wytgcznikow

réznicowoprgdowych,

protokoty pomiaru opornosci petli zwarcia dla obwodéw wyposazonych w zabezpieczenia nad prgdowe,

protokoty pomiaru opornosci izolaciji,

protokoty pomiaru natezenia oswietlenia,

atesty i dopuszczenia dla materiatéw i urzgdzen oraz stosowanych aparatéw,

protokoty sprawdzenia lub poswiadczone oswiadczenia ekip serwisowych,

dot. sprawdzenia prawidtowosci podtaczenia i dokonania pod ich nadzorem

rozruchu urzadzen, dostarczanych jako gotowe zestawy,

e gwarancje dla urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu,

e dokumentacje techniczng i instrukcje uzytkowania zastosowanych w realizacji obiektu urzgdzen.

3.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbioér ostateczny robét”.

IX. Sposob rozliczenia robét budowlanych

e Ustalenia ogdlne

Rozliczenie wartosci robét budowlanych nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych
przez Inspektoréw Nadzoru zatrudnionych przez Inwestora - Prokurature.

e Sposob rozliczenia

Faktura VAT zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
dotyczacg wykonania zamdwienia.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



X. Obowigzujace przy realizacji robét normy i przepisy

a) Arkusze PN-HD 60364-4-() dot.:

ochrona przeciwporazeniowa

uziemienia i przewody ochronne

ochrona przed prgdem przetezeniowym
ochrona przed przepieciami

ochrona przeciwpozarowa

dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

b) WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<)

cze$¢ D ,ROBOTY INSTALACYJNE” wydawnictwo ITB 2004
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. P0z.690 z pézniejszymi

zmianami

1065 z pézn. zm.).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020, poz. 961 z pézn. zm.).
e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 2010 , nr. 109, poz. 719
zZ pézn. zm.).

f) Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej. Budynek Zespotu Placowek Europejski Dom

Spotkan Miodziezy przy ul. Dlugiej 18/20 w Warszawie. Protect, marzec 2020.

g) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP WZ.5595.222.2.2020 z dnia 26

czerwca 2020.

h) Zwigzane z opracowaniem normy przywotane w czesci opisowej pkt. V
Sie¢ LAN

1)
2)
3)
2)

5)

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego —

Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania —

Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw]

PN-EN 50346:2004/A1:2009 i A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 i 2010r;

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczeh wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

Pozostate normy i instrukcje zwigzane

1)
2)
3)
4)

5)
6)

PN-E-05033:1994 . Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50289-1-8:2010 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cze$¢ 1-8: Metody
badan wtasciwosci elektrycznych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-EN 50110-1:2013-5 ,Eksploatacja urzgdzen elektrycznych". (wersja w j. angielskim).
PN-EN 50131-1:2009. Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



