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CZESC 1- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CHLODU

OPIS TECHNICZNY
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[I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA str. 3
[1l. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA str. 3
RYSUNKI
24/001/1C.0/01 RZUT PARTERU | PODDASZA
2/24/001/ICH/02 RZUT PARTERU
002/24/C.0/03 RZUT PIETRA +2

OPIS TECHNICZNY

|. PODSTAWY OPRACOWANIA
1. Umowa o wykonanie projektu
2. Projekt wykonawczy architektoniczny budynku
3. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmienia-
jace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-
wanie
4. Uzgodnienia miedzybranzowe
5. Opinie rzeczoznawcdw d/s Sanepid, Bhp i P.poz
6. Wytyczne projektowania instalacji w systemie rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL./PE-RT. Program obli-
czeniowy instalacji c.o. firmy ,SANKOM”.
1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Budynek straznicy w Bobrowcach w czesci istniejacej bedzie modernizowany, a czesciowo dobudowany. Parametry
techniczne budynku bedg zgodne z obowigzujacymi przepisami. W budynku projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalacje chtodnicza w oparciu 0 pompy ciepta.

11l. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1.2.  Opis ogoélny instalacji c.o.
Projektowany budynek bedzie zasilany z wezta cieplnego znajdujacej sie na poziomie parteru budynku
. Parametry pracy instalacji c.o dla budynku:

- parametry istalacji c.0. 70/50 °C

- moc cieplna na potrzeby instalacji c.0. Qc.0.= 24kW

- wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w wezle
H= 26,2 kPa

- pojemno$¢ wodna instalacji V=232 L

3. Opis instalaciji c.o.

W budynku zaprojektowano instalacje ¢.0. pompowa, dwururowg z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/50 °C zasi-
lang ze Zrodta ciepta zasilanego gazem propan- butan.

Przewody rozprowadzajace z wezla sq prowadzone za pomoca kilku gatezi w cze$¢ "nowej” w posadzkach , w czesci
istniejacej po $cianach pomieszczen w listwie przypodiogowej lub w zabudowie GK.. W najwyzszych punktach insta-
lacji przewidziano odpowietrzenie a najnizszych punktach spusty wody. Instalacja powinna by¢ napetiona wodg o
odpowiedniej jakosci, spelniajacej wymagania normy PN-93/C-04607*. Straty wody w instalacji dla systemu za-
mknietego nie powinny przekracza¢ 5% objetosci ztadu w ciggu roku.

- przewody

piony i poziomy instalaciji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL./PE-RT. Roz-
dzielacz nalezy wykonac z przewodéw stalowych ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane. Nowoczesne stalowe
systemy instalacyjne sktadajace sie z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (po-
krytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku). Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”,
czyli ztaczek zaprasowywanych na rurze. Szczelno$é potaczer zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-
Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje diugo-
letnia, bezawaryjng eksploatacie.

Ze wzgledu na wystepowanie ztacz w posadzkach nalezy stosowac potaczenia z pierScieniem petnym zaciskane
praska. Wszelkie przejScia przez przegrody, szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywac w rurze ostonowej peszel.
Grzejniki typu VK nalezy poditaczaé wychodzac przewodami ze Sciany. Przewody w $cianie prowadzi¢ w bruz-

dzie. Wyjscia przewodow ze $ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattek mosieznych mocowanych do $ciany
poprzez plytki montazowe pojedyncze. Tworzywowe kolanka profilujg wyjscie rury z posadzki w bruzde Scienna.

W obrebie bruzdy rury nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej peszel.

Podtaczenie grzejnika z ksztattkgq mosiezng przy wyjsciu przewodu ze $ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu nypli i
przediuzek mosieznych w zaleznosci od odlegtosci grzejnika od $ciany (typu grzejnika). Nie dopuszczalne jest
pozostawienie rur PEXC-P10 poza przegrodami.

Przewody uktadane w posadzkach w izolacji z pianki poliuretanowej powinny by¢ utozone w warstwie styropiano-
wej, tak aby zlacza zaciskowe nie lezaty bezposrednio na stropie.

Parametry pracy instalacji: maksymalna temp.110°C, cisnienie pracy do 1,6 MPa -16 bar.

- odpowietrzenie instalacji

bedzie odbywaé sie poprzez indywidualne odpowietrzniki reczne montowane w grzejnikach oraz zawory automa-
tyczne odpowietrzajgce ptywakowe z zaworem stopowym i zaworem odcinajacym kulowym montowane w najwyz-
szych punktach instalacji wg. ponizszego schematu (schemat koficdwek piondw na przewodzie zasilajgcym) .
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- grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe zasilanie boczne, z wbudowanym zaworem regulacyjnym.
W fazienkach nalezy montowa¢ grzejniki fazienkowe drabinkowe Grzejniki tazienkowe nie sg przystosowane do mon-

tazu grzatek elektrycznych. Ci$nienie robocze minimum 6 bar.

- zawory termostatyczne

Wszystkie grzejniki sq wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi.

Grzejniki wyposazy¢ w blokade temperaturowg tmin +16 C.

- izolacje termiczne

Zaprojektowano izolacje z pianki poliuretanowe;j

Izolacje cieplne spetniaja warunki norm: PN-B-02421* oraz PN-EN 1SO 12241:2001%* .

Minimalne grubosci izolacji cieplnej zgodnie z rozporzgdzeniem winny wynosic:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
i jego $rednica (materiat 0,035 W/m x K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

g B W N~

Przewody | armatura wg poz. 1 -4
przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz. 1 -4

6 | Przewody ogrzewan centralnych

ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

Y2 wymagan z poz. 1 -4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze

6 mm

- zawory podpionowe

W celu wyregulowania instalacji na odgatezieniach nalezy stosowa¢ zawory regulacyjne na zasilaniu i powrocie.

Jako armature odcinajgcq stosowa¢ zawory kulowe.
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- odwodnienia instalacji
w najnizszych punktach instalacji zastosowano zawory spustowe. Grzejniki zasyfonowane nalezy wyposazy¢ w za-

wor spustowy i zabezpieczy¢ przed przypadkowym otwarciem.

- kompensacja przewoddow

Instalacja zostata zaprojektowana w uktadzie samokompensacyjnym..

Punkty state dla polietylenu nalezy wykona¢ przy ksztattkach ( kolanach) za pomocg obejmy z kotkami rozporowymi.

Rozstaw podpér slizgowych dla przewoddw poziomych wynosi 0.5m ( dla dn 25x3.5-0.8 m ).
Zagadnienia BHP
Instalacja c.o0 powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikdw odpowiednich stuzb technicznych szkolo-
nych w zakresie B.H.P
5. Zagadnienia p,poz
Przejscia przewodow przez przegrody
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ognio-
wej (E 1) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm w $cianach i stropach nie

bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej El 60
lub REI 60 bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej rownej
lub mniejszej niz 50 mm zastosowano przepusty instalacyjne ze Srodkiem peczniejacym spetniajgcym wymagania
klasy odpornosci ogniowej E | 120. Dla uszczelnienia przejs¢ rur z tworzyw sztucznych o $rednicach rownych lub
wiekszych niz 50 mm przez stropy i $ciany ogniochronne zaprojektowano kasety (zgodne z aprobatg techniczna ITB
nr AT-15-6193/2003*) i wypetnienie spetniajace wymagania klasy odpornosci ogniowej E | 120.

Przejscia rur niepalnych przez stropy i $ciany ogniochronne oraz kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych przez
$ciany szachtu zabezpiecza¢ opaskami ogniochronnymi (aprobata techniczna ITB nr AT-15-6194/2003*). Opaski za-
tozy€ na rurach niepalnych jedna warstwa na skraju wewnatrz przegrody, a na rurach z tworzyw sztucznych na catej
dtugosci rury w Scianie.

Izolacje

Materiaty zastosowane na izolacje nierozprzestrzeniajace ognia.

7. Wytyczne branzowe

architektoniczne

- wykona¢ przebicia poziome oraz pionowe na trasach rur.

8. Uwagi koricowe :

- ci$nienie proby Ppr = 0,6 MPa ( mierzone w najnizszym punkcie instalacji).

w czasie rob6t budowlanych ( wylewki posadzek) pozostawi¢ instalacje pod ci$nieniem 0,6MPa.

- wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- maksymalne parametry pracy dla wszystkich elementdw instalacji wynosza;
- temperatura pracy do 90°C,
- ci$nienie pracy do 0,6 MPa -6 bar.
INFORMACJA OGOLNA
Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia sg wynikiem obliczen instalacji.

Zastosowanie elementu zamiennego w zatwierdzonym projekcie wymaga akceptacji projektanta i Inwestora.
Urzadzenia zamienne musza posiada¢ klase cisnienia PN i temperatury, charakterystyki pracy, rodzaj potaczen
zgodna z projektem, a ich gabaryty nie moga w sposéb znaczacy odbiegac od urzadzen przyjetych w projekcie.
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Wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty zamienne, uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ wymagane cer-
tyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami.
Zastosowanie urzadzen zamiennych o parametrach odbiegajacych od przyjetych w projekcie, moze powodowaé ko-
nieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej. Wykonanie takiej dokumentacji jest odptatne.
Wprowadzenie do projektu zmian bez zgody projektanta skutkuje zdjeciem z projektanta odpowiedzialno$ci za prawi-
dtowe i bezpieczne dziatanie instalacii.

Opracowata mgr inz. Matgorzata Ciszkowska

CZESC 2 - INSTALACJA ZRODLA CIEPLA

OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Dane wyjsciowe
4. Opis przyjetego rozwigzania
5 Uwagi koricowe
6. Obliczenia
7. Specyfikacja podstawowych urzadzen

RYSUNKI

002/24/ZC/01 RZUT PRZYZIEMIA (fragment) i SCHEMAT ZRODLA CIEPLA  1:50

CZESC 2 INSTALACJA ZRODLA CIEPLA

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekty instalacji co. i wod-kan dla budynku opracowane w marcu 2024 roku
- Ustalenia z Zamawiajacym
- Obowigzujace normy i normatywy projektowania.

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

2.  ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt zrodta ciepta dla instalacji co. i instalacji cieptej wody uzytkowej dla

rozbudowywanego budynku.
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3.1.

3.2.

3.3.

DANE WYJSCIOWE
Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji co. i cw. w budynku bedzie kondensacyjny wiszacy kociot gazowy zlokalizowany
W pomieszczeniu technicznym w przyziemiu..

Bilans ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania Qco=24 kW
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Qcw.h max=15 kW ; Qcw.h $r=5kW

Instalacja CO.
- parametry instalacji - 70/50°C

- ci$nienie dyspozycyjne - 26kPa
- rury stalowe.
- poj. Ztadu = 232 dm3

- Hstatyczne= 8m

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA | WYTYCZNE WYKONANIA

Kociot i obiegi grzewcze

Wymaganaq ilo$¢ ciepta dla instalacji co. i cw. dostarczy wiszacy, kondensacyjny kociot gazowy o mocy 4,7-
28kW dla parametrow 80/60 st.C z wbudowanym podgrzewaczem o poj. 40 dm3 ze stali nierdzewne;.. Propo-
nowany kociot stanowi centrale grzewczg gdyz poza podgrzewaczem cw. jest wyposazony w :
- kompaktowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej,
- cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujacy w zakresie od 12 do 100% mocy,
- wentylator z thumikiem zasysania powietrza
- Modut hydrauliczny z korpusem mosieznym, zawierajacy pompe modulowang kl. A o wspotczynniku efek-
tywnosci energetycznej EEI<0,23, zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. i zamontowany na zasilaniu zawor bez-
pieczenstwa c.o. 3 bar
- Naczynie wzbiorcze c.0. 0 poj. 7 litrow oraz naczynie dla c.w.u. o poj. 2 litry
- elektroniczng konsole sterownicza.
Kociot bedzie wytwarzat wode grzewczg o temperaturze zmiennej- zgodnie z wybrana krzywg grzania oraz
bedzie podgrzewat i gromadzit cieptg wode w podgrzewaczu. Maksymalna temp. wody w kotle- 80 st.C.

Podgrzewanie cieptej wody bedzie prowadzone w priorytecie.

Obieg wody w instalacji CO.i obieg kociol —podgrzewacz cw. w kotle zapewni pompa kottowa.

Instalacja spalinowa

Kociot z zamknietg komorg spalania bedzie pobierat powietrze do spalania z zewnatrz.

*LUB ROWNOWAZNE str. 7



Odprowadzenie spalin i pobor powietrza przewodem powietrzno-spalinowym Dn60/100 prowadzonym w sza-
chcie ponad dach budynku. System powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej do pracy w nadci$nieniu
spaliny mokre.

Paliwo
Paliwem dla kotta bedzie gaz ptynny —propan.
Instalacja gazowa wedtug odrebnego opracowania.

Wentylacja kotlowni

Kociot z zamknieta komorg spalania. Wentylacja dla zwentylowania pomieszczenia.
Nawiew przez nieszczelno$ci

Wywiew pod stropem i nad podiogg,

Zabezpieczenie zrddta ciepta

Zabezpieczenie gatezi CO.. zgodnie z PN-B-02414-1999*, za pomoca naczynia przeponowego o poj. taczne;
25 dm3 (w tym 7dm3 naczynie w kotle)i zaworu bezpieczenstwa Dn15; do=20mm, p=3 bar.

Zabezpieczenie instalacji cw.- zaworem bezpieczenistwa Dn15 p=6bar.

Zahezpieczenie przed wyptywem gazu

Pomieszczenie z kottem bedzie zabezpieczone przed wyptywem gazu- propan za po$rednictwem detektorow

na propan i na tlenek wegla.

Uzupetnianie ztadu CO.

Kazdorazowe napetnianie i uzupetnianie ztadu bedzie prowadzone wodociggowa o ile twardo$¢ nie przekroczy

16,8 st.H i ph bedzie sie miesci¢ w przedziale

Armatura

W obrebie kottowni wszystkie zawory kulowe - gwintowane, PN6, T=100st.C.

Cisnienie proby
instalacja CO.. Sbar (3+2b)
Probe prowadzi¢ z odtaczonymi naczyniami przeponowymi i bez zawordw bezpieczenstwa

Instalacja wod-kan -9bar

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac prowadzié¢ zgodnie z:

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt
nr6 maj 2003, *
- PN-B-02414:1999* ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
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-PN-B-02420:1991*.Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN-EN 10216-1:2014-02* Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciénieniowych -- Warunki techniczne do-
stawy.

- PN-B-02421:2000* Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

Wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty uzyte do wykonania zrédta ciepta powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MontaZz wszystkich urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR producentow.

OBLICZENIA

Zabezpieczenie instalacji CO.

Zabezpieczenie systemu zamknigtego, zgodnie z PN-B-02414-1999*
naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Vzt =232+10+50=292 dm3  ~0,3m3

AV =0,0287 ; Vu =0,3x999,7x0,0287 = 8,6 dcm3
Hstat.=8m; ; P0=1,0b ; Psv=3bar; pmax=25b
2,5+1
Vn =86 x =211
2,5-1,0

Z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej wymagana poj. naczynia wynosi 25 dm3. Poniewaz w kotle jest

naczynie 0 poj. 7m3 dobrano naczynie uzupetniajace o poj. 18 dm3;

Rura wzbiorcza - ¢ 20

Zawor bezpieczenistwa dla kotla

Zgodnie z badaniem UDT42-C-imp. kociot 0 mocy 28kW zabezpiecza sie zaworem bezpieczeristwa zabezpie-
czania ci$nien

iowych systeméw wypetnionych cieczg przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia.1/2";do=12mm

7. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN-
L.p. | Wyszczegoinienie llo§¢ | Producent lub dystrybutor i
UWAGI
1. Kociot gazowy + czujnik temp. zewngtrznej + okablowanie. 1 kpl.
Do pracy z gazem - propan
2 Naczynie wzbiorcze o poj. 18 dm3 z konsolg mocujacg iza- |1 kpl.
worem SUR Dn20
3 Filtr magnetyczny do wody PN6, T100 — gwintowany Dn32 2
4 Zawor zwrotny uniwersalny PNG, T100 — gwint. Dn32 2
4.1 Zawor jw. lecz Dn15 1
5 Zawér kulowy Pn6, T100 gwint. Dn32 5
5.1 Zawér jw. lecz Dn15 1
6 Zawér bezpieczenstwa do wody P=6bar, Dn15 1

Ponadto przewdd powietrzno spalinowy Dn60/100 L~5m + ztaczka podiaczenia do kotta + element inspek-
cyjny+ terminal — 1 kpl.

Opracowala mgr inz. Matgorzata Olesinska
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CZESC 3- INSTALACJA WOD-KAN
OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

1. Podstawy opracowania 2
2. Zakres opracowania 2

3. Warunki geotechniczne 2

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych 2

4.1. Instalacje wody zimnej i ciepte;. 3
4.2. |zolacje i zabezpieczenia przewoddw wody. 3
4.3. Instalacje kanalizacji bytowe;. 3

4 .4. Instalacje skroplin. 3
4.5. Przytacze kanalizacyjne. 4
5. Obliczenia 4
SPIS RYSUNKOW:

1. Razut parteru 24/001/Iwk/1

2. Razut poddasza i dachu 24/001/Iwk/2

3. Rozwiniecia instalacji wod-kan. 24/001/Iwk/3

1. Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Obowigzujace normy i przepisy.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije instalacje wewnetrzne:
- instalacje wody zimnej bytowe;

- instalacje cieptej wody

- instalacje kanalizacji bytowej

- instalacje odprowadzenia skroplin

- przytacze do zbiornika bezodptywowego.

3. Warunki geotechniczne
Model budowy geologicznej

(...) Przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowig nasypy niekontrolowane, gleba wraz z podglebiem do gtebokosci
ok. 0,35-0,60 m p.p.t. Gtebiej zalegaja zwietrzeliny pylaste na piaskach i zwirach wodnolodowcowych.

Osady piaszczyste reprezentowane sg przez piaski drobne, piaski $rednie, zwiry i pospotki
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Warunki hydrogeologiczne
W trakcie badan wykonanych 19 czerwca 2023 r. nawiercono zwierciadto wody gruntowej okoto 3,70 m.p.p.t. Poziom
zwierciadta wody zalezny jest od opadéw iflub roztopdw, i moze podlegaé znacznym wahaniom zaréwno w skali roku

jak i wielolecia. W stropie gruntéw spoistych po intensywnych opadach moze pojawi¢ sie zwierciadto wody zawieszone.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Budynek zasilany jest z wodociagu osiedlowego d160 istniejacego w ul. Srodkowe;.

Scieki bytowe odprowadzane do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci czynnej 10 m3 ulokowany w poblizu bu-
dynku. Zrédtem cieptej wody jest lokalna kotiownia.

4.1. Instalacje wody zimnej i ciepte;.
Przewody wody prowadzone pod stropem.

Poziomy i piony wody zimnej z rur z polipropylenu PP-R (typ 3) PN20 jednorodnych o potaczeniach na zgrzewanie
mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

Poziomy i piony wody cieptej z rur z polipropylenu PP-R (typ 3) PN20 wielowarstwowych stabilizowanych warstwa
aluminiowa lub zbrojonych warstwg wtékna szklanego o potgczeniach na zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewa-
rek elektrycznych (rury stabi Al. lub Glass).

4.2. Izolacje i zabezpieczenia przewodow wody.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji wody uzytkowej bedzie spetniata wymagania
minimalne okreslone w zatgczniku do ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.08.2013 r. poz. 926 zmienia-
jacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
Cato$¢ izolacji cieplnej nierozprzestrzeniajgca ognia [ NRO ].

Przewody wody zimnej izolowa¢ pianka poliuretanowg. Grubos¢ izolacji 9 mm.

Przewody cieptej wody i wody cyrkulacyjnej izolowa¢ piankg poliuretanowa. Grubo$¢ izolacji instalacji cieptej wody
20 mm.

4.3. Instalacje kanalizacji bytowej.
Scieki bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie do zbiornika bezodptywowego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nad szlichtg na Scianie. Piony zakoriczone sg wywiewka i czyszczakiem na od-
ptywie lub zaworem zwrotno-napowietrzajacym.

Zrzut z kottowni po schtodzeniu odprowadzane do kanalizacji bytowej.
Wykonanie kanalizacii.

Przewody kanalizacyjne powyzej poziomu posadzki wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PP taczonych na
uszczelki gumowe.

Odcinki przewodow w ziemi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC kanalizacyjnych kielichowych klasy ,S” uktadanych
na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Czyszczaki i wywiewki typowe odpowiednie do kazdego z zastosowanych materiatow przewodoéw.
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Rury wywiewne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokoéci 0,5-1,0 m ponad dach w taki spo-
s6b, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0 m.

4.4. Instalacje skroplin.

Skropliny gromadzone sg na tacach ociekowych i pompowane do przewoddw odprowadzania skroplin grawitacyjnych.
Przewody prowadzone pod stropem kondygnaciji do piondw, poprzez syfony faczone z instalacjg kanalizacji grawita-
cyjnej.

Wiaczenie do kanalizacji poprzez syfon kondensacyjny DN40 x5/4' z zamknigciem wodnym 60 mm, zaworem zwrot-
nym kulowym i czyszczakiem. Pompa skroplin o wysoko$ci podnoszenia 1,0 m i wydajnosci 9,0 dm3/h. Wykonanie z
rur z polipropylenu PP-R (typ 3) PN20 jednorodnych o potaczeniach na zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych.

Warunki wykonania.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2* ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz bu-
dynkdw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”
4.5. Przytacze kanalizacyjne.

Przykanalik projektuje sie z rur PCW kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelki pierScieniowe gumowe,
klasy ,S”. Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 20 cm. Zasypke przewodu nalezy wykona¢ piaskiem do
wysoko$ci 50 cm powyzej wierzchu rury. Dalej zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym bez kamieni i czgsci or-
ganicznych. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia Js 0,95, wg Proctora.

Przed zasypaniem przewodow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przytacze nalezy wykonac zgodnie z:

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych. *

- Poradnikami technicznymi, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen. Projekt organizacji robét i zagospodarowa-
nia placu budowy sporzadzi wykonawca.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu
kabli energetycznych i sieci gazowych wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci
pod nadzorem technicznym. Miejsca kolizji nalezy doktadnie oznaczy¢.

5. Obliczenia.
Zapotrzebowanie wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia
wody.

Sala szkolen.

llo$¢ os6b 50

Przyjeto przez analogie 25,0 dm%osxdn
Qd =25 x50 = 1250 = 1,25 m¥/d
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Sala spotkan.

llos¢ uczestnikdw ,czystych” 20- zapotrzebowanie 15,0 dm3/osxdn
llo$¢ uczestnikdw ,brudnych” 4- zapotrzebowanie 60,0 dm3osxdn
Qd =20x 15 +4 x 60 = 540 = 0,54 m3/d

Wspotczynnik nierownomierno$ci godz. 2

oh=2x0,54/8=0,135

Inwestor przewiduje korzystanie z sali szkolen albo z sali spotkan.

Jako miarodajne przyjeto zapotrzebowanie zimnej wody podczas korzystania z sali szkolen.

Zapotrzebowanie zimnej wody sekundowe (wynikajace z punktéw poboru) gs = 0,93 dm?/s
Zapotrzebowanie cieptej wody sekundowe (wynikajace z punktow poboru) gs = 0,45 dmd/s
Zapotrzebowanie cieptej wody.

Zapotrzebowanie cw na godz. (wynikajace z punktdéw poboru)

natrysk szt.2 40x2=80

zlewozmywak szt.1 30x1=30

umywalka szt.4 17x4=68

tacznie 80+ 30 + 68 = 178 dmd/h

Zapotrzebowanie ciepta Qcw =178 x50 x 1,163 = 10351 W

CZESC 4- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Zatacznik nr 1 - Zestawienie ilosci powietrza

3. Zatacznik nr 2 - Wykaz podstawowych elementow
4

Karty doboru centrali wentylacyjnej - parametry

CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. 24/001/WE/01 Rzut parteru 1:50
Nrrys. 24/001WE/02 Rzut poddasza 1:50

OPIS TECHNICZNY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa o wykonanie projektu wykonawczego
2. Projekt budowlany wielobranzowy
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z p6z. zmianami.

5. Polskie normy i $wiadectwa.

6. Uzgodnienia miedzybranzowe

7. Opinie rzeczoznawcéw d/s Sanepid, BHP i P.POZ.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji polegajacej na przebudowie, rozbudowie i nadbudo-
wie budynku straznicy Ochotniczej Strazy niezbedng infrastrukturg techniczng i elementami zagospodarowania te-
renu w Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczondw dz. ew. nr 74/1, 74/3 Obreb 143802_5. Zakresem niniejszego
opracowania jest projekt wentylacji mechaniczne;.

lll. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie sg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciggowa lub wycia-
gowg z indywidualnymi wentylatorami kanatowymi. W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano wentylacje me-
chaniczng istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepi¢ w sposéb trwaty.

Parametry cieplne oraz chtodnicze centrali wentylacyjnej sq zgodne z Dyrektywg Ekoprojektu, spetniajac wymagania
Rozporzadzenia Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014.

Wszystkie wentylowane mechanicznie pomieszczenia straznicy obstuguje centrala nawiewno-wyciggowa

N/W oraz dwa wentylatory: W1 — usuwajacy powietrze z okapu kuchennego i W2 — usuwajacy powietrze z weztdw
sanitarnych. Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia zlokalizowane sg na poddaszu.

llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie krotnoci wymian i iloci 0sdb, przyjmujac 30m3/h x os.
Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdinych pomieszczen zawiera zatgcznik nr 1

Do przygotowania powietrza zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowa wyposazong w:

o  Filtry kieszeniowe po stronie ssawnej i ttocznej

Wymiennik obrotowy do odzysku ciepta

Wentylator nawiewny i wyciaggowy z ptynna regulacjg

Nagrzewnica elektryczna

o  Przepustnice, kro¢ce elastyczne, rama

Centrala wentylacyjna jest fabrycznie okablowana i wyposazona w automatyke kontrolno-sterujaca pracq centrali.
Panel sterujacy centrali nalezy zamontowaé w pomieszczeniu biurowym.

Parametry cieplne oraz chtodnicze centrali wentylacyjnej sg zgodne z Dyrektywa Ekoprojektu, spetniajgc wymagania
Rozporzadzenia Komisji UE Nr 1253/2014.

Powietrze $wieze dla centrali pobierane jest przez czerpnie $cienna, a usuwane wyrzutnig Scienng. Czerpnia i
wyrzutnia zlokalizowana jest w tej samej Scianie szczytowej (urzadzenie zespolone), elementy te nalezy uzgodnié
(kolor) z Architektem nadzorujgcym realizacje.

W celu zapewnienia w sali szkoleni i spotkan wymaganego poziomu hatasu (ponizej 35dB) zaprojektowano:

- kanatowe tlumiki szumu

- anemostaty nawiewne i wywiewne wyposazone w skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczng

- potaczenie instalacja-nawiewnik wykonane przewodami flex izolowanymi akustycznie.

Dobor ttumikéw nalezy zweryfikowaé po wyborze typu centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciggowe;.

Do usuwania powietrza z okapu kuchennego dobrano wentylator przeznaczony do usuwania powietrza znad urzadzen
gastronomicznych o wydajno$ci 500 — 1000m3/h. Wentylator zlokalizowano na poddaszu (ozn. W1). Wentylator wy-
posazony powinien by¢ w regulator umozliwiajacy chwilowe zwiekszenie wydajnosci okapu do okoto 1000m3/h (inten-
sywne uzytkowanie kuchni), nawiew kompensacyjny poprzez uchylenie okna. Regulator nalezy zlokalizowa¢ w poblizu
okapu, w pomieszczeniu kuchni.

Wyciag powietrza z weztéw sanitarnych odbywa sie indywidualnym zespotem wyciggowym z wentylatorem kanatowym
o0 wydajno$ci 225m3/h z regulatorem, Srednica wentylatora 160mm (ozn. W2).
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llos¢ powietrza wentylacyjnego dla weztow sanitarnych przyjeto na podstawie ilosci zainstalowanych urzadzen. Przy-
jeto nastepujace ilosci powietrza usuwanego:
- 50m?h / miska ustepowa
- 25md/h [ pisuar
- fazienka 5wih
Nawiew kompensacyjny z zespotu N/W, z pomieszczen sasiadujacych (hol, sala spotkan) przez kratki transferowe w
drzwiach lub Scianach - elementy te ujete beda w opracowaniu architektonicznym.
Zaleca sie, aby ten zespot wyciggowy pracowat bez przerw, zapewni wentylacje budynku w czasie kiedy pomieszcze-
nia nie sg uzytkowane. Naptyw powietrza realizowany bedzie nieszczelnosciami.
Przewody i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym zaprojektowane sq z blachy stalowej ocynkowanej, facze-
nia kotnierzowe lub na nasuwki. Na rysunkach podano rzedne spoddw kanatéw. Przewody przekroju kotowym spiro -
system szczelnych, szybkomontowalnych przewoddw i tacznikow ze szwem spiralnym i podwdjnym fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Laczenie systemowe. Dla tych przewoddw podano o$ kanatow.
Do podwieszania kanatéw nalezy stosowac wieszaki z przektadkami amortyzacyjnymi o jak najwyzszym standardzie
wykonania. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych wykonaé nalezy rewizje — rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami
Warunkdw technicznych.
Na sufitach podwieszonych nalezy oznaczy¢ miejsca lokalizacji przepustnic regulacyjnych lub innych urzadzen wyma-
gajacych okresowych konserwacji. W przypadku sufitdw nierozbieralnych nalezy w tych miejscach wykona¢ szczelne
rewizje zapewniajace dostep konserwacyjny.
Jako elementy koriczace instalacje zaprojektowano:
- nawiewniki wirowe wyposazone sg w skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczna i przepustnicami

regulacyjnymi
- anemostaty wywiewne wyposazone j.w.
- zawory nawiewne i wyciggowe izolowane akustycznie.
Podtaczenia kanat-nawiewnik i kanat-wywiewnik nalezy wykona¢ przewodami elastycznymi typu flex izolowanymi
akustycznie.
Szczegbtowa lokalizacja elementéw zakarczajacych instalacje wg projektu architektury (otwory w stropie). Kolor
nawiewnikdw i wywiewnikdw zgodny z projektem aranzacji wnetrz lub uzgodniony przed wykonaniem zamdwienia z
Architektem prowadzacym realizacje.
Wentylacja obiektu bedzie pracowata w sposob ciagty. W nocy i w dni wolne istnieje mozliwo$¢ ograniczenia
wydajnosci wentylacji. Uruchomienie instalacji z wydajno$cig obliczeniowg powinno nastapi¢ min. godzine przed
rozpoczeciem uzytkowania, a wytgczenie godzine po jej zakonczeniu.
WYMAGANIA IZOLACYJINE
Wszystkie przewody wentylacyjne sg izolowane ciepinie. Przewody wentylacyjne w uktadach nawiewno-wyciggowych
beda izolowane cieplnie matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 10,0cm. Kanaty wyciggowe
w sanitariatach na poziomie parteru izolowane j.w. lecz grubos¢ 2,0cm.
Stosowane izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-85/B-02421* oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia wyrobu
do stosowania w budownictwie w Polsce.
WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA | URUCHOMIENIA
Instalacja bedzie wykonana zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” -
zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujacymi przepisami. Montaz i rozruch urzadzen wykonany bedzie w
oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg przez wykwalifikowane osoby. Ponadto wszystkie prace musza by¢ pro-
wadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Uruchomienie in-
stalacji wentylacyjnych bedzie si¢ odbywac rownolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.
WYMAGANIA W ZAKRESIE REGULACJI | POMIAROW
Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji [
warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440* ,Wentylacja mechaniczna. Urza-
dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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Regulacje instalacji nalezy wykona¢ recznie przy pomocy przepustnic zainstalowanych w sieci przewodéw oraz w

skrzynkach rozpreznych nawiewnikow i na wywiewnikach.

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE

Poziom szumu z urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych ograniczony jest do wielkosci dopuszczonych wg PN-87/B-

02151/02*. W celu uzyskania wtasciwych parametréw akustycznych zaprojektowano:

e urzadzenia wentylacyjne o niskim poziomie gtoSnosci

o  kanatowe ttumiki akustyczne

e  przewody elastyczne izolowane cieplnie i akustycznie

ELEMENTY INSTALACYJINE

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt wentylacyjnych powinny spetnia¢ wyma-

gania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowa-

nia, deklaracje zgodno$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw. Wyroby instalowane w obiek-

cie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posia-

da¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-

nosci (Dz.U.2002.166.1360, z pozniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spet-

nia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktdremu majq stuzy¢.

WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

Centrale wentylacyjne sg fabrycznie okablowane i wyposazone w niezbedne elementy automatyki kontrolno-steruja-

cej. Zestawy central z wymiennikami do odzysku ciepta, nagrzewnicg i chtodnicg wyposazone beda w aplikacje spet-

niajgce funkcje zabezpieczajace (ochrona nagrzewnicy przed przegrzaniem, ochrona obrotowego wymiennika odzy-

sku ciepta przed zeszronieniem, sygnalizacja stanu awarii) oraz sterujace. Programowany regulator steruje pracg

centrali zgodnie z zadaniami przez uzytkownika parametrami powietrza, w zalezno$ci od ustawien zegara nastepuje

uruchomienie centrali lub przejécie do stanu czuwania.

Schematy automatyki podstawowych central wentylacyjnych znajdujg sie w zatgczonych do projektu kartach doboru

urzadzen.

PODSTAWOWE NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

o Prawo Budowlane — punkt I.5 opisu technicznego,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — punkt 1.6 opisu technicznego,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury z wrze$nia 2002r.*

o Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji materiatéw, technologii oraz urzadzen.
Instrukcje Producentéw montowanych urzadzen.

o Przepisy bezpieczenstwa przeciwpozarowego wiasciwe dla kategorii budynku zawarte w operacie ochrony prze-
ciwpozarowej obiektu.

Przepisy branzowe

e PN-76/B-03420* - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

o PN-78/B-03421* - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

o PN-EN 125992002* - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-83/B-03430/Az3:2000* - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci pu-
blicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

e PN-73/B-03431* - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

o PN-B-03434:1999* - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

o Okreslenie stref pozarowych oraz okreslenie odporno$ci ogniowej przegrdd budowlanych wg opiséw projektu
architektonicznego.

o Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne orazinne
palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

o (Calos¢ izolacji cieplnej nierozprzestrzeniajgca ognia [ NRO ].

e Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych musi by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewnia-
jacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

o Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie od-
dziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

o W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie czastek

¢ Na kanatach wentylacyjnych w $cianie pomiedzy poddaszem, a wentylatornig zaprojektowano odcinajgce klapy
przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej EIS120. Zamknigcie klap bedzie nastepowato samoczynnie (wyzwalacz
topikowy—72°C).

WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANA

Wykonanie otworéw dla wykonania czerpni i wyrzutni $cienne;.

Wykonanie otworéw dla przeprowadzenia kanatéw w Scianach i stropach

Wykonanie otworéw dla montazu nawiewnikdw i wywiewnikow w stropach

Zapewnienie doptywu powietrza do pomieszczen wyposazonych jedynie w wentylacje wyciagowa—tuleje wentyla-
cyjne lub szczeliny drzwiowe.

BRANZA ELEKTRYCZNA

o Zasilenie centrali wentylacyjnej i wentylatorow kanatowych

o Zasilenie nagrzewnicy elektryczne;

WYTYCZNE WYKONAWCZE

WSTEPNE CZYNNOSCI FORMALNE ZWIAZANE Z PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Inwestor przekazuje Wykonawcy dokumentacje wykonawczg i zleca swoim stuzbom nadzér nad wykonywanymi pra-
cami. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wpisuje do dziennika budowy rozpoczecie robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ wy-
miaréw i przebi¢ podanych w projekcie w stosunku do stanu istniejacego. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci lub zmian nalezy skontaktowac sie z projektantem, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nad-
zoru.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania si¢ z projektem wykonawczym, kartami doboru urzadzen
oraz specyfikacjg elementow wentylacyjnych wechodzacg w sktad projektu. Wykonawca powinien przygotowaé ma-
teriaty niezbedne do prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsca sktadowania kanatéw i elementéw wentylacyjnych. Ele-
menty wentylacji powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie
obowigzujacymi w projektowaniu i wykonawstwie.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci przepiséw zawartych w rozpo-
rzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtadciwym zakresie wymagan powo-
tanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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MONTAZ KANAt OW WENTYLACYJNYCH

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy montowac na trasach i wysoko$ciach przewidzianych w projek-
cie. Przed rozpoczeciem montazu przewoddw nalezy zapozna¢ sie z rysunkami koordynacyjnymi dla unikniecia ko-
lizji i ustalenia wtasciwej kolejnosci prowadzenia robot.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wy-
konanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢, co najmniej
100mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym 0 podobnych wiasciwosciach
np. guma elastyczna.

Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001*.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednig odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowa-
nia. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wy-
trzymato$ci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci aerodyna-
miczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycz-
nych lub wibroizolatoréw.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJL.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodéw, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakofnczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane za-
$lepki lub tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 10m.

Czyszczenie instalacji moze odbywaé sie przez demontaz elementéw sktadowych instalacj.

MONTAZ WENTYLATOROW

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie ram, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
Dtugo$¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ > 100mm. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane,
aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnia¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniami) kierunek obrotéw wentyla-
tora.

NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przesta-
wienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposéb trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
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CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosfe-
rycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ za-
mocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia przez dach.

POMIARY KONTROLNE

Regulacja i pomiary powinny byé wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady reqgulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440* ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjine. Wymagania i badania przy odbiorze.” Regulacie instalacji nalezy wykonaé recznie przy pomocy
przepustnic zainstalowanych w sieci przewoddw oraz przy elementach zakanczajgcych instalacie.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze
i dodwiadczenie.

Zakres ilosciowy i jakosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania witadciwych parametréw powietrza w
pomieszczeniach jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna si¢ znajdowac pod
nadzorem fachowych stuzb eksploatacyjnych. Uzytkownik powinien okresowo sprawdzaé prawidtowo$¢ dziatania
instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogdw
zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentdéw poszczegdlnych urzadzen.

1. UWAGI KONCOWE

Instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” -
zeszyt 5, normami przedmiotowymi, obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami montazu urzgdzen.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii Europejskiej,
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Przy dostawie materiatow nalezy zadac przedstawienia kopii aktualnej aprobaty na stosowanie materiatu w budow-
nictwie

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wyma-
gania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw. Wyroby instalowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiada¢ deklaracje zgod-
nosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002
r. Nr 166, poz. 1360, ze zmianami).

Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Opracowata:
inz. lwona Ltazarska
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