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0ZNACZENIA

ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE Z DRUTU FeZn ¢8 mm LUB PLASK. FeZn20x3 ULOZONE
NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCE, IZOLACJI DACHU
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‘ =
—_—

LUB GOTOWYCH ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH

H=l2,0]

UZIOM OTOKOWY Z PrASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZn40x3 UKLADANY ZGODNIE Z

Z ZASADAMI OKRESLONYMI W PN-EN 62305-3:2009
PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONANE Z PLASKOWNIKA FeZn50x3

—Fo—

n/t POD WARSTWA OCIEPLAJAC

DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO. WSPORNIKI NISKIE O WYSOKOSCI MAX 0,05m

ZWOD POZIOMY UMOCOWANY WSPORNIKAMI DO KOMINA. WYSOKOSC ZWODU 2,0m

ELEWACJI BUDYNKU,

ZKOL
D _

UWAGI:

ORIENTACYJNA, WYLICZONA, REZYSTANCJA UZIOMU DLA ZArOZONEJ REZYSTYWNOSCI GRUNTU 200 0,
WYNOSI OK. 6 Q, JEST MNIEJSZA OD WYMIENIOWNEJ W T.W.P. WARTOSCI 30 Q, CO POZWALA NA
WYKORZYTANIE GO JAKO UZIOMU ROBOCZEGO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIWKTU.

JEZELlI PO UZLOZENIU UZIOMU OKAZE SIE, ZE WARTOSC MIERZONA BEDZIE WIEKSZA NIZ 30 Q. NALEZY
POYACZYC GO Z UZIOMAMI PIONOWYMI POGRAZANYMI W NAROZNIKACH, OCINKAMI O DLUGOSCI 1,5m.

PO POGRAZENIU UZIOMOW PONAWIAC POMIARY, AZ DO ZUSYKANIA PO

ZADANEJ WARTOSCI.

UKLADA|
ZK GRUNTOWE ST DZIENKI KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONANE Z PrASKOWNIKA FeZn50x3

O  WSPORNIK UKLADU ANTENOWEGO MOCOANY UCHWYTAMI DO KOMINA.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE tACZENIA SRUBOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

2. W MIEJSCU LACZENIA ROZNYCH MATERIALOW NP. ZELAZO-MIED

STOSOWAC PRZEKtADK| BIMETALICZNE.

3. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYtACZYC WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU.
4. WSZYSTKIE WYJSCIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH NAD DACH WYKONAC ZA POMOCA PRZEPUSTU
SYSTEMOWEGO, TYPOWEGO DO ZASTOSOWANEGO POKRYCIA.
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

CHARAKTERYSTYKA

AW1

OPRAWA AWARYJNA, LED, 140Im, IP41, CZAS PODTRZYMANIA T=1h,

KL. OCHR. | LUB Il, INWERTER Z UKtADEM AUTOTESTU. PRACA "NA CIEMNO” DO NABUDOWANIA

NA STROP, OPTYKA "DO PRZESTRZENI OTWARTYCH”.

OPRAWA AWARYJNA, LED, 150Im, IP41, CZAS PODTRZYMANIA T=1h,

AW2 |KL OCHR. I LUB i, INWERTER 7 UKLADEM AUTOTESTU. PRACA "NA CIEMNO” DO NABUDOWANIA g
NA' STROP, OPTYKA'"UNIWERSLANA”. A
OPRAWA AWARYJNA, LED, 130Im, 1P65, CZAS PODTRZYMANIA T=1h, N
AW3 |KL OCHR.'I LUB i, INWERTER 7 UKLADEM AUTOTESTU. PRACA “NA CIEMNO® DO NABUDOWANIA -
NA' STROP, OPTYKA'"UNIWERSLANA”. =
OPRAWA AWARYJNA, LED, 300Im, P65 CZAS PODTRZYMANIA T=1h, *%:
AW4 KL OCHR. I LUB Ii, INWERTER 7 UKLADEM AUTOTESTU. PRACA "NA CIEMNO”, DO MONTAZU NA !
ZEWNATR BUDYNKOW (GRZACKA) NA SCIANIE. STRUMIEN SKIEROWNY W DOt LUB OPTYKA ASYMETR.. =
D1 |CPRAWATED DO NABUDOWANIA, 600xG00<55, 5396im, P=3#0W, KL OCHR. P20,
T=3000-3700K HOMI—
D7 [CPRAWATLED DO NABUDOWANIA, 600xB00<55, 6966, P=420W, KL OCHR. P20, 2xRJ45-
T=3000-3700K A
D3 [CPRAA LED DO NABUDOWANIA, 400400535, 4403im, P=24,0W, KL OCHR. P20,
T=3000-3700K
D4 [CPRAWA LED DO NABUDOWANGA, B00NG00GS, 8396im, P=340W, KL OCHR. P44, |:|
T=3000-3700K DLA OPRAW MOTOWANYCH W WC 400K —
D5 [OPRAVALED DO NABUDOWANIA, 400x400:55, 3483im, P=21.0W, KL OCTR. P44, )
F{ [QPRAWA CNIOWA LED DO NABUDOWANIA, L=T200x78x58, 5396im, P=340W, KL OCKR. PGS, ':'Dj
D [OPRAWA CNIOWA [ED DO NABUDOWANIA, [=T20078+58, 5396im, P=3#0W, KL OCFR. PG5, %\_
T=4000K
OPRWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM, 320Im, IP(min)20, CZAS PODTRZYMANIA T=1h, o of
EW? [KL OCHR. I LUB i, INWERTER Z UKLADEM AUTOTESTU. PRACA "NA JASNO”.
MONTAZ n/t., PIKTOGRAMY ZGODNIE Z NORMA SO 7010 "WYJSCIE EWAKUACYINE”. ¥
K1 |KINKEET 0zDOBNY LED, SWIECACY GORA-DOL, MOC 12W, 1P20, T=4000K. =)
WZORNICTWO UZGODNIC 7 ARCHITEKTEM

K2

OPRAWA NADUMYWALKOWA MOC 12W, IP(min)44, T=4000K.
WZORNICTWO UZGODNIC Z ARCHITEKTEM

K1

KINKIET ZEWNETRZNY LED, SWIECACY DOt, MOC 12W, IP(MIN)44 T=4000K.

WZORNICTWO UZGODNIC 7 ARCHITEKTEM

PRZEPUST REZ. ¢50 DLA INSTAL. PV

WYLACZNIK 1-BIEG. p/t
J.W. LECZ HERMETYCZNY
PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY p/t
J.W. LECZ HERMETYCZNY

GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE

JW. LECZ HERMETYCZNE

GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWOINE RAMKOWE
JW. LECZ HERMETYCZNE

ZESTAW GNIAZD W KASECIE PODLOGOWEJ
UMOZLIWJACEJ WYKORZYSTANIE JEJ PRZY ZAMKNIETEJ
POKRYWIE SWYKONCZONEJ JAK PODLOGAL1
WYPOSAZENIE: GNIAZDO POJEDYCZNE HDMI
NIAZDO PODWOINE RJ45 KAI.
GNIAZDO PODWOUNE ZASIL. 1P+N+Z 230V.

OPRAWA LED DO, NABUDOWANIA NA STROP

OPRAWA LINIOWA LED, DO NABUDOWANIA NA STROP
KINKIET OZDOBNY
KINKIET NADUMYWALKOWY

KINKIET ZEWNERZNY

WYPUST OSWIETLENIA PODSZAFKOWEGO

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYUNEGO O ROZSYLE UNIWERSALNYM

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO O ROZSYLE DEDYKOWANYM DO POMIESZCZEN OTWARTYCH

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DO MONTAZU ZEWNERZNEGO

PODSWEITLANY WEWNETRZNE ZNAK EWAKUACYINY Z PIKTOGRAMEM "KIER. DO WYJSCIA EWAKUACYJNEGO”

INSTALACJA NA KORYTKACH KABLOWYCH "K” O SZER. 100.
K—KORYTKQO ELEKTRYCZNE KT—KORYTA INST. TELETECHNICZNYCH
MAGISTRALA POLACZEN WYRGWNAWCZYCH WYK. LgYzo1x16

LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH DO MONT. NA MAGISTRALI
BEZ PRZECINANIA

GLOWNA SZYNA UZIEMIJACO—WYROWNAWCZA

Eobete

KES—
S e

Y

LEGENDA | INFORMACJE DODATKOWE

CZUINIK RUCHU MONTOWANY NA STROPIE
CZUJINIK RUCHU MONTOWANY NA STROPIE Z

W BUDYOWANYM CZUJNIKIEM FOTOELEKTRYCZNYM
CZUINIK OBECNOSCI MONTOWANY NA STROPIE

WYPUST ZAKONCZONY W PUSZCE INSTALACYJNEJ
WYPUST ZASILAJACY KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
ZAKONCZONY W PUSZCE INSTALACYINEJ Z ZACISKAMI

WYPUST ZAKONCZONY ZAPASEM PRZEWODU O DL. OK. 1,0m.
@ SILNIK WENTYLATORA Z WYLACZNIKIEM SERWISOWYM 2-bieg. 16A

‘/\FPOMPKA SKROPLIN WG. PROJ. INSTAL. SANITARNYCH

N/W|:|

REG/W1
REG/W2 Of

Rec/NW [0 ]
csin

CO/LPG

HDMI
1xRJ45 -

2xRU45
RIV -
)
T[]
o]

SZAFA ZASILAJACO—STERUJACA CENTRALI WENTYLACYJINEJ
PODEJSCIE DO URZADZENIA WYKONANE NA PROFILU U22
MOCOWANYM DO PODLOGI | STROPU POMIESZCZENIA.
REGULATOR PR DKé)SéI(I;OSROTOWEJ WENTYLATORA W1

PROJ.

EGULATOR PR DKOSCI OROTOWEJ WENTYLATORA W2

(WG PROJ. SANITARNEGO)

NASTAWNIK CENTRALI WENTYLACYJUNEJ DOSTARCZANY WRAZ
WRAZ 7 URZADZENIEM. PRZEWOD LACZACY Z SZAFA N/W
WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAM D.T.R.

CENTRALA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

CENTRALA SYGNALIZACJI DETEKCJI POJAWIENEIA SIE TLENKU WEGLA

LUB WYCIEKU L.P.G.

GNIAZDO HDMI p/t (PUSZKA POGLEBIONA)
GNIAZDO RJ45 KAT. 6, POJEDYCZNE
GNIAZDO RJ45 KAT. 6, PODWOUNE
GNIAZDO DVB-T2 + RADIO

GNIAZDO RU45 KAT. 6 POE DLA ACESS POINT-a WI-FI
SZAFA TELETECHNICZNA NASCIENNE 197, U12, Gt. 400
DETEKTOR TLENKU WEGLA | PROPANU-BUTANU (LPG)

JATA WIRKD 12 kwietnla 2024

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGD PRACOVANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGD CZESCI BEZ ZGODY AUTORAW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

10,00 arch, = 182,17 Kronsztadt

INVESTYCJA

Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bokrowcach
polega jaca ha przebudowie budynku istnie jacego i dokudowanie
nowe czescl o funkc i administracy Jno- biurowe| w
Bobrowcach ul.Srodkowa 3, gm. Mszczondw

INVESTOR

OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Srodkowa 3
GMINA MSZCZONAW Ploc Pitsudzkiego 1

BIURD
PROWADZACE
04-361 Worszawa, ul. PACA 2/4/2
tel, +48 603 366 222, email: ciszkowskiszymon@gmail.com
gggﬁg%% mgr inz arch. M, POC
ETéP PROJEKT TECHNICZNY
[IPRACOWANIA
BRANZA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA

PROJEKTOWA - Ciszkowski Architekc Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro€vspppl

FUNKCJA IMIE I NAZVISKD NR UPR.

PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inZz. A, Dziduch upr.

Wa214/93 W

SPRAWDZIL W. Jachacy upr. W
Wa817/91

TRESC INSTALACJA ELEKTRYCZNE SKALA

RYSUNKU

RZUT PODDASZA I DACHU

1:100

DATA OPRACOWANIA 20 marca 2024
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