UZASADNIENIE
PRODUKTY ROWNOWAZNE

DOTYCZY PAKIETU NR 6

OFERUJEMY PRODUKTY ROWNOWAZNE, O KORZYSTNIEJSZYCH PARAMETRACH,
na podstawie art. 101, ust 5 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwienri publicznych

Art. 101

5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamdwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3, zamawiajacy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi nie sg zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami
referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu zamoéwienia sie odnosi, pod warunkiem ze
wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomoca przedmiotowych srodkéw dowodowych,
o ktérych mowa w art. 104-107, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku gdy opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiajgcy nie moze odrzucié oferty
zgodnej z Polskg Normga przenoszacg norme europejskg, normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi normy europejskie, z europejskg oceng
techniczng, ze ©Kancelaria Sejmu s. 70/310 2022-12-19 wspdlng specyfikacjg techniczng, z norma
miedzynarodowq lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jezeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych
dotyczg wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci okreslonych przez zamawiajgcego, pod
warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107, ze obiekt budowlany, dostawa lub ustuga, spetniajg
wymagania dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci okreslone przez zamawiajacego.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 09.01.2018 (Sygn. akt KIO 2699/17) oraz wyrokiem KIO z dn.
11.05.2016 (Sygn. akt KIO 637/16) przedstawiamy uzasadnienie, ze zaoferowane filtry oddechowe
spetniajg przestanki produktu réwnowaznego zgodnie z ustawg PZP oraz wtasciwymi wyrokami KIO z
dn. 23.04.2015 (Sygn. akt KIO 709/15).

,ZASADY ROWNOWAZNOSCI — ilekroé w szczegétowych opisach, przedmiot zamdéwienia opisany jest
przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakosciowych,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne tzn. posiadajgce cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe nie gorsze niz opisane w ww. elementach dokumentacji. Dopuszcza sie oferowanie
rozwigzan ,,rownowaznych” pod wzgledem parametréow technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych,
pod warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatozeniami
okreslonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie rGwnowaznosci zaoferowanego rozwigzania lub rozwigzan
réwnowaznych spoczywa na Wykonawcy.”



Orzeczenia Krajowa Izba Odwotawcza w wyrokach KIO/UZP 739/09, KIO/UZP 984/09; KIO/UZP
585/09; KIO/UZP 733/09; KIO/UZP 980/09; KIO 1122/10; KIO 545/11; KIO 516/13.
Produkt réwnowazny, ktéry bedzie spetniat wszystkie cechy i parametry wtasciwe dla danego produktu
referencyjnego (pakiet 29 poz.3), prowadzitby do koniecznosci zaproponowania produktéw o
identycznych parametrach (wg. zamawiajgcych nie gorszych), a zatem podwazatby sens dopuszczenia
sktadania ofert réwnowaznych i czynit to postanowienie iluzorycznym.

OFEROWANE PARAMETRY PRODUKTU

Producent nr

I.p. MINIMALNE PARAMETRY OPISANE W SWZ ROWNOWAZNEGO katalogowy
Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-

. . . : rzybiczny z wydzielonym wymiennikiem
Filtr n_mechamczny,_bakteryjno-w_lrusgv_vo— gieéa i wi)llgoc\:l\i,y wykonar):ymwzycelulozy
g_rzybu;zn_y z v\_/ydz|elonym wymiennikiem (oddzielna warstwa), o skutecznosci
C|epia_ | wilgoci wykonanym z celultoz.y nawilzania 37,5 mg/l’ przy VT - 500 ml
(odd_z_leln_a w_arstwg ) q_skutecznosm utrata wilgotnosci 5 mg H20/I przy Vt 500
nawilzania nie mnie) n|z’3f1 mg/l przy VT - ml, hydrofobowa membrana filtrujgca
500 ml , utrata wilgotnosci max 6 mg H20/I uio’zona w harmonijke, o skutecznoéci,
przy V500 ml, hydrofobowa membrana | g - i 99 999999 %, skutecznosé filtrac
filtrujgca , utozona w harmonijke, o wg NaCl = 99,979% z portem do
skutecznosci filtracji min. 99,9999 %, Kapno ra?u ’
skutecznos¢ filtracji wg NaCl = 99,764% z ;

1 | portem do kapnografu. RB02-A21P
Waga filtra 50 gram (+/- 2 g),
pakowany po 1 sztuce w opakowaniu
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposob Waga filtra 49 gram
ograniczajacy generowanie - pakowany po 1 sztuce w opakowaniu
zanieczyszczen mechan!c;nych / PO I|_n|| umozliwiajgcym jej otwarcie w sposob
égf;zriv_v:r,nbezrlgc()jnulict:igc‘::i:;xgﬁleran|a. ograniczajgcy generowanie zanieczyszczen
jemy p y mechanicznych / po linii zgrzewu, bez
koniecznosci rozdzierania.
Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla
dorostych, Zakres obj. oddech. 300 — 1500
Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla
dorostych, Zakres obj. oddech. 300 — 1500
i, EPSRITRIERIEBNAY hy crofobowe 2
wymiennikiem ciepfa i wilgoci, sterylne,
skutecznos¢ filtracji wzgledem NaCl
99,623, wzgledem bakterii i wiruséw min.
99,999%, opor przeptywu 1 cm H20 przy RBO2-A21P

30 I/min ; wydajno$¢ nawilzania min. 33
mg H20/l przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- 2
g ), przestrzen martwa 90 ml ( +/- 4 ml) ,
opakowanie folia —papier, otwarcie po linii
zgrzewu, bez koniecznosci rozdzierania, na
opakowaniu informacja w zakresie
objetosci oddechowej filtra. Oferujemy
produkt rownowazny

hydrofobowe z wymiennikiem ciepta i
wilgoci, sterylne, skutecznosc¢ filtracji
wzgledem wyzsza, korzystniejsza NaCl =
99,979% , wzgledem bakterii i wiruséw
99,999999%, opor przeptywu 1 cm H20
przy 30 I/min ; wydajnos$¢ nawilzania 37,5
mg H20O/l przy Vt 500 ml,

waga 49 g, przestrzen martwa 94 ml,
opakowanie folia —papier, otwarcie po linii
zgrzewu, bez koniecznosci rozdzierania, na
opakowaniu informacja w zakresie objetosci
oddechowej filtra.




Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla
dorostych,

Zakres obj. oddech. 150 — 1200 ml,
elektrostatyczne, hydrofobowe z
wymiennikiem ciepfa i wilgoci, sterylne,
skutecznos¢ filtracji wzgledem bakterii i
wirusow min. 99,999%,

opor przeptywu 1,2 cm H20 przy 30 I/min,

Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla
dorostych,

Zakres obj. oddech. Szerszy korzystniejszy
150-1500ml (zawiera zakres 150 — 1200
ml)] elektrostatyczne, hydrofobowe z
wymiennikiem ciepta i wilgoci, sterylne,
skutecznosé filtracji wzgledem bakterii i
wirusow min. 99,9999%,

L L opor przeptywu nizszy, korzystniejszy 0,8 RBO2-
nwilzania min. 33 mg H2ON prey vt 500 | Ml H2O/BI2y/S0 imin. 1,8 G H20 pr2y 60 | 1.
ml, utrata wilgoltnoécigmin 6 rr?g I)-I|2O/I Bl ; wydajnosc nawil?ania 3,7 mg H20/1
prz’y Vt 500 ml , waga 28 g (+-29) przy Vt 500 ml, utrata wilgotno$ci 6 mg
przestrzeh martwa 51 ml (+/-4 ml), Hrzzgéltrséayr;/;r?v(\)lg 2}' ,mV\llaga 289,
opakowanie folia —papier, otwarcie po linii P . ; ) . -

. s . . opakowanie folia —papier, otwarcie po linii
zgrzewu, bez konieczno$ci rozdzierania, na koni . : .
opakowaniu informacja w zakresie Zgrzewu, pez_ oniecznosci rozdgleraqla, r’1a.
obictosci oddechowei filtra. Oferuiem opakowaniu informacja w zakresie objetosci
rfdukt réwnowainj ' jemy oddechowej filtra. Oferujemy produkt
P y réwnowazny
Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i : . L
przeciwwirusoxypelektrostaWCzLyy Filtr O.d dep howy, przeciwbakteryjny |
skutecznos¢ filtracji wg NaCl = 96,263 % z Przecivwirisowy, ?Iektrostatyczny,
S . 2 . e skutecznos¢ filtracji wg NaCl 98,36 %
wymiennikiem ciepta i wilgoci, z wejsciem A . - . .
do kapnografu, dla niemowlat, sterylny z wymiennikiem C|ep.la i wilgoci, z wejsciem
(skutecznos$é nawilzania min. 31mg do kapnogrgfu, dl"’.‘ plemowlqt, sterylny
wody/1l przy VT 250ml, 0 przestrzeni (skutecznos¢ nawilzania 33,8 mg wody/1l
fartwejliub 29m ' przy VT 250ml, 0 przestrzeni martwej RB02-PO1.
i oporze przeptywu max. 1,4cm H20 przy mniejszej, korzystniejszej 12ml i oporze
przeptywie 10l/min., waga filtra okoto 21 przep_iywu 1,0cm H20 przy przeplywie
gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w 10l/min., waga f"”"?‘ dop. 1_5g_p§kowapy PO
opakowaniu umozliwiajgcym jej otwarcie w ;tjvzat-r(;,iveovsask(:)wslgglg urr:r(])iilzl\;v_lajcacym 1€
SposOb ograniczajgcy generowanie enerowaniepzanieczg szczeﬁja y
zanieczyszczen mechanicznych / po linii 9 . yS.
zgrzew. mechanicznych / po linii zgrzewu.
Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i
przeciwwirusowy, elektrostatyczny, Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i
skutecznos¢ filtracji wg NaCl =2 94,186 % z | przeciwwirusowy, elektrostatyczny,
wymiennikiem ciepfa i wilgoci, z wejsciem | skutecznosc¢ filtracji wg NaCl 98,26 %z
do kapnografu, dla noworodkéw, sterylny, | wymiennikiem ciepta i wilgoci, z wej$ciem
objetos¢ oddechowa 30-100ml do kapnografu, dla noworodkéw, sterylny,
(skuteczno$¢ nawilzania min. 28mg objetos¢ oddechowa 30-100ml (skutecznosé
wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, nawilzania 28,4mg wody/1l przy VT 50ml RB02-N02

przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max
12ml) , waga filtra okoto 9 gram (+/-3 Q)
pakowany po 1 szt. w opakowaniu
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb
ograniczajgcy generowanie
zanieczyszczen mechanicznych / po linii
zgrzewu. Oferujemy produkt
réwnowazny

lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o
przestrzeni martwej 8ml) , waga filtra okoto
9 gram, pakowany po 1 szt. w opakowaniu
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb
ograniczajgcy generowanie zanieczyszczen
mechanicznych / po linii zgrzewu.
Oferujemy produkt réwnowazny




Filtr bakteryjny uktadu oddechowego, Filtr bakteryjny uktadu oddechowego,
elektrostatyczny, objetos¢ oddechowa 150- | elektrostatyczny, objeto$¢ oddechowa
1200ml, o matych oporach oddechowych szerszy, korzystniejszy zakres150-1500,
max 2,1 cm H20 przy przeptywie 60I/min, | obstuguje zakres 150-1200ml, o matych

przestrzen martwa 35ml-40ml, sterylny, oporach oddechowych 1,4 cm H20 przy

6 |waga filtra okoto 19 gram ( +/-3g) przeptywie 60l/min, przestrzen martwa dop.
pakowany po 1 szt. w opakowaniu 33ml, sterylny, waga filtra 21 gram
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb pakowany po 1 szt. w opakowaniu
ograniczajgcy generowanie umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb
zanieczyszczen mechanicznych / po linii ograniczajgcy generowanie zanieczyszczenh
zgrzewu. mechanicznych / po linii zgrzewu.

RBO2-A10P

Celulozowy wymiennik ciepta i wilgoci do
rurek tracheostomijnych, z portem
podawania tlenu ( dla chorych na wiasnym
oddechu), z zamykanym portem do uzycia
cewnika do odsysania, bez koniecznosci
zdejmowania z rurki wymiennika podczas
odsysania, wydajnos$¢ nawilzania 28,5 mg
H20/1 przy Vt 500 ml lub 29,2mg H20/I
przy Vt 500 ml, opér przeptywu 0,25 cm
H20 przy 30I/min lub 0,8 cm H20 przy
30I/min. sterylny, waga filtra okoto 8.5 gram
(+/- 3g) pakowany po 1 szt. w
opakowaniu umozliwiajgcym jej otwarcie w
spos6b ograniczajgcy generowanie
zanieczyszczen mechanicznych / po linii
zgrzewu

Celulozowy wymiennik ciepta i wilgoci do
rurek tracheostomijnych, z portem
podawania tlenu ( dla chorych na wiasnym
oddechu), z zamykanym portem do uzycia
cewnika do odsysania, bez konieczno$ci
zdejmowania z rurki wymiennika podczas
odsysania, wydajnos$¢ nawilzania 28,5 mg
H20/1 przy Vt 500 ml RBO2-A15
opor przeptywu zawiera sie w granicach
0,25 - 0,8 — oferujemy 0,6 cm H20 przy
30l/min. sterylny, waga filtra 8.5 gram
pakowany po 1 szt. w opakowaniu
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposob
ograniczajgcy generowanie zanieczyszczen
mechanicznych / po linii zgrzewu

Zaoferowane przez nas rownowazne produkty majg wtasciwosci nie gorsze niz wskazane przez
Zamawiajgcego w swz i spetniajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe
i funkcjonalne oraz zagwarantujg one realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatozeniami
okreslonymi w niniejszej SWZ, a ich stosowanie nie powoduje poniesienia dodatkowych kosztéw.

Zaoferowane przez nas réwnowazne produkty w Zzaden sposdb nie pogorszajg jakosci
osigganych wynikéw ani nie wptywajg negatywnie na prawidtowe uzytkowanie lub funkcjonowanie
produktu lub ustugi zgodnie z ich przeznaczeniem. Uzywanie zaoferowanych produktéw
rownowaznych nie spowoduje réwniez zadnych szkdd w eksploatowanych przez zamawiajgcego
sprzecie i urzadzeniach.

Zaoferowane przez nas produkty sg produktami réwnowainymi, gdyz ich parametry s3
niegorsze od minimalnych parametrow okreslonych przez Zamawiajgcego w swz, co udowadniamy
ponizej.



Zaoferowane korzystniejsze, parametry filtrow:

1. PRZESTRZEN MARTWA
Parametr oferowany - Korzystniejsza, mniejsza martwa przestrzen.

Martwa przestrzen nazywana przestrzenig , bezuzyteczng” jest to ilos¢ gazu ktéra pozostaje w
uktadzie oddechowym/filtrze po kazdym cyklu wentylacji. Czym mniejsza martwa przestrzen, tym
mniej gazu z poprzedniego cyklu wraca spowrotem do pacjenta. Im mniejsza martwa przestrzen,
tym mniejszy wysitek oddechowy pacjenta i mniejsza ilos¢ dwutlenku wegla w uktadzie
oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

2. WAGA
Parametr oferowany - Korzystniejsza, nizsza waga filtra

Filtr montuje sie na masce lub rurce intubacyjnej, masce, umieszczonej na twarzy pacjenta.
Mniejsza waga filtra mniej obcigza pacjenta i wptywa na komfort pacjenta, przy jednoczesnym
zabezpieczeniu parametrow skutecznosci filtracji. Im mniejsza jest waga filtra, tym korzystniejsza
dla pacjenta.

50bnizenie wagi filtra uzyskane zostato poprzez zastosowanie cieniszej i Izejszej, ale jednoczesnie
przy zachowaniu odpowiednich wymiaréw, odpowiedniej sztywnosci i szczelnosci obudowy filtra
(korpus, ,czes¢ plastikowa”) oraz przy zachowaniu wymiaréw powierzchni filtracyjnych,
hydrofobowych lub powierzchni wymiennika ciepta i wilgoci.

Masa obudowy filtra zostata zredukowana, poprzez zastosowanie lepszych materiatow i
nowoczesniejszej technologii (zastgpienia klasycznego wtryskiwania, poprzez metode wtrysku
wysokocisnieniowego badz odsrodkowego), dzieki ktérym uzyskano duzo cienisze $cianki korpusu,
a zatem mniejszg wage obudowy filtra, a co za tym idzie nizszg wage catego filtra, przy identycznym
wktadzie filtrujgcym.

Identyczne rozwigzania sg stosowane w nowoczesnej motoryzacji, gdzie niektére elementy
pojazdéw zamiast ze stali s3 wykonywane z cienkosciennych odlewdéw aluminiowych, gdzie przy
zdecydowanie nizszej masie elementow uzyskuje sie identyczne lub lepsze parametry uzytkowe
danego elementu. Dla odzwierciedlenia, rowniez w rowerach ramy stalowe zostaty zastgpione,
ramami aluminiowymi duzo lzejszymi, a w skrajnych wypadkach karbonowymi, ktére sg jeszcze
Izejsze, a majg duzo lepsze parametry techniczno—uzytkowe.

Ewentualny zarzut, iz nizsza waga filtra jest niekorzystna, jest niezasadny i uzyty bez gtebszej
analizy i podstawowej wiedzy o technologii produkcji i wytwarzania odlewdéw z ,tworzyw
sztucznych” oraz nieznajomosci nowoczesnych materiatéw organicznych (tworzyw sztucznych).

Podsumowujgc, nizsza waga zaoferowanych filtrow nie wynika z zastosowania
gorszych/stabszych materiatéw filtrujacych (potwierdzajg to badania naszych filtréw - bardzo
wysoka skutecznos¢ bakteryjno-wirusowa, niski opdr, mata przestrzen martwa) czy uzycia zbyt
wiotkiej obudowy, lecz z faktu iz obudowy zaoferowanych filtréow wykonane sg z wytrzymalszych
materiatéw i przy wykorzystaniu nowoczesniejszej technologii.

Nalezy takze dodag, iz nizsza waga zaoferowanych filtréow, przy zachowaniu wysokich parametréow
filtracji jest korzystniejsza dla pacjenta, gdyz nizsze masy spoczywaja na przyrzgdach oddechowych,
ktére w fizyczny sposdb obcigzajg pacjenta.

3. WYDAINOSC NAWILZANIA
Parametr oferowany - Korzystniejsza, wyzsza wydajnos¢ nawilzania

[Nim wieksza wydajnos¢ nawilzania mieszaniny oddechowej, przy statym parametrze VT 500ml, tym
lepiej zabezpiecza drogi oddechowe pacjenta, przed szkodliwym dziataniem podawanych
dtugotrwale suchych gazéow, ktérych temperatura jest nizsza od fizjologicznej temperatury
pacjenta. Podczas wdechu ciepto i para wodna moga ogrzac i nawilzy¢ wdychane gazy. Wyzsze



nawilzanie podawanego gazu przyczynia sie do zapobiegania respiratorowemu zapaleniu ptuc i
redukcje zakazen krzyzowych]

UTRATA WILGOTNOSCI
Parametr oferowany - Korzystniejsza, mniejsza utrata wilgotnosci

[Nim nizsza utrata wilgotnosci mieszaniny oddechowej, przy statym parametrze VT 500ml, tym
lepiej zabezpiecza drogi oddechowe pacjenta, przed szkodliwym dziataniem podawanych
dtugotrwale suchych gazow, ktérych temperatura jest nizsza od fizjologicznej temperatury pacjenta.
Podczas wdechu ciepto i para wodna mogg ogrzac i nawilzy¢ wdychane gazy. Wyzsze nawilzanie i
utrzymanie poziomu nawilzania poprzez matg utrate wilgotnosci podawanego gazu, przyczynia sie
do zapobiegania respiratorowemu zapaleniu ptuc i redukcje zakazen krzyzowych

Im mniejsza utrata wilgotnosci, tym korzystniejsi dla pacjental

SKUTECZNOSC BAKTERYJNO-WIRUSOWA
Parametr oferowany - Korzystniejsza, wyzsza skutecznos¢ bakteryjno-wirusowa

[Skutecznos¢ filtracji bakteryjno-wirusowej jest okreslana na podstawie skutecznosci
zatrzymywania drobnoustrojow(bakterie, wirusy). Skuteczno$¢ okreslana jest procentowo. Im
wyzsza ilos¢ ,, dziewigtek” po przecinku, okresla lepszg skutecznosé filtracji.]

OPOR PRZEPLYWU
Parametr oferowany - Nizszy, korzystniejszy opor przeptywu

[Opdr przeptywu ma wptyw na spadek cisnienia (réznica pomiedzy strong bierng filtra i strong
czynnag filtra). Jest to miara wszystkich oporéw przeptywu gazu. Mniejszy opor przeptywu, powoduje
mniejsze obcigzenie respiratora (nizsze cisnienie pracy i nizsze cisnienie w obwodzie oddechowym)
i swobodniejszy przeptyw gazu przez filtr]. Im nizszy opdr przeptywu tym w fazie wydechu, pod
wptywem sit sprezystych ptuca swobodniej sie zapadajg. Opodr okresla wysitek, jaki jest potrzebny
do wykonania wdechu lub wydechu. Im mniejszy, tym korzystniejszy dla pacjenta.

ZAKRES OBJETOSCI ODDECHOWE)
Parametr oferowany - Szerszy, korzystniejszy zakres objetosci oddechowej

[Filtr o szerszym zakresie objetosci oddechowej jest korzystniejszy, gdyz zabezpiecza pacjentéow o
mniejszym i szerszym zakresie oddechowym i pasuje do pacjentéw o rdéinorodnej budowie
anatomicznej]

Jesli Zamawiajgcy wymaga filtr o zakresie objetosci oddechowej np. 300-1500ml, to rownowaznym
filtrem, bedzie filtr o szerszym zakresie objetosci oddechowej np. 200-1500ml (szerszy zakres), gdyz
taki filtr mozna zastosowac¢ u mniejszych, drobniejszych pacjentéw o nizszej wadze, u ktérych
objetos¢ oddechowa zaczyna sie juz od 200ml, a nie dopiero od 300ml.

Réwnowazny filtr obstuguje nastepujace objetosci oddechowe:

Od 200m|, ...., 300m|, ................ do 1500ml

Jesli Zamawiajgcy wymaga filtr o zakresie objetosci oddechowej np. 150-1200ml, to rownowaznym
filtrem jest filtr o szerszym zakresie objetosci oddechowej np. 150-1500ml (szerszy zakres), gdyz taki
filtr mozna zastosowaé u wiekszych pacjentow réwniez o wyzszej wadze, u ktorych objetos¢
oddechowa konczy sie na 1500ml a nie tylko do 1200ml.

Réwnowazny filtr obstuguje nastepujace objetosci oddechowe:

Od 150ml, 200ml, 300m|, ................ , 1200, 1300, .... do 1500ml



Zaoferowane przez nas filtry oddechowe spetniajg wymogi i cele dla jakich stosuje sie filtry,
a mianowicie:
zapewniajg wilasciwe wysokie nawilzenie
zmniejszajg kumulacje wilgoci w uktadzie oddechowym
posiadajg bardzo wysoka skutecznos¢ bakteryjno-wirusowg
redukcja bakterii i wiruséw
zapobieganie respiratorowemu zapaleniu ptuc
srodek zapobiegawczy w profilaktyce infekcyjnej oraz zmniejszajacy ryzyko
zakazenia krzyzowego podczas znieczulenia
posiadajqg niski opdr, dzieki czemu pacjent ponosi mniejszy wysitek
Zminimalizowana przestrzen martwa, a wiec mniejszy wysitek oddechowy pacjenta,
wyiszy komfort
Niska waga filtra, mniej obciaza pacjenta, co rowniez podnosi komfort
Obstuguje pacjentéw od bardzo matych objetosci oddechowych
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Parametry techniczne filtréw i wymiennikdw réznych producentdéw réznig sie miedzy sobg, ale
spetniajg zadania, do ktdrych stuza, za pomoca réznych technologii produkcji, materiatéw itd.

Whnosimy o uznanie zaoferowanych przez nas produktéw jako rdwnowazne, gdyz posiadajg one
niegorsze parametry od wymaganych przez Zamawiajgcego oraz spetniliémy wymag cigzacy na wykonawcy,
udowodnienia, iz zaoferowane produkty sg produktami réwnowaznymi.
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