Pakiet 6 -Filtry do tlenoterapii

Zatacznik nr 1.6.

Cena jedn Stawka Klasa Data waznosci
Lp Nazwa artykutu Nazwa J.m. | Ilo$é jedn. Wartosé netto | podatku | Wartosé brutto | Producent [ Nr katalogowy wyrobu certyfikatu zgodnosci
netto . g
VAT w % medycznego (jesli dotyczy)
Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepta i
wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skutecznosci nawilzania nie mniej niz
34 mg/l przy VT - 500 ml, utrata wilgotnosci max 6 mg H20/I przy Vt 500 ml, hydrofobowa  |Filtr mechaniczny HEPA,
membrana filtrujgca , utozona w harmonijke, o skutecznosci filtracji min. 99,9999 %, z wymiennikiem ciepta i
1 |skuteczno$¢ filtracji wg NaCl = 99,764% z portem do kapnografu. Objeto$¢ oddechowa 300- |wilgoci HME, wciskany szt | 50 6,79 zt 339,50 zt 8% 366,66 zt BESWIN RB02-A21P Ila 31.12.2028
1500ml, sterylny, opory przeptywu ( po 24 godzinnym uzyciu ) 2,5 cm2/H20 przy 60l/min. koreczek na pasku,
Waga filtra 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umozliwiajgcym jej sterylny
otwarcie w sposob ograniczajacy generowanie zanieczyszczen mechanicznych / po linii
zgrzewu, bez koniecznosci rozdzierania. Oferujemy produkt réownowazny
Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorostych, Zakres obj. oddech. 300 — 1500 ml,
elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepta i wilgoci, sterylne, skuteczno$¢ filtracji |Filtr mechaniczny HEPA,
wzgledem NaCl 99,623, wzgledem bakterii i wiruséw min. 99,999%, opér przeptywu 1 cm z wymiennikiem ciepta i
2 |H20 przy 30 I/min ; wydajno$¢ nawilzania min. 33 mg H20/I przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- |wilgoci HME, wciskany szt | 450 6,79 zt 3 055,50 zt 8% 3299,94 zt BESWIN RB02-A21P Ila 31.12.2028
2 g), przestrzen martwa 90 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia —papier, otwarcie po linii koreczek na pasku,
zgrzewu, bez konieczno$ci rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objetosci sterylny
oddechowej filtra. Oferujemy produkt rownowazny
Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorostych, Zakres obj. oddech. 150 — 1200 ml,
elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepta i wilgoci, sterylne, skuteczno$¢ filtracji | _.
PO . o X . Filtr elektrostatyczny,
wzgledem bakterii i wiruséw min. 99,999%, opor przeptywu 1,2 cm H20 przy 30 I/min, 2,7 ) )
cm H20 przy 60 I/min ; wydajno$¢ nawilzania min. 33 mg H20/I przy Vt 500 ml, utrata bakter_y]no—‘vwrusoyvy HME
3 . P ’ - z wymiennikiem ciepta i szt | 1800 2,80 zt 5 040,00 zt 8% 5443,20 zt BESWIN RB02-A01.ES Ila 31.12.2028
wilgotnosci min. 6 mg H20/I przy Vt 500 ml, waga 28 g ( +/- 2 g ), przestrzeh martwa 51 ml |~ .
. ; . . . ) - wilgoci, CELULOZOWY,
( +/- 4 ml), opakowanie folia —papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez koniecznosci
) ) L ) . N e ) sterylny
rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objetosci oddechowej filtra. Oferujemy
produkt rownowazny
Filtr oddechowy, prozemwball(tery'Jn.yl prgemwwnrysovyy, elelﬁrqstatyczny, skutecznosc filtracji Filtr elektrostatyczny,
wg NaCl = 96,263 % z wymiennikiem ciepta i wilgoci, z wej$ciem do kapnografu, dla . .
A . S pediatryczny, bakteryjno-
niemowilat, sterylny (skuteczno$¢ nawilzania min. 31mg wody/1l przy VT 250ml, o wirusowy HME z
4 |przestrzeni martwej lub 29ml i oporze przeptywu max. 1,4cm H20 przy przeptywie 10l/min., w mier‘:vrzlikiem cienta i szt | 700 4,00 zt 2 800,00 zt 8% 3024,00 zt BESWIN |RB02-PO1. Ila 31.12.2028
waga filtra okoto 21 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umozliwiajgcym jej Wﬁ oci. celulozo P
otwarcie w sposob ograniczajacy generowanie zanieczyszczen mechanicznych / po linii gocl, Wy,
sterylny
zgrzewu.
Filtr oddechowy, prozemwball(tery_m‘yl przeciwwirusowy, elelﬂrqstatyczny, skuteczno$c filtracji Filtr elektrostatyczny,
wg NaCl = 94,186 % z wymiennikiem ciepta i wilgoci, z wej$ciem do kapnografu, dla .
. e > pao noworodkowy, bakteryjno-
noworodkow, sterylny, objeto$¢ oddechowa 30-100ml (skuteczno$¢ nawilzania min. 28mg wirusowy HME z
5 |wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 12ml) , Wy szt | 250 4,50 zt 1 125,00 8% 1 215,00 zt BESWIN RB02-N02 Ila 31.12.2028

waga filtra okoto 9 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umozliwiajgcym jej
otwarcie w spos6b ograniczajacy generowanie zanieczyszczehn mechanicznych / po linii
zgrzewu. Oferujemy produkt réwnowazny

wymiennikiem ciepta i
wilgoci, celulozowy, mata
objeto$¢ oddech. Sterylny




Filtr bakteryjny uktadu oddechowego, elektrostatyczny, objetosé oddechowa 150-1200ml, o
matych oporach oddechowych max 2,1 cm H20 przy przeptywie 60l/min, przestrzen martwa

Filtr elektrostatyczny,
bakteryjno-wirusowy bez

35ml-40ml, sterylny, waga filtra okoto 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu |wymiennika, wciskany szt | 2000 2,60 zt 5 200,00 zt 8% 5616,00 zt BESWIN RBO2-A10P Ila 31.12.2028
umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb ograniczajgcy generowanie zanieczyszczen koreczek na pasku,
mechanicznych / po linii zgrzewu. sterylny
Celulozowy wymiennik ciepta i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu L - .
0 ) - |Wymiennik ciepta i wilgoci
( dla chorych na wiasnym oddechu), z zamykanym portem do uzycia cewnika do odsysania, do rurek
bez koniecznosci zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajnosé tracheostomiinych z
nawilzania 28,5 mg H20/I przy Vt 500 ml lub 29,2mg H20/I przy V't 500 ml, opér przeptywu iny . szt | 400 2,95 zt 1 180,00 z 8% 1 274,40 zt BESWIN RB02-A15 Ila 31.12.2028
) ) ) portem do podawania

0,25 cm H20 przy 30I/min lub 0,8 cm H20 przy 30I/min. sterylny, waga filtra okoto 8.5 gram ( tlenu i z portem do
+/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umozliwiajgcym jej otwarcie w sposéb p

L ) A . . - odsysania, sterylny
ograniczajacy generowanie zanieczyszczen mechanicznych / po linii zgrzewu

RAZEM 18 740,00 zt 20 239,20 zt

UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIECY

Oferte podpisano podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
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