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Wiejska przedmiar 2025 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45233220-7 Roboty drogowe

1.1 45233220-7 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.16 km 0.16
RAZEM 0.16

2
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  - rozebranie istnieją-
cych chodników z kostki brukowej

m2

165.4*1.5+12.4*0.5 m2 254.30
RAZEM 254.30

3
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

278 m 278.00
RAZEM 278.00

4
d.1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.3*0.06 m3 16.68
RAZEM 16.68

5
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

165.4 m 165.40
RAZEM 165.40

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II - wywóz na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją

m3

poz.2*0.08 m3 20.34
poz.3*0.3*0.15 m3 12.51
poz.4 m3 16.68
poz.5*0.08*0.3 m3 3.97

RAZEM 53.50
1.2 45233226-9 Jezdnia+chodnik

7
d.1.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

93.5 m 93.50
RAZEM 93.50

8
d.1.2

KNR AT-03
0102-04
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego na terenie Miasta

m2

763.1 m2 763.10
RAZEM 763.10

9
d.1.2

KNR 2-31
0101-03
0101-04
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. V-VI
głębokości 50 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją

m2

763.1 m2 763.10
RAZEM 763.10

10
d.1.2

KNR 2-31
0101-03
0101-04
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.
V-VI głębokości 40 cm  wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utyliza-
cją

m2

248.1 m2 248.10
RAZEM 248.10

11
d.1.2

KNR 2-31
0103-4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

m2

poz.9+poz.10 m2 1011.20
RAZEM 1011.20

12
d.1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm - POSPÓŁKA

m2

poz.11 m2 1011.20
RAZEM 1011.20

13
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.11 m2 1011.20
RAZEM 1011.20

14
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - docelowo 12 cm
Krotność = 0.8

m2

poz.9 m2 763.10
RAZEM 763.10

15
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.14 m2 763.10
RAZEM 763.10
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16

d.1.2
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

763.1 m2 763.10
RAZEM 763.10

17
d.1.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W

m2

poz.16 m2 763.10
RAZEM 763.10

18
d.1.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S

m2

poz.16 m2 763.10
RAZEM 763.10

19
d.1.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki C12/15 m3

230.8*0.07+68.8*0.7 m3 64.316
RAZEM 64.316

20
d.1.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - krawężniki 15x22x100 najazdowe na przejazdach

m

142.2+68.8+10+8.0+12.4 m 241.40
RAZEM 241.40

21
d.1.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

88.6 m 88.60
RAZEM 88.60

22
d.1.2

KNR 2-31
0407-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

160.6 m 160.60
RAZEM 160.60

23
d.1.2

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową - kolor szary

m2

195.1 m2 195.10
RAZEM 195.10

24
d.1.2

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową - kolor czarny

m2

53 m2 53.00
RAZEM 53.00

25
d.1.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

26
d.1.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

27
d.1.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

8+12.4*0.5 m2 14.20
RAZEM 14.20

28
d.1.2

Kalkulacja
własna

sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Likwidacja progu zwalniającego
29

d.1.3
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  - rozebranie progów
zwalniających

m2

1.0*3.5+1.0*3.2 m2 6.70
RAZEM 6.70

30
d.1.3

KNR 2-31
0101-03
0101-04
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. V-VI
głębokości 50 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją

m2

1.0*3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50

31
d.1.3

KNR 2-31
0103-4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

m2

poz.30 m2 3.50
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RAZEM 3.50

32
d.1.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm - POSPÓŁKA

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

33
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

34
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - docelowo 12 cm
Krotność = 0.8

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

35
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

36
d.1.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

37
d.1.3

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - AC16W

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50

38
d.1.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S

m2

poz.30 m2 3.50
RAZEM 3.50
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