LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki o
$rednicy wg. profili podtuznych z wyprofilowang
kineta i osadzonymi przejsciami szczelnymi do
przytagczenia rur w $ciance studni.
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wg profilu

H — zmienne

Szczelne przejscie przez $ciane studni (tuleja
11 ochronna z uszczelka gumowa).

Stopnie ztazowe

Warstwa  zwiru lub  tlucznia gr. 20 cm
o zageszczeniu Is=0,95.

Kineta.

taczenie na uszczelki elastomerowe.

Kregi betonowe prefabrykowane o $rednicy wg.
profili podtuznych.

Wiaz zeliwny DN600 — wiazy okragte wg normy
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PN—EN 124:2000 (w pasie drogowym nalezy
stosowaé wiazy klasy nosnosci D—400)

9. Zwezka redukcyjna o Srednicy wg. profili
podtuznych

10. Powierzchnie $cian  studzienki  stykajacg sie
z gruntem nalezy zaizolowa¢  materiatem
bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczna,
w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
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/_ 11. Piersécien dystansowy.
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z calq
dokumentacjq.

2. Integralng  czesciq  dokumentacji jest opis
techniczny
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NAZWA ZADANIA:

ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D

PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE

SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ

PB/PW
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS 4./
PROJEKTANT: mgr inz. KRZYSZTOF NAWROCKI | seritama bez ogr. SLK/1930/PO0S/07 é/%/
SPRAWDZAJACY: mgr inz. MACIEJ KRZAKALA | sanitama bezogr. SLK/0283/PWBS/22 Cpie lolo >
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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