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1. Zgodnie z PN-E 05100-1:1998 minimalne odstepy izolacyjne wynoszg:
- od powierzchni drogi: 6,0m (tablica 21)

2. Wszystkie wymiary podano w [m]

Linia napowietrzna 0,4kV.Przewody robocze ASXSn 4x25mm2

Obcigzenie wiatrem: WII

Naprezenie normalne:30MPa

Nr stupa
Typ stupa proj. stup | proj. stup Il
N2-12/4,3 N2-12/4,3
Rzedna zawieszenia przwodow [m.n.p.m.]
464,0 m npm
463,0 m npm
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Rzedna terenu [m.n.p.m.] 454,0 m npm -
453,0 m npm
Rozpietos¢ Przeset [m] -36,0m-

proj. stup Il
N2-12/4,3

462,5 m npm

hp = 10m

452,5 m npm

3. Profile przesta

+40st. C

proj. stup IV
N2-12/4,3

@38

6,0m«7,97m

461,0 m npm

KONSORCJUM FIRM:

PROMOST - WIStA

INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ

ul. Filarowa 1
00-611 Warszawa

PROMOST - WISLA Sp. z o.0.
43-460 Wista, ul. Radosna 8a

NAZWA ZADANIA:

451,0 m npm

ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D
PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE

-31,0m-
PW PROFILE LINII NN
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. MONIKA PIETRUSZKA | instiacyna 3441D08/11
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
09.2024 r. 1:1000/1:100 E.4




