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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn.:,,Odbudowa

uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gérze”.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalna podstawe opracowania stanowi umowa pomi¢dzy Powiatem Kamiennogérskim z/s
w Kamiennej Gorze, ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gdra, a konsorcjum firm Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa i PROMOST - WISLA Sp.zo.0,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

1.3. Nazwa i adres Inwestora

Powiat Kamiennogorski
Ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3476D polega na rozbidrce istniejacej, uszkodzonej
konstrukcji jezdni, poboczy i skarpy i w ich miejscu wykonaniu umocnienia skarpy w postaci
konstrukcji oporowej o ksztalcie litery L wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni i poboczy.
Konstrukcje oporowa zaprojektowano na odcinku od km lok. 0+025,11 do km lok. 0+071,08 na
dtugosci 46,35 m. Dodatkowo, ze wzgledu na konieczno$¢ przebudowy kolidujacych z inwestycja
sieci uzbrojenia terenu, przebudowe konstrukcji jezdni zaplanowano na odcinku od km lok. 0+020,0
do km lok. 0+076,93. Projektowana konstrukcja oporowa na odcinku koncowym dowigzana zostata
do istniejacej konstrukcji oporowej zlokalizowanej po prawej stronie jezdni DP 3476D.

Jezdnie drogi powiatowej nr 3476D zaprojektowano o szeroko$ci 2x2,5 m ograniczong
wyniesionymi kraweznikami betonowymi oraz poza konstrukcja oporowa, poboczami gruntowymi
o szerokosci 0,75 m. Jezdnia na odcinkach koncowych zostala zawezona, w celu jej dowigzania
do istniejacej jezdni drogi powiatowej, ktéra nie posiada wymaganej w przepisach szerokosci.

Od strony zbocza i zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano na dtugosci 27 m umocnienie

skarpy konstrukcja z gabionéw siatkowo-kamiennych w celu jej zabezpieczenia i ograniczenia.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-2.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

—4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

-4-
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- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3
E>>130 MPa
— zasypka z mieszanki naturalnej E>>80 MPa

Konstrukcja poboczy

- 15cm warstwa destruktu bitumicznego

2.3. Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Klasa drogi L
Szerokos¢:
* szeroko$¢ jezdni 2*%2.5m
* szeroko$¢ poboczy 0,75m

3. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

3.1. Warunki gruntowe

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy gruntéw rodzimych:

I — czwartorzegdowe utwory genezy zboczowej reprezentowane przez rumosz kamienisty
stanowiacy okruchy skalne zlepienca wypelnione gling pylasta w stanie luznym,

Il a, b, ¢, d, e — karbonskie zwietrzeliny kamieniste oraz podloze skalne. Podloze skalne
zbudowane ze skat twardych - piaskowca i zlepiefica w stanie bardzo i $rednio spgkanym Skaty te
rozpoznano w przewazajacym udziale stad opisuje si¢ je tutaj jako zasadniczy masyw skalny.
Warstwy te rozpoznano w kazdym z otworéw w przedziale gltebokosci od okoto 2,8 — 3,0 m do 15 m,
przy czym wierceniami nie osiggni¢to spagu tego wydzielenia

Dla skat potozonych ponizej ok. 3 m od poziomu terenu przyjeto Srednig warto$¢ parametrow
wytrzymatosciowych i1 odksztalceniowych. Dla okreSlenia parametréw mechanicznych skat
wykorzystano empiryczng hipotez¢ zniszczenia osrodka skalnego opracowana przez Hoeka-Browna.

W celu okreslenia wytrzymatosci i odksztalcalnosci skaty na podstawie kryterium Hoeka-
Browna konieczne jest wyznaczenie nast¢pujacych trzech wielkosci:

1. wytrzymato$¢ na jednoosiowe §$ciskanie nienaruszonych prébek skalnych R,

2. warto$¢ statej Hoeka-Browna myj,

3. warto$¢ Geologicznego Wskaznika Wytrzymatosci GSI materiatu skalnego.

Wytrzymato$¢ na jednoosiowe Sciskanie przyjeto na podstawie Opinii geotechnicznej dla
okreslenia geotechnicznych warunkéw podtoza zabezpieczenia odcinka wuszkodzonej drogi,
w miejscowosci Kamienna Goéra [7]. Do okreslenia parametrow gruntu przyjeto bezpiecznie wartos¢
Rc=10MPa.

Na podstawie tabel wartosci stalej Hoeka-Browna oszacowano jej warto$¢ jako Srednia
warto$¢ dla piaskowcéw i konglomeratéw i przyjeto do obliczen m; = 18.

Na podstawie tabel opracowanych przez (Marinosa i Hoeka okre§lono wskaznik GSI.
Przyjeto, ze struktura jest zniszczona a warunki na powierzchniach nieciggtosci sa stabe. Dla tych

zalozen okres$lono warto$¢ GSI = 25.
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Na podstawie okreslonych wartosci mi i GSI z wykreséw wartosci stosunku spdjnosci 1
wytrzymatosci laboratoryjnej na S$ciskanie oraz kata tarcia wewngtrznego opracowanych przez
Marinos’a i Hoek’a okreslono warto$¢ kata tarcia wewngtrznego oraz spéjnosci. Przyjeto nastgpujace
warto$ci charakterystyczne:

-¢=280kPa

-p=29°

Warto$¢ modutu odksztatcenia in-situ oszacowano ze wzoru:

N GEI-10

E,= \.lll{;] -10° 20 = 750 MPa

Warto$¢ wspotczynnika Poissona oszacowano na v = 0,20.

3.2. Sposéb posadowienia

Posadowienie konstrukcji oporowej zaprojektowano jako bezposrednie na wzmocnionym

podtozu mikropalami/kotwami gruntowymi.

3.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wpltywom eksploatacji gérniczej.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,

NAWIAZUJACE DO _WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY

OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,

Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 3476D polega na rozbidrce istniejacej, uszkodzone]

konstrukcji jezdni, poboczy i1 skarpy i w ich miejscu wykonaniu umocnienia skarpy w postaci
konstrukcji oporowej o ksztalcie litery L wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni i poboczy.
Konstrukcje oporowa zaprojektowano na odcinku od km lok. 0+025,11 do km lok. 0+071,08 na
dtugos$ci 46,35 m. Dodatkowo, ze wzgledu na konieczno$¢ przebudowy kolidujgcych z inwestycja
sieci uzbrojenia terenu, przebudowe konstrukcji jezdni zaplanowano na odcinku od km lok. 0+020,0
do km lok. 0+076,93. Projektowana konstrukcja oporowa na odcinku koncowym dowigzana zostata
do istniejacej konstrukcji oporowej zlokalizowanej po prawej stronie jezdni DP 3476D.

Jezdnie drogi powiatowej nr 3476D zaprojektowano o szerokosci 2x2,5 m ograniczong
wyniesionymi kraweznikami betonowymi oraz poza konstrukcja oporowa, poboczami gruntowymi
o szerokosci 0,75 m. Jezdnia na odcinkach koncowych zostala zawe¢zona, w celu jej dowiazania

do istniejacej jezdni drogi powiatowej, ktora nie posiada wymaganej w przepisach szerokosci.
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Konstrukcje oporowa zaprojektowano o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery L.
Zostanie ona wykonana na poélce skalnej po usunigciu warstw gruntu zalegajacych na skale.
CzeSciowo bedzie wysunigta wspornikowo poza krawedz zbocza skalnego w celu zapewnienia
odpowiedniej szeroko$ci jezdni. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu,
przyjeto brak przesunigcia krawedzi jezdni od strony zbocza i zabudowy mieszkaniowe;.

W miejscach, gdzie w obrgbie konstrukcji oporowej koniczne bylo juz zawegzenie jezdni,
wcelu jej dostosowania do istniejacej jezdni, powstala przestrzen pomiedzy krawedzig jezdni
(kraweznikiem) a projektowang konstrukcja oporowa — miejsca te nalezy wypetni¢ kostka brukowa
i uszczelnic.

Od strony zbocza i zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano, na dlugosci 27 m,
umocnienie skarpy konstrukcja z gabiondéw siatkowo-kamiennych w celu jej zabezpieczenia i

ograniczenia.

Konstrukcja oporowa typu L

W celu zabezpieczenia na przedmiotowym odcinku drogi uszkodzonej skarpy u jej szczytu
zaprojektowano konstrukcje oporowa. Konstrukcje oporowa zaprojektowano o przekroju
poprzecznym w ksztalcie litery L, jako zelbetowa, posadowiona na mikropalach/kotwach gruntowych.

Konstrukcje oporowa zaprojektowano na odcinku drogi powiatowej nr 3476D od km
0+025,11 do km 0+071,28 o dtugosci 46,35 m. Wysoko$¢ catkowita konstrukcji oporowe;j jest stata,
dostosowana do przebiegu niwelety drogi powiatowej nr 3476D iwynosi 3,22 m. Konstrukcje
oporowa podzielono na segmenty o dtugosci ok. 6,00 m. W konstrukcjach oporowych przewidziano
montaz barieroporeczy.

Sciany pionowe konstrukcji oporowych zaprojektowano o grubosci 0,6 m. Plyte dolng
zaprojektowano o szerokos$ci 4,85 m i grubosci od 0,6 m do 0,685 m. Pozioma odsadzka wewngtrzna
ptyty dolnej wynosi 4,25 m.

Konstrukcja oporowa zostanie wykonana na podtce skalnej po usunigciu warstw gruntu
zalegajacych na skale. Cze$ciowo bedzie wysunigta wspornikowo poza krawedz zbocza skalnego w
celu zapewnienia odpowiedniej szerokos$ci pod jezdni¢ — ze wzgledu na istniejaca zabudowe i
zagospodarowanie terenu przyjeto brak przesunigcia krawedzi jezdni od strony zbocza. Ze wzgledu na
czegsciowy wysieg konstrukcji poza krawedz zbocza skalnego poza mikropalami pionowymi, przyjeto
takze, zakotwienie konstrukcji w skale mikropalami kotwigcymi majacymi zapewni¢ odpowiednia
stateczno$¢ konstrukcji.

Pod ptytami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg grubo$ci 15 cm
z betonu C12/15.

Przewidziano wykonanie mikropali w iloSci 46 szt. na calej dtugosci konstrukcji w

rozstawie, co 1,00 m. Mikropale zaprojektowano o dlugosci 12,0 m z zerdzi rurowych 103/43 i o
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no$nosci obliczeniowej 1800 kN. Dtugos¢ butaw iniekcyjnych w podiozu wynosi 12,0 m, a $rednica
butawy 220 mm. Zakotwienie konstrukcji w skale przewidziano takze z kotew gruntowych w ilosci 46
szt. na catej dtugosci konstrukcji w rozstawie, co 1,00 m Kotwy gruntowe zaprojektowano o dlugosci
12,0 m z zerdzi rurowych 73/45 1 o no$nosci charakterystycznej 1280 kN. Dtugos$¢ butaw
iniekcyjnych w podtozu wynosi 12,0 m a $rednica butawy minimum 130 mm.

Zbrojenie konstrukcji oporowej zaprojektowano ze stali B5S00SP. Beton konstrukcji
oporowej przyjeto klasy C35/45.

Pod konstrukcja przewidziano wykonanie kotew drenazowych w celu odprowadzania wody
spod konstrukcji. Przewidziano kotwy drenujace w ilo$ci 16 szt. o dtugosci 10,0 m i w rozstawie co
3,0 m na catej dlugosci konstrukcji. Wewnatrz konstrukcji zaprojektowano dren HDPE, w narozniku
na catej dtugos$ci konstrukcji. Wyloty drendéw zaprojektowano co 3,0 m, w takiej samej lokalizacji co
wyloty kotew drenujacych. Miejsca wylotéw drenéw i kotew drenujacych nalezy umocni¢ matami
przeciwerozyjnymi zabezpieczajacymi skarpe przed wymyciem na szerokosci 1,0 m i dtugosci 7,0 m —

min. 5,0 m ponizej wylotu kotwy drenujace;j.

Gabiony siatkowo-kamienne

W zwigzku z konieczno$cia ograniczenia istniejgcej skarpy od strony zabudowan,
zaprojektowano umocnienie skarpy w postaci konstrukcji z gabionéw siatkowo-kamiennych. Gabiony
zaprojektowano na odcinku drogi powiatowej nr 3476D od km 0+033,27 do km 0+060,50 o dtugosci
27,23 m. Konstrukcje zaprojektowano o stalej wysokosci 1,5 m i szerokosci 0,5 m. Konstrukcje
zaprojektowano o zagtebieniu min. 0,5 m ponizej rzednej terenu.

Kosze gabionowe, nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy @3 mm.
Kosze wykona¢ z siatki o oczkach 10x10 cm wypelnione kamieniem tamanym o granulacji powyzej
11 cm.

Umocnienie od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ geowldkning separacyjng.
Na zakonczeniach, konstrukcje, nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejgcego terenu.
W wykonanych gabionach siatkowo-kamiennych nalezy przewidzie¢ fundamenty do mocowania

ochronnych balustrad U-11a.
5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie nastgpujacych elementéw wyposazenia uktadu

komunikacyjnego:

urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wodg,
urzadzenia o§wietleniowe,

urzadzenia techniczne drogi (elementy brd),
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5.1. Urzadzenia odwadniajace i odprowadzajace wode

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w zakresie projektowanej inwestycji,
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zaprojektowany fragment zamknigtej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe 1 roztopowe, poprzez zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni,
wzdluz projektowanego kraweznika polimerobetonowego, odprowadzane beda do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej @600, a nast¢pnie przez odcinek kanalizacji deszczowej (przykanalik)
o Srednicy @250 i projektowany wylot, odprowadzane do rzeki Bébr.

Dla przykanalika nalezy stosowa¢ rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 o $rednicy
Dz250mm, taczone na uszczelke gumowa. Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN
1401 oraz PN-EN 13476.

Dla rurociaggéw zastosowac ksztaltki tego samego producenta co rury przewodowe
parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

Koryto

Poprzez wylot kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe, odprowadzane sa na
umocniony brzeg rzeki Boébr. Umocnienie zaprojektowano w postaci wyprofilowanego,
monolitycznego, betonowego koryta o szeroko$ci 1,25 m, wysokosci 0,5 m i dlugosci ok. 10,6 m.
Pochylenie skarpy brzegu rzeki Bobr wynosi 1:1. W korycie odwadniajagcym zaprojektowane zostaty
specjalne elementy spowalniajace sptyw wody. Koryto zostato utwierdzone do podtoza za pomoca

kotew o wymiarach 30/16 i dlugosci catkowitej 4,50 m.

5.2. Przebudowa sieci o§wietleniowej

Przebudowie podlega 4 sztuki stupéw linii napowietrznej, o§wietleniowej biegnacej wzdtuz
ul. Wiejskiej w Kamiennej Goérze.

Projektuje si¢ ustawienie nowych 4 sztuk stupéw typu narozny o zerdzi E12/4,3.

Pomiedzy stupami nr I — II — III — IV nalezy przewiesi¢ przewdd samonos$ny, izolowany typu
AsXSn 4x25mm?.

Projektuje si¢ wymiane istniejacych wysiegnikéw na nowe, typu W-O/1. Oprawy
o$wietleniowe nalezy przewiesi¢ z istniejacych stupow.

Zdemontowane urzadzenia nalezy we wtasnym zakresie podda¢ utylizacji.

DOBOR STANOWISK SELUPOWYCH
Stup nr I

Pud:—:RJ

B, = 2N, X cos(a /2) +F,
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gdzie:

Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obciazenie stupa - daN

Np - nacigg przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P, = 2 % 300 x cos( 170/2) + 27 = 79,32daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UP1+UP2

Stup nr I1

Pud:—:Pu

B, =2ZN, x cos(a /2) +F,

gdzie:

Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obcigzenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

B, =2 x 300 x cos( 163/2) + 27 = 47,94daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UB1
Stup nr IIT

Pud:—:Pu

B, = 2N, x cos(a [2) + R,

gdzie:
Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obciazenie stupa - daN

Np - nacigg przewodu [daN] wg tablic
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Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P, = 2 x 225 X cos( 166/2) + 27 = 82daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UB1

Stap nr IV

Pud:—:Pu

B, =2ZN, x cos(a /2) +F,

gdzie:

Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obcigzenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

B, = 2 x 300 x cos{ 173/2) + 27 = 69daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UP1+UP2.

5.3. Przebudowa linii kablowej NN

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi usuni¢cia
kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/50/2024 z dnia 09.07.2024r.
przebudowie podlega linia kablowa niskiego napiecia o nr JGJ41801/2 typu YAKY 4z150mm?. W
celu usuniecia kolizji nalezy z istniejagcego zlacza wyprowadzi¢ projektowana lini¢ kablowa typu
NA2XY-J 4x120mm? i potaczy¢ z istniejacym kablem, stosujac mufe kablowg przejsciowa.

Istniejacy, unieczynniony odcinek linii kablowej nalezy zdemontowac.

Kable uktadaé zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubos$ci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych utozonych w

ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig perforowana o trwalym kolorze
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czerwonym dla kabli SN, niebieskim dla kabli nn. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm.
Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej S0mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dlugosci linii kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w odlegltosci co 6m
oraz na zakretach i przy wejSciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw

kable chroni¢ rurami ci$nieniowymi HDPE @110 o sztywno$ci obwodowej 10kN/m?.

5.4. Likwidacja i budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Rury przewodowe — sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac¢ nastgpujace rury z zeliwa sferoidalnego
DN80 GGG40 C40 o potaczeniach kielichowych.

Nalezy zastosowa¢ rury z zeliwa sferoidalnego =z kielichem dwukomorowym
przystosowanym do potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM oraz systemem
blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Rury powinny spetnia¢é wymagania okreSlone w aktualnej normie PN-EN 545 i by¢
wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co
potwierdza¢ powinien aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Producent rur i ksztattek powinien posiada¢ certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z aktualng norma EN 545, wydany przez niezalezng instytucjg¢, akredytowana w jednym z krajéow Unii
Europejskie;.

W miejscach zaloméw nalezy zastosowac ksztattki kielichowe o potgczeniach blokowanych.

Rury przewodowe — sie¢ kanalizacyjna

Projektuje si¢ budowe sieci sanitarnej grawitacyjnej o §rednicy DN200 z rur kamionkowych,
glazurowanych, o przekroju kotowym. Poszczegdlne rury winny by¢ taczone poprzez kielichy,
posiadajace zintegrowane uszczelki kauczukowe.

Rury winny charakteryzowa¢ si¢ wytrzymalo$cig na zgniatanie min 40 kN/m.

Rury winny by¢ wykonane zgodnie z PE-EN 295 oraz charakteryzowaé si¢ parametrami
umozliwiajagcymi ich dopuszczenie do stosowania w ciggach komunikacyjnych, potwierdzone
przeprowadzonymi badaniami i certyfikacja akredytowanego instytutu np. Aprobata Techniczna

IBDiM.

Studzienki betonowe

Zaprojektowano studnie prefabrykowane o srednicy DN1000 z elementéw betonowych o

srednicach i wysokoS$ciach zgodnych z profilami podtuznymi, sktadajacych si¢ z:

-12 -



Projekt budowlany. Projekt techniczny

o dna monolitycznego stanowiace potaczenie kregu i ptyty dennej z wyprofilowana
kineta i przej$ciami szczelnymi

o kregéw betonowych DN1000 wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917: 2004,

o jako zwienczenia na studniach zastosowaé zwezki DN1000/600 z otworem na wiaz
kanatowy,

o pierscieni dystansowe taczonych za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm,

o wlazéw okraglych o $rednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015 (dostosowanymi
do miejsca lokalizacji studni, na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowaé wilazy
zeliwne klasy D-400, na podjazdach do posesji wiazy klasy C-250, a w terenach zielonych klasy B-
125.) wykonanymi z Zeliwa. w jezdniach, chodnikach wilazy winny by¢ zlicowane z poziomem
nawierzchni. Wtlazy zZeliwne bez zawiaséw, wrebow, wpustow przegubow i pozycjoneréw. Wzor
pokrywy zgodny z wytycznymi Inwestora. Wtaz zabudowywaé wraz z uszczelkami.

Studnie wykonywac z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45
(B45) — (wg PN-EN 206+A1:2016-12) z cementéw siarczanoodpornych HSR z prefabrykowana
kineta typu PERFECT, wodoszczelnego (W12) i mrozoodpornego (F-150), klasa ekspozycji XA2.

Elementy studni tgczy¢ za pomoca gumowych uszczelek samosmarujacych (zgodnych
znormg PN-EN 311-1). Nie dotyczy pier§cieni dystansowych.

Powierzchni¢ S$cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem

bitumicznym posiadajagcym aprobate techniczna, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

5.5. Likwidacja i budowa sieci gazowej

Rury przewodowe

Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy d,110mm, tagczone poprzez zgrzewanie doczolowe w
kolorze pomarafczowym. Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12201, posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” i by¢ oznakowane tym znakiem warunkami zawartymi w
PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”.

Zatamania sieci wykona¢ za pomoca ksztattek polietylenowych wykonanych metoda
wtryskowa tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach zgodnych z rurami
przewodowymi. Ksztaltki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa. Istnieje mozliwosé
zmiany kierunku trasy projektowanej sieci z wykorzystaniem naturalnej elastycznos$ci rur z PE.

Projektowana sie¢ winna by¢ uktadana z zachowaniem strefy kontrolowanej o szerokoSci

1,0m.
Ksztaltki

Dla rurociaggdéw zastosowaé ksztattki o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

Nalezy stosowa¢ fabrycznie nowe ksztaltki do zgrzewania doczotowego i elektrooporowe koloru
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pomaranczowego lub czarnego. Czas, jaki uptynat od daty produkcji do momentu montazu rury nie
moze by¢ dtuzszy niz 12 miesigcy. Zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 89/94 poz. 419) wraz z pézniejszymi zmianami ksztattki, armatura, osprzet, urzadzenia,
uszczelnienia stuzace do budowy sieci gazowej 1 instalacji gazowych musza posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,,CE” i by¢ oznakowane tym znakiem.

Wszystkie zastosowane polaczenia PE/Stal powinny spetnia¢ wymogi ST-IGG-1101:2011.
Przejscia PE/stal powinny posiada¢ certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem

bezpieczenstwa ,,CE”.

5.6. Urzadzenia techniczne drogi

Elementy brd

Na konstrukcji oporowej zaprojektowano barieroporgcz typu H2ZW3A o wysokosSci poreczy
1,10 m, dowigzanag na odcinku koncowym do istniejacej balustrady, natomiast na odcinku
poczatkowym zakotwionym w gruncie. Bariere zaprojektowano na dlugo$ci 46 m, natomiast odcinek
poczatkowy zakotwiony w gruncie na dlugosci 12 m.

Na konstrukcji z gabionéw siatkowo-kamiennych zaprojektowano balustrade ochronng o
wysoko$ci 1,10 m. Balustrade nalezy zamontowa¢ w kotwach wykonanych w gabionach siatkowo-
kamiennych.

Bariery drogowe, mostowe i balustrady zaprojektowane zostaly zgodnie z wytycznymi
technicznymi. Kotwienia i montaz barier, nalezy wykona¢, jako rozwigzania systemowe zgodnie z

zaleceniami ich Producenta.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy odcinka drogi powiatowej nr 3476D klasy L.

Inwestycja swym zakresem nie obejmuje drég klasy A lub S zatem:

- nie wymaga uzgodnienia z wilasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowe;j
Strazy Pozarnej;

- nie podlega wymaganiom Zarzadzenia nr 27 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opracowania planu dziatan ratowniczych dla autostrad
ptatnych zarzadzanych przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Projektowany uktad drogowy zapewnia przejazd pojazdom stuzb ratowniczych.

Przedmiotowy uktad drogowy nie bedzie docelowo ogrodzony.

Przedmiotowy uktad drogowy nie jest wyposazony w stanowiska postojowe dla pojazdéw

przewozacych towary niebezpieczne.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny

Przekréj typowy

Profil podtuzny

Kanalizacja deszczowa

Konstrukcja oporowa ,,L.”. Rysunki ogdlne
Umocnienie skarpy z gabiondw siatkowo-kamiennych
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