Projekt Budowlany — Projekt zagospodarowania terenu

E. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

1.

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej, pismo, znak: GD.6630.1.46.2024
z dnia 27.09.2024 r.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji, warunki techniczne, pismo, znak: TE-
1/15/142/24 z dnia 22.05.2024 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji, uzgodnienie znak: TE-2/3/296/24 z dnia
10.10.2024 r.

Polska Spolka Gazownictwa, warunki techniczne, pismo,

znak: PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024 z dnia 13.06.2024 r.

Polska Spotka Gazownictwa, warunki techniczne, pismo,
znak: PSGWR.ZMSW.764.71.758.MD.2024 z dnia 10.10.2024 r.
Tauron Nowe Technologie S. A., warunki usunigcia kolizji, pismo, znak:

TD/OJG/OME/K/WT/SK/50/2024 z dnia 09.07.2024 r.

Tauron Nowe Technologie S. A., uzgodnienie projektu, pismo, znak: GK24-10-0164205-01
z dnia 02.10.2024 r.

Tauron Dystrybucja, uzgodnienie projektu, pismo, znak: TD24-08-0267335-03 =z dnia
10.10.2024 r.
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Kamiennogérskiego sposobem elektronicznym

zakoniczonej w dniu 2024-09-27

Znak sprawy: GD.6630.1.46.2024

Whnioskodawca: Promost-Wista Sp. z 0.0.
43-460 Wista, ul. Radosna 8a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ~ wojewo6dztwo  dolnoélaskie,  powiat kamiennogdrski,
G6ra — miasto, ob.: 020701_1.0005 — Kamienna Géra —5

dziatki: 31/1 101/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci  elektroenergetycznej

napiecie 0.4 kV

Projekt sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej

Projekt sieci gazowej niskiego cisnienia, rozdzielcza, Srednica inna
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 200 mm
Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, $rednica 90 mm

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, $rednica 250 mm

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV

$rednica 110 mm
$rednica 200 mm
$rednica 90 mm

Srednica 250 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Ewa Maj

Whynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

jedn. ewidencyjna:

niskiego  napiecia,

Kamienna

rozdzielcza,

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

osoby, kt6ra ten podmiot reprezentuje:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:

1. |DSS Operator S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. [Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i pozytywne bez uwag
Kanalizacji Sp. z .0. wK
Brak uwag
Jacek Jacel Jacek Jacel
3. [Netia S.A. Netia S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4. |Orange Polska S.A. Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Za zgodposé z oryginatem

mgr inz.

arbaraSliwka
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5. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Gazowania w Watbrzychu ul. Wroctawska
2, 58-309 Watbrzych Skoordynowano pozytywnie, porozumienie nr 10/2024 z dnia
12.07.2024r.

Krzysztof Olszewski

1. W obszarze objetym zakresem opracowania wiw. inwestycji
zlokalizowana

liest czynna sieci gazowa:

. niskiego cisnienia ............. PEDNR110...ccooviieeceinn

. $redniego cisnienia ......

2. Dia istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowat
wiasciwe strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 1.).

3. W odleglosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 1.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowari z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastgpic znaczne
wyplycenie

ani zaglebienie istniejacego gazociagu. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podniesé do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonaé
przelozenie gazociagu na wiaéciwg glgbokosé, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkow

w Gazowni w Walbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
sieci gazowej

lub urzadzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia
gazowego Inwestor ponosi koszty:

. usuniecia uszkodzenia;

. strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

. przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

. odszkodowania dla odbiorcow z tytulu przerw w dostawie
gazu;

J naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do
systemu dystrybucyjnego.

8.  Ponadto informujemy, Ze sieci gazowe budowane we
wczesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na
ginatomiast sieci gazowe wykonaneposadowione 3 na
nastepujgcych gigbokosciach:

J minimalne przykrycie dla przylgczy wynosi 0,6m;

4 dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
. dla gazociagbw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie
wskazanych na planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly
zgloszone do odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly
zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy

we Wroclawiu, Gazownia w Waibrzychu, jak i przez firmeg
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geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robst nalezy bezwzglgdnie powiadomi¢
pisemnie

-Gazownie w Walbrzychu ul. Wroclawska 2, 568-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Caloéé prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem wiw Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Waibrzychu.

12.  Podczas wykonywania robdt ziemnych w przypadku
uszkodzenia laémy ostrzegawczej nalezy ja przywrécic do stanu
pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...23.09.2025r. o ile
wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

6. ITAURON pozytywne z uwagami

Stanistaw Bogaczewicz D.6630.1.46.2024 — Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia, Projekt sieci elektroenergetycznej oéwietleniowej, Projekt
sieci gazowej niskiego cisnienia, Projekt sieci kanalizacji deszczowej,
Projekt steci kanalizacji sanitarnej, Projekt sieci wodociagowej,
wojewddztwo dolnoslaskie, powiat kamiennogorski, jedn.
eswidencyjna:

Kamienna Gora - miasto, ob.: 020701_1.0005 - Kamienna Gora - 5,
dziatki: 31/1, 101/3.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzgdzeniami
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gdrze opiniujemy z
uwagami NK dn.16.09.2024 r. oraz:

1. WTAURON Nowe Technologie S.A. uzgadnia pozytywnie
przedstawiony projekt w zakresie usuniecia kolizji sieci
oswietleniowej z planowang przebudowg drogi - porozumienie nr
TNT/NMW/2055/2024.

2. Po zakoniczeniu prac budowlanych, nalezy przesiat mape
powykonawcza oéwietlenia drogowego do TNT S.A. (kontakt Piotr
Dwojak tel. +48 609 678 795 lub Pawet Rzeczycki tel. +48 572 887
464) celem naniesienia przebudowanego o$wietlenia.

7. |Tauron Cieplo Kamienna Géra nie dotyczy
Dariusz Sikorski Dariusz Sikorski Nie dotyczy
Woitlburmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwoécl miejscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Miasta Kamienna Gora pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktore moga byé ZEimEf&SOWE!l& Stanowiskoftresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Powiat Kamiennogorski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Ziozono wniosek o koordynacie' robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Treé¢ protokolu zostala uzgodniona  z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie  za

pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécia protokotu z  narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualne] mapy zasadniczej lub  kopil aktualne] mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
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projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  z adnotacja, e ta dokumentacja byta  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

Ewa podpisany przez

Ewa Maj

08:26:09 +02'00'

Protokolant: Ewa Maj M aJ i ol st

Podpis i pieczeé przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276 z péin. zm.), nieobecno¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego
o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do  jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie
sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...):

Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowej bazy = GESUT i krajowej ~bazy ~ GESUT  (Dz.U.2015.1938),  powiatowq baze  GESUT (..

aktualizuje sie w drodze  czynnosci materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem  narady koordynacyjnej, (..), w  przypadku gdy stanowiska
uczestnikow tej narady sg jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z p6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki  geodezyjne,  grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te

snaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o  zniszczeniy,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na  usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujacych  z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy ~ wnioskowa¢ do  odpowiedniego  organu W trybie  przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

Za zgodnos¢ z oryginaterr$trona 4 z 4 (22p)
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Jelenia Gora, 09-07-2024 r.

Sygnatura TD/OJG/OME/K/WT/SK/50/2024

PROMOST WISLA
Sp. z o0.0.

ul. Radosna 8a
43-460 Wisla

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Budowa jezdni w Kamiennej Gérze przy ul. Wiejskiej.

z istniejgca Infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elekiroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

« Odcinka linii kablowej niskiego napigcia oznaczonej numerem ruchowym JGJ41801/2 na
odcinku od zigcza oznaczonej numerem ruchowym SR-JGJ113639 do stacji
transformatorowej oznaczonej numerem ruchowym JGJ41801 wykonanego kablem typu
YAKY 4x150.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagaio:

 przebudowy linii kablowej niskiego napigcia po trasie niekolidujacej z planowanym
zagospodarowaniem terenu poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej lub zmiany
trasy istniejgcej linii kablowej,

« wybudowania nowo projektowanego odcinka linii kablowej kablem typy NA2XY-J 4x120,
ulozenia na calej diugoéci linii kablowej niskiego napigcia w rurach osfonowych o
grednicy minimum 110 mm, koloru niebieskiego,

« zachowania normatywnych odlegtoéci pionowych i poziomych przy ukiadaniu linii
kablowych oraz przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcy | nowoprojektowang
infrastrukturg techniczng,

« uwzglednienia zmian w linii i sieci w zwigzku z jej przebudows,

« jednoznacznego okreslenia kolidujgcych urzadzen w terenie,

e+ po przeprowadzonej przebudowie dokonania stosownych prob i pomiarow w tym réwniez
pomiarow geodezyjnych,

« zachowania istniejacego ukladu i cigglosci polaczen oraz topologii sieci,

o w przypadku ujawnienia innych urzadzen elektroenergetycznych kolidujgecych z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub zwigzanych z likwidacjg kolizji nalezy
niezwiocznie przekazad informacje o zaistnieniu takiej sytuacii do TAURON Dystrybucja
S.A.

3. Nalezy dokonaé zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzadzen:
a) Brak

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w spos6b umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skladajgcg sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy

Za zgodno$¢ z oryginalem 12
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przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Jelenia Goéra oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersiji elektronicznej i papierowe;.
. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wytgczenia.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér sluzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pragdotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Jelenia Géra, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do korcowego odbioru technicznego

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod nhapieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Sebastian Kujawa telefon 758891619

e-mail: sebastian.kujawa@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia: Starsey L., bl
. ala %/M

"vodic);c z oryginatem
mgr inz ZJWM
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Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A
Ui, Lwiowska 23

40-38¢ Katowice

Jelenia Géra, dn. 02.10.2024 r. 1049981790

PROMOST-WISLA Sp. z 0.0
ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Nr pisma: GK24-10-0164205-01

Dotyczy: uzgodnienia projektu dotyczgcego usuniecia kolizji o$wietleniowej w Kamiennej Gorze przy ul.
Wiejskiei.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 337/2024 uzgadniamy bez uwag przestany projekt
wykonawczy w zakresie usunigcia kolizji — przebudowy o$wietlenia w Kamiennej Goérze przy ul.

Wiejskiej.

tgczymy wyrazy szacunku

Sprawe prowadzi:

Tal

10N Nowe Technologie S.A.

Pawel Rzeczycki tel. 572 887 464 ~ Spedjalista ds, O3wietlenia
pawel.rzeczycki@tauron.pl Bipgo Obsmg‘i’@é‘@lema Wroctaw /
Queh “2e L L
Dorwiadome#cl: POTWIERDZENIE WPLYWU Pawet Rzeczycki
1. Adresat
2. ala
POAPIS wevveeerresesssnssnsssssssusasassaens :
PROMOST - WISEA Sp. z 0.0.
Za zgonos’é z oryginalem
mgr inz. B(ll‘l%‘-/
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancaw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +4832 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 3038002 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA {POTW, ERDZENIE WPLYWU

2 2024 -10- 16

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Podpi
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Wroclawiu ; OUPIS ottt
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw PROMOST - WistA Sp.zo.0
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06 e
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROMOST - WISLA
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych Sp.z o.0.

ul. Radosna 8a

43-460 Wista

Wasz znak: Watbrzych, 10.10.2024r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSW.764.71.7568.MD.2024

Dot.: przekazania uzgodnionego projektu przebudowy sieci gazowej n/c w zwigzku z realizacja
zadania: ,Zabezpieczenie i odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej
nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gorze”.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
w zatgczeniu odsyta uzgodniong dokumentacije projektowa przebudowy sieci gazowe;j

niskiego cisnienia dla zadania jak w tytule.

Za wykonang ustuge uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy sieci gazowe;j
ktorej inwestorem nie jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. zostanie wystawiona
faktura VAT, zgodnie z obowigzujgcym ,Cennikiem Ustug Pozataryfowych”, ktéry jest
ogolnodostepny na stronie_https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.

Z powazaniem

= CUWHIK

Otrzymuja:

@ Adresat

Za zgodhosé z oryginatem

2. ZMSZ ala %
mgr inz. \Bczj/'}cm

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XII Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnow

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 685 630 000 zt

www.psgaz.pl
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Zatacznik graficzny do warunkow technicznych znak:
PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024 Kamienna Goéra ul. Wiejska
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POTWIERDZENIE WPLYWU

2024 ~06- 2 4
Polska Spoltka Gazownictwa sp. z 0.0. .
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu POAPIS csssssssssssssssesmmruasssmsssssssensr
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw PROMOST - WISLA Sp. z o.0. '
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06 e
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Powiat
Sieciowym w Watbrzychu Kamiennogorski
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych ul. Wt.Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Géra

Waltbrzych, 13.06.2024
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w zwigzku z kolizjg z projektowanym
zabezpieczeniem i odbudowg fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej
w Kamiennej Gorze.

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na ztozony wniosek o wydanie warunkoéw technicznych przebudowy sieci
gazowej dla inwestycji jak w tytule, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy we Wroctawiu przesyta w zalgczeniu warunki techniczne znak:
PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024 z dnia 10.06.2024 .
Aby nada¢ tok sprawie, prosimy o podpisanie zatgczonych dwoch egzemplarzy
porozumienia i odestanie na adres Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych. Po podpisaniu porozumienia przez
Pelnomocnika ze strony PSG, jeden egzemplarz zostanie odestany.
Kolejnym etapem, po zawarciu porozumienia, jest przygotowanie dokumentacji
projektowej przebudowy sieci gazowej i zlozenie jej do uzgodnienia PSG tj.: w Gazowni
w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych z zakresie trasy oraz sposobu
wpieé, a nastgpnie w Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Watbrzychu,
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych celem uzgodnienia.
Informujemy, ze ustugi wydania warunkow technicznych, uzgadniania dokumentacji sg
odptatne zgodnie z obowigzujacym cennikiem ustug pozataryfowych PSG.

VA povgaianie' OV
21

Sekcla 2.z damfy

Magdalefia

Otrzymuja: Za zgodno$é z oryginalem
1) Adresat + zal,, ‘
Gazownia w W-ch, mgr inz;

3. ZMSZ ala +zal..

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu  Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 50-507 Wroclaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/111
QS‘ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SPOLKA GAZOWNICTVA Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
Polsta Spéiks 13 Gazownicia ﬂsn 70 0” gazowych
1.V, Bandrowsiqego 10, 03-106 Faree®

Oddzlat Za dad Gazownlc/y we' Wr oceawh

Sekcja 7Zarzadzania Maj: (kiem Sie clowmww the e Wydania: B
ul. Wroctawska 2, 53-309 Walbizych
el 708427213 faks //\ 04? 46 1/‘

Pleczeé {(%c;r})%ggél” ‘d‘g‘%‘%(é)]‘ ) [grﬂnkl,Technlczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budew/Przebudowy/Remm#ugazeeagm#ubmmeﬁe%hp&ymezy—émdMegdniskiego

ciSnienia*

Nr PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ grminal-dzielnica:* Kamienna Goéra
Ulical-nr-dziatkil-nne-ckreslenia-miejsea:* Wiejska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Watbrzychu

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O ww O LS O inny: oo

Informacja dodatkowWar™ ... ceuss se xsoammeames oo

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudewy/remontu®)
Cisnienie (MOP): 10 kPa

a. Gazociag: dn 110 PE-100, SDR 17,6, dtugo$¢ okoto 40,0m, rok budowy 2003
b. Przylacza:*  brak
c. Punkty gazowe do 10 m¥/h:* brak...............ooiii

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa
a. Gazociag: dn 110 PE 100 SDR 17, dtugos¢ 45,0m
Przytacza: brak
Punkty gazowe do 10 m*h: brak

2 0 T

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:*
Pkt -A- wpigé do gazociggu dn 110 PE, w ulicy Wiejskiej dz. nr 101/3
Pkt -B- wpig¢ do gazociggu dn 110 PE, w ulicy Wiejskiej dz. nr 101/3 7, Zgoé{loéc’ z oryginatem

mgr inz. Bm&/

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z4 j} ({
\



WARUNKI TECHNICZNE

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/M37/12018/11/1
Qs POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPOLKA GazowmICTIVA Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej wykonaja stuzby PSG. W tym celu nalezy

w projekcie uwzgledni¢ niezbedne elementy wigczeniowe i wstrzymujace przeplyw

gazu oraz zapewnié ciggto$¢ dostawy gazu zastosowac obejécie typu by-pass dn 90PE.
e. Zalecenia dot. armatury:*

Zastosowanie zasuw nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Watbrzychu na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

f. Informacja dodatkowa:*
Opracowanie projektowe winno zawiera¢ miejsca odcigé unieczynnianego gazociggu.

Zatacznik graficzny stanowi integralng cze$¢ wydanych technicznych warunkéw dia
projektowanego zadania inwestycyjnego. Planowana trasa przebiegu sieci oraz jej
dlugo$¢ wniesione sg orientacyjnie i nie stanowig elementéw wymagajgcych korekty
niniejszych warunkéw technicznych w nastepstwie zmian wynikajacych z uzgodnien
z witascicielami terenow.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
Z poézn. zm.). :
Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty / przewiert / przecisk — zgodnie z wydana decyzjg wtasciciela dziatki/drogi.
3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéow stalowych niskiego i éredniego ci$nienia oraz
gazociggdéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz

Za zgQdnos¢ z oryginatem

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018/’;.‘, o 7@%@%




WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

sg Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

gazociggoéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna®

a. Ochrona bierna*
= QOchrone bierng nalezy projektowac¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci

gazowych”.

» Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) zgodny z wiw
zasadami.

» Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) zgodny z wiw
zasadami.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) zgodny z w/w zasadami.
= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej zgodny z w/w zasadami.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= \Wlasnos$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z wersjg papierowg*

72 zgodno$ct z oryginatem

mgr inz. Barbara Spyka

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 4




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/1/1

Qé \ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

B SAOSSCAEE e Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia trasy i sposobéw wpig¢é w Gazowni
w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych oraz ostatecznego uzgodnienia
w Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
POWIAT KAMIENNOGORSKI UL. Wt.. BRONIEWSKIEGO 15, 58-400 KAMIENNA GORA

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

»  Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

"  Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzilla; Za zgod% z oryginatem
Maciej Dmytrasz e-mail: maciej.dmytrasz@psgaz.pl tel. 74 842 74 33 mgr inz. GW“

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z4
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MIEJSKIE PR,Z\EA‘,)?'EEKOARL?;VAV& Kamienna Gora,dn.22.05.2024 r.
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OST - WistA Sp.zo.o, -

W odpowiedzi na pismo L.dz. 195/2024 z dnia
16.05.2024 r. w sprawie zabezpieczenia i odbudowy uszkodzonego
fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej
w Kamiennej Gorze w odniesieniu do zabezpieczenia infrastruktury
wod.-kan. , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Kamiennej Gérze informuje :

PROM

- w ul. Wiejskiej przebiegajg dwie sieci bedace w naszej obstudze
zgodnie z oznaczonym na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu przebiegiem. Sie¢ wodociggowg o przekroju 80 mm
z rur zeliwnych oznaczono kolorem niebieskim . Posadowienie sieci
szacuje sie na poziomie ok. 1,4 —1,5 m ponizej terenu drogi.
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej o przekroju 0,20 m z rur kamionkowych
posadowionych zgodnie z rzednymi studni z kregbéw betonowych
1,0 m oznaczono na mapie kolorem brgzowym.

- z przekroju typowego projektowanej odbudowy drogi wynika , iz
nasze sieci znajdg sie w betonowej konstrukcji oporowej - siec¢
kanalizacyjna w catosci , natomiast sie¢ wodociggowa w czesci.
Wobec powyzszego nalezy zaprojektowa¢ wymiane sieci
wodociggowej w rurze ochronnej na dtugoéci co najmniej po
2,0m od granic zakresu umocnienia skarpy kazdej ze stron.
Natomiast sie¢ kanalizacyjng nalezy zabezpieczyé ostong
umozliwiajgcg jej wymiane w razie awarii z przesunigciem jednej
ze studni rewizyjnych poza zakres umocnienia na odlegto$¢
do 2,0m od granicy.

Zakres rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ na biezgco

z przedsiebiorstwem.

W zataczeniu przesytamy plan zagospodarowania terenu i przekroj

typowy.

Zat.: 2 egz.map
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