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A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie likwidacji
istniejacych oraz budowy nowych odcinkéw sieci gazowej dla inwestycji pn.:,,Odbudowa

uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gorze”.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalna podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy Powiatem Kamiennogdrskim z/s
w Kamiennej Goérze, ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora, a konsorcjum firm Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa i PROMOST - WISLA Sp.zo.0.,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI/ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsigwziecie, ktérego dotyczy niniejszy projekt zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, w powiecie kamiennogoérskim, na terenie miasta Kamienna Gora, obreb
020701—_1.0005 Kamienna Gora — 5.

amierzenie budowlane obejmuje:
1. Przebudowe drogi powiatowej nr 3476D wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi konstrukcja
oporowa;
2. Budowe odwodnienia drogi;
3. Przebudowe 1 zabezpieczenie sieci energetycznej, gazowej, wodociagowej i kanalizacji

sanitarne;j.
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3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Istniejace zagospodarowania terenu stanowi odcinek uszkodzonej drogi powiatowej nr 3476D na
odcinku od istniejacej betonowej konstrukcji oporowej przy posesji przy ul. Wiejskiej w Kamiennej
Gorze w kierunku centrum Kamiennej Gory.

Uszkodzeniu ulegla konstrukcja oporowa wykonana na potce skalnej wzdtuz drogi od strony rzeki. W
Wyniku uszkodzenia doszto do powstania w poboczu dziury oraz uszkodzenia krawedzi jezdni.
Zagospodarowanie terenu po stronie potnocno-zachodniej drogi stawi koryto rzeki Bobr. Po stronie
potudniowo-wschodniej drogi wystepuja zabudowania.

Teren w granicach opracowania jest terenem uzbrojonym w infrastrukturg¢ techniczng: siec¢
wodociggows, sie¢ energetyczng wraz z oswietlenie, sie¢ gazowa i sie¢ kanalizacyjna. Ww.

infrastruktura zostanie przebudowana w ramach przedmiotowej inwestycji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje sig:
e likwidacje istniejacych odcinkow sieci gazowej

e budowe nowego odcinka sieci gazowej sredniego ci$nienia d, 110mm o dtugosei 53,8m

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano na podstawie warunkow technicznych Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. nt PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024 7z dnia 13.06.2024 r.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy

6. INFORMACJE I DANE

6.1. Dane dotyczace uzgodnien z zarzadcami i wlascicielami dzialek prywatnych

Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie decyzji, o nakazie wykonania niezbednych robdt
budowlanych, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego — znak sprawy:

PINB.403/14/21/2-23.

6.2. Dane dotyczace dokumentow o zagospodarowaniu przestrzennym

Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie decyzji, o nakazie wykonania niezbgdnych robot
budowlanych, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego — znak sprawy:

PINB.403/14/21/2-23.

6.3. Dane dotyczace wod

Nie dotyczy,
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6.4. Dane dotyczace Srodowiska

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

6.5. Dane dotyczace zieleni

Nie dotyczy.

6.6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.

6.7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.
6.8. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposob realizacji prac, nie bedzie
wplywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje si¢ wykonanie obiektow z materialow o
wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcow, ktére zagwarantuja petng ich
szczelnosé. Przedsiewzigecie w fazie eksploatacji nie ingeruje w warto$ciowe ekosystemy, nie narusza
rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkéw roslin, grzyboéw lub zwierzat. Tym
samym dla przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rozwiazan projektowych minimalizujacych wplyw na
rosliny lub zwierzeta.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania na tereny podlegajace ochronie akustyczne;.

Nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do stanu istniejgcego.

6.9. Dane dot. ochrony pozarowej.

Nie dotyczy..

7. INNE_NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I

STOPNIA __ SKOMPLIKOWANIA __ OBIEKTU __ BUDOWLANEGO __ LUB___ROBOT

BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany, jakim jest projektowana infrastruktura liniowa jest obiektem prostym, o
powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych, zarowno z uwagi na jego specyfike, charakter i

stopient skomplikowania, jak i wykonawstwo robdt budowlanych.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calosci w granicach dziatek objetych
wnioskiem o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6Zn. zmianami)

9. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako obiekt
liniowy.

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo Budowlanego przyporzadkowano przedmiotowy obiekt
budowlany do nastepujacej kategorii obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

10. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji projektuje sig:
e likwidacje istniejacych odcinkow sieci gazowej

¢ budowe nowego odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia d,110mm o dtugosci 53,8m

Przedmiotowa inwestycj¢ zaprojektowano na podstawie warunkow technicznych Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. nt PSGWR.ZMSW.763.28.345.MD.2024 7z dnia 13.06.2024 r.

11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest infrastruktura podziemna. Przedmiotowa infrastruktura objeta
niniejszym opracowaniem wraz zurzadzeniami projektowane sa zgodnie zobowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako obiekt
liniowy, tym samym charakterystycznym parametrem projektowanego obiektu liniowego jest dlugos¢.

Dhugosé¢ projektowanej w ramach opracowania sieci gazowej wynosi 53,8m
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13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1. Opinia geotechniczna

Budowe geologiczna podloza w miejscu inwestycji nalezy uzna¢ za skomplikowane wg.
Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Skomplikowane warunki gruntowe wynikaja z obecnosci czynnych ruchow masowych, okreslanych
jako niekorzystne zjawiska geodynamiczne.

Projektant na podstawie opinii geotechnicznej klasyfikuje inwestycje do II1 kategorii geotechnicznej

przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

13.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

13.2.1 Informacije ogdlne

e Harmonogram realizacji robot opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem.

Catos¢ prac realizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Polskiej Spotki Gazownictwa.

e Prace w zblizeniu do budynkéw wykonaé po wczesniejszym wykonaniu oceny stanu
technicznego budynku wraz z dokumentacjg fotograficzna.

e Rzedne gory wszystkich wlazow oraz skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do istniejacej
niwelety jezdni

e W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

e Nalezy na biezaco wspotpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

e Harmonogram realizacji robot opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem i dysponentem
sieci.

e Dokladna lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikow,
stosujac sie do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

e Na czas robot ziemnych (wykopéw) sieci krzyzujace sie z proj. sieciami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci.

e Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopoéw o glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie $cian zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

e O terminie rozpoczecia robot powiadomié¢ wlascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego;

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru;

e Nalezy scisle stosowad sie do instrukcji producentéw ktorych materialy zastosowano;
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e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

¢ Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Przed odbiorem technicznym nalezy wykona¢ inspekcje kamerag TV nowo wybudowanych
przewodow kanalizacyjnych.

13.2.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wybuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wiaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z
istniejaca infrastrukturg techniczna wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca,
glebokosci posadowienia, a takze materiatu i srednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem wszystkich wilascicieli

uzbrojenia, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

13.2.3 Roboty ziemne

Wykopy przy glebokosciach wiekszych niz 1 m musza by¢ umocnione. Przewody uktadane beda w
wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami

a) Podsypka:

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskows o
grubosci 0,2m i zagesci¢ do min [s=0,97.

Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego
90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie
wykopu.

b) Obsypka:

Warstwe ochronng rury o wysokosci 30 cm powyzej rury nalezy wykona¢ z piasku i zaggsci¢ do min
1s=0,97. Wykonanie obsypki:

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 30 cm nad rurg;

- obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat szczelnie wypetnial przestrzen
pod rura;

- zaggszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miala odpowiednie podparcie

po bokach;
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- bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé

przy uzyciu pobijakow drewnianych.

c) Zasypka:

Jako material zasypowy nalezy zastosowac piasek, a ostatnig warstwe wykopu zasypac¢ 30 cm warstwa
humusu.

Zasypke nalezy wykonywa¢ niezwlocznie po utozeniu rurociagu,

Wszelkie zasypki realizowanych odcinkoéw kanalizacji musza by¢ doktadnie zaggszczone do min.

[s=0,97.

W przypadku sieci posadowionej w pasie drogowych ostatnia warstwe pokrycia terenu nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem drogowym

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"

oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

13.2.4 Odwodnienie wykopu

W przypadku wystapienia wod gruntowych technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie¢ niwelety. w czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw

wod z wykopu.

Proponuje si¢ odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa bezposrednio z dna wykopu, za pomoca
pomp spalinowych z odprowadzeniem wody na odlegto$¢ min. 10 m, w kierunku zgodnym ze
spadkiem terenu. Dopuszcza si¢ odwodnienie wykopu za posrednictwem iglofiltrow lub drenazu.
Odwodnienie wykopow polega¢ bedzie na usunigciu wody z wykopow w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w
poziomie posadowienia kanalizacji. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Wykonawca winien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie
wod opadowych i gruntowych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem.

Ostateczny dobor systemow odwodnienia wykopoéw zalezny jest od czasookresu prowadzenia prac.
Projekt organizacji robdt, a w nim projekt technologiczny odwodnienia wykopdéw w oparciu o
rzeczywisty poziom wod gruntowych w terenie i czasookres prowadzenia prac nalezy do obowigzkow

Wykonawcy.
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13.2.5 Proby szezelnosci gazociagu

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé¢ probie taczonej wytrzymalosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640) oraz Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe cisnienia nalezy wykonywaé po catkowitym zasypaniu, czynnikiem, ktorym moze by¢
powietrze badz dowolny, obojetny gaz wolny od zwigzkow tworzacych osady. Prébe cisnienia,
zgodnie z dokumentem pn. ,,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych” przeprowadzi¢ nalezy dla cisnienia 0,75 MPa przy pomocy
mechanicznego lub elektronicznego przyrzadu rejestrujacego o minimalnej klasie 1, o zakresowosci
1,25 - 1,5 cisnienia proby, z aktualnym, waznym $wiadectwem wzorcowania.

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociagu, dla ktorego wykonywana bedzie proba cisnienia
nie moze trwa¢ mniej niz 2 godziny, natomiast czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury
i cisnienia w rurociagu nie moze by¢ mniejszy niz 24 godziny. W czasie trwania proby nie dopuszcza
si¢ spadku cisnienia.

W przypadku, gdy préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac¢ i usuna¢ nieszczelnos¢.

W przypadku, gdy gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny
pod cisnieniem proby do czasu napetienia paliwem gazowym

Proba szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela

przysztego uzytkownika.

13.2.6 Oznakowanie infrastruktury

Znakowanie tras gazociggdéw oraz armatury wykona¢ zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi
ST-IGG-1001-1004. Przed zasypaniem gazociaggu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme foliowa
koloru zéltego.

Wzdtuz projektowanej wykopowo sieci gazowej nalezy ulozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1 x 2,5
mm?2 z mozliwoscig podlaczenia przyrzadu pomiarowego galwanicznie, poprzez listwy zaciskowe L.Z-
4 zlokalizowang w szafach kurkéw gtownych.

Projektowane przewody lokalizacyjne polaczyé z przewodem lokalizacyjnym na istniejacym
gazociggu. Przewody musza mie¢ zachowang ciaglos¢ elektryczna, a miejsca polagczen nalezy
starannie ocynowaé spoiwem cynowym i izolowa¢ elektrycznie. W miejscach potaczen przewodu

lokalizacyjnego nalezy wykona¢ mufki elektryczne z tasmy uniwersalnej ,,EVO”.
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13.2.7 Odpowietrzenie gazociagu

Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego odpowietrzenie. Jako$¢ powietrza nalezy
kontrolowa¢ stosujac analize zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie

ziemnym wynosi 2,0 %.

13.2.8 Likwidacja istniejacej infrastruktury

Gazociagi przewidziane do likwidacji nalezy przedmuchaé gazem obojetnym np. azotem oraz
zdemontowac i zutylizowac.

Wszystkie wylaczane z eksploatacji gazociagi, ktore nie beda demontowane (pozostana w ziemi)
nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym np. azotem (odgazowacd), trwale zaslepi¢ na koncéwkach —
umartwic.

Kurki gtéwne, gazomierze, reduktory i ksztaltki z demontazu gazociggu przekazac¢ wilascicielowi sieci
do ewentualnego dalszego wykorzystania lub utylizacji.

Istniejaca sie¢ gazowa podlegajaca wymianie nalezy przeznaczy¢ do likwidacji majatkowej. Pozostala

w gruncie sie¢ gazowg nalezy zaewidencjonowac w zasobach geodezyjnych jako nieczynna..

14. KORZYSTANIE 7 OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ 0OSOBY

NIEPEELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE _WPLYW_OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposob realizacji prac, nie bedzie
wplywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje si¢ wykonanie obiektow z materiatow
o wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcow, ktére zagwarantuja pelna ich
szczelnosé. Przedsigwzigcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie narusza
rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkéw roslin, grzyboéw lub zwierzat. Tym
samym dla przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rozwigzan projektowych minimalizujacych wplyw na

rosliny lub zwierzeta.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.
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17. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

18. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9

USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Nie dotyczy.

19. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

19.1. Rury przewodowe

Rury PE100 SDR17 PN10 o srednicy ds110mm, taczone poprzez zgrzewanie doczotowe w kolorze
pomaranczowym. Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12201, posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” i by¢ oznakowane tym znakiem warunkami zawartymi w
PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania™.

Zatamania sieci wykona¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych wykonanych metoda wtryskowa tego
samego producenta co rury przewodowe o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi. Ksztaltki
winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy
projektowanej sieci z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur z PE.

Projektowana sie¢ winna by¢ ukladana z zachowaniem strefy kontrolowanej o szerokosci 1,0m.
19.2. Ksztaltki

Dla rurociagow zastosowac ksztaltki o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi. Nalezy
stosowa¢ fabrycznie nowe ksztaltki do zgrzewania doczotowego 1 -elektrooporowe koloru
pomaranczowego lub czarnego. Czas, jaki uptynat od daty produkcji do momentu montazu rury nie
moze by¢ dluzszy niz 12 miesigcy. Zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 89/94 poz. 419) wraz z pozniejszymi zmianami ksztaltki, armatura, osprzet, urzadzenia,
uszczelnienia stuzace do budowy sieci gazowej i instalacji gazowych musza posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,,CE” i by¢ oznakowane tym znakiem.

Wszystkie zastosowane polaczenia PE/Stal powinny spetnia¢ wymogi ST-IGG-1101:2011. Przejscia
PE/stal powinny posiadaé certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
»CE”.

Ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.
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20. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

20.1. Polaczenie z istn. sieciami

Potaczenie z istn. przewodami PE wykona¢ poprzez mufe elektrooporowa.
Wiaczenie do sieci gazowej nalezy zleci¢ Polskiej Spotce Gazownictwa po odbiorze technicznym i
sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiazujacymi wewnetrznymi procedurami

PSG przez uprawnionego geodete.

20.2. Zapewnienie przeplywu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy przedmiotowych odcinkéw gazociagdw
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem cigglosci przeplywu gazu poprzez by-pass PE d,
90mm - ewentualna przerwa dostawy gazu musi by¢ bezwzglednie uzgodniona z odbiorca gazu.

Wykonawca opracuje i uzgodni ze stuzbami PSG metode hermetycznego przetaczenia gazociagow.

21. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Element Jednostka llos¢

Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 d, )

! 110mm wraz z kompletem ksztattek metr biezacy 8

> | Luk PE dy 110mm 45° komplet 4
Hermetyczne przelaczenie gazociagéow

3 | wraz z rurociggiem tymczasowym PE d, komplet 1
90mm

4 | Mufa elektrooporowa PE d, 110mm komplet 2

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
5 o komplet 1
umocnienie $cian wykopow,

6 | Odwodnienie wykopow komplet 1
7 | Préba szczelnosci komplet 1
8 | Odpowietrzenia gazociagu komplet 1

Oznakowanie projektowanych odcinkdéw

9 | tasmg identyfikacyjng oraz kablem metr biezacy 53,8
lokalizacyjnym
10 | Likwidacja istn. sieci komplet 1

15
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B. ZALACZNIKI
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01 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

ZakKkres i cel opracowania

Opracowanie przestawia:

O
o

zakres robot dla omawianej inwestycji, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji,

opis elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wykaz przewidywanych zagrozen, ktéore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez
Wykonawce planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono w czesci opisowej projektu

zagospodarowania terenu.

Zakres i kolejnosé realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych:

o

O O O O O O

Roboty przygotowawcze w terenie:
Wycinka zieleni

Roboty ziemne, wykonanie wykopdw:
Roboty montazowe:

Zasypka wykopow:

Umocnienie koryta potoku
Odtworzenie stanu pierwotnego:

Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje inwestycji

Wplyw na usytuowanie projektowanej infrastruktury maja nastepujace istniejace obiekty budowlane:

O
O
O

zabudowa mieszkaniowa i ushugowa,

drogi i ulice,

uzbrojenie podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacje, kable energetyczne, kable
teletechniczne, itp.).

Zestawienie elementéw zagospodarowania przestrzennego terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot” oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Podczas realizacji
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omawianej inwestycji beda wykonywane niektore rodzaje robdt budowlanych wymienione w Art. 21 a

ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n:

(0]

o

o

wykonanie robot ziemnych prowadzonych w istniejacych drogach w poblizu

energetycznych,

linii

wykonanie robot przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw, ktérych masa przekracza 1,0

tone,

wykonanie robo6t prowadzonych w studniach, w wykopach

W zwiazku z wystapieniem w/w robdt Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji

winien sporzadzi¢ ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

Wykaz przewidywanvch zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych

budowlanych

realizacji rob6t budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

wystepowaé podczas

Lp. Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
ryzyka
1. Spadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny prze( Ztamania konczyn, uraz | Stosowaé wlasciwie
poslizgnigciem sig jej stop. . .
2. Brak stopek gumowych glowy, kregostupa, | drabiny, w dobrym stanie
3. Brak wyposazenia w ciggno i lull ogdlne pottuczenia technicznym, ustawiaé
pret pnnemozhwnajqcy rozsunieci drabiny na réwnym podiozu
drabiny.
4. Ustawienie drabiny n
nieodpowiednim podtozu.
5. Brak asekuracji.
2. Skaleczenia koniczyn | Pozostawienie w dolnym miejscu | Rany klute lub cigte | Opakowania, zbedne
lub tutowia elementow montazowych | stluczenia ztamania. materialy  produkcyjne i
budowlanych, maszyn, sprzetu, odpady usuwaé ze
opakowan, desek itp. stanowiska pracy i
sktadowa¢ w wyznaczonym
miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.
3. Urazy i schorzenia wywotane | 1. Wykonywanie prac budowlanych | Ogolne pottuczenia, | 1. Wstrzymac
trudnymi warunkami montazowych przy wietrze pona stluczenia. uraz wykonywanie prac prz
Y 10 m/s, ztym o$wietleniu nocnym| g ¥ yrony prac przy
atmosferycznymi mrozie intensywnych opadaclf wewngtrzne, ztamania wietrze 10m/s, zilym
atmosferycznych. os$wietleniu nocnym
2. Chodzenie po zasniezonych lu ym.
oblodzonych drogach i koleinach. mrozie  intensywnych
opadach
atmosferycznych.
2. Utwardza¢ nawierzchnie
drég, oczyszczaé drogi
ze $niegu i lodu.

18




PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZAINSTALACYJNA

4. Urazy wywotane podczas | . Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia,  potluczenia | . Prowadzi¢ prace
roztadunku materiatow pracach ~ wytadunkowych  lull i przygniecenia konczyn, roztadunkowe przy
transporcie rgcznym. tulowia. $cislej koordynacji prac
2. Woyciaganie od spodu materiatow| w zespotach.
3. Nierébwne ustawienie, utozon 2. Materialy uktadaé
materiatow  sktadowych  lul dopuszczalna liczbe
transportowanych. warstw.

3. Materialy uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpiecza¢ elementy
przed upadkiem.

5. Stosowaé dodatkowe

wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczaé teren pracy

dzwigu.

6. Eksploatacja narzedzi | 1. Uzywanie narzedz] Oslabienie stuchu, | 1. Uzywa¢ narzedzi w
powodujacych ~ nadmierny wyeksploatowanych. choroby narzadow dobrym stanie
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny cza{ stuchu, zaburzenia technicznym.

ekspozycji. naczyniowe i ruchowe 2. Przestrzegac czasu
3. Niestosowanie  indywidualnycl ekspozycji w warunkach
$rodkow ochrony stuchu hatasu.
3. Stosowa¢ indywidualne
$rodki ochrony stuchu.

7. Kontakt cze$ci metalowej | 1. Skrzyzowania linii elektrycznej j Porazenie pradem Ustawia¢ na  drogach
urzadzenia dzwigowego lub droga transportowa. transportowych znaki
transportowego  z  linig | 2. Nie zachowanie bezpiecznycl okreslajace maksymalna
elektryczna odlegtlosci. wysokos¢ pojazdu.

8. Uszkodzenie linii | Zte wykonanie ochron mechanicznycll Porazenie pradem Stosowaé rury ostonowe i
elektrycznych podczas prac NN znaczniki trasy.
ziemnych.

9. Pojawienie si¢ napigcia w | 1. Przecigcie kabla pod napieciem nj Porazenie pradem Obudowywaé lub ostania¢
gruncie. wskutek przejechania. kable ptytami betonowymi,

2. Nie ostoniecie tras kablowych. podwieszac kable.

Wytvezne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na nastepujace kwestie:

o zasady postgpowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

o ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej;

o zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci 0osob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeplywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robdt i
koordynacji prac przed rozpoczeciem robdt, sposob przekazywania stanowisk pracy drugiej
zmianie itp.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczegdlnosci dotyczacymi:

wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w naghlych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatldw i surowcow, w tym o wlasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,

pracy mechanicznych srodkdw transportu,

o postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediow, pradu
elektrycznego, wody i gazu.

O O O O O

O O

Opis Srodkow technicznyvch zapobiegajacvch niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie

Lacznosé
W biurze kierownika budowy winien znajdowac¢ si¢ aparat telefoniczny koncowy wraz komputerem
wyposazonym w lacze internetowe umozliwiajagce wysylanie i odbieranie poczty elektroniczne;j.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komorkowe. Kazdy z
podwykonawcdéw ma obowigzek zglosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komorkowego
oraz poda¢ jego numer.
Dodatkowo w telefony komorkowe winni by¢ wyposazeni:

o mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,

o mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.
Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy
Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie
budowy wg ogdlnych przepisow ruchu drogowego. Nalezy stosowa¢ oznakowanie przedstawione w

projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa si¢ poboczami wzdtuz drég kotowych.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone beda w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drog
ustala si¢ nastepujace wymagania:

o nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwdch samochodow;

o koparki nie moga pracowac .,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

o w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac¢ beda osoby wyznaczone i upowaznione przez
kierownika budowy.
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Prace szczegolnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sig:

o prace wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych. Pracownicy wykonujacy te roboty
musza by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze;
o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m;
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz

wymogdéw okreslonych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy
zapoznania pracownikow ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

o zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;

o ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;

o zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegélnych czynnosciach.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Informacje niezbedne w razie naglych sytuacji

o Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

o Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej,
komisariatu policji.

o  Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjne;j,
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacymi informacje dla
Podwykonawcow.

o Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu
wypadku.

Kierownik budowy, w oparciu o informacj¢ BIOZ, winien sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN

BEZPIECZNSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub ZMSA3TIZ0EN
\ \ POLSKA istn. przylgczy sredniego/niskiego cisnienia
P et Zalgeznik nr 1 do Instrukc)i wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
Pali Spifen Gammriy P '-"i gazowych
1l W, Bandrawmoegs 15, S5 FE0 S

Deiaivied Zekind Gazmwmosy |

data wydania: 10,06 2024

o

WARUNKI TECHNICZNE

Isniama"

Nr PSGWR.ZMSW. 763 25 345.MD . 2024

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowoss! gminaldxielnica:™ Kamienna Gora
Ulicat-redziatkinne-akreblania-migsea” Wigjska
Jednostka eksploatujgca; Gazownia w Walbrzychu

Redzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
EE O Lw 8 e i Bl dpme s tinie ek

Informacia dodatkowa:™ ... s

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot przebudewyiremontu®)
Cisnienie (MOP): 10 kPa

a. Gazocigg: d- 110 PE-100, SDR 176, diugo3¢ okolo 40,0m. rok budowy 2003
b,  Przylacza:®  brak
€. Punkly gazowe do T0 MR Brak.......coorveomimm e s v smsmn s sairs sessis e

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 10 kPa

a. Gazocigg: d- 110 PE 100 SDR 17, dlugosé 45,0m

b. Przylacza: brak

c. Punkty gazowe do 10 m*h: brak

d Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelgczeniowych:*
Pkt -A- wpigt do gazociagu d, 110 PE, w ulicy Wiejskig] dz. nr 101/3
Pkt -B- wpigt do gazociagu dy 110 FE, w ulicy Wiejskie| gz, nr 101/3

Il
LW
L

PSG sp. 2 000 Aktualizacjs z dnia 15.03 2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grednia 2018 1, Strona 1z 4 |
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iMub Zms/13712018101
\\ POLSKA istn. przylaczy $redniegolniskiego cisnienia
e Zakycznik or 1 do Instrukeji wydawania Warunkaw
Techniczmych budowy, przebudaowy i remontu sieci
gazowych

Prace whaczeniowe do czynngj sieci gazowe] wykonajg shuzty PSGE, W tym celu nalezy

w projekcie uwzglednié niezbedne elementy wigczeniows | wstrzymujgce przephyw

gazu oraz zapewnit ciaglost dostawy gazu zastosowat obejscie typu by-pass d, 80PE
a, Zalecenia dot. armatury:*

Zastosowanie zasuw nalezy uzgodnic z Gazownia w Walbrzychu na etapie
uzgadniania dokumentac]i projekiows).

f. Informacja dodatkowa:*
Opracowanie projektows winno zawierad misjsca cdoigt unisczynnianege gazociagu,
Zafacznik graficzny stanowi integralng czesc wydanyceh technicznych warunkow dia
projektowanege zadania inwestycyjnego. Planowana trasa przebiegu sieci oraz jgj
diugoéé wniesione sa orientacyjnie i nie stanowig slementdw wymagajgcych Korekly

ninlefszych warunkdw technicznyeh w nastepstwie zmian wynikajacych z uzgodnien
z wiagcicielami terendw.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne
Sieci gazowe nalary projekiowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz.J. z 2013 r. poz 640} oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, |akim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (DzU. z 2002 r. or 75,
poz. 690 z péZn, zm.).
Sieci pgazowe powinny byé budowarme 2z zastosowaniem wyrcbow  budowlanych
wprowadzonych do obsotu lub vdostepnionych na rynku krajowym zgodrie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 82, poz. 881
Z pdEn. 2m,).
Punkty gazowe powinny spetriad wymiagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B Wymagania dla
Punktu Gazowega”.

2. Wymagania dot. technolegll budowy
Wkop otwarty / przewiert ( przecisk — zgodnie 2 wydana decyzja wiasciciela dziatki/drogi
8 Gazociagi | przylacza z PE*

Gazociagi | przylacza z PE nalezy projektowad | wykonywac zgodnie 2 regulacjami PSG sp.
z oo Zasady projektowania gazeciggdw stalowych niskiego | Sredniego ciSnienia oraz
gazocizgdw poletylencwyeh” | Zasady budowy, technologil zgrzewania | napraw
polietylenowych sieci gazowych”

4 Gazociagl | przylacza stalows. Wymagania 2 zakresu spawalnichwa®;

Gazociagi | przytacza stalowe nalezy projektowad | wykonywad zgodnie z regulacjami PSG sp.
z a.o. Zasady projektowania gazociggtw stalowych niskiege | Sredniego cisnienia oraz

PSGsp zoo Aktualizacis z dnia 15.03.2022 r. do wydans 2 7 dua 12 grudnia 2018 ¢ Strona dz 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMSATI201811N
.S‘ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cignienia
T — Zatgcznik nr 1 do Instrukel wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowyeh

gazociggow polietylenowych® | £asady budowy, technologii spajania | napraw stalowych siec
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrong biemg nalezy projektowad | wykonywad zgodnie z regulacjg PSG sp, z 0.0,
Lasady projektowania | budowy ochrony preeciwkorozyjnej stalowych siec
gazowych”,
= FRodzaj powloki zolacyjne] na czesci liniows] gazociagu (typirodza)) zgodny z wiw
zasadami
* Rodzaj powicki izolacying| na polaczeniach spawanych (typirodzaj) zgodny z wiw
zasadami
* Rodzaj powloki izolacyjngj na armaturze (typ/rodzaj) zgodny = wiw zasadami.
= Krytera odbiorowe powloki izolacyjne] zgodny z wiw zasadami.
b Dehrora katodowa®

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= ‘iyroby budowlane powinny byt oznakowane oznakowaniam CE |ub znakiem
budowianym B zgodnie z arl 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowianych (Dz.U. z 2004 r. nr 82, poz. 881 z pdEn. zm.) | posiadac dekiaracje
whasciwoscl uiytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciala.

= ‘Wiasncéci materiafowe | wytrzymalosciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, dwiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kantroll.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speiniad wymagania:

= LUstawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 88, poz. 414 z pain,
zm. ),

* Rgzporzadzenia Mimistra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegitowego zakresu i formy projektu budowlanage (Dz U, z 2020 r. poz. 1608),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentac projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
iDz.U. z 2021 r, poz. 2454)

Wymagana wersja elektraniczna dokumaentacii winna byé zgodna z wersjg papierowa®

P56 ep. z 00 Akhealizaca = dnia 15.03.2022 r, do wydania 2 ¢ dnla 12 grudnia 2078 r, SHrona 3r4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS3TI20181N
;S POLSKA | istn. przylaczy sredniego/niskiege cisnienia
R Zakaeznik nir 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw
‘ Technicznych budawy, przebudowy | remantu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacjs projektowsa wymaga uzgodnienia trasy | sposobdw wpigt w Gazowni
w Watbrzychu ul. Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych oraz ostatecznego uzgodnienia
w Sekeji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Wroclawska 2, 58-308 Walbrzych.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
POWIAT KAMIENNOGORSKI UL Wt BRONIEWSKIEGO 15, 58-400 KAMIENNA GORA

Vil. UWAGI KONCOWE

«  Ninigjsze warunki techniczne s5 wazne 24 miesigee od daty wydania,

* Przywolane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.o. dostgpne s§ na stronie
internatowaj hitps:www psgaz. plhwymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne |GG s do nabycls w Izbie Gospodarcze|
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 \Warszawa oraz do woladu w Dziale
Zarzadzanla Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
wa Wroclkawiu,

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca

ninlejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane].

mild:

4 Mapa pogladowa z zakresam zadania

Maciej Dirvytrase e-mall. macisl emytrassiSosgar ol tal. 74 842 7423

PSG sp. 200, Akiualizacia & dnia 15.03. 20232 r. do wydanis 2 z drea 12 grudnia 2018 Strona 4z 4
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\‘ POLSKA

SPOLKA CAZOWNICTWA

Poiska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Ouldizial Zaktad Gazowmiczy wWrockawiu
ul. Zighicka 44, 50-507 Wrodaw

fel 71 364 65 0%, faks 71336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROMOST — WISLA
ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych Sp. z 0.0,
ul Radosna 8a

43-4680 Wiska

Wasz znak: Wislbrzyeh, 10.10.2024r

Masz znakl  PSGWR.ZMSW.T64.71.758 MD. 2024

Dot : przekazania uzgodnicnego projekiu przebudowy sieci gazowej n'c wzwiazku Z realizacia
zadania: . Zabezpieczenie | odbudows wszkodzonego fregmentu drogi powistowe
nr 34760 przy ul, Wieiskie) w Kamignne| Garze’

Szanowni Panstwo,

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
w zatgczeniu odsyia uzgodniong dokumentacje projekiows przebudowy sieci gazowe]
niskiego cisnisnia dia zadania jak w tytule.

Za wykonang usluge uzgodnienia dokumentacji projekiowe] budowy sieci gazowe]
ktdre| inwastorem nie jest Polska Spéika Gazewnictwa Sp. Z 0.0, zostanie wystawiona
faktura VAT, zgodnie z obowigzujacym Cennikiem Ustug Pozataryfowych”, ktéry jest
ogolnodostepny na stronie hittps:iw J il mieniy-i-cenniki

Z pawazanism

fJ
Otrzymufa: L—"

(1) Adresat

Z EIMSZafa

Y

g H—jyﬁmk
I /

Folska Spoka Garownichwa sp. 200 Oddrasl Zakind Qarowniczy w Wookasiu Sad Reonosy da Kraiosa - Sridmeson w Krakmea

ol Wijsiache Bardrowakiego 16 ul. Bghicka 44 Kl Wnddnl Gospodaicey KRS
33100 Tarndw 50-507 'Wrolaw NP 52562486411 REGOM 143730519 KRS 0000374001
Kapkal mkladowy, 10 GBS 530 000 7 e A GaL. i
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01
02
03

C. CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTACYJNY
PROFIL PODLUZNY
KONSTRUKCJA OPOROWA
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