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A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie likwidacji
istniejacych oraz budowy nowych odcinkow sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji pn.: ,,Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul

Wiejskiej w Kamiennej Gorze”.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalna podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy Powiatem Kamiennogdrskim z/s
w Kamiennej Goérze, ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora, a konsorcjum firm Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa i PROMOST - WISLA Sp.zo.0.,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI/ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsigwziecie, ktorego dotyczy niniejszy operat wodnoprawny zlokalizowane jest na terenie
wojewodztwa dolnoslaskiego, w powiecie kamiennogorskim, na terenie miasta Kamienna Gora, obreb
020701—_1.0005 Kamienna Gora — 5.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Przebudowe drogi powiatowej nr 3476D wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi konstrukcja
oporowa;

2. Budowe odwodnienia drogi;

3. Przebudowe 1 zabezpieczenie sieci energetycznej, gazowej, wodociagowej i kanalizacji

sanitarne;j.
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3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Istniejace zagospodarowania terenu stanowi odcinek uszkodzonej drogi powiatowej nr 3476D na
odcinku od istniejacej betonowej konstrukeji oporowej przy posesji przy ul. Wiejskiej w Kamiennej
Gorze w kierunku centrum Kamiennej Gory.

Uszkodzeniu ulegla konstrukcja oporowa wykonana na potce skalnej wzdtuz drogi od strony rzeki. W
Wyniku uszkodzenia doszto do powstania w poboczu dziury oraz uszkodzenia krawedzi jezdni.
Zagospodarowanie terenu po stronie potnocno-zachodniej drogi stawi koryto rzeki Bobr. Po stronie
potudniowo-wschodniej drogi wystepuja zabudowania.

Teren w granicach opracowania jest terenem uzbrojonym w infrastrukturg¢ techniczng: siec¢
wodociggows, sie¢ energetyczng wraz z oswietlenie, sie¢ gazowa i sie¢ kanalizacyjna. Ww.

infrastruktura zostanie przebudowana w ramach przedmiotowej inwestycji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje sig:

e likwidacje istniejacych odcinkow sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

e budowe nowego odcinka sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN80 o dtugosci
53.2m

e budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z kamionki o srednicy DN200 o dlugosci
55,5m

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z 0.0. w Kamiennej Gorze
nr TE-1/15/142/24 z dnia 22.05.2024 r.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy

6. INFORMACJE I DANE

6.1. Dane dotyczace uzgodnien z zarzadcami i wlascicielami dzialek prywatnych

Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie decyzji, o nakazie wykonania niezbednych robdt
budowlanych, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego — znak sprawy:

PINB.403/14/21/2-23.

6.2. Dane dotyczace dokumentow o zagospodarowaniu przestrzennym

Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie decyzji, o nakazie wykonania niezbgdnych robot
budowlanych, wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego — znak sprawy:

PINB.403/14/21/2-23.
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6.3. Dane dotyczace wod

Nie dotyczy,

6.4. Dane dotyczace Srodowiska

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

6.5. Dane dotyczace zieleni

Nie dotyczy.

6.6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.

6.7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.
6.8. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposéb realizacji prac, nie bedzie
wplywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje si¢ wykonanie obiektow z materialow o
wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcow, ktore zagwarantuja petng ich
szczelnosé. Przedsiewzigcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie narusza
rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkéw roslin, grzyboéw lub zwierzat. Tym
samym dla przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rozwigzan projektowych minimalizujacych wplyw na
rosliny lub zwierzeta.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania na tereny podlegajace ochronie akustyczne;j.

Nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do stanu istniejacego.

6.9. Dane dot. ochronv pozarowej.

Nie dotyczy..
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7. INNE_NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I

STOPNIA _ SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU __ BUDOWLANEGO _LUB___ ROBOT

BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany, jakim jest projektowana infrastruktura liniowa jest obiektem prostym, o
powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych, zarowno z uwagi na jego specyfike, charakter i

stopient skomplikowania, jak i wykonawstwo robdt budowlanych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calosci w granicach dziatek objetych
wnioskiem o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami)

9. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako obiekt
liniowy.

Zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlanego przyporzadkowano przedmiotowy obiekt
budowlany do nastepujacej kategorii obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

10. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji projektuje sig:

o likwidacje istniejacych odcinkow sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

e budowe nowego odcinka sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN80 o dtugosci
53.2m

e budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z kamionki o srednicy DN200 o dlugosci
55,5m

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych Miejskiego Zaktadu
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. zZ 0.0. w Kamiennej Gorze
nr TE-1/15/142/24 z dnia 22.05.2024 r.
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11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest infrastruktura podziemna. Przedmiotowa infrastruktura objeta
niniejszym opracowaniem wraz zurzadzeniami projektowane sg zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 3, pkt 3a ustawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt budowlany jako obiekt
liniowy, tym samym charakterystycznym parametrem projektowanego obiektu liniowego jest dlugos¢.
Dhugos¢ projektowanej w ramach opracowania sieci wodociggowej wynosi L=53.,2 m.

Dhugosé projektowanej w ramach opracowania sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L=55,5 m

13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

13.1. Opinia geotechniczna

Budowe geologiczna podloza w miejscu inwestycji nalezy uzna¢ za skomplikowane wg.
Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
Skomplikowane warunki gruntowe wynikaja z obecnosci czynnych ruchéw masowych, okreslanych
jako niekorzystne zjawiska geodynamiczne.

Projektant na podstawie opinii geotechnicznej klasyfikuje inwestycje do III kategorii geotechnicznej

przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

13.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

13.2.1 Informacje ogdlne

e Harmonogram realizacji robot opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem.

e (Calos¢ prac realizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Miejskiego Zakladu
Wodociagdw i Kanalizacji w Kamiennej Gorze

e Prace w zblizeniu do budynkéw wykonaé po wczesniejszym wykonaniu oceny stanu
technicznego budynku wraz z dokumentacjg fotograficzna.

e Rzedne gory wszystkich wlazow oraz skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do istniejacej
niwelety jezdni

e W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

e Nalezy na biezaco wspotpracowaé z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.
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e Harmonogram realizacji robot opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem i dysponentem
sieci.

e Dokladng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikow,
stosujac sie do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

e Na czas robét ziemnych (wykopdw) sieci krzyzujace si¢ z proj. sieciami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci.

o Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczyé¢, natomiast dla
wykopdéw o glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie $cian zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wlascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

e O terminie rozpoczecia robot powiadomié¢ wlascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego;

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru;

e Nalezy scisle stosowad sie do instrukcji producentéw ktorych materialy zastosowano;

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez shuzby geodezyjne;

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Przed odbiorem technicznym nalezy wykona¢ inspekcje kamera TV nowo wybudowanych
przewodow kanalizacyjnych.

13.2.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wybuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wiaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z
istniejaca infrastrukturg techniczna wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca,
glebokosci posadowienia, a takze materiatu i srednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem wszystkich wilascicieli

uzbrojenia, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

13.2.3 Roboty ziemne

Wykopy przy glebokosciach wiekszych niz 1 m musza by¢ umocnione. Przewody uktadane beda w
wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych zgodnie z obowiazujacymi przepisami

a) Podsypka:

10




PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZAINSTALACYJNA

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskows o
grubosei 0,2m i zagesci¢ do min [s=0,97.

Podsypka pod rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego
90°. Wyprofilowanie powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie
wykopu.

b) Obsypka:

Warstwe ochronng rury o wysokosci 30 cm powyzej rury nalezy wykona¢ z piasku i zaggsci¢ do min
1s=0,97. Wykonanie obsypki:

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 30 cm nad rurg;

- obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat szczelnie wypetial przestrzen
pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie
po bokach;

- bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonac

przy uzyciu pobijakow drewnianych.

c) Zasypka:

Jako material zasypowy nalezy zastosowac piasek, a ostatnig warstwe wykopu zasypac¢ 30 cm warstwa
humusu.

Zasypke nalezy wykonywa¢ niezwlocznie po utozeniu rurociggu,

Wszelkie zasypki realizowanych odcinkéw kanalizacji musza by¢ dokladnie zageszczone do min.

1s=0,97.

W przypadku sieci posadowionej w pasie drogowych ostatnia warstwe pokrycia terenu nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem drogowym

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"

oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

13.2.4 Odwodnienie wykopu

W przypadku wystapienia wod gruntowych technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie¢ niwelety. w czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw

wod z wykopu.
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Proponuje si¢ odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa bezposrednio z dna wykopu, za pomoca
pomp spalinowych z odprowadzeniem wody na odlegto$¢ min. 10 m, w kierunku zgodnym ze
spadkiem terenu. Dopuszcza si¢ odwodnienie wykopu za posrednictwem iglofiltrow lub drenazu.
Odwodnienie wykopow polegaé¢ bedzie na usunigciu wody z wykopow w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w
poziomie posadowienia kanalizacji. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca winien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod opadowych i gruntowych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem.

Ostateczny dobor systemow odwodnienia wykopoéw zalezny jest od czasookresu prowadzenia prac.
Projekt organizacji robdt, a w nim projekt technologiczny odwodnienia wykopdéw w oparciu o
rzeczywisty poziom wod gruntowych w terenie i czasookres prowadzenia prac nalezy do obowigzkow

Wykonawcy.

13.2.5 Proby szezelnosci kanalizacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed calkowitym zasypaniem wykopdw (nalezy pozostawic¢
odkryte, co najmniej miejsca potaczen) kanalizacje sanitarng nalezy poddac¢ probie szczelnosci
zgodnie z norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Po probie szczelnosci wykonang kanalizacje¢ nalezy podda¢ kamerowaniu TV.

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dana fazg
robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

13.2.6 Proby szczelnosci wodociagu

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed calkowitym zasypaniem wykopdw (nalezy pozostawic¢
odkryte, co najmniej miejsca potaczen) sie¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z
normg PN-EN 805.

Po probie szczelnosci wodociagi nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji, po ktérych nalezy pobraé
probke wody i zleci¢ badania wody pod katem spetnienia wymagan obowiazujacego Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Pobor prébki jak i
same badania winny zosta¢ wykonane przez akredytowane laboratorium

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1671.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dana fazg
robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja
projektowa wykopdéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materialow, utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed

korozja.

13.2.7 Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o
szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociaggu.

Dezynfekcje¢ rurociagu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m®. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag czysta woda
wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sig¢
probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do

eksploatacji.

13.2.8 Zapewnienie dostaw wody

W przypadku koniecznosci demontazu sieci wodociggowej przed zabudowa nowego ciggu nalezy
zapewni¢ dostawy wody z beczkowozu lub zabudowaé tymczasowa sie¢ wodociaggowa tzw. by-pass —
do uzgodnienia z dysponentem sieci.

O czasowych przerwach w dostawie wody Wykonawca winien powiadomi¢ odbiorcow.

13.2.9 Oznakowanie infrastruktury

Trase utozonych rurociggéw nalezy oznakowac przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociggu), na wysokosci 0,5 m nad rurociagiem:

o dla wodociagu - tasmy ostrzegawczej ztworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
o szerokosci 20cm zaopatrzonej w metalowa wkiadke identyfikacyjna
o dla kanalizacji sanitarnej - taSmy ostrzegawczej z tworzywa sztucznego w kolorze bragzowym.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociaggowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700, za

pomoca typowych tablic tworzywowych umieszczanych na istniejgcych trwalych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w miejscach widocznych,

w odlegtosci wiekszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia.
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13.2.10 Likwidacja istniejacej infrastruktury

Istniejace odcinki przebudowywanej infrastruktury przeznaczone do wylaczenia nalezy zamuli¢ i
odcig¢ od czynnej sieci oraz obustronnie zabetonowa¢ koncowki likwidowanych odcinkéw. Odcinki te
nalezy przeznaczy¢ do likwidacji majatkowej a pozostala w gruncie infrastrukture nalezy
zaewidencjonowaé w zasobach geodezyjnych jako nieczynna.

Nalezy zdemontowaé w catosci hydranty na likwidowanej sieci oraz obciaé i usuna¢ na glebokosei 0,5
m trzpieni zasuw.

W miejscach kolizji proj. infrastruktury z infrastrukturg istniejacg nalezy zdemontowac.

Nalezy zdemontowaé wszystkie widoczne elementy sieci wylaczanej z eksploatacji i dostarczyé (za

pisemnym potwierdzeniem) do magazynu dysponenta sieci.

14. KORZYSTANIE 7 OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ 0OSOBY

NIEPEELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE _WPLYW_OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposdb realizacji prac, nie bedzie
wplywata niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje si¢ wykonanie obiektow z materiatow
o wysokim stopniu wodoszczelnosci przez uprawnionych wykonawcow, ktére zagwarantuja pelng ich
szczelnosé. Przedsigwzigcie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie narusza
rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkéw roslin, grzyboéw lub zwierzat. Tym
samym dla przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ rozwigzan projektowych minimalizujacych wplyw na

rosliny lub zwierzeta.

16. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

17. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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18. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9

USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Nie dotyczy.

19. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

19.1. Rury przewodowe — sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodocigowej nalezy zastosowaé nastepujace rury z zeliwa sferoidalnego DN8O
GGG40 C40 o potaczeniach kielichowych.

Nalezy zastosowac rury z zeliwa sferoidalnego z kielichem dwukomorowym przystosowanym do
potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM oraz systemem blokujacym opartym
na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Rury powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane
zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.

Rury i ksztaltki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co
potwierdza¢ powinien aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Producent rur i ksztattek powinien posiada¢ certyfikat o zgodnosci calej gamy rur i ksztattek z
aktualng norma EN 545, wydany przez niezalezng instytucj¢, akredytowang w jednym z krajow Unii
Europejskie;j.

W miejscach zalomow nalezy zastosowacé ksztattki kielichowe o potaczeniach blokowanych.

19.2. Rury przewodowe — sie¢ kanalizacyjna

Projektuje si¢ budowe sieci sanitarnej grawitacyjnej o S$rednicy DN200 z rur kamionkowych,
glazurowanych, o przekroju kotowym. Poszczegoélne rury winny by¢ taczone poprzez kielichy,
posiadajace zintegrowane uszczelki kauczukowe.

Rury winny charakteryzowaé si¢ wytrzymaloscig na zgniatanie min 40 kN/m.

Rury winny by¢ wykonane zgodnie z PE-EN 295 oraz charakteryzowa¢ si¢ parametrami
umozliwiajagcymi ich dopuszczenie do stosowania w ciggach komunikacyjnych, potwierdzone
przeprowadzonymi badaniami i certyfikacjg akredytowanego instytutu np. Aprobata Techniczna

IBDiM.

19.3. Studzienki betonowe

Zaprojektowano studnie prefabrykowane o srednicy DN1000 z elementéw betonowych o srednicach i
wysokosciach zgodnych z profilami podtuznymi, sktadajacych si¢ z:

o dna monolitycznego stanowigce pofaczenie kregu i plyty dennej z wyprofilowana kineta i
przejsciami szczelnymi
o kregow betonowych DN1000 wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917: 2004,
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o jako zwienczenia na studniach zastosowa¢ zwezki DN1000/600 z otworem na wilaz kanatowy,

o pierscieni dystansowe taczonych za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10 mm,

o wilazéw okragltych o $rednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015 (dostosowanymi do
miejsca lokalizacji studni, na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac
wlazy zeliwne klasy D-400, na podjazdach do posesji wtazy klasy C-250, a w terenach
zielonych klasy B-125.) wykonanymi z zeliwa. w jezdniach, chodnikach wtazy winny by¢
zlicowane z poziomem nawierzchni. Wlazy zeliwne bez zawiasdéw, wrebdw, wpustow
przegubow i pozycjoneréw. Wzoér pokrywy zgodny z wytycznymi Inwestora. Wiaz
zabudowywacé wraz z uszczelkami.

Studnie wykonywac¢ z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 (B45) —

(wg PN-EN 206+A1:2016-12) z cementdéw siarczanoodpornych HSR z prefabrykowang kinetg typu
PERFECT, wodoszczelnego (W12) i mrozoodpornego (F-150), klasa ekspozycji XA2.

Elementy studni taczy¢ za pomoca gumowych uszczelek samosmarujgcych (zgodnych z normg PN-
EN 311-1). Nie dotyczy pierscieni dystansowych.

Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym

posiadajacym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

W Scianach studni nalezy osadzi¢ podczas prefabrykacji:

o podwdjne stalowe klamry ztazowe, powlekane w kolorze zolttym zgodnie z PN-EN 131-
01:2004 w wersji antyposlizgowej
o kroéee dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu lub tuleje ostonowe

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem o grubosci 20 cm lub na
ptycie fundamentowej zmniejszajacej nacisk studni.

Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢
mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od

1.0.

Wszystkie elementy kazdej studni muszg stanowi¢ komplet i by¢ od jednego producenta.

20. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

20.1. Polaczenie z istn. sieciami

Polaczenia z istn. siecia wodociagowa nalezy wykonaé poprzez zabudowe lacznika rurowego z
zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Potaczenie z istn. siecig kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane poprzez zabudowe studni na istn.
ciggu kanalizacyjnym oraz poprzez poprzez pofaczenie kielichowe z bosym koncem istniejacego

rurociagu.
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Wiaczenia do sieci wodociaggowej nalezy zleci¢ Miejskiemu Zakladowi Wodociggéw i Kanalizacji w
Kamiennej Goérze po odbiorze technicznym i sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej przez

uprawnionego geodete.

21. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy
ZESTAWIENIE MATERIALOW
SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Element - wodociag Jednostka Ilos¢
1 Rura przewodowa zeliwa sferoidalnego DN80 metr biezacy 52,7

Luk kielichowy z zeliwa sferoidalnego DN80 —
2 i komplet 4
potaczenie blokowane

Lacznik rurowy z zabezpieczeniem przed
3 o komplet 2
przesunieciem DN80 PN16

4 Zapewnienie ciagtosci dostaw wody komplet 1

Wykopy, podsypka, obsypka i  zasypka,
5 o komplet 1
umocnienie $cian wykopow,

6 Odwodnienie wykopow komplet 1

7 Proba szczelnosci komplet 1

Oznakowanie  projektowanych  odcinkow
8 L . . komplet 52,7
kanalizacji tasma identyfikacyjna

9 Plukanie i dezynfekcja komplet 1
Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych i

10 | teletechnicznych rurami potéwkowymi typu komplet 1
AROT

11 | Likwidacja istn. sieci komplet 1

Regulacja istn. wilazéw, skrzynek itp. w z
12 ] . komplet 1
projektowana niweleta drogowa

KANALIZACJA SANITARNA
Lp. Element - kanalizacja Jednostka Tlos¢
1 Rura przewodowa kamionkowa DN200 metr biezacy 55,5
2> | Studzienka betonowa DN1000 komplet 1

Studzienka betonowa DN1000 do zabudowy na
3 komplet 1
istn. kanale
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4 | Wiaczenie do istn. sieci komplet 1

5 Zapewnienie ciagtosci przeptywu sciekéw komplet 1
Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

6 o komplet 1
umocnienie scian wykopow,

7 Odwodnienie wykopow komplet 1

8 Proba szczelnosci komplet 1
Oznakowanie projektowanych odcinkow )

9 L ] ) metr biezacy 55,5
kanalizacji tasma identyfikacyjna

10 | Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji metr biezacy 55,5
Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych i

11 | teletechnicznych rurami potéwkowymi typu komplet 1
AROT

12 | Likwidacja istn. sieci komplet 1
Regulacja istn. wlazow, wpustow itp. z

13 komplet 1

projektowana niweleta drogowa
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B. ZALACZNIKI
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MIEJSKIE PRZEDS‘EBIORSTWO Wi (G 2205203 &
\.NODOCIAG(‘JV\/ | KANALIZAC ;
4 3 §p9'}k:‘4{](€: ::umenna Gora
U OB 656 REGON 230419962
N BDO 000199655
tel /fax 75 744 30 42

TE-1/15/142/24
PROMOST- WISLA Sp.z o.0.
ul. Radosna 8a
43 — 460 Wisla

W odpowiedzi na pismo L.dz. 195/2024 z dnia
16.05.2024 r. w sprawie zabezpieczenia i odbudowy uszkodzonego
fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej
w Kamiennej Gérze w odniesieniu do zabezpieczenia infrastruktury
wod.-kan. , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Kamiennej Goérze informuje :

- w ul. Wiejskiej przebiegaja dwie sieci bedace w naszej obstudze
zgodnie z oznaczonym na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu przebiegiem. Sie¢ wodociggowg o przekroju 80 mm
z rur zeliwnych oznaczono kolorem niebieskim . Posadowienie sieci
szacuje sie na poziomie ok. 1,4 - 1,5 m ponizej terenu drogi.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej o przekroju 0,20 m z rur kamionkowych
posadowionych zgodnie z rzednymi studni z kregow betonowych
1,0 m oznaczono na mapie kolorem brgzowym:.

z przekroju typowego projektowanej odbudowy drogi wynika , iz
nasze sieci znajdg sie w betonowej konstrukcji oporowej - sie¢
kanalizacyjna w cafosci, natomiast sie¢ wodociggowa w czg$ci.
Wobec powyzszego nalezy zaprojektowac wymiane sieci
wodociggowej w rurze ochronnej ha dtugosci co najmniej po
2,0m od granic zakresu umocnienia skarpy kazdej ze stron.
Natomiast sie¢ kanalizacyjng nalezy zabezpieczyé ostona
umozliwiajgcg jej wymiane w razie awarii z przesunieciem jednej
ze studni rewizyjnych poza zakres umocnienia na odlegtosé

do 2,0m od granicy.

Zakres rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢ na biezgco

z przedsiebiorstwem.

W zalgczeniu przesytamy plan zagospodarowania terenu i przekroj

typowy.

Zat.: 2 egz.map
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B. CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTACYJNY

PROFIL PODLUZNY — KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL PODLUZNY — KANALIZACJA WODOCIAGOWA
SZCZEGOL KONSTRUKCJI OPOROWE]

SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ
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