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A. DOKUMENTY DOXACZONE DO PROJEKTU

%

WOJEWODA. SLASKI

]

Katowice 17 grudnia 2001 r.
AG.TL4/AZL7131-2/604/01

DECYZJA 604/0L
Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 2. Prawo budowlane (telest jednolity Dz, U.Nx
106 z 2000 r. poz. 1126),1 § 9 tist.1 rozpoxzidzenia MiG.P. 1 B. z duia 80.12.199% 1. w sprawie .
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz.U, Nx 8, poz.88 z 1995 1. ), w zwigzku z
art. 104 § 113 Epa (tekst jednolity Dz.0. Nx 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu waiosku Pani
Barbary Sliwlka na podstawie dolcumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcende oraz praltylee
zawodowg oraz na podstawie pozytywaej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,stwierdza
sie, ze: ' '
' Paul magister utymicr Barbara § X X W XK A
ur, dnin 4 stycznia 1970 r, we Wroctawiu
otxzymuje .
UPRAWYVIENIA BUDOWYLANE
bez ograniczei
do projchiowania | kierowauin robotami budovlauyumi
w specjahuosei: konstrukeyjmo-budowlaunej

. Uzasaduaicnie
w zwigzlku 2z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode $1askiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panis mgr inz. Barbare Sliwka
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na lderunku budownictwo w
specjalnoéei: Konstrukcje Budowlane i Inzynierskie oraz pralktyld zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnierd budowlanych w w/se specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego wynilku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji, '
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego zn
posdrednictwem Wojewody Slasltiego w terminie 14 dni od daty otczymania decyzji.

1. Pani Barbara Sliwka

ul.Gierymsldego 58/12, 44-100 Gliwice
2. Gl6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul, Krucza 38/42, 00926 Warszawa
3.a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem
\
W
mgr inz. Barbara-Sliw
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SLK/OKK/7131.7132/1110/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pOzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkl. 1 rozporzadzenia Minisltra Infrastruktury
z dnila 18 maja 2005 r. w sprawle samodzielnych  funkeji  technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r Nr 96, poz. 817) w =zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Sliwka
Mgr Inz. budownictwa
ur. dnia 04 czerwca 1975 w Wisle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1110/PWOM/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budowniclwa w Katowicach
na podslawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Plotr Sliwka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni w specjalno$ci mostowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1.Zgodnle z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podslawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIB w Katowicach w lerminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg; ' Skiad orzrskaja\cy OKK

1. Pan(i) Piotr Sliwka &
Gahura 2 ' o 1. : r“bA—S
43-460 Wisla 2, ’ Mgr inz, Zbigmlew Dzierzéwicz

2 ' /8

Mgr Inz. Bolestaw Jurkiewicz
AN | %
s+ AbaA
Mgr Inz, Tadeusz Lipiisk
mgr inz. Barbara Sliwka
Za zgodnos¢ z oryginatem

2, Okrggowa Rada Igby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

paagye Jaa= D gl ge gy OJ0
gz Daroaraoribia
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 12 i art. 13 ust. 3 1 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 19 ust. 1
i 2 rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie samrodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(l) Piotr Siiwka jest uprawniony(a) w specjalnoéci mostowej do:
1) projeklowania obiektu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowlanym, takim jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;
2) obliczania $wiatla mostow i przepustéw
3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
4) kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
5) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sparzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosct mostowe,
z wylaczeniem projekléw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujgeych budynki.

PRZEWODN
SOKRl;'GOWEJ KCV s, (\'jA,?F;iZ(AéY.JCNE\S
HES CARFGOVWE) UBY INZYN 2 ROW BUDOWNCTVA

mar inz. Zbigniew Dzierzewi

Za zgodnos’é z oryginatem

\
mgr inz. Barbara Shw
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SLKIOKK/7134/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki

Mgr inz. Inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 27 wrzes$nia 1972 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1930/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczeg6towy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

.

Otrzymujg:

1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki
Rodziewiczéwny 3/8
41-902 Bytom

2. Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

1.
Mgr inz. Zbi 27 ewicz
2 “

Mgr inz. Holeslaw Jurkiewicz
s [ S

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

Za zgodnos’c’ z oryginatem

V)

mgr inz. chr’/
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SLASKA
‘ OKREGOWA
Bz B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0283/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021¢., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Krzgkata
mgr inz. inzynierii $érodowiska
ur. dnia 12 sierpnia 1993 r. w Swietochlowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0283/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalno$ci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (i. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.

mgr inz. Franciszek Buszka

2, ?
mgr iz, Jan Spychala

s Heyisy Z’é/szn/'ﬁd

inz. Zbigniew Herisz

Otrzymuja:

1. Whioskodawca

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

Za zgodnosé z oryginatem

mgr inz. Barbara Sliw.
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5 DOLNOSLASKA
4 OKREGOWA
| Z B A
& INZYNIEROW
bl subowicTwa
OKR ESOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OK K7131-392/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i usl 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnla 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Monika Pietruszka

magister inzynier z kieruriku elektrotechnika
urodzona dnia 3 marca 1983 r..w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDGWWLANE
numer ewidencyjny 'AIQ.OSH1

w'specjalnoéci instalacyjnej w zakresie éiéci,' instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pani Monika Pietruszka jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenr -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 {art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja,
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie w/w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Za zgodnos¢ z oryginatem
%\f

mgr inz. Barbara Sliw

-10 -
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UZASADNIENIE

OKregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Monika Pietruszka posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskala
poztywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnler budowlanych w specjalnodci instalacyjne;j
w Zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez

og faniczen. . ¢

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji; do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wiydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od- niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownlctwa
wWarszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

clorgczenia,

Otrzymuja;

1. Pani Monika Pietruszka
Ul. Dworcowa 10/7
58-130 Zarow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

2. drinz. Zofia Zw howska

4. ala 3. mgr inz. Malgg ikolajewska-
Janiaczyk
Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Barbara Sliwka
-11 -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-L2U-E5A-61Z *

Pani Barbara Sliwka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8395/02

adres zamieszkania ul. Sarnia 20, 43-460 Wista

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi: lek Znym.
2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

i

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Barbara Sliwka

-12-
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® POLSKA
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T INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-781-EBP-91S *

Pan Piotr Sliwka o numerze ewidencyjnym SLK/BM/3908/06

adres zamieszkania ul. Skoczowska 56a/5, 43-450 Ustron

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elek icznej jest ré azne z 0§

iadczeniem woli zloz w formie gi i)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiadczeniu moina sp i¢ 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3 S
Samtpim e

Za zgodnosé z oryginatem

mgr inz. Bar\b/W
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® POLSKA
I Z B A
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wanyfikacyjnym:

SLK-1XY-C65-111 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5226/08

adres zamieszkania ul. Rodziewiczéwny 3/8, 41-902 Bytom

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci j wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektreniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rd 7ne z oswiadczeniem woli zloi w formie pi i)

iad

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniej: zeniu moina sp dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e
B e

Za 7g0dnosé z oryginatem

mgr inz. Barbara Sliwka
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0 1L || subownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MAB-1AB-SUF *

Pan Maciej Krzakata o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2429/22

adres zamieszkania ul. Zielona 22, 41-711 Ruda Slaska

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodniezart. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pecdpisem elektronicznym.

2. Oiwiadczenie woli zlozene w formie elektronicznej jest ré ine z oswiadczeniem woli zfo?

w formie pi: i)

* Weryfikacje popr éci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

g
mgr inz. Ba{r\bcﬁh?nsz_z—\
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== INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZC7-9MB-F29 *

Pani Monika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0030/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 13:49:06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www..piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Za zgqQdnosé z oryginatem

mgr inz. Barbara Sliwka
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Wista, pazdziernik 2024 r.
Nazwa inwestora:

POWIAT KAMIENNOGORSKI z/s w Kamiennej Gérze,
ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra

Jednostka Projektowania:

Konsorcjum firm: _
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEDJ, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
PROMOST — WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

Nazwa inwestycji:

ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D
PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024.725),

o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji, pn.:

,Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr 3476D przy ul. Wiejskiej

w Kamiennej Gorze”

zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja: Tytul, imig, nazwisko: | Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
s ; konstrukeyjno -
PROJEKTANT: mgr inz. Barbara Y] s04/01 ;
SLIWKA budowlana bez ogr. A
sanitarna bez ogr.
BRANZA inz. Krzysztof
-BRANZA mgr inz.
SLK/1930/POOS/07
SANITARNA NAWROCKI ( (
sanitarna bez ogr.
SPRAWDZAJACY .. 0.5
-BRANZA mgr inz. Maciej R —— Krn 2
R KRZAKAYA
elektryczna bez ogr.
PROJEKTANT L .
ELEKTROENERG mer inz. Monika 344/DO$/11 / QLW ;yéa.s\
: PIETRUSZKA
mgr inz. Piotr
SPRAWDZAJACY : mostowa bez ogr. SLK/1110/PWOM/05 /
SLIWKA RO
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B. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej nr3476D przy ul. Wiejskiej
w Kamiennej Gorze”

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Przebudowe drogi powiatowej nr 3476D wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi
konstrukcja oporows;
2. Budowe odwodnienia drogi;

Likwidacje i budowe sieci gazowej;

>

Likwidacje i budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej;

WK

Przebudowe sieci elektroenergetycznej.

o Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolno$laskiego, w powiecie
kamiennogérskim, w gminie m. Kamienna Géra, w miejscowosci Kamienna Goéra, na dziatkach nr
101/3 i 31/1. Dla w/w dzialek miasto Kamienna Gora posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, z ktérym to inwestycja jest zgodna.

o Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w szczeg6lnosci nie
pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw lacznosci, mozliwosci dojazdéw do posesji znajdujacych
sie na odcinku w/w inwestycji, nie ogranicza dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
w istniejacych budynkach sgsiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidfowej zabudowie
dzialek sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje
pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddzialywania na
$rodowisko. Inwestycja zaprojektowana zostala zapewniajac niezbedne warunki do korzystania z
obiektéw uzytecznoéci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sig na
wozkach inwalidzkich, zgodnie z art. 5 , ust. 4, pkt.9 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie
stwarza elementdw utrudniajgcych poruszanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych.

e Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

ijego ochronie, udziale spoleczevistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania
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na $rodowisko (Dz.U. 2024. 1112) oraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2023. 1724)
planowane przedsigwzigcie nie jest zakwalifikowana do przedsigwzigé wymienionych w § 2 oraz § 3
ustawy, poniewaz, m. in. suma dtugo$ci drog przewidzianych do rozbudowy, przebudowy czy budowy
wynosi ponizej 1,0 km.

e Realizacja przedmiotowego zadania nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

e Zamierzenie budowlane pofozone jest na terenie uzbrojonym. Inwestycja wymaga
przebudowy sieci energetycznej, wodociggowej, gazowe;j i kanalizacyjne;.

e Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia ~wodnoprawnego. Zakres operatu
wodnoprawnego obejmuje:

a) wykonanie urzgdzer wodnych, tj. budowg wylotu kanalizacji deszczowej Wyl.1 6250, do
rzeki Bobr oraz budowe konstrukcji oporowej wzdhuz brzegu rzeki Bobr;

b) ustugi wodne, tj. odprowadzanie do urzadzen wodnych, wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych z powierzchni drég i ujetych w zamknigty systemy kanalizacji deszczowej, stuzacy
do odprowadzania opadéw atmosferycznych w ilosci Q= 12,1 I/s, poprzez projektowany wylot Wyl.1
kanalizacji deszczowej o 250, do rzeki Bobr.

e Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terenéw goérniczych.

e Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie konserwatorskie;.

¢ Inwestycja zlokalizowana jest poza gruntami le$nymi Skarbu Panstwa.

¢ Inwestycja nie jest zlokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowe;.

e Roboty budowlane w zaden sposdb nie wplywaja na warunki, o ktérych jest mowa

w art. 30 ust. 1-4 ustawy Prawo budowlane, mianowicie:

|

nie powoduje zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i mienia;

|

nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

|

nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

|

nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badZ zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci

dla terenéw sasiednich.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa pomigdzy Powiatem Kamiennogérskim z/s
w Kamiennej Goérze, ul. Wi Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora, a konsorcjum firm Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa i PROMOST — WISLA Sp.zo.o,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.
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2.2,

(8.]

(9]

[10.]
[11.]
[12.]
[13.]
[14.]

[15.]

[16.]

[17.]

Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy i informacje:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024. 725),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022. 1518)

Wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania,

Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celow projektowych,

Opinia geotechniczna dla okreslenia geotechnicznych warunkéw podtoza, zabezpieczenia
odcinka uszkodzonej drogi w miejscowosci Kamienna Gora. Opracowanie: Hydrologic
Grzegorz Kondel, czerwiec 2024 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

Roman Edel: Odwodnienie drég, WKL, Warszawa 2000 r.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2023. 1336)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2024. 54)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023. 1587),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024. 1087),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska ovaz ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2024, 1112),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogqcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. 2023. 1724),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012. 463),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spefnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. 2019. 1311).
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojew6dztwa dolno$lgskiego, w powiecie
kamiennogoérskim, w gminie m. Kamienna Gora, na dziatkach nr 101/3 i 31/1.

[stniejgce zagospodarowanie terenu stanowi fragment uszkodzonej drogi powiatowej nr 3476D,
zlokalizowany na odcinku ul. Wiejskiej, wzdhuz rzeki Bobr, w okolicach posesji nr 3, na odcinku km
lok. od km 0+006,32 do km 0+097,24. Droga powiatowa nr 3476D, w zakresie opracowania,
przebiega przez teren zabudowy oraz wyznaczony obszar zabudowany. Droga jest jednojezdniowa,
dwukierunkowa i posiada przekr6j o nastgpujacych parametrach:

— jezdnia o szerokosci 3,60 + 4,36 m o nawierzchni asfaltowej,

— pobocze o szerokosei 0,15 + 0,42 m o nawierzchni gruntowe;.

Droga w zakresie opracowania przebiega po potce zbocza skalnego, bedacego jednoczesnie
skarpa rzeki Bébr. Zagospodarowanie terenu po stronie péinocno-zachodniej drogi stanowi koryto
rzeki Bobr, natomiast o stronie potudniowo-wschodniej drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Stroma skarpa rzeki Bébr jest porosnigta zielenig nieurzadzona i czgSciowo
umocniona konstrukcja oporows. Na konstrukeji zamontowane sg balustrady ochronne, natomiast
poza nig jezdnie od skarpy oddziela stalowa bariera ochronna.

W km lok. ok. 0+050, na skutek wymycia krawedzi jezdni i pobocza wystgpito osuwisko
zagrazajace bezpieczefistwu w ruchu drogowym. Uszkodzeniu ulegta skarpa, jezdnia i pobocze od
strony rzeki Bobr. W stanie obecnym osuwisko zostato prowizorycznie zabezpieczone, a jezdnia

czesciowo zawezona dla ruchu pojazdow.

3.2. Sieé uzbrojenia terenu

Teren w granicach objetych inwestycja jest terenem uzbrojonym w infrastrukturg techniczna,
tj. sieé wodociaggowa, sie¢ energetyczna wraz z oéwietleniem, sie¢ gazowa i sie¢ kanalizacyjna.
Przebudowa odcinka drogi koliduje z uzbrojeniem terenu. Przebudowy wymaga siec: energetyczna
wraz z o§wietleniem, wodociggowa, gazowa i kanalizacyjna. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢

pod nadzorem Wiascicieli.

3.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Planowane przedsiewziecie zmieni w nieznacznym zakresie charakter zagospodarowania
terenu wzdhuz drogi powiatowej nr 3476D (ul. Wiejska). Przebudowa drogi powiatowej nr 3476D
polega na rozbiérce uszkodzonej konstrukeji jezdni i wykonaniu nowej konstrukeji oporowej wraz z

odtworzeniem  nawierzchni jezdni i poboczy na przedmiotowym odcinku drogi. W ramach
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przebudowy nie ulegnie zmianom lokalizacja drogi oraz jej funkcja. Odbudowa odcinka drogi nie

zmieni klasy technicznej drogi.
3.4. Rozbiérki

Zakres prac rozbiérkowych dotyczy uszkodzonej istniejgcej konstrukeji drogi powiatowe;j
nr 3476D (ul. Wiejska), tj. konstrukeji jezdni i poboczy, barier ochronnych.

Prace rozbidrkowe beda prowadzone sposobem mechanicznym lub rgcznie. Roboty ziemne w
obrebie rozbiérek w miejscu, gdzie przebiegajg urzadzenia obce nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz pod
nadzorem ich Wiadcicieli. Nalezy wykonaé wczesniej przekopy kontrolne. Zagospodarowanie
materiatu z rozbiorki nienadajacego si¢ do ponownego uzytku nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustawg o

odpadach zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia projektowe

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano sig¢ nastepujacymi zalozeniami:
- parametry techniczne drogi odpowiadajace klasie technicznej L drog publicznych;
- szeroko$é jezdni 2x2,5 m z dowigzaniem na odcinkach koficowych do stanu istniejacego;
- pobocza jezdni gruntowe o szerokosci 0,75 m;
- krawedz drogi powiatowej nr 3476D od strony zabudowai bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego;
— 0§ jezdni dostosowana do krawgdzi jezdni od strony zabudowan,
- niweleta jezdni drogi nieznacznie skorygowana — jezdnia wysokosciowo dostosowana
do krawedzi jezdni od strony zabudowan;

- kategoria ruchu: KR2.

4.2. Podstawowe parametry inwestycji

4.2.1 Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi powiatowej nr 3476D polega na rozbiorce istniejacej, uszkodzonej
konstrukcji jezdni, poboczy i skarpy i w ich miejscu wykonaniu umocnienia skarpy w postaci
konstrukcji oporowej o ksztatcie litery L wraz z wykonaniem nowej konstrukeji jezdni i poboczy.
Konstrukcje oporowa zaprojektowano na odcinku od km lok. 0+025,11 do km lok. 0+071,08 na
dhugosci 46,35 m. Dodatkowo, ze wzglgdu na konieczno$¢ przebudowy kolidujgcych z inwestycjg
sieci uzbrojenia terenu, przebudowe konstrukcji jezdni zaplanowano na odcinku od km lok. 0+020,0
do km lok. 0+076,93. Projektowana konstrukcja oporowa na odcinku koncowym dowiazana zostala

do istniejace]j konstrukcji oporowej zlokalizowanej po prawej stronie jezdni DP 3476D.
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Jezdnie drogi powiatowej nr 3476D zaprojektowano o szerokosci 2x2,5 m ograniczong
wyniesionymi kraweznikami betonowymi oraz poza konstrukcjg oporowsa, poboczami gruntowymi
o szerokosci 0,75 m. Jezdnia na odcinkach koncowych zostata zawgzona, w celu jej dowigzania

do istniejacej jezdni drogi powiatowej, ktora nie posiada wymaganej w przepisach szerokosci.

Konstrukcje oporowsa zaprojektowano o przekroju poprzecznym w ksztalcie litery L. Zostanie
ona wykonana na pélce skalnej po usunigciu warstw gruntu zalegajgcych na skale. Czgsciowo bedzie
wysunigta wspornikowo poza krawedz zbocza skalnego w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci
jezdni. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu, przyjgto brak przesunigcia
krawedzi jezdni od strony zbocza i zabudowy mieszkaniowej. Ze wzgledu na czgSciowy wysieg
konstrukeji poza krawedz zbocza skalnego przyjeto posadowienie na mikropalach / kotwach
gruntowych majacych zapewnié odpowiednia statecznos¢ konstrukcji. Pod konstrukejg przewidziano
wykonanie kotew drenazowych w celu odprowadzania wody spod konstrukeji. Na kapie konstrukeji
oporowej zaprojektowano barier¢ ochronng o parametrach H2ZW3A z porgcza o wysokosei 1,1 m,
dowigzana na odcinku koficowym do istniejacej balustrady, natomiast na odcinku poczatkowym
zaprojektowana na dojezdzie do konstrukeji z odcinkiem poczatkowym zakotwionym w gruncie.

Od strony zbocza i zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano na dfugosci 27 m umocnienie
skarpy konstrukcja z gabionéw siatkowo-kamiennych w celu jej zabezpieczenia i ograniczenia.

Konstrukcje nawierzchni jezdni projektuje si¢ na kategorig ruchu KR2.

4.3. QOdwodnienie

Odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych przewidziano projektowanym odwodnieniem
liniowym w postaci korytka wyksztatconego w krawezniku polimerobetonowym, zlokalizowanego na
krawedzi jezdni od strony rzeki Bobr. Z projektowanego odcinka odwodnienia liniowego, poprzez
odpowiednio wyksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, wody uchwycone zostana
w zaprojektowany wpust kanalizacji deszczowej, a nastgpnie odprowadzone przykanalikiem o
érednicy 4250, poprzez wylot kanalizacji deszczowej posrednio do rzeki Bobr. Poprzez wylot
kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe, odprowadzane s na umocniony brzeg rzeki
Bobr. Umocnienie zaprojektowano w postaci wyprofilowanego, monolitycznego, betonowego koryta.
Pochylenie skarpy brzegu rzeki Bobr wynosi 1:1.

Odprowadzenie wody nie zaburza stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

4.4. Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie stwarza zapotrzebowania na wodg, gaz oraz unieszkodliwianie odpadéw i inne
potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej. Inwestycja stwarza zapotrzebowanie na energie

elektryczng do zasilania o$wietlenia odcinka przebudowanej drogi.
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Istniejaca energetyczna sie¢ napowietrzna wymaga przebudowy. Przewiduje si¢ zmiang trasy
sieci i umiejscowienie stupéw, na odcinku projektowanej konstrukeji, po drugiej stronie drogi, tj. od
strony zabudowy mieszkaniowe;j.

Ze wzgledu na przyjete rozwiazania projektowe przebudowy drogi, przebudowy bgdg wymagac
réwniez sieci zlokalizowane w istniejacej jedni. Przebudowie beda podlegaty sie¢ gazowa,
wodociagowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej. Nie mozna wykluczy¢ istnienia innych sieci nie

wykazanych w zasobach geodezyjnych.

4.5. Gospodarka zielenia

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewéw w niezbednym zakresie.
Wycinka drzew i krzew6w wykonana zostanie poza okresem lggowym. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew w okresie lggowym, prowadzona bedzie pod nadzorem przyrodniczym
po wczedniejszym stwierdzeniu, ze nie ma na nich lggow.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy przewidziane do wycinki zostaly zakwalifikowane
do drzew i krzewéw wykazanych w art. 83f, ust. 1, dla ktérych nie stosuje si¢ przepiséw art. 83,
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, tj. zinwentaryzowane drzewa i krzewy nie wymagaja
uzyskania pozwolenia na wycinke.

Przed rozpoczeciem wycinki wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia projektowanych
elementéw drogi. Wykonawca uwzgledni mozliwos¢é ograniczenia wycinki przyjetych w planie
wyrgbu po przeanalizowaniu rzeczywistej kolizji z projektowang inwestycja.

Dla pozostatych drzew rosngcych wzdhuz drogi przewidziano przycigeie gatezi wchodzgcych
na skrajnie drogows.

Inwestycja jest zgodna z przepisami o ochronie $rodowiska. W rejonie istniejgcego
zadrzewienia nie beda prowadzone roboty zwigzane z glebokimi wykopami. W trakcie wykonywania
robét budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ oszezgdne Kkorzystanie z terenu,
uwzgledni¢ ochrong $rodowiska, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

4.6. Powierzchnie zagospodarowania terenu

Zestawienie poszczegdlnych czgsci powierzchni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia jezdni: ok. 280 m2
- powierzchnia pobocza: ok. 30 m2
- powierzchnia zabezpieczenia gabionami ok. 14 m2

5. WARUNKI WYNIKAJACE 7 OCHRONY ZABYTKOW I DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegajacymi ochronie konserwatorskiej

oraz nie wystepuja obiekty objgte ochronng konserwatorska.
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Inwestycja nie koliduje z obiektami typu ,kapliczki przydrozne”. Dzialki, na ktorych
realizowana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania terenu, teren planowane;
inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony konserwatorskie;.

Na terenie inwestycji brak jest obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji stanowisk archeologicznych Dolnoslaskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terendéw gérniczych.

7. WARUNKI WYNIKAJACE Z ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

e Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Realizacja
przedmiotowego zadania nie wymaga uzyskania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami le$nymi, oraz obszarami zwartych
komplekséw lesnych, inwestycja nie przecina lesnych korytarzy ekologicznych, drzewa o charakterze
pomnikowym czy dziuplastym nie zostaly przeznaczone do wycinki, a takze inwestycja nie ma
wplywu na stan i poziom wod powierzchniowych i gruntowych.

¢ Inwestycja zlokalizowana jest poza gruntami lesnymi Skarbu Panstwa.

e W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow znajdujacych sig na
terenie inwestycji. Wycinka drzew i krzewdw wykonana zostanie w niezbgdnym zakresie poza
okresem legowym. Badz w przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym,
prowadzona bedzie pod nadzorem przyrodniczym po stwierdzeniu , Zze nie ma na nich legdw.
Inwestycja jest zgodna z przepisami o ochronie $rodowiska. W rejonie istniejacego zadrzewienia nie
beda prowadzone roboty zwigzane z glebokimi wykopami. W trakcie wykonywania robot
budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, uwzglednié
ochrone $rodowiska, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych. Przedsiewzigcie nie przewiduje nasadzen kompensacyjnych.
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e Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 9 Prawo Budowlane. W szczeg6lnoéci nie pozbawia dostgpu do drogi publicznej uzytkownikéw,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, $rodkéw
tacznodci, mozliwoéci dojazdéw do posesji znajdujacych si¢ na odeinku w/w inwestycji, nie ogranicza
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen w istniejgcych budynkach sasiednich, a takze nie
powoduje utrudnienia w prawidlowej zabudowie dziatek sasiednich. Inwestycja nie powoduje
zagrozenia bezpieczefstwa ludzi imienia, nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno —
sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko m. in. zanieczyszczenia
gleby. Nie powoduje ucigzliwodci przez wibracje, zaklécenia elektryczne ipromieniowanie.
Inwestycja zaprojektowana zostala zapewniajac niezbgdne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wobzkach
inwalidzkich, zgodnie z art. 5 , ust. 4, pkt.9 ustawy Prawo Budowlane.

e Prace budowlane zwiazane z realizacja planowanej inwestycji nie ograniczg korzystania z
sasiednich nieruchomosci oraz zapewnig ciggto$é ruchu na istniejacych drogach publicznych.

o Wykonawca robét budowlanych odpowiednio zorganizuje plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposb minimalizujacy zanieczyszcezenie Srodowiska. W trakcie budowy prace budowlane
w rejonie zabudowy beda prowadzone w godz. 8.00 do 18.00.

e W zasiegu 10 km od inwestycji znajduja si¢ nastgpujace formy ochrony przyrody:

- Rezerwat przyrody ,,Kruczy Kamien” w odlegloéci ok. 9,7 km

e Przedsiewziecie potozone jest w sasiedztwie obszaréw objetych ochrona w ramach
systemu Natura 2000 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw. W najblizszym sasiedztwie inwestycji w odlegtosci do 10 km
zlokalizowane sa nastepujace formy ochrony przyrody objete siecig NATURA 2000:

- Specjalny ~ Obszar Ochrony ~ Siedlisk PLB  020010: ,Sudety Walbrzysko-
Kamiennogérskie” znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 1,7 km od inwestycji na potudniowy-wschéd,

- Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH020011: ,Rudawy Janowickie” znajdujacy sig
w odlegloéci ok. 2,1 km od inwestycji na pétnocny-zachdd,

- Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH020038: ,,Géry Kamienne” znajdujacy sig
w odleglosci ok. 3,1 km od inwestycji na potudniowy-wschéd,

- Specjalny obszar ochrony siedlisk PLC 020001: ,Karkonosze” znajdujacy si¢ w
odlegtosci ok. 9,5 km od inwestycji na zachdd.

Dla powyzszych obszaréw, biorac pod uwage odleglos¢ analizowanego przedsigwzigeia
w stosunku do chronionych obszaréw oraz przedmiot ochrony, stwierdza si¢ brak bezposredniego
i posredniego wplywu w trakcie realizacji i eksploatacji na te obszary.

o Zgodnie z Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 r., art. 74, inwestycja
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zostata zaprojektowana z zapewnieniem oszczgdnego korzystania z terenu. Zminimalizowano
przeksztalcenie terenu do zakresu koniecznego dla realizacji inwestycji:

- inwestycja zostata zaprojektowana o parametrach zgodnych z przepisami technicznymi,

- zakres rob6t ziemnych ograniczono do zakresu realizacji inwestycji,

- w zakresie realizowanego przedsigwziecia, Wykonawca robot, $ciggnie warstwg
urodzajng gruntu (humus), ktora po zakofczeniu prac, zostanie rozplantowana w estetyczny sposob na
projektowanych skarpach i miejscach robot ziemnych. Skarpy i miejsca robét ziemnych, zostang
pokryte warstwg humusu i obsiane mieszanka traw,

— inwestycja nie wymaga zastosowania rozwigzan technicznych i technologicznych pod
katem wplywu iewentualnego ograniczenia niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko -
inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

e Zgodnie z Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 r., art. 75 w trakcie
prac budowlanych Wykonawca robét jest zobowigzany uwzglednié ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegblnoéei ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu
i stosunkow wodnych:

- wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z przepisami BHP,

- wykonawca bedzie dbat o stan techniczny pojazdéw i maszyn, by nie dopusci¢
do zanieczyszczenia gruntu i sminimalizowaé oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan
powietrza atmosferycznego,

- technologia realizacji przedsigwzigcia bedzie tak dobrana przez Wykonawce robot,
ze przedsigwzigeie w fazie realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykraczato poza teren inwestycji,

- prace wykonywane w sasiedztwie korzeni drzew lub krzewow, beda wykonywane
w spos6b  zapewniajacy maksymalne ograniczenie szkéd dla systemu korzeniowego i czgsci
nadziemnej, a w przypadku wystapienia kolizji z systemami korzeniowymi zieleni wysokiej, roboty
ziemne beda wykonywane recznie,

- teren budowy zostanie ogrodzony i oznakowany,

- wykonawca robdt bedzie prowadzit prace W taki sposob, aby nie nastapito
zanieczyszczenie pIzy prowadzeniu pracy urzadzeniami moggcymi spowodowac zanieczyszczenie
gleby substancjami ropopochodnymi,

- zaplecze budowy zostanie wyposazone w $rodki chemiczne do neutralizacji
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych z maszyn i $rodkow transportu,

- do budowy stosowany bedzie wylacznie sprzet catkowicie sprawny technicznie,

- trasy dostawy sprzgtu oraz materiatéw, miejsca ich skladowania beda $cisle wytyczone

i oznaczone,
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— roboty bedg prowadzone w taki sposéb, aby elementy infrastruktury technicznej oraz
grunty nie stracily swych wlasciwosci i mogly by¢ po zakonczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
ze SWym przeznaczeniem,

— przed przystapieniem do prac budowlanych warstwa gleby zostanie zebrana,
zgromadzona w jednym miejscu i w miarg potrzeby zuzyta do prac rekultywacyjnych po zakonczeniu
fazy budowy,

— sanitariaty zaplecza budowy beda wyposazone W szczelne zbiorniki i okresowo
oprézniane przez specjalistyczne firmy, co zminimalizuje mozliwoéé zanieczyszczenia wod $ciekami,

— odpady komunalne beda gromadzone w pojemnikach zamknietych w wydzielonym
miejscu na terenie zaplecza budowy i przekazywane na sktadowisko odpaddéw komunalnych,

— prace prowadzone beda w sposéb minimalizujacy zagrozenie zanieczyszczeniem
1 zasmieceniem,

— w trakcie prowadzenia robét bedzie si¢ unika¢ tworzenia zastoisk wodnych, ktore
moglyby by¢ wykorzystane do rozrodu ptazéw,

— po zakonczeniu robdt caly teren wokot inwestycji zostanie przywrocony do stanu

pierwotnego i uporzadkowany.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT

BUDOWLANYCH

Nie okreslono innych koniecznych danych, wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

10.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1. Podstawy prawne

Przy okre$leniu obszaru oddziatywania wykorzystano nastepujace przepisy prawne:
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024. 725);
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022. 1518)
[3.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2023. 1336)
[4] Ustawa z27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2024. 54)
[5.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023. 1587),
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[6.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024. 1087),

[7] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2024, 1112),

[8.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2023. 1724),

[9.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012. 463),

[10.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych

Iub roztopowych do wéd lub do urzqdzert wodnych (Dz. U. 2019. 13 11).

10.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interes6w 0séb trzecich, w szczegdlnosci nie
pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw Igcznosei, mozliwosci dojazdéw do posesji znajdujgcych
siec na odcinku w/w inwestycji, nie ogranicza dostgpu éwiatla dziennego do pomieszczen
w istniejacych budynkach sasiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidlowej zabudowie
dziatek sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczefistwa ludzi i mienia, nie powoduje
pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko. Realizacja
przedmiotowego zadania nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja i zasieg oddzialywania przedsigwzigcia wyklucza mozliwos$¢ oddziatywania
transgranicznego z uwagi na znaczacg odlegtos¢ od granicy Panstwa.

W zwiazku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykroczy poza
granice dziatek objetych inwestycja i granicg terenu dziatek niezbednego dla wykonania budowy
obiektu budowlanego. Na mapach przedstawiajacych projektowane zagospodarowanie terenu

zaznaczona zostata Granica oddzialywania ucigzliwosci.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Podczas opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty i informacje:

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projekiu budowlanego

[3.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[4.] Mapa zasadnicza

2. RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH I MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT

a)
b)

d)
e)

g)
h)

i)

k)

D

m)

Organizacja zaplecza technicznego i jego likwidacja;

Roboty ziemne — nasypy zwiazane z korekta niwelety, wykopy pod konstrukcje oporowe,
regulacja i profilowanie skarp, przygotowanie podioza gruntowego pod konstrukcje
nawierzchni ukladéw komunikacyjnych (drogowego, pieszego), budowa/przebudowa sieci
uzbrojenia terenu — w zakresie inwestycji;

Montaz elementéw prefabrykowanych — elementy konstrukcji oporowej - gzymsy,
kanalizacja deszczowa;

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych: konstrukcja oporowa;

Roboty izolacyjne — konstrukcja oporowa;

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw drég i ulic - w zakresie istniejgcego odcinka drogi;

Roboty zwigzane ze zdjgciem istniejgcej nawierzchni —w zakresie inwestycji;

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej — w zakresie inwestycji;

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy — jezdni — w zakresie inwestycji;

Montaz elementéw ulic: montaz kraweznikéw, obrzezy betonowych, balustrad, barier
drogowych — w zakresie inwestycji;

Zabezpieczenie, przebudowa, budowa lub/i regulacja urzadzen obcych w czasie robot - sie¢
energetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna - w
zakresie inwestycji;

Wykonanie oznakowania na czas budowy - w zakresie inwestycji;

Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego - w zakresie inwestycji.

Kolejno$¢ realizacji

a) Organizacja zaplecza technicznego;
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b) Wykonanie oznakowania na czas budowy;

¢) Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drog i ulic;

d) Roboty zwigzane ze zdjeciem istniejacej nawierzchni;

¢) Zabezpieczenie przebudowa, budowa urzadzen obcych oraz budowa o$wietlenia drogi,
kanalizacji deszczowej oraz urzadzen technicznych drogi;

f) Roboty ziemne

g) Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych;

h) Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni uktadéw komunikacyjnych;

i) Usuniecie tymczasowego oznakowania;

j) Wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego;

k) Oddanie do ruchu odcinkéw drog;

1) Likwidacja zaplecza technicznego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

7ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

»  rejon istniejacych odcink6éw drog;
*  rejon pracy maszyn;
»  rejon budowy obiektu mostowego;

»  tymczasowy magazyn materialéw budowlanych usytuowany na zapleczu technicznym.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1

RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

Podstawowymi zagrozeniami wystgpujacymi w trakcie przebudowy sa:

»  prowadzenie robot w poblizu uzytkowanej jezdni — roboty wymienione w punkcie 3.1;

*  ryzyko upadku z wysokosci — roboty wymienione w punktach: 3.1.:

»  ryzyko przysypania ziemia - roboty wymienione w punktach: 3.1.: b, I;

»  ryzyko wdychania oparéw trujgcych - roboty wymienione w punktach: 3.1.: d, e, h;

»  prowadzenie robdt z udziatem sprzetu mechanicznego i ciSnieniowego - roboty wymienione
w punkcie: 3.1.

»  prowadzenie robdt z uZyciem maszyn do robdt ziemnych (koparek, spycharek, réwniarek,
fadowarek) - roboty wymienione w punktach: 3.1.: b, f, i;

=  prowadzenie robét z uzyciem maszyn do robot drogowych (rozscietacze do mas
bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, frezarki do nawierzchni,

przecinarki, narzedzia udarowe reczne, maszyny do stabilizacji gruntow, zageszezarki i
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ubijaki wibracyjne, walce drogowe, samojezdne malowarki znakéw na jezdni) - roboty
wymienione w pkt.: 3.1.: b, f, g, h, i, j, |, m;

= prowadzenie rob6t w sasiedztwie czynnego uzbrojenia terenu — roboty wymienione w pkt.
3.1;

»  prowadzenie robét pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych — roboty
wymienione w pkt. 3.1.,

= prowadzenie robét we wnetrzu studni — roboty wymienione w punkeie 3.1. k;

»  prowadzenie robét, przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty wymienione w
punkcie 3.1.d, e, h;

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3.1. istnieje zagrozenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.

Zakres inwestycji powinien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Strefa prac maszyn drogowych powinna byé wyraznie oddzielona od krawedzi czynnego pasa
ruchu. Obszar wylaczony z ruchu powinien zosta¢ wydzielony przy pomocy zapér drogowych, tablic
prowadzacych oraz tablic kierujgcych.

Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢ poprzedzony znakiem ostrzegajacym: »inne
niebezpieczenstwa” zaopatrzonym w tabliczke: ,,podtuzny uskok”.

Roboty prowadzone w poblizu czynnego uzbrojenia terenu muszg by¢ oznaczone »strefa
niebezpieczna”. Wszystkie przewody czynnych instalacji uzbrojenia podziemnego powinny by¢
okryte i odpowiednio oznaczone.

Teren robdt, na ktérym prace beda prowadzone w porze nocnej, nalezy oswietli¢ swiattem
o natezeniu min. 100 lux.

Pod napowietrznymi liniami i w strefie okreslonej powyzej nie nalezy skladowac wyrobow
i materiatéw i maszyn.

W strefie tej nalezy ograniczyé mozliwos¢ pracy z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo- wyladowczych zachowujac podane odleglosci mierzone od najbardziej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

W razie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych maszyn i urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy

z jej uzytkownikiem.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglo$é do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych

mowa powyzej, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED _ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

6.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepujg zagrozenia,
nalezy go zapozna¢ z istniejacymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku

pracy, fakt ten nalezy odnotowaé i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

6.2. Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed zagrozeniami

Istnieje konieczno$é stosowania przez pracownikow nizej wymienionych $rodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

»  Kaski ochronne;

»  Kamizelki ostrzegawcze pomaranczowe przy wszystkich rodzajach prac;

»  Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac;

x  Obuwie ochronne;

= Maski przeciwpylowe przy robotach rozbiérkowych i zwigzanych ze stabilizacjg gruntu;
»  Maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych;

»  Maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych;

»  Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;

»  Sprzet ochrony indywidualnej;

»  Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

6.3. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi

Wszystkie prace wymienione w punkcie 3.1 nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
kierownika robét lub wyznaczonych majstrow robdt lub osoby upowaznione przez nich

z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,

SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materialy pylace nalezy przechowywaé wylacznie w przystosowanych do tego celu

pomieszczeniach. Stosowane na budowie gazy techniczne — tlen i acetylen — maja mie¢ swoje miejsce
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sktadowania z podzialem na butle puste i petne. Ich transport na budowie odbywa¢ sig bedzie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-

STWOM WYNIKAJACYM 7Z WYKONYWANIA ROBOT _BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE

Nalezy:

odpowiednio oznakowa¢ stref¢ prowadzenia robot;

zaprojektowa¢ drogi i przejécia dla pieszych;

prowadzi¢ roboty przy pomocy sprzgtu i maszyn sprawnych technicznie;

prowadzié roboty pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw oraz wiadcicieli urzadzen
uzbrojenia terenu;

zabezpieczy¢ wykopy;

prace pod linig energetyczng nalezy wykona¢ zgodnie z uwzglednieniem bezpiecznych
warunkdw pracy przy jej uzytkowaniu;

sprzet, ktory moze sig zblizyé na niebezpieczng odleglo$é do napowietrznej lub kablowe;
linii energetycznej powinien by¢ wyposazony w sygnalizator napiecia;

odpowiednio zorganizowa¢ zaplecze — odpowiednie rozmieszczenie —pomieszczen
pracowniczych, placéw sktadowych, urzadzen przeciwpozarowych;

w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujacych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony

indywidualne;j.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z og6lnymi przepisami BHP oraz z przepisami

obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych powinna by¢ przechowywana w Biurze Kierownika Budowy.
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