mn.p.m.

454—

453+

452+

451+

450

449+

448—

447+

446—

445+

444—

443+

442+

441+

440+

439+

438

437+

436

453.60
3 m n.p.m.
000 452.28 454
| 2020 Gb L
n 9050 KR(pc
In 453
0% 1B bit)
A 452
> © ) ‘
In é nB(K) 451
; 2.10 i
VI U9 e kwze) 4%0
1&2. |
Bs ’ pe °
: o 449
o]
Eb i Ss : ZC |
)16 ©|4.20
Bs ~ ——((le) =440 z¢ 448
: \\ =5} o
~ o|5.00 2€ L
~ S
@.\ \' 447
Ss pc S~ |
= o [ ¥
~~ 446
~ |° |6.70
. .
8.50 . .
) ~ —445
Ss | o900 2C S~ Bs o e
° S~ al.8.00 i
° zc ®
Bs ° . —444
%10.00 o |
° zc
. i Ss | 443
- o]
o @ | ©110.00 r
Ss — . 442
o .
: Bs ¢ zc
° | °|1150 441
@ ©
=] o .
Q
Bs ; i 440
= . .
o o]
Ss . of zc 439
Lol =]
Gt. 1 : i
=]
: . 438
o =
Gt 15.0 437
436
12.3m
1 3

Objasnienia:

7 /
/ & gleba

%“& nasyp niekontrolowany
R4

nasyp budowlany

piaskowiec

zlepieniec

rumosz

- tupek ilasty

zwietrzelina kamienista

(- warstwa geotechniczna

Stan gruntu i skat:

szg - $rednio zageszczony
In" - luzny

Bs - skata bardzo spekana
Ss - skata srednio spekana

= === granica strefy wietrzeniowej

Vi nr strefy wietrzeniowej

Il skaly stabo zwietrzate

Il skaty umiarkowanie zwietrzate
IV skatly silnie zwietrzate

V  skaly bardzo silnie zwietrzate
VI grunty spoiste rezydualne
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