
UL. WIEJSKAUL. WIEJSKA

J

 KONSTRUKCJA JEZDNI, H= 32 cm (KR2)

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S4 cm

8 cm

J
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

 KONSTRUKCJA OPOROWA

15 cm

K
 geowłóknina separacyjna
 w-wa odwadniająca z geomembrany
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rz. Bóbr

Uwaga:
Odwiert 2: km lok. 0+043
Odwiert 3: km lok. 0+058

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

mgr inż. BARBARA ŚLIWKA 604/01

FUNKCJA
PROJEKTANT:

NR RYSUNKU:SKALA:DATA:
1:50 PT.109.2024 r.

mgr inż. PIOTR ŚLIWKASPRAWDZAJĄCY:

kontr.-bud. bez ogr.

SLK/1110/PWOM/05mostowa bez ogr.

PB/PW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PRZEKRÓJ TYPOWY

KONSORCJUM FIRM:

PROMOST - WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

PROMOST - WISŁA

INSTYTUT TECHNIKI  BUDOWLANEJ
ul. Filarowa 1
00-611 Warszawa

 ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU 
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D 

PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

NAZWA ZADANIA:

min. 10 cm

POBOCZE GRUNTOWE BITUMICZNEP
destrukt bitumiczny15 cm

K

min. 500
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