31-553 KRAKAOW

G BADANIA GRUNTOW | SKAL
uUL. FABRYCZNA 20A

E-MAIL: INFO@BGISLAB.PL

LABORATORY TEL: 782 318 655

SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH Nr. 9624

NAZWA TEMATU WG LAB:

ZLECENIODAWCA:

ZAKRES ZLECENIA:

POBOR PROBEK:

MIEJSCE WYKONANIA:

DATA PRZYJECIA ZAMOWIENIA:

DATA ROZPOCZECIA BADAN:

DATA ZAKONCZENIA BADAN:

SPRAWOZDANIE WYKONAL:

B24-06-50

HYDROLOGIC Grzegorz Kondel
ul. Katowicka 11,

43-450 Ustron

Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

dostarczone przez Zleceniodawce *

siedziba laboratorium

05. 06. 2024
06. 06. 2024

08. 06. 2024

mgr inz. Marta Czurczak — kierownik ds. jakosci H}@,W{Q W

SPRAWOZDANIE AUTORYZOWAL: mgr inz. Jakub Czurczak — kierownik laboratorium '}qﬁub GZL.WUIQI(

BADANIA WYKONAL:

mgr inz. Mateusz Ptaszek, mgr inz. Jakub Czurczak

*Protokoty poboru sg w posiadaniu zleceniodawcy, nie zostaty przedstawione do wgladu laboratorium.

Oswiadczenie:

1.  Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek, dostarczonych przez zleceniodawce.

2. Niniejsze ,Sprawozdanie z badan” zawiera 13 stron i moze by¢ powielone tylko w catosci. CzgSciowe powielanie
wymaga pisemnej zgody kierownika Laboratorium.

3. Termin zgtaszania skarg nie moze przekraczac¢ 2 tygodni od daty przekazania Sprawozdania z Badan.

Krakéw, 09.06.2024
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1. Materiat badawczy
Materiat zostat dostarczony do laboratorium przez zleceniodawce:
- prébki kategorii A1 (NNS) zabezpieczone,

Prébki dostarczone przez Zleceniodawce zostaty przedstawione w tabeli ponizej

Tabela 1. Spis probek dostarczonych przez Zleceniodawce oraz ich rodzaj

Numer

Numer tematu laboratoryjny Nazwa otworu Oznaczenie préby roc!zaj

proby

1 B24-06-50 1 PR1 NNS
2 B24-06-50 2 OoT1 PR2 NNS
3 B24-06-50 3 PR3 NNS
4 B24-06-50 4 PR1 NNS
5 B24-06-50 5 oT2 PR2 NNS
6 B24-06-50 6 PR3 NNS
7 B24-06-50 7 PR1 NNS
8 B24-06-50 8 oT3 PR2 NNS
9 B24-06-50 9 PR3 NNS

2. Metodyka badan/procedury badawcze
2.1.0znaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Metoda polega na obcigzeniu probki skaty w ksztatcie walca sitg Sciskajgcg réwnomiernie wzrastajgca, az do
osiggniecia sity niszczgcej probke, odczytaniu wartosci tej sity i obliczeniu na jej podstawie wytrzymatosci skaty
na Sciskanie. Oznaczenie wykonywano na probkach w ksztatcie walca docietych w taki sposéb aby wysokos¢
probki foremnej byta réwna jej srednica. Badania te przeprowadzono stosujgc wytyczne ISRM (Suggested
Methods for Determining the Uniaxial Compressive Strenght and Deformability of Rock Materials) oraz norme
PN-EN 1926. Po wysuszeniu zmierzono ich wymiary, po czym obcigzano ze statg predkoscig wzrastania naprezen
Sciskajgcych réwng 0,7 MPa/s. Zastosowano prase mechaniczng do badania wytrzymatosci na sciskanie o
maksymalnym nacisku 3000 kN. W celu zminimalizowania niedoktadnosci przeprowadzonych testow
wynikajacych z nieréwnosci prébek, w uktadzie obcigzeniowym zostat zastosowany przegub kulowy ktéry
umozliwiat doktadnie dopasowanie powierzchni prasy w stosunku do probki.

Wartos$¢ wytrzymatosci na Sciskanie wyrazong stosunkiem sity niszczgcej probke do powierzchni jej przekroju
obliczono ze wzoru
F1 max

cC = S

gdzie:
Rc — wytrzymatos$¢ na Sciskanie
F1 max — wartosc sity krytycznej niszczacej prébke [N]

S — pole powierzchni przekroju poprzecznego prébki [mm?]

Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-EN 1926, ISRM

Strona 2 z 13.



3. Odstepstwa od norm i procedur badawczych

Brak odstepstw

4. Zatlaczniki

Zat. 1. Wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie
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LABORATORY

Zat. 1. Wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie
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B G l S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego . .,
proby pobranej préby

oT1 PR1 Al

Sposdb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,4 80,1 1,0 0,7 17,2

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego
& préby pobranej proby

oT1 PR2 Al

Sposoéb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 79,8 80,1 1,0 0,7 9,2

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G l S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego . .,
proby pobranej préby

oT1 PR3 Al

Sposdb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,2 80,1 1,0 0,7 18,4

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego
& préby pobranej proby

oT2 PR1 Al

Sposoéb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,0 80,1 1,0 0,7 9,0

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G l S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego . .,
proby pobranej préby

oT2 PR2 Al

Sposdb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 81,0 80,1 1,0 0,7 12,8

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego
& préby pobranej proby

oT2 PR3 Al

Sposoéb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,0 80,1 1,0 0,7 18,6

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G l S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego . .,
proby pobranej préby

oT3 PR1 Al

Sposdb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,0 80,1 1,0 0,7 13,7

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego
& préby pobranej proby

oT3 PR2 Al

Sposoéb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 79,8 80,1 1,0 0,7 13,9

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: HYDROLOGIC Grzegorz Kondel, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-06-50 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 05.06.2024 Kategoria préby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

oznaczenie klasa jakosci

numer otworu badawczego
& préby pobranej proby

oT3 PR3 Al

Sposoéb przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu probka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

Predkos¢ narastania Wytrzymatosc na

Wysokosé Srednica Smuktosé¢ S P X
obciazenia Sciskanie

Prébka foremna
dol/dt
[MPa/s]

tak 80,0 80,1 1,0 0,7 11,2

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie prébki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

asle o
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