deoosiwsal | PROMOST - WISLA Sp. z o.o0.

[ =< .
43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel./fax: +48 33 8551341 REGON: 072909355

e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

ZAMAWIAJACY

POWIAT KAMIENNOGORSKI )
UL. WL. BRONIEWSKIEGO 15, 58-400 KAMIENNA GORA

NAZWA ZADANIA

ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D
PRZY UL. WIEJSKIE]J W KAMIENNE]J GORZE

ADRES OBIEKTU

droga powiatowa nr 3476D
wojewddztwo dolnoslaskie, powiat kamiennogorski, jedn. ewidencyjna: Kamienna
Gora — miasto, ob.: 020701 _1.0005 — Kamienna Goéra — 5

dziatki nr: 31/11 101/3

RODZAJ
OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
1.3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI k=8,0 w=1,0

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Konsorcjum firm:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE], ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
PROMOST - WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

FUNKCJA:

Tytul, imie, nazwisko: . Specjalnosé: Nr uprawnien: : Podpis:

PROJEKTANT

mgr inz. Monika instalacyjna w zakresie sieci, 344/DOS/11 — M.
instalacji i urzadzen elektrycznych ad ]
PIETRUSZKA gy Tz ryczny [ed 1M

i elektroenergetycznych
— bez ograniczen

Wista, wrzesien 2024 r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A CZESC OPISOWA ...t een e
1. WSTEP 4
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .....uuiitieieieieeeeeieeeeeeeeeeeeeseeeeesesesessnnnnnnnsnnnsssnsnsnsnsnsnsnsnssnsnnsnssnnsnsnnnnnne 4
1.2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA .......cceiiiitiiieeeeeeeeiitreeeeeeeeeeitreeeeeeeeesissreseeeeeeesessseeseseeseesssseeeeeeans 4
1.3. TECHNICZNE 1 PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA.......iiiiieieeeeeeeieeeieieieeeeeseeesesesennnnnnsnnnsnnnsnnnnnnnnnsnsnnnnnne 4
2. STANISTNIEJACY 4
3. STAN PROJEKTOWANY 5
3.1.  PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWED ........c.cooiiiiiiuieeeeeeeseeseeseeseeseseeseseseesees s 5
DOBOR STANOWISK SEUPOWY CH ......coooviviiieieeeeeeeeeeeeeeseesesees s 5
3.2.  PRZEBUDOWA LINIT KABLOWET NN ......coooiiiiiiiiiieeeseeseeeeseeseseesseses s eesss s eessesses s 7
4. UWAGI KONCOWE 8
B. CZESC RYSUNKOWA 9
1. PLANSYTUACYJNY - RYS. E.1 9
2. SCHEMAT PRZEBUDOWY - RYS. E.2 9




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kolizyjnych sieci

elektroenergetycznych dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej

nr 3476D przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gorze”.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa pomiedzy Powiatem Kamiennogérskim z/s

w Kamiennej Gorze, ul. Wi. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra, a konsorcjum firm Instytut
Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa i PROMOST - WISLA Sp.zo.o.,
ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

1.3. Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i informacje:

Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz.
1518 ze zm.)

Norma N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma PN-HD 60364-4-41 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r Nr 106,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami DZ.U. z 2003 Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

2. STAN ISTNIEJACY

W zwiazku z przebudowa uszkodzonego odcinka drogi, w kolizje weszly dwa stupy

oswietlenia drogowego, ktére wymagaja przebudowy.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWE]

Przebudowie podlega 4 sztuki stupéw linii napowietrznej, o§wietleniowej biegnacej wzdtuz
ul. Wiejskiej w Kamiennej Goérze.

Projektuje si¢ ustawienie nowych 4 sztuk stupéw typu narozny o zerdzi E12/4,3.

Pomiedzy stupami nr I — II — IIT — IV nalezy przewiesi¢ przewdd samonos$ny, izolowany typu
AsXSn 4x25mm?.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych wysiegnikéw na nowe, typu W-O/1.

Oprawy oswietleniowe nalezy przewiesi¢ z istniejacych stupéw na projektowane.

Zdemontowane urzadzenia nalezy we wtasnym zakresie poddac utylizacji.

DOBOR STANOWISK SLUPOWYCH

Stup nr I
Pud EP.J

B, = 2N, % cos(a/2) + B,

gdzie:

Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obcigzenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

B, = 2 x 300 x cos( 170/2) + 27 = 79,32daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UP1+UP2

Stup nr IT
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PudEPu

B, =2N, x cos(a/2) +F,

gdzie:

Pud- dopuszczalne obciazenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obciazenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obciazenie wiatrem oprawy [daN]

P, = 2 x 300 x cos{ 163/2) + 27 = 47 94daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UB1
Stup nr 111

P:.!dEPu

B, = 2N, x cos(a/2) +F,

gdzie:

Pud- dopuszczalne obciazenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obcigzenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

P, = 2 x 225 X cos( 166/2) + 27 = 82daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UB1

Stup nr IV

P:.!dEPu

B, = 2N, x cos(a/2) +F,
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gdzie:

Pud- dopuszczalne obciazenie stupa - daN, strefa klimatyczna II
Pu - obciazenie stupa - daN

Np - naciag przewodu [daN] wg tablic

Po — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

B, = 2 x 300 x cos{ 173/2) + 27 = 69daN

Typ stupa: N2-12/4,3. Typ zerdzi: E-12/4,3. Fundament: UP1+UP2.

3.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/50/2024 7z dnia 09.07.2024r.
przebudowie podlega linia kablowa niskiego napigcia o nr JGJ41801/2 typu YAKY 4x150mm?. W
celu usuniecia kolizji nalezy z istniejagcego ztacza wyprowadzi¢ projektowang lini¢ kablowa typu
NA2XY-J 4x120mm? i potgczy¢ z istniejgcym kablem, stosujgc mufe kablowg przejsciows.

Istniejacy, unieczynniony odcinek linii kablowej nalezy zdemontowac.

Kable uktada¢ zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubos$ci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych utozonych w
ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig perforowana o trwatym kolorze
czerwonym dla kabli SN, niebieskim dla kabli nn. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm.
Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej S0mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dlugosci linii kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 6m
oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikow

kable chroni¢ rurami ci$nieniowymi HDPE @110 o sztywnosci obwodowej 10kN/m?.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty zwiazane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

Wszelkie prace ziemne wykonywac sprzetem rgcznym z zachowaniem szczegélnej
ostroznoS$ci przy czynnych urzadzeniach podziemnych.

Na czynnych urzadzeniach prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Prace przy urzadzeniach o$wietleniowych zaleca si¢ aby prowadzily firmy dziatajace w
branzy elektrycznej, posiadajacych wykwalifikowanych pracownikéw.

Wszystkie materialy uzyte do budowy o$wietlenia musza posiada¢ aktualne Aprobaty
Techniczne i1 Certyfikaty.

Prace realizowa¢ zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja, danymi koordynacyjnymi,
warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami.

Zdemontowane urzadzenia nalezy podda¢ utylizacji.

Wytyczenie trasy kabli, stanowisk stupéw, inwentaryzacjag powykonawcza nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN SYTUACYJNY — RYS. E.1

2. SCHEMAT PRZEBUDOWY - RYS. E.2




