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Kamienna Gora

OBMIAR
) Lp. ’ Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. [ Poszcz. l Razem
ODBUDOWA
USZKODZONEGO FRAGMENTU DROGI
POWIATOWEJ NR 3476D .
PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE
1 DMU.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 | analiza Koszt dostosowania do wymagar Warunkéw Kontraktu i Wymagan ryczatt
d.1 | indywidualna | Ogoélnych zawartych w specyfikacji DM.00.00.00
DMU.00.00.00
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYGZENIE OBIEKTOW ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
2 [ KNR 2-01 Odtwarzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wytyczenie obiektow ryczalt
d.2 | 0118-04 zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 21 lutego 1895 r. (Dz.U. Nr 25,
D.01.01.01 poz. 133z 1995 r.)
- wytyczenie osi trasy:
- drogi powiatowej nr 3476D - ul. Wiejska: 57 m
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
!\ 3 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
3 | KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (§r. 10-15 cm) szt.
d.3 | 0103-01
D.01.02.01
i
l 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt.
d.3 | 0105-01
D.01.02.01
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
5 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych m2
d.3 | 0108-01
D.01.02.01
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
6 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2
d.3 | 0803-03 grubosci 3 cm
D.01.02.04
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
7 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.3 | 0803-04 za kazdy dalszy 1 cm gruboéci

D.01.02.04 Krotnosé = 17

260 m2 260.000

RAZEM 260.000

8 | KNR 4-04 Zaladowanie gruzu bitumicznego z rozbiérki koparko-tadowarkq przy m3
d.3 [ 1103-03 obsiudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
D.01.02.04

260*0.2 m3 52.000
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RAZEM 52.000
9 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3 | 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
D.01.02.04
52 m3 52.000 |
RAZEM 52.000
10 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3 | 1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dodatek za
D.01.02.04 nastepne 4 km odwozu
Krotno$¢ = 4
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
11 | Kalkulacja Utylizacja materialow z rozbioérki - gruz bitumiczny m3
d.3 | indywiduaina
D.01.02.04
l 52 m3 52.000
} RAZEM 52,000
|12 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 | m2 i
d.3 | 0802-07 cm !
D.01.02.04 }
| 260 m2 260.000 |
i RAZEM |  260.000
T 13 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy m2
d.3 { 0802-08 daiszy 1 cm grubo$ci
t D.01.02.04 Krotno$¢ = 5 |
] 260 m2 260.000
11 RAZEM 260.000
14 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu betonowego z rozbidrki koparko-tadowarka przy m3
d.3 | 1103-03 obsludze na zmiang roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
D.01.02.04
1 260*0.3 m3 78.000
1 RAZEM 78.000
15 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3 | 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
D.01.02.04
t 78 m3 78.000
‘ RAZEM 78.000
16 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3 | 1103-056 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dodatek za
D.01.02.04 nastepne 4 km odwozu
Krotno$¢ = 4
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
17 | Kalkulacja Utylizacja materialow z rozbiérki - gruz betonowy i kamienny m3
d.3 | indywidualna
D.01.02.04
78 m3 78.000 !
RAZEM 78.000
18 | KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.3 | 0818-06
D.01.02.04
55 m 55.000
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RAZEM 55.030—J
4 CPV 45111200-0 Roboty ziemne
19 | KNR 2-10 Drenaz skarp z zastosowaniem gwozdzi gruntowych typu CFG szt
d.4 { 1001-01 - kotwy drenujace o diugoéci 10 m
D.02.01.011
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
5 CPV 45232130-2 Odwodnienie korpusu drogowego
20 | KNR-W 2-18 | Studzienka betonowa C35/45 fi600 h=2,2 m wraz z wpustem drogowym stud.
d.5 | 0513-01 zeliwnym ulicznym 50x50 cm D400 z wyjmowanym koszem na
zanieczyszczenia oraz wyposazeniem wraz z zasypka z piasku
1 stud. 1.000
{ RAZEM 1.000
21 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5 | 0408-04
(-
1 3 m 3.000
1 RAZEM 3.000
22 | KNR 2-01 Saczek podiuzny dren wzdtuz konstrukeji oporwej z HDPE fi110 otoczony m
d.5 | 0611-04 geowldkning i zwirem
D.03.03.01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
23 | KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk o &r. | szt
d.5 | 0422-01/02 zewn. 150 mm - rura ochronna w konstrukcji HDPE fi150 L=80 cm
D.03.03.01
} 16 szt. 16.000
i
| RAZEM | 16.000
l 6 CPV 45233320-8 Podbudowy
24 | KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- podbudowy | m2
d.6 | 1004-04
D.04.03.01
{ 300 m2 300.000
-
! RAZEM 300.000
25 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.6 | 1004-07
D.04.03.01
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
26 | KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- warstw m2
d.6 | 1004-06 bitumicznych
D.04.03.01
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
27 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.6 | 1004-07
D.04.03.01
290 m2 280.000
RAZEM 290.000
28 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2
d.6 { 0114-05 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
D.04.04.02b
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l 300 ’ m2 300.000
] RAZEM |  300.000
‘ 29 [ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6 | 0114-06 grub.po zageszcz.Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z
D.04.04.02b kruszywem C80/3
Krotno$¢ = 6
\ 300 m2 300.000
) RAZEM 300.000
} 7 CPV 45233220-7 Nawierzchnie
1 30 | KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa doina z kamienia m2
d.7 | 0204-01 podkiadowego - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm - analogia - Nawierzchnia
D.05.01.02a gruntowa ulepszona z zastosowaniem destruktu
\ 32 m2 32.000
1 RAZEM 32.000
5[ 31 | KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m2
d.7 | 0204-02 podkladowego - kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
= D.05.01.02a
f
| 32 m2 32.000
] RAZEM | 32,000
32 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m2 |
d.7 } 0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm Beton asfaltowy AC 16 W do
D.05.03.05b warstwy wigzgcej
‘ 290 m2 280.000
| RAZEM |  290.000
33 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7 | 0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
D.05.03.05b Krotno$¢ = 4
} 290 m2 290.000
i RAZEM 290.000
34 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7 | 0310-05 écieralna asfaltowa - grub.po zaggszez. 3 cmNawierzchnia jezdniz
D.05.03.13 mieszanki AC 11 S
‘ 280 m2 280.000
RAZEM 280.000
35 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.7 { 0310-086 $cleralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.Nawierzchnia
D.05.03.13 jezdni z mieszanki AC 11 8
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
36 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.7 | 1004-07
D.05.03.26g
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
37 | KNR AT-04 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowldknin -utrwalanie m2
d.7 | 0103-03 powierzchniowe nawierzchni; geowloknina o szer. 3,2 m
D.05.03.26g
14 m2 14.000
| Razem|  14.000
8 GPV 45111291-4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5¢cm ‘ m2 l
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d.8 | 0510-01
D.06.01.01
‘ 150 m2 150,000
] RAZEM 150.000
39 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 ¢cm humusu | m2
d.8 | 0510-02
D.06.01.01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000 f
40 Zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp matg przeciwerozyjng m2
d.8 | D.06.01.01
if 112 | m2 112.000
| | RAZEM |  112.000
9 CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
TYMCZASOWA OGRANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
41 | analiza Oznakowanie poziome miejsca robét i objazdu kpl
d.9 | indywidualna |- wraz z projektem i uzgodnieniami
D.07.01.01
. 1 kpl 1.000
\ RAZEM 1.000
42 | analiza Oznakowanie pionowe miejsca robot i objazdu kpl.
d.9 | indywidualna | - wraz z projektem i uzgodnieniami
D.07.02.01
] 1 Kpl. 1.000
1 RAZEM 1.000
‘ 10 CPV 452332520 Elementy ulic
‘ 43 1 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10 } 0402-04
| D.08.01.01
| 33 m3 3.300
} RAZEM 3.300
44 | KNR 2-31 Krawgzniki betonowe '~ pionowy 100x20x30cm m
d.10 | 0403-04
D.08.01.01
] 33 m 33.000
l RAZEM 33.000
45 | KNR 2-31 Wypelnienie masg zalewowa szczelin - elastyczna masa bitum, migdzy m
d.10 | 0315-05 kraweznikiem a nawlerzchnig
D.08.01.01
1 33 m 33.000
RAZEM 33.000
46 | KNR 2-31 t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10 | 0402-04
D.08.01.01
1.1 m3 1.100
- - et i
RAZEM 1.100
47 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe - najazdowy 100x22x20cm m
d.10 | 0403-04
D.08.01.01
11 m 11.000
RAZEM | 11.000
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48 | KNR 2-31 Wypelnienie masg zalewowg szczelin - elastyczna masa bitum. migdzy m
d.10 | 0315-05 kraweznikiem a nawierzchnig
D.08.01.01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
49 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10 | 0402-04
D.08.01.01
0.6 m3 0.600
| RAZEM 0.600
50 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe '- skoSny 100x30/25x20cm m
d.10 | 0403-04
‘ D.08.01.01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
-
51 | KNR 2-31 Wypelnienie masg zalewowsq szczelin - elastyczna masa bitum. migdzy m
d.10 | 0315-05 krawegznikiem a nawierzchnig
D.08.01.01
| 6 m 6.000 ;
1 RAZEM 6.000 |
52 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10 | 0402-04
D.08.08.01
1 4.7 m3 4.700
{ RAZEM 4.700
53 | KNR 2-31 Krawezniki polimerobetonowe- pionowy 50x20x50cm na tawie betonowej m
d.10 | 0403-04 C12/15 z oporem
D.08.01.01
47 m 47.000
RAZEM 47.000
54 | KNR 2-31 Krawezniki pofimerobetonowe- pionowy 50x20x50cm na tawie betonowe;j szt
d.10 | 0403-04 C12/15 z oporem i z rewizja
D.08.01.01
i ‘t 1 szt 1,000
1 RAZEM 1.000
|1 INNE ROBOTY
55 | KNR 2-11 Konstrukcja oporowa z gabionow siatkowo-kamiennych m3
d.11 { 0413-01
D.10.01.02
21 |m3 21.000
| RAZEM 21.000
56 | KNR 8-11 Geowldknina separacyjna m2
d.11 | 0202-01 - przy konstrukeji oporowej z gabiondéw: 55 m2
D.10.01.03 - przy konstrukcji oporowej "L": 275 m2
405 m2 405.000
| RAzEM | 405000
12 CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE
57 | KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad | m3
d.12 | 0221-05 w gruncie kat.l-l}
M.11.01.01
975 m3 975.000
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RAZEM 975.000
58 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3w m3
d.12 | 0201-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
M.11.01.01 km
975 m3 975.000
RAZEM 975.000
59 | KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe jub oczyszczajace przy ér.otw. 150-500 mm godz.
d.12 | 0605-01
M.11.01.01
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
60 | KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych | m3
d.12 | 0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.l-It
M.11.01.04
535 m3 535.000
RAZEM 535.000
61 | kalkulacja Koszt pospolki m3
d.12 | indzwiduaina
M.11.01.04
535 m3 535.000
| RAZEM| 535000 |
62 | KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami pudowli wodno-inzynieryjnych | m3
d.12 | 0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-Il
M.11.01.04
R
| 1 m3 11.000 |
l RAZEM 11.000 |
63 | kalkulacja Koszt gruntu spoistego m3
d.12 | indzwiduaina
M.11.01.04 !
‘ 11 m3 11.000
RAZEM 11.000
64 | KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych | m3
d.12 | 0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.l-ll
M.11.01.04
40 m3 | 40.000
RAZEM 40.000
65 | kalkulacja Koszt pospotki m3
d.12 | indzwidualna
M.11.01.04
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
13 CPV 45220000-5 ZBROJENIE
66 | KNR 2-33 Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydelka - prety o $r. 16-20 mm kg
d.13 | 0208-15
M.12.01.03
51015 kg 51015.000
RAZEM | 51015.000
67 | analiza Kotwy gruntowe iniekcyjne szt
d.13 | indywiduaina | Kotwy gruntowe
M.12.02.02 - mikropale 103/51 o dlugoéci 12 m
-butawa iniekayjna o diugosci 12 m i otrzymanie $rednicy butawy min. 175
mm
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46 szt 46.000
RAZEM 46.000
68 | analiza Kotwy gruntowe iniekcyjne szt
d.13 | indywiduaina | - kotwy gruntowe 40/20 o dlugosci 12 m
M.12.02.02 -butawa iniekcyjna o dlugoéci 12 m i otrzymanie $rednicy butawy min. 70
mm
} 46 szt 46.000
RAZEM 46.000
69 | analiza Kotwy gruntowe iniekcyjne szt
d.13 | indywiduaina | - kotwy gruntowe 30/16 o dlugosci 4,5 m
M.12.02.02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
! 14 CPV 45220000-5 BETON
70 | KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany m2
d.14 | 0203-02 maskujace o wysokoscido 4 m
M.13.01.01
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
71 | KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe | m3
d.14 } 0210-05 i mury pachwinowe
M.13.01.01
221 m3 221.000
| RAZEM 221.000
72 | KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe m3
d.14 | 0208-03
M.13.01.02
3.5 l m3 3.500
RAZEM 3.500
73 | KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyt ustrojéw niosgcych m3
d.14 | 0409-01 bez wspornikéw pelnych Beton C12/18
M.13.02.01
375 | m3 37.500
B - l .
| RAZEM 37.500
74 | analiza Prefabrykaty gzymsowe polimerobetonowe H=55 ¢cm L=100 cm szt ‘
d.14 | indywidualna
M.13.03.02
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
15 CPV 45220000-5 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
75 | KNR 2-33 1zolacje typu 'Grace' i inne z folii samoprzylepnych poziome i pionowe m2
d.15 | 0716-02 powierzchni betonowych
M.15.02.01
370 m2 370.000
RAZEM 370.000
76 | KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia m2
d.15 | 0501-01
M.15.02.02
i 340 m2 340.000
RAZEM 340.000
77 | analiza Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami 0,5 cm: m2
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d.15 | indywidualna | - elastyczna masa uszczelniajaca: 0,05 m3
M.15.04.03
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
16 URZADZENIA DYLATACYJNE
78 | KNR 2-33 Dylatacja z taém PCV m
d.16 | 0701-07 - dylatacja Konstrukcji Oporowej
M.18.01.02 - tadma zewnetrzna: 60 m
- tasma zamykajaca: 60 m
] 120 m 120,000
| RAZEM |  120.000
i 17 CPV 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
79 | analiza Barieroporecz H2/W4/A, wraz z odcinkami poczatkowymi i koricowymi m
d.17 | indywidualna
M.19.01.02
} 58 m 58.000
; .
i RAZEM 58,000 |
80 | KNR 2-31 Balustrada U-11, h=1,10 m mocowana w gniazach m
d.17 | 0701-03
M.19.01.02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
} 18 CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
81 | KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji peinosciennych wyrobami m2
d.18 | 0202-01 jednosktadnikowymi- zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych -
M.20.01.10 poprzez hydrofobizacje
Krotnosé = 2
180 m2 190.000
} RAZEM 190.000
] 19 CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
82 | KNR 2-33 Naprawa mostéw trwalych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub | m3
d.19 | 0808-07 cegly
M.21.01.01
} | 180 m3 180.000
] RAZEM | 180.000
83 | KNR 4-04 Zaladowanie gruzu kamiennego z rozbiorki koparko-tadowarka przy m3
d.19 { 1103-03 obsiudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
D.01.02.04
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
84 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.19 | 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odieg. 1 km
D.01.02.04
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
85 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.19 | 1103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dodatek za
D.01.02.04 nastepne 4 km odwozu
Krotnosé = 4
| 180 m3 180.000
RAZEM 180.000
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86 | Kalkulacja Utylizacja materialéw z rozbidrki - gruz betonowy i kamienny m3
d.19 | indywidualna
D.01.02.04
180.000

180

m3

RAZEM

180.000




Obmiar
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OBMIAR:
1 DEMONTAZE - Linia kablowa i napowietrzna nn
1 KNNR S | Demontaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na trzpieniu kpl.
d.1| 1005-03 | stupa lub wysiegniku
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do 30 kg szt
-d.1} 1002-06 | mocowanych na stupie lub $cianie
4 szt 4,000
, RAZEM 4,000
3[ KNNRS [ Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych kpl
d. 1] 0902-08 | linii NN
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
4] KNNR 9 | Demontaz stupdw Zelbetowych linii NN szt.
d.i| 0901-11
4 szt. 4,000
; RAZEM 4,000
5/ E-0510 2700 Demontaz przewadéw linii niskiego napiecia o przekroju  |km/1 ' ' ]
d.1 -01 do 25 mm2 bez demontazu izolacji prze
4 , wod
0,1 km/1 0,100
prze
wéd
RAZEM 0,100
6] KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m m
d.1| 0801-12 | ukladanych w gruncie kat. llI-IV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2 MONTAZ- Linia kablowa i napowietrzna nn
71 KNR5-12 | Wykopy reczne pod stupy pojedyncze przelotowe o szt.
d.2| 0201-02 | dtugosci zerdzi 12 m - teren podmokly, gérzysty lub '
9902-1 9902| zabudowany - w obrebie rozlewisk lub budowli wodnych ’
-5
4 szt. 4,000|
- RAZEM 4,000
8] KNR5-10 | Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych - szt
d.2| 0702-07 | zurawiem samochodowym
4 : szt. 4,000
RAZEM 4,000
9| E-0510 3400 | Montaz reczny przewoddw izolowanych typu AsXSn lub km
d.2 -01 podobnych 4 x 25 mm2 linii napowietrznych nn
0,111 km 0,111
RAZEM 0,111
10| KNNR 5 [ Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stupie | szt.
d.2} 1002-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11l 'KSNR5 | Montaz opraw odwietlenia zewnegtrznego na slupie szi. .
d.2| 1004-01 | (oprawy z demontazu)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12 KNNR5 [ Kopanie rowoéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I | m3
d.2| 0701-02
17*0,9*0,4 m3 6,120
. RAZEM 6,120
13] KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
14 KNNR S5 | Ulozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm m
d.2| 0705-03
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2 m 2,000
RAZEM 2,000
15) KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.2| 0707-01 recznie
20 m 20,000
RAZEM 20,000
16f KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach m
d.2| 0713-03
2 m 2,000 :
RAZEM 2,000
171 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2| 0702-02 | gruncie kat. lll
17%0,7*0,4 m3 4,760
RAZEM 4,760
18, KNR 5-09 | Montaz muf kablowych przelotowych na napigcie do 1 kV. | szt
d.2| 0804-03 | Przekroj zyt kabla do 120 mm2 (Al). 1 zyta w kablu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy * szt.
d.2| 1304-01 pomiar)
‘ 1 szt. 1,000
. ' RAZEM 1,000
20 KNNRS5 | Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego {pomi
d.2{ 1301-02 | niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
. RAZEM 1,000
21 KNR 13-21 | Pomiary natgzenia odwietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.2| 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
10 kpl.p 10,000
om.
RAZEM 10,000
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