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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy budowe drogi gminnej w miejscowosci
Dziekanow Le$ny w gminie tomianki

W ramach budowy drogi gminnej projekt przewiduje:

=  Budowe jezdni do szer. 4.5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

=  Budowe zjazddw i dojs¢ do furtek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

=  Budowe poboczy do szer. 0.75m,

*  Przebudowa kolizji z siecig napowietrzng niskiego napiecia,

Kategoria obiektu budowlaneqgo: |V — zjazdy, XXV — drogi, XXVI — sieci infrastruktury technicznej.

Kategoria geotechniczna |. Warunki gruntowo-wodne proste.

Zamierzony sposob uzytkowania

Droga gminna bedzie petnita funkcje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowigcg sie¢ drég stuzacych
miejscowym potrzebom i zapewniajgca dojazd do przylegtych posesii.

Na podstawie specyfiki zabudowy przylegtego terenu oraz charakter drogi przewiduje sie ruch
samochodéw osobowych i sporadycznie dostawczych. Przewiduje sie takze ruch pieszych i ruch

rowerowy gtéwnie mieszkancow.

Charakterystyczne parametry obiektu

Docelowe parametry techniczne drogi

W ramach niniejszego projektu, na odcinku od drogi powiatowej km 0+000.00 do km 0+404,
zaprojektowano nowg jezdnie o szerokosci 4.5m oraz obustronne pobocza z o szerokosci 0.75m.
Przekréj jezdni jest podyktowany istniejgcg zabudowg oraz lokalizacjg sieci infrastruktury
technicznej.

Po budowie droga z mocy ustawy, zostanie wigczona do sieci drég gminnych.

Nawierzchnia drogi, zjazdow i dojs¢ do furtek zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej.

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujace parametry:

» Klasa drogi: D (dojazdowa)
=  Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,

=  Przyjeta kategoria ruchu: KR1,

= Szerokos¢ drogi: 4.5 m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%

=  Nos$nos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

=  Szerokos¢ pobocza: 0.75m,

=  Spadek poprzeczny pobocza: 8%,

Przekroje konstrukcyjne

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci podtoza G4
w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz badania
geotechniczne. Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw dla

kategorii ruchu KR1:
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= przygotowane podioze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtérnym

modutem odksztatcenia E2 = 25MPa,

= gorna warstwa odsgczajgca, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtéornym modutem

odksztatcenia E2 = 80MPa.

JEZDNIA - DROGA GMINNA:

kostka betonowa, kolor szary gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.15cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/63 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospoétka gr. 50 cm

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukciji wynosi: gr. 97 cm
ZJAZDY INDYWIDUALNE / DOJSCIA DO FURTEK:

kostka betonowa, gr.8cm

- kolor czerwony: zjazdy

- kolor szary: dojscia do furtek

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20 cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr.15cm

Nawierzchnie jezdni i zjazdow w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym

nalezy ograniczy¢ kraweznikiem prostokgtnym (opornikiem) 12x25cm. Krawezniki nalezy wykonac

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

CHODNIK:
kostka betonowa, kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.10cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm
warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr.10cm

Nawierzchnie chodnika ograniczyé obrzezem 8x30cm. Obrzeze nalezy wykonaé

cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

na podsypce
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POBOCZE:
azurowe ptyty betonowe 40x60cm, gr. 10 cm - plyty wypetnione zwirem 4/8mm | gr. 10 cm
warstwa wyrdwnawcza z piasku gr.4cm
kruszywo tamane kamienne 31.5/63mm gr.10cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?. -

zwir d>8mm, np. 12/22mm gr.60cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?. -

Pobocza wykonac¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 2%

Docelowe parametry odwodnienia

Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsgczanie w grunt.

W celu zwiekszenia przestrzeni chtonnej przewidziano wzdtuz poboczy drogi wykonanie poboczy
chtonnych. Pobocze zostanie wypetnione zwirem frakcji d>8mm, np. 12/22, ktéry nalezy otoczy¢
geowtdkniny separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?2.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pobocze chionne nie jest urzgdzeniem
wodnym, a odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi
ustugi wodnej, nie jest tez szczegdélnym korzystaniem z wodd. Inwestycja nie jest rowniez
zlokalizowana na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosg, ilos¢ i sposéb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

Przebudowa kolizji z napowietrzng linig nN

W ramach inwestycji nalezy przebudowac kolidujgcg napowietrzng linie niskiego napiecia.

W celu usuniecia kolizji nalezy istniejgcy stup linii napowietrznej nN 0.4kV zdemontowac. Nowy
stup z zerdzi typu E, ustawi¢ poza jezdnig w miejscu wskazanym w projekcie.

Istniejace linie i przytgcza kablowe napowietrzne;j linii nN-0.4kV przenie$¢ na nowy stup.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN-0.4kV pozostawi¢ bez zmiany trasy i przecinania

pod projektowang nawierzchnig zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Opinia geotechniczna

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
catlym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntéw antropogenicznych (0,3-
0,7m migzszosci) wystepujg zastoiskowe osady spoiste wyksztatcone w postaci glin. Na gtebokosci
0,8-2,2m p.p.t. udokumentowano strop warstwy niespoistych osadéw rzecznych reprezentowanych

przez piaski drobne i srednie, ktérych nie przewiercono.
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Warunki wodne

Na opisywanym obszarze nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy
wodonosnej do badanej gtebokosci. Jedynym przejawem obecnosci wod gruntowych byto sgczenie
zarejestrowane w jednym otworze na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie $rednich stanéw wod gruntowych, ktérych wahania
na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne proste. Kategoria geotechniczna .

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Majgc na uwadze niewielkie dobowe natezenie ruchu dla przedmiotowej drogi, stwierdza sie, ze
w wodach opadowych lub roztopowych nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnego stezenia
zawiesiny ogolnej oraz weglowodoréw ropopochodnych w normalnych warunkach eksploatacji
przedmiotowej inwestycji.

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, zjazdéw, nie stanowig Sciekdw nie zawierajg stezen
zanieczyszczen w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mgl/l
weglowodoréw ropopochodnych, o ktdrych mowa w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do ziemi i zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w grunt w granicach projektowanego pasa drogowego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na niewielki ruch pojazdéw oraz powierzchnie odwadniania, stezenie substancji
zanieczyszczajgcych w wodach deszczowych bedzie minimalne. Dodatkowo majgc na wzgledzie
niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwigzania
projektowe nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowo-roztopowe odprowadzane w tereny zieleni w
granicach projektowanego pasa drogowego nie wywotajg zadnych zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw

Na etapie budowy bedg powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Bedg to odpady materiatow
budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szklo, zelazo i stal), opakowania po
materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilo$¢ odpaddéw zwigzana z funkcjonowaniem

drogi.
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5.4 Wriasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

55

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczen do
Ssrodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystgpi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celdéw srodowiskowych.

W przypadku prawidiowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddzialywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktore przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Gtebokos¢ wykopdw pod budowe nawierzchni nie naruszy naturalnych przeplywow wéd
powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wod gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-
btotnymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terendw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majagcego miejsce w obrebie pasa
drogowego badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).
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