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1. WSTEP

1.1. Dane ogdlne

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie firmy PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z
0.0. z siedzibg przy ul. Goérczewskiej 181 lok. 507B w Warszawie. Zakres prac
geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze

Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntdow wystepujacych w podtozu
przeznaczonej do budowy drogi gminnej ulicy Kownackiej w miejscowosci Dziekanéw Polski,

gm. tomianki, pow. warszawski zachodni.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

> Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania
obiektow budowlanych,

> Instrukcje badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998r,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 26.01.2022r. Na dokumentowanym terenie
zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym wykonano 5 nierurowanych otworéw
badawczych do gtebokosci 3,0m i fgcznym metrazu 15,0mb. Lokalizacja wiercen zostata
okreslona na podstawie mapy uzyskanej od Zamawiajgcego. W trakcie wykonywania
otworow prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dajgcych

sie wyrozni¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja i ilos¢ wykonanych otwordw badawczych uzgodniona z Zamawiajgcym

przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2000 (zat. nr 1).
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Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart

otworow badaweczych (zat. nr 2) i przekroju geotechnicznego (zat. nr 3).

1.3. Wykorzystane materiaty archiwalne
Dla celdw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno — gruntowych
wykorzystano:
> Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Legionowo,
> Archiwalne opracowania geotechniczne z terenéw sgsiednich pozostajgce w zasobach

firmy GEOMAG.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja

Teren wykonanych badan pod wzgledem administracyjnym znajduje sie w
wojewddztwie mazowieckim, powiecie warszawa zachdd, gminie tomianki i obejmuje pas
drogowy ulicy Kownackiej w miejscowosci Dziekandw Polski. Rozmieszczenie wykonanych

otwordw przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
Fizyczna Polski, 1978), teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu Kotliny
Warszawskiej, bedacej czeécig makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej.
Morfologicznie teren wykonywanych badan potozony jest na tarasie nadzalewowym Wisty.
Zbudowany jest on gtéwnie z rzecznych osadow niespoistych przykrytych lokalnie gruntami
eolicznymi lub madowymi.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do dorzecza rzeki Wisty,

ktora jest gtdwng baza drenazu dla omawianego obszaru.
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3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGICZNA

3.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t.
stwierdzono, ze na catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntow
antropogenicznych (0,3-0,7m migzszosci) wystepujg zastoiskowe osady spoiste wyksztatcone
w postaci glin. Na gtebokosci 0,8-2,2m p.p.t. udokumentowano strop warstwy niespoistych
osadow rzecznych reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie, ktoérych nie
przewiercono. Powyzsze utwory rodzime datowane s3 na okres zlodowacenia

potnocnopolskiego.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na opisywanym obszarze nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej do badanej gtebokosci. Jedynym przejawem obecnosci wod
gruntowych byto sgczenie zarejestrowane w otworze badawczym OB. 1 na gtebokosci 1,5m
p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie $rednich stanéw wdd gruntowych,

ktorych wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

4. WLASCIWOSCI FIZYKO — MECHANICZNE GRUNTOW

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntéw budujgcych podtoze budowlane okreslono na
podstawie normy PN — 81/B — 03020.

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno —
mechaniczne. Za ceche wiodacg podziatu wystepujacych tu gruntédw niespoistych przyjeto
stopien zageszczenia Ip — na podstawie oporu gruntu w trakcie wiercenia oraz materiatéw
archiwalnych, a dla utwordéw spoistych — stopien plastycznosci I. — na podstawie badan

penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowe;.
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Pozostate parametry gruntéw, tj. wilgotno$¢ naturalng wy(", gesto$¢ objetoéciowa po™,

kat tarcia wewnetrznego ¢u", spdjnoé¢ c,", edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej
Mo, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™, ustalono metodg B zgodnie z norma

PN—81/B — 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wiodgcymi.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Na podstawie robdt i badan terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty
budujace podtoze budowlane na dokumentowanym terenie, do gtebokosci wiercen

zgrupowano w nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Wystepujg na powierzchni catego terenu badan, udokumentowano ich zaleganie do
gtebokosci 0,3-0,7m p.p.t. S3 to nasypy niekontrolowane zbudowane z zuzlu z gruzem,
humusem i gling. Nasypy niekontrolowane sg gruntami Scisliwymi i bardzo zmiennymi. Ze
wzgledu na sktad i geneze nie okreslano ich parametrow geotechnicznych i zgrupowano w
obrebie WARSTWY 0 - grunty bardzo wysadzinowe (G4). Nalezy je wybra¢ podczas

korytowania ulicy.

Grunty spoiste zastoiskowe

Wystepujg bezposrednio pod osadami antropogenicznymi, zalegajg do gtebokosci 0,8-
2,2m p.p.t. Wyksztatcone sg w postaci glin. Zgodnie z normg PN 81/B-03020 zakwalifikowano
je do gruntow geologicznej konsolidacji ,,C” i zgrupowano w obrebie WARSTWY I.

WARSTWA | — plastyczne gliny o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,35 — grunty bardzo

wysadzinowe (G4).

Grunty niespoiste rzeczne

Zalegajg ponizej osaddw spoistych, nie zostaty przewiercone do badanej gtebokosci.
Utwory niespoiste o genezie rzecznej wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych i
srednich. Zakwalifikowano je do geotechnicznej WARSTWY II, w obrebie ktorej wyrdzniono

dwie podwarstwy:
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WARSTWA IA - piaski drobne, $redniozageszczone o usrednionym Ip = 0,50 — grunty

niewysadzinowe (G1),
WARSTWA IB - piaski srednie, Sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,50 — grunty

niewysadzinowe (G1).

Zestawienie  dokonanego podzialu wraz z geotechnicznymi  parametrami

charakterystycznymi dla poszczegdlnych warstw zostato podane w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
2. W profilu geotechnicznym wyrdzniono nastepujgce warstwy gruntow:

Grunty antropogeniczne:

WARSTWA 0 - wystepujg na powierzchni catego terenu badan, udokumentowano ich

zaleganie do gtebokosci 0,3-0,7m p.p.t. Sg to nasypy niekontrolowane zbudowane z zuzlu
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z gruzem, humusem i gling. Nasypy niekontrolowane sg gruntami Scisliwymi i bardzo

zmiennymi. Ze wzgledu na skfad i geneze nie okreslano ich parametrow geotechnicznych,
sg to grunty bardzo wysadzinowe (G4). Nalezy je wybrac podczas korytowania ulicy.

Grunty spoiste zastoiskowe:

WARSTWA | — plastyczne gliny o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,35 — grunty
bardzo wysadzinowe (G4).

Grunty niespoiste rzeczne:

0,50 — grunty

WARSTWA IA - piaski drobne, sredniozageszczone o usrednionym Ip

niewysadzinowe (G1),

WARSTWA IB - piaski srednie, Sredniozageszczone o usrednionym Ip = 0,50 — grunty
niewysadzinowe (G1).

Zestawienie dokonanego podziatu wraz z charakterystycznymi wartosciami parametrow
geotechnicznych zostato podane w tabeli 1.

3. Na opisywanym obszarze nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej do badanej gtebokosci. Jedynym przejawem obecnosci wod
gruntowych bylto sgczenie zarejestrowane w otworze badawczym OB. 1 na gtebokosci
1,5mp.p.t.

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie $rednich standw wdd gruntowych, ktérych
wahania na przedmiotowym obszarze mogg wynosi¢ ~0,5-1,0m.

5. Strefe aeracji budujg rzeczne piaski drobne i $rednie o wspétczynniku filtracji rzedu 102-
103 cm/s (Zarys geotechniki, Witun).

6. Udokumentowane warunki gruntowe sg umiarkowanie korzystne dla odprowadzania wéd
opadowych bezposrednio do gruntu pod warunkiem odprowadzania do osadéw
przepuszczalnych tj. WARSTWY II.

7. Przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

= e
upr. MS VII-1538
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Mapa dokumentacyjna
skala 1:2000

LEGENDA:

) - otwor badawczy

" \— - przekroj geotechniczny
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G M AG A KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zal.4

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Grunty rodzime (mineralne)

Z |zwir

Zg |zwir gliniasty

Po |pospétka

Pog |pospétka gliniasta

Pr |piasek gruby

Ps |piasek $redni

Pd [piasek drobny

Pr |piasek pylasty

Pg [piasek gliniasty

Ilp |pyt piaszczysty

IT |pyt
Gp |[glina piaszczysta
G |glina

Gr |glina pylasta

Gpz |glina piaszczysta zwiezta

Gz |glina zwiezta

Gnz |glina pylasta zwiezta

Ip |it piaszczysty

[ it

It |it pylasty

Grunty rodzime (organiczne)

H |grunt prochniczy

Nm [namut

Nmp |namut piaszczysty

Nmg |namut gliniasty

T |torf

Grunty antropogeniczne

NB |nasyp budowlany

NN |nasyp niekontrolowany

Stan gruntéw sypkich

In__ [luzny (ID<0,33)

szg |sredniozageszczony (0,33<ID<0,67)

zg zageszczony (ID=0,67)

Stan gruntéw spoistych

pt ptynny (IL>1,00)

mpl |miekkoplastyczny (0,50<IL<1,00)

pl plastyczny (0,25<IL<0,50)

tpl twardoplastyczny (0,00<IL<0,25)

pzw |pétzwarty (IL<0,00)

zw  |zwarty (IL<0,00)

Oznaczenie wody

2,3 zwierciadto swobodne wody
gruntowej

VY

z 3,0 ustalony poziom wody gruntowej
6 nawiercony poziom wody

5
1,3
sgczenie wody gruntowej

Inne oznaczenia

+ |domieszki

/ |pogranicze innego gruntu

/| |przewarstwienia

0) dodatkowe informacje odnosnie sktadu
gruntu

OB 1 numer otworu
27.0 rzedna otworu

| 1A numer warstwy geotechnicznej




