drewno sosnowe impregnowane, malowane w kolorze modrzew

gont bitumiczny grafitowy
prostokatny z ggsiorem bitumicznym
na kalenicy

odprowadzanie wody deszczowe;j
wg wybranego systemu

rynna fi 75mm, odptyw swobodny po
stalowym fancuchu dekoracyjnym

maskownica dreWniana 17x150mm o
: ana w kolorze modrzew ~
Hpregnowane, malowane w kolorze grafitowym prety stalowe czarne, o

ski drewniane sosnowe mocowane $rubg rzymska
prégnowane, malowane kosz gabionowy H=120cm wg. projektu konstrukciji
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UWAGI OGOLNE:

GMINA KOLBASKOWO

. KOLBASKOWO 106 R P Q ARCHITEKTURA WNETRZA PATRYK KWASNIEWSKI
ZAMAWIAJACY: A UL. SMOLANSKA 3, 70-026 SZCZECIN, TEL. 600 323 898
72-001 KOLBASKOWO G U Q U D

1. Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym objetym opracowaniem.
3. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do rob6t Wykonawca

powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z réznic

o . o ; . . ) TEMAT: PROJEKT WYPOSAZENIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY GMINNEJ TRESC RYSUNKU
wymiarow podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem. . .| SWIETLICY W CZTERY WOLNOSTOJACE WIATY PIKNIKOWE, JEDEN WOLNOSTOJACY
4. Wszystkie prace nalezy wykonywac a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i BUDYNEK GOSPODARCZY, BOISKO WIELOFUNKCYJNE, URZADZENIA PLACU ZABAW Z WIATA PIKNIKOWA 19-2. 19-4
normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana, ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI OSWIETLENIA ~4 -

. e - - - . . TERENU, ZL{ . .

5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich  ZLOKALIZOWANE NA DZIALCE NR 1/1, OBR. KAMIENIEC, GM. KOLBASKOWO ELEWACJE
poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow. RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY
6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane | zespor: IMIE | NAZWISKO NR UPR. SPEC. PODPIS
z zastpsqwamgm wskazanych pr’oduktow, nalezy wykqnac zgodme z instrukcjami, procedurqml i rpetodaml wymaganymi i PROJEKTANT. | ALEKSANDRAKWASNIEWSKA. | 272POINOKKIZ000 ARCHEO DATA: 07.2024 | INR RYSUNKU KAT_ OBIEKTU
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z SKALA: 150
whasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow. OPRACOWALA: | MATEUSZ KWASNIEWSKI 16/ZPOIAIOKK/2011 ARCH.B/0 SRANZA. ARCH 05 I I I +V| I I




