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Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciaggu pieszego nad pomieszczeniami

INVTIéém Il piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi. ]
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|. PROJEKT DOCELOWA ORGANIZACJI RUCHU

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i cigg pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkdw

przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

dz. nr425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108
obreb 0077

80-104 Gdansk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - obiekt budowlany — nieczynne pomieszczenia PM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - Vil

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Projekt dotyczy rozbidrki wskazanych pomieszczen piwniczych przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W ramach
realizacji decyzji PINB, projekt zagospodarowania terenu zakfada:
e odtworzenie istniejacego ciagu pieszego,
e wykonanie wejS¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla oséb o specjalnych
potrzebach,
e remont istniejgcej barierki oddzielajacej ciag pieszy pod torowiska z istniejaca zielenia,
e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz studni
rewizyjnych na przytaczach KS.

Nakaz rozbiorki i zasypania piwnic nalezy wykona¢ na podstawie dokumentow zawartych w czesci projektu
architektoniczno-budowlanego.

Po wykonaniu projektu przywroci¢ nalezy dotychczasowg docelowg organizacje ruchem wzdtuz istniejgcego ciggu
pieszego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— Zlecenie,
— mapa do celow informacyjnych 1:500,
— mapa do celdw projektowych 1:500,
— warunki techniczne od gestorow sieci,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna,

2.0. STAN ISTNIEJACEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.1. Opis ogoiny

Teren objety inwestycja to dziatki nr 425, 426, 427, 127 — nalezace do Gminy Miasta Gdariska oraz dz. nr 108 — nalezaca
do Skarbu Panstwa. Ciag pieszy oraz znajdujace sie pod nim piwnice budynkow mieszkalnych 68-80, przeznaczonych
do rozbidrki, znajdujq sie na czterech dziatkach — 108, 425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138.

Na dziatce nr 108 znajduje si¢ ulica Kartuska wraz z catg powigzang z nig infrastrukturg techniczng i drogowa, linia
tramwajowa z przystankiem tramwajowym ,Ciasna”, cigg pieszy przy budynkach 68-80 oraz skarpa, na ktorej znajduje

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



Kremerm str. 4

sie zielen oraz nieliczne drzewa. Na dziatkach 425, 426, 427 znajduje sie ciag pieszy wraz z doj$ciami do budynkéw

oraz lokali ustugowych.

Przedmiotowe piwnice sg obiektem podziemnym o uktadzie jednotraktowym, obiekt przeznaczony do
rozbiorki/zasypania. Zatozeniem projektu jest zapewnienie dostepu lokali mieszkalnych i uzytkowych budynkow przy ul.
Kartuskiej nr 68-80 oraz zapewnieniu dostarczeniu wszystkich niezbgednych mediéw do wskazanych budynkéw. Gtéwne
wejscia do lokali mieszkalnych i ustugowych zlokalizowane od strony ciggu pieszego. Dojazd do budynkow mieszkalnych

odbywa sie od tytu budynkdw.

Zrédto: geoportal.gov.pl
10 000 ~ obliview.brg.gda.pl/
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2.2. Charakterystyka drog

Przedmiotowe piwnice wraz z ciggiem pieszym sg oddzielone od ul. Kartuskiej pasem torow i infrastruktury tramwajowe;.
Wejscie na pas ruchu pieszego organizowane jest poprzez trzy stopniowe schody. W dalszej cze$ci ciggu pieszego
pojawiajq sie pojedyncze stopnie, ktdre niwelujg rdznice terenowe na obszarze opracowania. Stopnie sg wyposazone
w najazdy na wozki dzieciece. Wzdtuz ciggu pieszego zamontowane jest ogrodzenie, ktére oddziela chodnik od
istniejacej zieleni. Na chodnik mozna rowniez wejs¢ z poziomu przystanku tramwajowego przy pomocy schodéw oraz
pochylni dla niepetnosprawnych.

Dostep do drogi podczas prac budowlanych jest ograniczony. Prace nalezy wykonywac recznie, bez uzycia pojazdéw
ciezkich. Wzdtuz istniejacej zieleni zaleca sie wykonanie taSmociggu, aby w sposéb bezpieczny dostarczy¢ materiaty
budowlane.

3.0. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU WRAZ Z OZNAKOWANIEM

3.1. Wytyczne do docelowej organizacji ruchu

Na czas prowadzenia robdt na terenie objetym pracg bedzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchem o numerze
805/UD/24 z dnia 14.08.2024.

Projekt budowlany zaktada wykonanie nastepujacych prac

Prace rozbiérkowe i demontazowe:

Zebranie, wywdz i utylizacja Smieci w przedmiotowych piwnicach.
Rozbiodrka $cian dziatowych wg sporzadzonej Inwentaryzacji,
Rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowe;,

Rozbiorka istniejgcych ptyt chodnikowych,

Rozbiorka istniejgcego stropu stalowego z wypetnieniem ceramicznym,
Rozbiorka istniejgcej sieci cieptownicze;.

Poszczegoine etapy robét budowlanych:

Etap | e Zabezpieczenie nawierzchni na wjezdzie na obszarze ciggu pieszego od strony budynku nr 68, w
tym zabezpieczenie kanalizacji teletechniczne;j i elektrycznej itp.,
Wykonanie wstepnych otwordw technicznych w celu wyniesienia gruzu i odpadow z piwnicy,
Zabezpieczenie instalacji znajdujacych sie na stropie,
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej pod stropem wewnatrz likwidowanych piwnic,
Wykonanie Sciany oporowej w celu zabezpieczenia istniejacego cieptociggu na czas robdt,
Demontaz istniejgcej posadzki w piwnicy,
Wykonanie zamurowania istniejacych otworéw pomiedzy piwnicami do likwidacji a piwnicami
budynkow,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej $cian budynku mieszkalnego od strony zewnetrzne;j,
Wykonanie podestéw tymczasowych do wej$¢ do lokali uzytkowych i klatek schodowych,
Demontaz fragmentu stropu nad projektowanym cieptociggiem,
Zasypanie fragmentu piwnic do poziomu posadowienia projektowanego ciepfociggu,
Wykonanie podbudowy z podsypka pod projektowany ciepfociag,
Wykonanie nowego cieptociggu i odciecie istniejgcego cieptociagu,
Préby wykonane; sieci,
Odbidr wykonanej sieci.
Demontaz cieptociggu we wskazanym zakresie (jezeli to bedzie konieczne),
Demontaz stropu ze wszystkimi warstwami ciggu pieszego nad kanatem technologicznym,
Zasypanie tymczasowego kanatu technologicznego,
Zageszczenie gruntu nad tymczasowym kanatem technologicznym,
Osadzenie obrzezy, podbudowy i wykofczenie nawierzchni ciggu pieszego,

Etap Il
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o Odtworzenie wejscia do klatek schodowych i lokali ustugowych,
e Prace ogdinobudowlane,

Po przeprowadzeniu rob6t budowlanych do uzytku przekazany zostanie przebudowany istniejacy ciag pieszy.

3.2. PARAMETRY GOTECHNICZNE CIAGU PIESZCZEGO
Zakres opracowania zgodnie z ponizszym schematem przedstawionym na wydruku z ortofotomapy:

e y *
—— -
Zakres opracowania
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Zrédto: geoportal.gov.pl

Na potrzeby projektu wykonano projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 oraz detale w skali od 1:100, 1:501i 1:20.
Zatgczone do projektu rysunki pokazujg geometrie i powierzchnie przeksztatconego ciggu pieszego w wyniku
zasypywanych piwnic przy Kartuskiej 68-80. Poniewaz projektowane sg prace ziemne istniejacy cigg pieszy zostat
zaprojektowana zgodnie z Szczegdtowymi Standardami Dostepnosci dla Ksztattowania Przestrzeni i Budynkéw w
Miescie Gdansku, stanowigcymi Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9
listopada 2021 r.

W zwigzku z powyzszym do pokonania réznicy poziomdw w terenie usunieto schody terenowe na wysokosci
budynkéw przy ul. Kartuskiej 72 i Kartuskiej 80. Zaprojektowane zostaty pochylnie o nachyleniu do 6 % zgodnie z
wytycznymi GZDIZ.

Do budynkow i lokali ustugowych zaprojektowane zostaty nowe wejScia wraz z najazdami dla osob
niepetnosprawnych o nachyleniu do 6 % zgodnie z Standardami DostepnoSci.

W celu odroznienia fakturowego i graficznego w przestrzeni nawierzchni ciggu pieszego zaprojektowano
fakturowe ptytki chodnikowe. Wszystkie stopnie schodow zewnetrznych i wejS¢ do budynkéw wyrdzniajq sie kolorem.

Zgodnie z zaleceniami GZDIZ wydzielono pas techniczny PT i pas terenu przeznaczonego do ruchu pieszego
(PRP).

Geometra pasa ruchu pieszego:
o Wystepujace nachylenie wzdtuzne wynosi maksymalnie do 6 % (do pokonania réznicy w terenie)
o Wystepuje nachylenie poprzeczne do 2% (w celu odprowadzenia wody opadowej z ciggu pieszego na teren
zielony)
e Wydzielono Pas techniczny o szeroko$ci 1,5 m od budynku,
e Wydzielono Pas techniczny o szeroko$ci 0,2 m od krawedzi ciggu pieszego (strona od torowiska)
e Wydzielono Pas ruchu pieszych o szerokosci 1,8 m.
Dtugo$¢ remontowanego chodnika to okoto 120 mb.
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Projekt nie przewiduje zmiany szerokosci, dtugosci i powierzchni ciggu pieszego. Zmianie ulega jedynie
geometria. Znaki drogowe, urzadzenia sygnalizacyjne i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu NIE ULEGAJA
ZMIANIE.

3.3. Zestawienie istniejacego oznakowania
Znaki drogowe pionowe:

e D-6 Przejécie dla pieszych,

e D-17 Przystanek tramwajowy,
Znaki drogowe poziome:

e P-10 Przejscie dla pieszych,

e Znak poziomy wskazujacy miejsca parkingowe dla hulajnég,
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

e Betonowe stupy ogradzajace teren zielony,
Istniejaca mata architektura:

o Stojaki rowerowe,

e tawka miejska,

e Stup reklamowy,

e Kosze na Smieci.

4.0.HARMONOGRAM ROBOT
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na podstawie uzg. 805/UD/24
o Kwiecien 2025 r. -Pazdziernika 2026 r.

Przewidywany termin przywrécenia statej organizacji ruchu.
o 30.10.2026
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, planuje sie wprowadzi¢ poprzednig statg organizacie ruchu.

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014
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Il. ZAL ACZNIKI DO OPRACOWANIA

Zatacznik 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 z zaznaczeniem objetych opracowaniem drég.

Zrédio: geoportal.gov.pl
1:10 000 ' o - 7 e obliview.brg.gda.pl/
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Zalacznik 2. Zestawienie znakéw drogowych
Ponizsza tabela stanowi integralng cze$¢ opisowej docelowej organizaciji ruchu dojscia do klatek schodowych i lokali
ustugowych — ul. Kartuska

Tabela 1. Zestawienie znakow istniejacych pionowych Uwagi
(2

D-6 Przej$cie dla pieszych, -
D-17 Przystanek tramwajowy, -
Tabela 1a. Zestawienie znakow istniejacych poziomych Uwagi
P-10 PrzejScie dla pieszych, -
Ir_ [".—[,_ _ -
) Znak poziomy wskazujacy miejsca parkingowe i = )
dla hulajnog, “
s N —
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