Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.
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Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

CPV 77211600-8 Sadzenie drzew

CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
BRANZA BUDOWLANA

Spis zakresowi
2.5. B-05 ROBOTY W ZAKRESIE TERENOW ZIELONYCH
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ROBOTY BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZIELONYCH

2.5. B-05 ROBOTY W ZAKRESIE TERENOW ZIELONYCH

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot przy zagospodarowaniu
terenow zielonych przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przyleglymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z robotami przy zagospodarowaniu terenéw zielonych
e  Wykonanie podci¢¢ pielegnacyjnych istniejagcych roslin,
e Zabezpieczenie istniejacego drzewostanu, krzewow i roslin podczas wykonywania innych robot
budowlanych,
e Roboty porzadkujgce i odtworzeniowe, w tym roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby i
uksztattowaniem czesci terenu, sadzenie krzewow i roslin.

2.5.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgs$ci organicznych.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi korzeniami
ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Wysokos¢ — dtugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgséci rosliny.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomigdzy korzeniem a przewodnikiem.

2.5.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenow zielonych zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6dlnych opracowan przed
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przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.5.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych 1 obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawnikow
Ziemia urodzajna przeznaczona pod trawniki, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
naste;pu] gce charakterystyki:
ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawo0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. I1o$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobno$ci zastosowanej ziemi
urodzajnej 1 winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2.5.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

2.5.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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Materiaty nalezy transportowaé¢ w opakowaniach producenta.

2.5.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SST.

Szczegdtowe wytyczne wykonania robdt
W obszarze strefy ochrony drzew i krzewow (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1 m, rzut powierzchni
zieleni) istniejacych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie lub za pomoca sprgzonego
powietrza.
W przypadku prac ziemnych w obregbie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymac si¢ od redukcji korzeni o
$rednicy przekraczajacej 1,5 cm, prace wykonywac recznie albo przy uzyciu urzadzen typu AIR SPADE.
Redukowane korzenie (jezeli zajdzie konieczno$¢) nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne, aby
powierzchnia cigcia byla jak najmniejsza. Powierzchnie istniejgcych krzewow nalezy ograniczy¢ przez
wykonanie podci¢¢ pielegnacyjnych istniejacych gatezi w okresie spoczynku roslin, zima i przedwiosniem (luty,
marzec). Ograniczenie powierzchni krzewow jest zabiegiem pielegnacyjnym. Powierzchnia zajmowana przez
zielen wowczas ulegnie zmniejszeniu. Ograniczenie powierzchni krzewoéw przy wykonaniu prac zapewnia
wigksza przestrzen poruszania si¢ przy tymczasowym ciggu pieszym. Nalezy nie dopuszczaé do przesuszenia
bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew. Istniejacy drzewostan i krzewy
nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5 m wygradzajac strefy ochrony drzew i krzewow, samo
odeskowanie pni uwaza si¢ za niewystarczajace, nalezy stosowaé systemowe siatki ochronne. W obrebie stref
ochrony drzew i krzewow nie dopuszcza si¢:

e Skladowania materiatdw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych

pochodzacych z robdt ziemnych),
e Wylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow budowlanych,
e Parkowania i poruszania si¢ pojazdow oraz cigzkiego sprze¢tu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni i miejsc postojowych,

e Zmian poziomu gruntu,

e Lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu,
Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ istniejgce trawniki oraz zielen uszkodzong
w czasie prac (w tym powierzchnie krzewow w zblizeniu do ktérych prowadzone beda prace wykonawcze).

Trawniki

Po zakonczeniu prac nalezy uzupemi¢ trawnik w miejscach, w ktoérych zostat on uszkodzony podczas
prowadzenia prac.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdéwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabiac,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
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- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czg¢sto i regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika,

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien, czy producent posiada atest wyrobu. Niezaleznie od
posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyroby na $ciskanie.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zniwelowania terenu,

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa robot jest Im2 wykonanych trawnikow.

2.5.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze; oczyszczenie 1 zniwelowanie terenu, rozscielenie 1 wyréwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- Wysiew nasion,

- pielegnacje¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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