Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.
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Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45111000-8
CPV 45111100-9
CPV 45111200-0
CPV 45111220-6
CPV 45112000-5
CPV 45112210-0
CPV 45112710-5
CPV 45230000-8
CPV 45231000-5
CPV 45231100-6
CPV 45231110-9
CPV 45231600-1
CPV 45233000-9
CPV 45233222-1
CPV 45233252-0
CPV 45233280-5
CPV 45233290-8
CPV 45300000-0
CPV 45320000-6
CPV 45321000-3

Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Roboty w zakresie usuwania gleby.

Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow.
Uktadanie rurociagow.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.
Roboty w zakresie chodnikow.

Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Wznoszenie barier drogowych.

Instalowanie znakow drogowych.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Roboty izolacyjne.

Izolacja cieplna.
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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
BRANZA SANITARNA

Spis zakresowi
3.1. S-01 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

3.2. S-02 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
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ROBOTY SANITARNE

WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne zalaczone sq do specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych.

3.1. S-01 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy sieci cieplowniczej
przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskie;j.

3.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z montazem obiektow matlej architektury w ramach zadania - Przebudowa sieci cieptownicze;j,
remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

3.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt montazowych matlej
architektury.

e Wykonanie nowej sieci cieplowniczej.

e Zasypanie nowej sieci cieplowniczej.

e Demontaz istniejacej sieci cieplownicze;.

e Zasypanie otworu po istniejacej sieci cieptownicze;j.

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Obiekt liniowy: to obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieplociag, rurocigg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna.

Sieé¢ cieplownicza — Uktad rurociagow ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca 1 regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nos$ne sieci nadziemnych itp.). Preizolowana sie¢ cieplownicza — uktad
rurociggow j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych, zgodnie z zalozeniami
technicznymi producenta systemu preizolacji.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowej. Rura
preizolowana posiada niezaizolowane koncoéwki rury przewodowej stuzace do tgczenia z innymi rurami,
ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Rura gigta preizolowana - prefabrykat posiadajgcy falista rure przewodowsa ze stali nierdzewnej. Izolacja
termiczna sktada si¢ z bez freonowej, gietkiej pianki poliuretanowej lub poliizocyjanuranowej. Pod ptaszczem
zewngtrznym z PE-LD znajduje si¢ specjalna folia, zapobiegajaca dyfuzji gazow.

3.1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.
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Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm, zasadami i wytycznymi producenta, zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami od Gestoréw Sieci,

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.1.2. MATERIALY
Rury preizolowane cieplownicze:
Zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi zaprojektowano przebudowe sieci
cieplowniczej niskoparametrowej z rur preizolowanych z systemem alarmowym:
» 2x DN100(114.3)/200,
» 2x DN80(88.9)/160
» wraz z przytaczami z rur 2x DN50(60.3)/125
Rury preizolowane sktadaja si¢ ze stalowej wlasciwej rury 114.3mm, 88.9mm, 60.3mm w ptaszczu
polietylenowej rury ostonowej z HDPE i pianki izolacyjnej (PUR) wypelniajacej przestrzen
pomigdzy rurg wlasciwg a zewnetrzng rurg ostlonowa. Izolowanie polaczen z zastosowaniem muf
termokurczliwych sieciowanych.

Rury giete cieplownicze

Gigtkiej rury preizolowane;j:

» 2x systemowa rura gieta preizolowana DN100 CFL 127/202

» 2x systemowa rura gigta preizolowana DN80 CFL 98/162
Gigtkie rury preizolowane posiadajg falistg rure przewodows ze stali nierdzewnej. [zolacja termiczna sktada si¢
z bez freonowej, gigtkiej pianki poliuretanowej lub poliizocyjanuranowej. Pod ptaszczem zewnetrznym z PE-
LD znajduje si¢ specjalna folia, zapobiegajaca dyfuzji gazow.

Parametry techniczne:
Wiasciwosci materiatu:
e Rura przewodowa falista ze stali nierdzewnej X5CrNI 18,9, WNr 1.4301. DIN 17440, OH18N9
lub Cr NiMo 17-12-2 (1.4404, E10088),
e Bezfreonowa pianka z poliizocyjanuranu,
e Stalowa siatka wzmacniajaca (z wyj. DN 100),
e Folia wielowarstwowa PE-LD, zapobiegajaca dyfuzji gazu z komorek pianki,
e Plaszcz zewngetrzny z polietylenu LDPE, czarny, ekstrudowany bezszwowo, pofaldowany.
‘Wiasciwosci izolacji:
Pianka PIR, system Elastopor,
Pianka wypieniana cyklopentanem,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Lamda < 0,025 W/mK
Gesto$é izolacji > 60 kg/m?
Chtonnos¢é wody po 24 h < 10% (PN-EN 253)
Ilo$¢ komorek zamknietych >90%
Wiasciwosci plaszcza ostonowego PE.
e Zgodnie z PN-EN 15632-4:2009
e  Wykonany z PE-LD
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o Ggestosc 931 kg /m3 w 50 zgodnie z ISO 1183

Tasma ostrzegawcza
Parametry techniczne:
e Tasma z foli do oznakowania lokalizacji infrastruktury techniczne;.
o Kolor zalezy od rodzaju sieci (woda — niebieska, ciepto — fioletowa, elektryka — czerwona,
telekomunikacja — pomaranczowa, kanalizacja sanitarna — brgzowa itp.)
e 7 napisem ostrzegawczym np. ,,Uwaga cieplociag” — rodzaj napisu uzalezniony od nazwy sieci nad
ktorg jest prowadzona.
e  Wymiary 100m x20 cm
o 7 wkladkg metalows.

3.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonania rob6t zwigzanych z przebudowg sieci mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru, Producenta materialow budowalnych oraz Gestora Sieci.

3.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materialty nalezy transportowaé w opakowaniach producenta. Sktadowa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika budowy.

pas roboczy__
min. 100 cm
7~
- A \“/] "‘ -
(YA
/ \'\\ '\\-/' l /]
3.1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Przebudowa sieci cieptowniczej wykona¢ wg zalecen producenta, ST, warunkami technicznymi, uzgodnieniem
z Gestorem Sieci oraz dokumentacji projektowe;j.

W zakresie robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
a) Wdrozenie zatozen Tymczasowej Projektu Organizacji Ruchu poprzez:
- uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,
- ustawianie i zdejmowanie tablic i znakow drogowych,
- ogrodzenie barierkami statymi wykopow,
- ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,
e - oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.
b) Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ $cian wykopu.

Kolejnos¢ wykonywania prac zostata okreslona w projekcie techniczny

Etap 1 — polega na zabezpieczeniu istniejacej sieci cieplowniczej na czas wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem nowej sieci cieptownicze;.
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Schemat wykonania zabezpieczenia ist. sieci cieptowniczej i wykonania nowej sieci.

Etap 2 polega na demontazy istniejacej sieci cieptowniczej i jej zasypanie.

?
5
1
/

Zgodnie z powyzszym schematem. Przed wykonaniem przebudowy sieci cieplowniczej konieczne jest
wykonanie zabezpieczenia ist. sieci cieptowniczej zgodnie z ST B-02. Projekt przewiduje takze wykonanie
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej innych sieci. Zgodnie z punktem ST S-02.

Roboty ziemne, pomocnicze 1 przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robot, itp. nalezy wykonac
zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w tomie I WTWiO.

Dno wykopu powinno by¢ rowne. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm (nie
dopuszcza si¢ tolerancji ujemnej). Wykopu nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni
drog, budynkow i1 budowli, uzbrojenia podziemnego. Utwardzong nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ w takiej
odleglosci od krawedzi wykopu, alby nie nastepowato jej uszkodzenie. Odkryte, w trakcie wykonywania robot
ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman
itp. Przed przystgpieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajacej wynosita min. 40cm, a warstwy
wyroéwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem preizolowanym wynosita min. 10cm.

Ukladanie rurociggu

Rurociagi preizolowane nalezy uktadaé na warstwie wyrownawczej min. 10cm, z piasku grubego lub $redniego,
na poprzecznych wzgorkach piasku. Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicy rur ostonowych do 160mm
mozna wykonywac recznie, a dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigow, stosujac zawiesia wyposazone w
pasy. Podczas opuszczania nalezy zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Odleglos¢ migdzy
uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15¢cm, a dla preizolowanych gigctych
rurociggow— min. 10cm. Odleglos¢ rurociggu od sciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15c¢m. Nalezy zwracac
uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacje sygnalizacyjng impulsowa uktadaé tak, zeby przewod
znajdowat si¢ na ,,godz. 10.00”, i na ,,godz. 14.00” (aby jedna etykieta producenta znajdowata si¢ zawsze po
jednej stronie ztacza). Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci cieptownicze;.
Podczas uktadania rurociagu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
Uktadajac rury giete cieplownicze w ziemi nalezy zabezpieczy¢ ich nieruchomg pozycje.

Dla zaprojektowanej $rednicy rur maksymalna dlugo$¢ utozenia otwartego odcinka wynosi maksymalnie Sm.

Obszar trojnikow musi by¢ zawsze zabezpieczony obsypka piaskows.
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Zalecana szeroko$¢ wykopu w miejscu usztywnienia dla wybranej srednicy wynosi 140cm (7xDa)
Minimalny odcinek usztywnienia w obsypce piaskowej wynosi 80cm (4xDa)
Minimalna wysoko$¢ obsypki w odcinku usztywnienia 40cm (2xDa)

Plan wykopu |<7

» dtugosc - Ls=4xDa > diugosé >
otwartego wykopu L otwartego wykopu! L Wymiary odcinka obsypki:
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i
i
| L=4xDa
1
i
i
i

odcinek w obsypce piaskowe]

Montaz rurociagu

Montaz preizolowanych rurociggéw wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych wypadkach
dopuszcza si¢ montaz rurociggéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste
odcinki rur preizolowanych ulozy¢ na podktadkach drewnianych p przekroju 10x10cm i rozstawie 2+3m.
Przed utozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na konce rur
nasuna¢ nasuwke. Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkéw rur w miejscu polaczenia nie moze
przekracza¢ 30. Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ przez spawanie tukowe.
Dopuszcza si¢ spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubo$ci $cianki do 2,9m. Roboty spawalnicze
przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w tomie
I WTWiO. Podczas spawania gazowego nalezy stosowac ostony chroniace izolacj¢ termiczng i rure ostonowa
(np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem plomienia palnika. Przed przystgpieniem do spawania konce
stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powloki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych
odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175°C
— wydzielajg si¢ szkodliwe pary izocyjanianéw). Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonac¢ za pomoca
prefabrykowanych ksztaltek, preizolowanych kolan. Po wykonaniu polaczen spawanych i probie szczelnosci
przystepuje si¢ do wykonania potaczenia instalacji wykrywania nieszczelno$ci rurociggu, a nastgpnie do
wykonania ostony ztacza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztacza. W przypadku
konieczno$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usung¢ cze$¢ rury ostonowej i izolacje termiczng. Minimalna
dtugos$¢ odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150mm. Cigcie rury ostonowej wykona¢ pod katem
prostym do osi rury na calym obwodzie (uwazac na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile s3 wbudowane).
Przecigcia rury stalowej dokona¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Potaczenie rur sztywnych preizolowanych z gietkg rurg preizolowana nalezy wykona¢ za pomoca
dedykowanych muf potaczeniowych. Schemat przedstawiono ponizej :
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Mufa przejsciowa

ztaczka przejsciowa (dwie zlgczki przytaczeniowe zespawane)
ztaczka przylgczeniowa

material izolacyjny (PUR),

tuleja termokurczliwa

tasma termokurczliwa

Zasypywanie preizolowanych rurociagow

O

Do zasypywania preizolowanych rurociggow nalezy stosowac piasek gruby lub $redni, drobny zwir bez gliny,
mulu, kamieni. Zasypywanie rurociggdw preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i rozpoczyna si¢ od
wykonania obsypki piaskowej. Przy r¢cznym zageszczaniu grubo$¢ warstwy nasypowej nie powinna byc¢
wigksza niz 15cm. Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do
poziomu o0si rurociggdw, zasypujac przestrzenie mie¢dzy rurociggami, a nast¢pnie mig¢dzy rurociggiem a
wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zaggszczamy podobnie jak pierwsza
do poziomu min. 10cm powyzej krawedzi rurociggu. Po wykonaniu obsypki pozostata czes¢ wykopu zasypaé
gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usuni¢ciu kamieni, korzeni, bryt gliny, itu i innych
zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30cm, zaggszczajac mechaniczng zageszczarka.

Minimalne wymiary warstw kruszywa przedstawiono na rysunku ponizej
Minimalne wymiary wykopu dla przewodow gietkich preizolowanych (wg wytycznych producenta)

1 2 3

©

0
/
<

101 D | 10 D [ 10

<
< B
Rura plaszczowa Szeroko$¢ min. Glebokos¢ min. min. promien gigcia
D mm Bcm T cm m
202 70 95 2,8
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| 162 | 65 | 90 | 1,8 |
Opis do schematu
1. Tasma ostrzegawcza
2. Pospotka/ zwir/ pospotka
3. Obsypka piaskowa 0/4mm
Minimalne wymiary wykopu dla przewodéw preizolowanych (wg wytycznych producenta)
E
!l‘_‘
= LE
£ —
£ o
A b.c
T =
L E
‘-!.
o
. =
£
(0,15-0,2)*m
W
DN d,, mm De, mm gtebokosé wykopu H, m szeroko$¢ wr\j,'kopur3 W, m
32 42,4 110
40 48,3 110 065 0,7
50 60,3 125 '
65 76,1 140 08
80 88,9 160 0,7
100 114,3 200 0,75 0,9
125 139,7 225 0,8 1,0
150 168,3 250 0,9 1,1
200 219,1 315 1,0 1,2

Inne wymagania

W przypadku uktadania rurociggéw preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne(przekraczajace 5,0 t/0$) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu jest mniejsza niz 40cm nalezy, w
miejscach przewidzianych w projekcie utozy¢ na wysokosci 30 cm nad powierzchnig rurociggu ptyty zelbetowe
lub rurociagi ulozy¢ w rurach ochronnych, dostosowanych do przewidzianych obciagzen. Sie¢ cieptownicza
oznaczy¢ taSma ostrzegawczg utozong 30cm nad rurociggiem.

Przy budowie sieci cieptowniczej nalezy stosowaé podsypka piaskowa o granulacji wg PN-EN 13941-2
pomiedzy granicami zaznaczonymi na rysunku 7

Y

g === ;/-:'r.::: .
GO R i - pase - ../ .-;.

10

IR IR

70 k TH A b b
tete " Porpaay

T " d—-p-4-44
it
10 o X

10 ¢

0
0,01

Rysunek 7. Granice krzywych sitowych, x- wielkosé ziaren piosku, y- procentowy vdziat frakeji
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— wspolczynnik jednorodnosci uziarnienia piasku d 60 /d 10 > 1,8,

— piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci resztek roslinnych, prochnicy, gliny lub grudek mutu,

— nie wolno stosowaé piasku zawierajgcego duze ziarna o ostrych krawedziach, ktore mogg uszkodzié
rury i zlgcza,

— sktad materialu powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspotczynnikow tarcia wymaganych w projekcie
technicznym przy uwzglednieniu starannie wykonanego zageszczenia. Zaggszczony material wypelniajacy
powinien mie¢ stopien zageszczenia od 97% do 98%, niedozwolone sg wartosci ponizej 94%,

Przej$cia rurociagiem przez $ciane

Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciang wykonane jest za pomocg pierScieni uszczelniajgcych. Po
wykonaniu otworu dla przejScia na rur¢ preizolowang nalezy usungé pierscien uszczelniajgcy 1 utozyc
symetrycznie wzgledem osi Sciany. Dla $cian o grubosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierscien, a dla Scian
o wigkszej grubosci dwa pierscienie i taSme smarng. Jesli rura wej§ciowa narazona jest na obcigzenia boczne
nalezy stosowaé rowniez dwa pierScienie. Po zakonczeniu montazu i probach szczelnosci rurociggu, otwor
przejscia obetonowa¢. W projektowanym przypadku nalezy zastosowa¢ metod¢ z dwoma pierscieniem
uszczelniajacymi i taSma smarna.

= izolacja termiczna
/_Prym XPS 10 em
izolacja przeciwodna
/_z masy uszczelniajgcee]
izelacja ochronna
/folio kubeikowa
Wypefnienie otworu

/—zoprowq

cementowg 1. 3

/—TQSITIQ smarna
A Rura preizolowana

.mn_mnmm../ i 120 rmra

\—Uszczelka typu

? WGC.,
piersciefi gumowy

uszczelniajgey
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fot. Uszezelka typu WGC

Otwor w Sclanle

H

|< >
Y
. . :1
4 N ’
] Mgt lg 20 wymiary w mm
Wytyczne:

1. Przejscie przez izolacje ochronng {kubetkow)
uszezelnié za pomocg tasmy butylowe)

Polaczenie rurociagu preizolowanego z istniejacym rurociagiem

Wiaczenie do istniejacej sieci cieplnej 2xDN100 oraz 2xDB80 zaprojektowano poprzez wspawanie 2x kolan 90°.
Catos¢ potaczenia nalezy preizolowaé.

Polaczenie rur gietkich z rura preizolowana

W miejscach projektowanych przytaczy do przylegtych budynkow przy ul. Kartuskiej 72-80 projektowane sa
potaczenia sieci cieptowniczej z rur gietkich z rurami preizolowanymi. Polaczenie wykona¢ zgodnie z cz¢$cia
graficzng projektu technicznego. Polaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z schematami dostarczonymi przez
dedykowanego producenta.
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ztaczka przejSciowa (dwie ztaczki przytaczeniowe zespawane)
ztaczka przytaczeniowa,

materiat izolacyjny (PUR),

tuleja termokurczliwa

N B=oh-

tasma termokurczliwa

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpor; utozenia i taczenia odcinkdéw rurociggow:

- Badanie przez oglgdziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed dostgpem osob

niepowotanych.

- Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:
- sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej glebokoSci 1 szerokosci wykopow, wiasciwego
rozmieszczenia i wymiaroOw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztgczy elementow
rurowych,
- sprawdzenia przez ogledziny podloza (podsypki) i jego zaggszczenia, zgodnosci z dokumentacja
materiatow-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza, jesli jest ono wykonywane
przed utozeniem rurociggow,
- sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopdw przygotowanych do utozenia
rurociggow,

- Badanie przez ogledziny zewngtrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (podpor

statych, komor - studzienek, fundamentowania podpdr nadziemnych itp.).

- Badania w zakresie uktadania rurociggoéw (elementdéw preizolowanych) beda obejmowac:
- kontrole cigglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed ulozeniem w
wykopie
- kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowanej,
- kontrolg¢ przygotowania elementdow preizolowanych do polaczenia ze sobg, w tym: ustalenie
wlasciwych rzednych rurociaggdw 1 elementow, odpowiednie usytuowanie przewodow
sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujacych, pomiar odlegltosci miedzy rurociggami oraz
minimalnych odstepoéw dla prowadzenia prac montazowych,
- kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potgczen elementow, ktore musza zosta¢ nasunicte
na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociggow,
- kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialtywaniem procesu lgczenia
elementow rurowych (gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu, preizolowanego
(izolacje cieplna, rur¢ ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).

- Badania wykonania potaczen rurociggdw przez spawanie beda obejmowacé:
- kontrolg zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncoéwek rurociggdéw przygotowanych do wykonania
ich potaczen z wymaganiami technologii potgczen spawanych.
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- sprawdzenie dopasowania koncoéwek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich wymiarow,

- kontrole przygotowania stanowiska do wykonania polaczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiar6w miejsca dla wykonujacego zlagcze oraz warunkéw atmosferycznych i
zabezpieczen przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkow na proces tgczenia rurociggow,

- sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktore majg by¢
uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i Swiadectw jakosci, jak tez w zakresie ich
stanu uzytkowego (czysto$¢, wlasciwa wilgotnos¢ itp.),

- sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaly polaczenia spawane, zgodnosci zakresu
uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

- biezacg kontrole procesu taczenia rurociagdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego przebiegu z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentoéw nalezy kontrolowaé zgodnos¢ sposobu technologii
naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

- badania gotowych spoin bedg obejmowaé wszystkie spoiny i beda wykonywane przez ogledziny
zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy okresli¢ klasg
wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa srednia wg PN-EN 25817) ze szczegdlnym
uwzglednieniem maksymalnych odchyltek plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalno$ci odchytek
minusowych,

- badania radiograficzne potaczen spawanych beda prowadzone zgodnie z PN-M-69770, a klasa
wadliwo$ci spoin powinna by¢ okreslana w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na
poziomie $rednim wg PN-EN 25817),

- zakres badan radiograficznych spoin rur i elementow bedzie obejmowacé: 100 % wszystkich spoin w
miejscach dostgpnych, 100 % spoin w miegjscach trudnodostgpnych, 100 % spoin w zlaczach
naprawianych, - do kontroli spoin rur i elementow o grubosci > 8 mm jako rownowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwickowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z
PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3),

- spoiny nie spetniajgce wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czgsci poddane naprawie
wg szczegdtowej procedury w tym zakresie.

- Badania obejmowac rowniez beda:

- kontrole zgodnosci ksztaltu i stanu powierzchni koncowek taczonych rurociggdw z wymaganiami
technologii wykonania potgczen,

- kontrole wykonania poszczegolnych faz potgczenia oraz zgodnos¢ i kompletnos¢ za
- stosowanych akcesoriow do potgczenia z wymaganiami szczegétowej instrukcji wykonania
potaczenia,

- badania kompletnego potgczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm lub szczegotowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

- Badanie w zakresie zasypywania rurociggdéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem budowlanym stref kompensacyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi
przeszkodami terenowymi,
- sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostalosci po wykonywanych robotach montazowych i1 innych zanieczyszczen mogacych
powodowac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,
- sprawdzenie przez ogledziny zgodnoS$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggdw, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,
- kontrole prawidtowos$ci uktadania ta§m ostrzegawczych.

Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementdéw preizolowanych:

- Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:
- sprawdzenie droznosci oraz obserwacj¢ wyplywu wody lub powietrza,
- sprawdzenie szczelnosci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach
odwadniajacych i odpowietrzajacych.

- Badania termometrow nalezy wykona¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:
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- cech legalizacji,
- typow termometroéw i prawidlowosci zakresow pomiarowych,
- miejsca i sposobu zamontowania,
- dziatania przez obserwacj¢ wskazan.
- Badanie manometréw nalezy wykonaé przez ogledziny celem sprawdzenia:
- cech legalizacji,
- typow manometrow i prawidtowosci zakresow pomiarowych,
- migjsca i sposobu ich zamontowania,
- dzialania manometrow przez obserwacj¢ wskazan oraz prawidlowos$¢ dzialania zaworow
manometrycznych.
- Badanie czysto$ci rurociggdw bedzie obejmowac:
- kontrolg czystosci montowanych elementow rurowych w czasie catego cyklu wykonywania sieci
cieptowniczej,
- sprawdzenie skutecznos$ci ptukania rurociggu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust
wody z napelnionego rurociggu w wybranych punktach odwodnien sieci cieptowniczej i oceng
czystosci pobranych probek.

3.1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest ilos¢ mb wykonanej sieci cieptowniczej, ilos¢ sztuk trojnikow, ztaczek, kolan
tasm ostrzegawczych itp. wykorzystanych do montazu sieci,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

3.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie materiatow do wykonania sieci cieptownicze;j,
montaz nowej sieci cieplowniczej,
demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej,
przeprowadzenie niezbe¢dnych pomiardéw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pdzn. zm.) * Ustawa z dnia 27
czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592) «

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03. 47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pozniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z pozniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyn zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729) « Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych t. | wydawnictwo Arkady
1990.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementow Preizolowanych
- COBRTI INSTAL

e Instrukcja Badania Podtoza Gruntowego GDDP:1998
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
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3.2. S-02 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace zabezpieczenie infrastruktury
technicznej przebudowie sieci cieptowniczej przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskie;.

3.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z montazem obiektow matlej architektury w ramach zadania - Przebudowa sieci cieptownicze;j,
remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

3.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt montazowych matej
architektury.

e Wykonanie zabezpieczenia przytaczy elektroenergetycznych

e Wykonanie zabezpieczenia przytaczy telekomunikacyjnych

e Wykonanie studni rewizyjnych na przytaczu kanalizacji sanitarne;j.

e Zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezinwentaryzowanej, ktora ujawnita si¢ podczas prac

demontazowych.

L]
3.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Obiekt liniowy: to obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodocigg, kanal, gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna.

Sie¢ cieplownicza — Uklad rurociaggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca 1 regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.). Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad
rurociggow j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych, zgodnie z zalozeniami
technicznymi producenta systemu preizolacji.

Przylacze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez
Podmiot Przytaczany mocy przytaczeniowej, z pozostata czg¢scig sieci.

3.1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm, zasadami i wytycznymi producenta, zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi i uzgodnieniami od Gestoréw Sieci,

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
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przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.1.2. MATERIALY
Rura ostonowa do zabezpieczenia przylaczy elektroenergetycznych, teletechnicznych i infrastruktury
technicznej niezinwentaryzowanej:

Wyglad pogladowy rury ostonowej dwudzielnej dla zabezpieczenia przytaczy telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych.

DANE TECHNICZNE:

Srednica zewnetrzna — ustali¢ na budowie, jaka bedzie optymalna.
Dhugos$¢ sztangi - 3m

Material: PVC

Wytrzymatosé: 1250N

Typ: Rura sztywna dwudzielna

Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) -25°C + 60°C
Kolor: niebieski

Studnia rewizyjna kanalizacyjna i elementy zestawu charakteryzuje:
e Srednica przelotu: 160 mm,
e $rednica wewngtrzna kinety: 425 mm,
e S$rednica wewngtrzna rury trzonowej: 425 mm,
e S$rednica zewngetrzna rury trzonowej: 475 mm,
e wysoko$¢ rury trzonowej: 1 m (inny parametr jest mozliwy przy indywidualnym zamowieniu),
e S$rednica zewngtrzna pokrywy: 465 mm.

Parametry techniczne:

e Tasma z foli do oznakowania lokalizacji infrastruktury techniczne;.

o Kolor zalezy od rodzaju sieci (woda — niebieska, ciepto — fioletowa, elektryka — czerwona,
telekomunikacja — pomaranczowa, kanalizacja sanitarna — bragzowa itp.)

e 7 napisem ostrzegawczym np. ,,Uwaga cieplociag” — rodzaj napisu uzalezniony od nazwy sieci nad
ktorg jest prowadzona.
Wymiary 100m x20 cm

o 7 wkladka metalows.
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3.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych z przebudowa sieci mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru, Producenta materiatow budowalnych oraz Gestora Sieci.

3.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta. Sktadowa¢ w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika budowy.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Przebudowa sieci cieptowniczej wykona¢ wg zalecen producenta, ST, warunkami technicznymi, uzgodnieniem
z Gestorem Sieci oraz dokumentacji projektowe;j.

W zakresie robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
a) Wdrozenie zatozen Tymczasowej Projektu Organizacji Ruchu poprzez:
- uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,
- ustawianie i zdejmowanie tablic i znakow drogowych,
- ogrodzenie barierkami statymi wykopow,
- ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,
e - oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.
b) Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ $cian wykopu.

Kolejnos¢ wykonywania prac zostata okreslona w projekcie techniczny

Etap 1 — polega na zabezpieczeniu istniejacej sieci cieplowniczej na czas wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem nowej sieci cieptownicze;.

Etap 2 polega na demontazy istniejacej sieci cieptowniczej i jej zasypanie.
Zabezpieczenie sieci, przylaczy elektroenergetycznych.

Wedhug uzgodnien z gestorem sieci, istniejagce zinwentaryzowane kable nalezy zabezpieczy¢ przez
zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. Przed rozpoczgciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz
zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia
istniejacej sieci elektroenergetycznej. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napigciem, moggce grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢
istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne:

Uwaga! Przy pracach demontazowych nalezy istniejace rurociagi sieci elektroenergetycznej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow pneumatycznych itp.

2. Sie¢ kablowa SN, NN zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.
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Zabezpieczenie sieci, przylaczy telekomunikacyjnych.

Wedlug wydanych warunkéw technicznych i uzgodnien, istniejace zinwentaryzowane kable nalezy
zabezpieczy¢ przez zastosowanie rur dwudzielnych grubos$ciennych. Istniejgce studnie nalezy zachowac. Przy
wykonaniu nowej nawierzchni ciggu pieszego, zmiany w rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom
pokrywy studni, zachowujac normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;.

Dodatkowo nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne:

Przy pracach demontazowych nalezy istniejgce rurociggi sieci teletechnicznej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

1. Na terenie przeznaczonym do wymiany nawierzchni ciggu pieszego w miejscach prowadzenia sieci
teletechnicznej, prace nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia cigzkiego sprze¢tu pod nadzorem inspektora,
kierownika branzy teletechnicznej, pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Gestora Sieci.

2. W przypadku wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. nalezy zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z gestorem sieci sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

3. Ze wzglgdu na usytuowanie sieci w pasie drogowym nalezy zastosowaé zabezpieczenie szczegélne -
instalacje zabezpieczy¢ rurg przepustowa (w piwnicy zasypywanej ziemig) lub zblizeniowa w przypadku
wymiany nawierzchni ciggu pieszego.

Na catej dtugosci zamontowanej rury stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na rurze
ostonowej w odstgpach nie wigkszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢
trwale napisy zawierajace co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ rury,

- znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kanalizacji kablowej,

- symbol wykonawcy,

- dtugos¢ kanalizacji kablowe;.

Na catej dlugosci trasy kanalizacji kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru zoéttego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej S0mm poza zewngtrzng krawedz utozone;
kanalizacji kablowe;.

Kanalizacje kablowa w zabezpieczonej w rurze ostonowej uktada¢ na glebokosci okoto 60cm na 10cm podsypce
z piasku (gltebokos¢ posadowienia instalacji 70cm, szerokos$¢ podstawy 40cm, szeroko$¢ wykopu na poziomie
gruntu 50cm, odleglo$¢ odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po utozeniu wiszacej, ale
zabezpieczonej instalacji kanalizacji kablowej w otwartym wykopie po likwidowanych piwnicach, kablowym
nalezy go przysypa¢ nie mniejsza niz 10cm warstwa piasku i nie mniejszg niz 15¢m warstwg gruntu rodzimego.
Laczna grubos¢ tych dwoch warstw nie moze przekracza¢ 35cm. Nastgpnie utozy¢ foli¢ i przysypaé¢ gruntem
rodzimym do catkowitego zasypania rowu kablowego. Wchodzgcy rurociag do budynkow i studni kablowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i miejsce przejscia zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody.

W miar¢ mozliwosci nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa i podziemng kanalizacji kablowej od
innych urzagdzen i instalacji podziemnych oraz wynosi 25¢m + $rednica rurociggu.

Prace zmienne przy kanalizacji kablowej w pasie drogowym powinny by¢ wykonywane recznie. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okreslenia potozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci znajdujgcych si¢ w pomieszczeniach piwnicy
oraz obok na skapie przy torach tramwajowych, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie pracy przy i w
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wykopach w miejscach dostgpnych dla 0sdb niezatrudnionych, nalezy zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy
wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtgbokosci wickszej niz 1,0 m, lecz nie
wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji zadania likwidacji pomieszczen piwnicznych przylegltych do budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78 1 80 w Gdansku. Projekt przewiduje zasypanie
przedmiotowych pomieszczen piwnicznych.

Zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi nr GdW/EBS-T/WT/36A/2023/JB zaprojektowano
przebudowe 2 przytagczy KS DN160 do budynku przy ul. Kartuskiej nr 80 i 1 przytacza przy ul. Kartuskiej nr
72.

Na istniejgcych przytaczach przewiduje si¢ montaz 3 studni rewizyjnych DN 425 PP.

Przytacze KS do budynku przy ul. Kartuskiej nr 72 posiada studni¢ rewizyjng wewnatrz zasypywanych piwnic.
Projekt przewiduje jej nadbudowe do istniejagcego poziomu terenu.

Projektowane studnie na przytgczu do budynkoéw przy ul. Kartuskiej 80 sg nowo projektowane, zlokalizowane
sa w obrebie sieci cieptowniczej, przeznaczonej do usuni¢cia po wykonaniu nowej wg osobnego projektu.
Przebieg nowej sieci cieptowniczej zgodnie z zataczonym zagospodarowaniem terenu.

Wilaczenie projektowanego odcinka sieci nalezy wykona¢ do istniejacej sieci zgodnie z czgécig graficzng
opracowania.

Przy wykonywaniu przebudowy przylaczy KS poprzez montaz studni rewizyjnych wazna jest kolejnos¢
wykonywania robot.
1. Wykonanie zabezpieczenia przylaczy teletechnicznych i elektroenergetycznych.
2. Wykonanie zabezpieczenia istniejacej sieci cieptowniczej — podparcie istniejacego stropu nad
piwnicami poprzez wykonanie muru z bloczkow betonowych wewnatrz piwnic.
3. Zabezpieczenie glebokich wykopoéw od strony budynkéw 72-80. Wykonanie balustrady przy
wykopach, montaz ktadek budowlanych dla pieszych U 28.
4. Demontaz istniejgcego stropu nad piwnicami w tym warstw ciggu pieszego (plyt chodnikowych,
warstwy asfaltu)
Wykonanie projektowane;j sieci cieplownicze;.
Przepigcie projektowanej sieci cieplownicze;.
Odcigcie istniejacej sieci cieplowniczej.
Zasypanie projektowanej sieci cieptownicze;j.
9. Demontaz stropu nad istniejagcym cieptociggiem (w tym ptyty chodnikowe i asfalt).
10. Demontaz wskazanego fragmentu.
11. Montaz studni rewizyjnych,
12. Zasypanie piwnic pospotka wraz z zageszczeniem.
13. Wykonanie nowej nawierzchni pod ciag pieszy.

N

1. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢
1 Studnia rewizyjna 425 PP 3 szt.
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Uwagal

W zasypywanych piwnicach lub pod remontowanym chodnikiem moga si¢ znalez¢ przylacza lub sieci
niezinwentaryzowane. Podczas prac rozbiorkowych nalezy inwentaryzowaé wszystkie napotkane
elementy infrastruktury technicznej. Nastepnie powiadomi¢ projektanta, inspektora nadzoru oraz
Gestora Sieci. Po dokladnej inwentaryzacji elementu, podjeta zostanie decyzja w jaki sposob ja
zabezpieczy¢€. Jezeli stan techniczny infrastruktury bedzie zly lub zostanie uszkodzony w ramach
realizacji zadania Wykonawca wykona w formie platnosci za calo$§¢é zaméwienia.

3.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty zabezpieczajace powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby
na tern wykopow nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem prac- trzeba opracowac program prac budowlanych i zatogg zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot zabezpieczajacych. Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza
mozliwos¢ przywalenia pracownikoéw gruzem lub obalanym elementem.

3.2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest ilo§¢ mb montazu rury ostonowej i ilo§¢ sztuk montazu studni rewizyjne;j.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

3.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie materiatow do zabezpieczenia infrastruktury technicznej,
montaz zabezpieczenia,
przeprowadzenie niezbe¢dnych pomiardéw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

o USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.) *

e Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592) «

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03. 47.401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pozniejszymi zmianami)
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Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z pozniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyn zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729)

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych t. | wydawnictwo Arkady
1990.
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