Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do
budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY
BUDOWLANE
TYMCZASOWA ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajacy: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajagca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Przedmiot zamoéwienia: Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciaggu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkéw mieszkalnych
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Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112500-0 Usuwanie gleby
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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
BRANZA BUDOWLANA TYMCZASOWA ORGANIZACJA ROBOT

Spis zakresowi
2.6. B-06 TYMCZASOWA ORGANIZACJA ROBOT
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI ROBOT

2.6. B-06 TYMCZASOWA ORGANIZACJA ROBOT

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot przy zagospodarowaniu
terenow zielonych przy budynkach mieszkalnych na ul. Kartuskiej.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
w ramach zadania Przebudowa sieci cieplowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami
piwnicznymi przyleglymi do budynkow mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami
towarzyszacymi.

2.6.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad zwiazanych z tymczasowg organizacja
robo6t oraz obejmuja:

e projekt tymczasowej organizacji ruchu,

e wykonanie zabezpieczen wykopow na czas robot budowlanych przy uzyciu tymczasowych wygrodzen
oraz zapor i furtek,

e wykonanie i ustawienie znakow pionowych, znakéw informacyjnych i innych wymaganych,
wykonanie kladek budowlanych zapewniajagcych dostep mieszkancoOw do budynkoéw 1 lokali
ustugowych,

e wykonanie stupkow pod ogrodzenia ochronne dla zieleni istniejacej,

e utrzymanie wszystkich znakéw w okresie prowadzonych robot,

e demontaz wszystkich znakéw oznakowania tymczasowego oraz doprowadzenie stalego oznakowania i
terenu do stanu pierwotnego.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, umieszczony na
shupkach stalowych ocynkowanych lub mocowany do siatki ogrodzenia

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku, mocowany do
siatki ogrodzenia

Konstrukcja wsporcza znaku — shup, wysiegnik, wspornik na ktorym zamocowana jest tarcza znaku wraz z
elementami stluzgcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski)

2.6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo robdt zwigzanych z tymczasowg organizacjg robot zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
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wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialty musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowiazujacych przepisow.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Stupki znakéw
Rury @ 70mm stalowe ocynkowane.

Tarcze znakow
Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 2mm. Tarcza znaku musi
by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.

Ogrodzenie budowlane tymczasowe

e Szeroko$¢ 3,5m o wysoko$ci 2,0 m
@ rury pionowej - 38 mm
@ rury poziomej - 25,5 mm
@ drutéw poziomych - 3 mm
@ drutow pionowych - 2 mm
Rozstaw drutow: 13x26 cm
Material ocynkowany

Shupek

Wysokos¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajacej z wypetieniem deskowaniem. Moze by¢
stosowany do kilku rodzajow uchwytow, ktore mozna mocowac do réoznego podtoza i w réznych pozycjach.
Stupek blokuje si¢ w gniezdzie poprzez jego obrocenie i usytuowanie w pozycji roboczej wzgledem stropu.
Przeznaczony do pracy z uchwytem poziomym, pionowym, adapterem 500 i 250.

Uchwyt pionowy

Stuzy do mocowania stupkow do podtoza roboczego. Jest przystosowany do mocowania w pozycji pionowej
do podtoza za pomoca $rub do betonu lub kotew mechanicznych. Uchwyt posiada gniazdo z blokada stuzaca
do zablokowania stupka przed przypadkowym jego wyjeciem. W sktad uchwytu wchodzi takze uchwyt deski
bortnicowej uzywany w przypadku wspoélpracy z adapterem przedtuzajagcym 500/250, jest on uzywany do
blokowania siatki Iub do realizacji bortnicy na poziomie stupka lub adaptera przedtuzajacego.

Adapter przedluzajacy 250/500

Stuza do podniesienia stupka bariery ochronnej w przypadku mocowania np. do uchwytéow pionowych (gdzie
wystepuje obnizenie wysokosci bariery w stosunku do powierzchni roboczej). Gdy zachodzi taka konieczno$¢,
adapter wysokos$ci pozwala podnie$¢ zabezpieczenie o 250/500 mm. Adapter posiada dolne gniazdo blokujace
wspolpracujace z uchwytem oraz gniazdo gérne wspolpracujace z gniazdem stupka. Gniazda blokujg si¢
wzajemnie uniemozliwiajgc przypadkowe wyjecie bariery. W przypadku pojawienia si¢ podniesienia poziomu
roboczego (np. wylewka, plyta) podnosza barier¢ do poziomu zapewniajacego bezpieczenstwo i spetnienie
norm. Uchwyty oraz adaptery wykonane sg ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane.

Powierzchnia odblaskowa
Symbole na powierzchni lica powinny by¢ naniesione metoda sitodruku. Lica znakéw powinny by¢ wykonane
z folii odblaskowej. Wszystkie materialy znakow i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Fundamenty prefabrykowane dla znakéw oraz ogrodzenia
Stupki tablic kierujgcych i zapor drogowych, ogrodzenia nalezy osadzi¢ w prefabrykowanych podstawach
betonowych lub z tworzyw sztucznych zapewniajacych stabilno$¢ znakow
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2.6.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

— wiertnice do wykonywania dotow pod stupki,

— §rodki transportowe do przewozu materiatow,

— drobny sprzet pomocniczy

2.6.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogbdlne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Materiaty do wykonania oznakowania tymczasowego robot mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
w warunkach zabezpieczajgcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SST. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znakdéw tymczasowej organizacji ruchu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Ustawienie fundamentéw
Stupki tablic kierujacych i zapor drogowych, ogrodzen nalezy osadzi¢ w prefabrykowanych podstawach
betonowych lub z tworzyw sztucznych zapewniajacych stabilno$¢ znakow i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Ustawienie znakow

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce nalezy ustawi¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i rozporzadzeniami
dotyczacymi oznakowania robot.

Zabezpieczenie wykopu
W otwartym wykopie, zgodnie z rysunkiem A-D-6, nalezy zamontowa¢, na uchwytach pionowych oraz przy
uzyciu adapteroéw, stupki stuzace do wykonania bariery zabezpieczajacej z wypetieniem deskowaniem.

Montaz ktadek dla pieszych
Nad otwartymi wykopami nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ktadki piesze w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz do klatek mieszkan i lokali ustugowych.

Siatka ochronna na rosliny
Po wykonaniu podcig¢ pielegnacyjnych nalezy, w odlegtosci 150cm od ogrodzenia panelowego
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zabezpieczajgcego otwarty wykop, ustawié¢ stupki z uchwytami do montazu siatki ochronne;j.

Utrzymanie oznakowania tymczasowego
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania w dobrym stanie oznakowania tymczasowego podczas trwania
robot.

Likwidacja oznakowania

Po zakonczeniu robot Wykonawca za zgoda Inzyniera zdemontuje wszystkie elementy tymczasowej organizacji
ruchu (znaki oznakowania poziomego, pionowego i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu) oraz doprowadzi teren
do stanu pierwotnego.

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci itp. Materiatow przewidzianych do uzycia przy tymczasowej organizacji ruchu) oraz przedstawic
dokumenty Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola wykonania robot

Przy wykonaniu tymczasowej organizacji robot oraz ruchu kontroli podlegaja:

— jakos¢ uzytych materiatow,

— zamocowanie 1 ustawienie stupkow,

— zamocowanie znakow,

— utrzymanie wszystkich elementow tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzonych robot,

— demontaz wszystkich elementow tymczasowej organizacji ruchu wraz z uporzagdkowaniem terenu roboét

2.6.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest: 1 m2 potozonego ogrodzenia, 1 kpl wykonanych zapoér, 1 szt. Znakow i innych
elementow wspierajacych wykonywanie robot.

2.6.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Nalezy zwroci¢ uwage na witasciwe skompletowanie
wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie oznakowania tymczasowego wg
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oceny i jako$ci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace projektowe wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie i ustawienie znakoéw, kladek, ogrodzen, zapor i innych wymaganych w tym zakresie prac
elementow,

- utrzymywanie oznakowania tymczasowego przez okres budowy,

- demontaz tymczasowego oznakowania pionowego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, prace naprawcze lub rekonstrukcyjne.

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
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