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|. PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow
mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Adres inwestycji

Piwnice i cigg pieszy zlokalizowane wzdtuz budynkdw

przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80

dz. nr425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138, 127, 108
obreb 0077

80-104 Gdansk

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - obiekt budowlany — nieczynne pomieszczenia PM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - Vil

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Projekt dotyczy rozbidrki wskazanych pomieszczen piwniczych przed budynkami przy ul. Kartuskiej 72-80. W ramach
realizacji decyzji PINB, projekt zagospodarowania terenu zakfada:
e odtworzenie istniejacego ciagu pieszego,
e wykonanie wejS¢ do klatek schodowych i lokali uzytkowych przystosowanych dla oséb o specjalnych
potrzebach,
e remont istniejgcej barierki oddzielajacej ciag pieszy pod torowiska z istniejaca zielenia,
e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej w tym wykonanie nowej sieci cieptowniczej i montaz studni
rewizyjnych na przytaczach KS.

Nakaz rozbiorki i zasypania piwnic nalezy wykona¢ na podstawie dokumentow zawartych w czesci projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie,
— mapa do celéw informacyjnych 1:500,
— mapa do celow projektowych 1:500,
— warunki techniczne od gestorow sieci,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna,

2.0. STAN ISTNIEJACEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.1. Opis ogolny

Teren objety inwestycjg to dziatki nr 425, 426, 427, 127 — nalezace do Gminy Miasta Gdarska oraz dz. nr 108 — nalezaca
do Skarbu Panstwa. Ciag pieszy oraz znajdujace sie pod nim piwnice budynkow mieszkalnych 68-80, przeznaczonych
do rozbidrki, znajdujq sie na czterech dziatkach — 108, 425, 426, 427, 134/3, 134/2, 134/1, 135, 136, 137, 138.

Na dziatce nr 108 znajduje sie ulica Kartuska wraz z catg powigzang z nig infrastrukturg techniczng i drogowa, linia
tramwajowa z przystankiem tramwajowym ,Ciasna”, cigg pieszy przy budynkach 68-80 oraz skarpa, na ktorej znajduje
sie zielen oraz nieliczne drzewa. Na dziatkach 425, 426, 427 znajduje sie ciag pieszy wraz z doj$ciami do budynkow
oraz lokali ustugowych.
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Przedmiotowe piwnice sg obiektem podziemnym o ukfadzie jednotraktowym, obiekt przeznaczony do
rozbiorki/zasypania. Zatozeniem projektu jest zapewnienie dostepu lokali mieszkalnych i uzytkowych budynkow przy ul.
Kartuskiej nr 68-80 oraz zapewnieniu dostarczeniu wszystkich niezbgednych mediéw do wskazanych budynkéw. Gtéwne
wejscia do lokali mieszkalnych i ustugowych zlokalizowane od strony ciggu pieszego. Dojazd do budynkéw mieszkalnych
odbywa sie od tytu budynkdw.

Zrédto: geoportal.gov.pl
1 10 000 - obliview.brg.gda.pl/
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2.2. Charakterystyka drog
Przedmiotowe piwnice wraz z ciggiem pieszym sg oddzielone od ul. Kartuskiej pasem torow i infrastruktury tramwajowe;j.
Wejscie na pas ruchu pieszego organizowane jest poprzez trzy stopniowe schody. W dalszej cze$ci ciqgu pieszego
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pojawiajq sie pojedyncze stopnie, ktdre niwelujg réznice terenowe na obszarze opracowania. Stopnie sg wyposazone
w najazdy na wozki dzieciece. Wzdtuz ciggu pieszego zamontowane jest ogrodzenie, ktére oddziela chodnik od
istniejacej zieleni. Na chodnik mozna rowniez wejs¢ z poziomu przystanku tramwajowego przy pomocy schodéw oraz
pochylni dla niepetnosprawnych.

Dostep do drogi podczas prac budowlanych jest ograniczony. Prace nalezy wykonywac recznie, bez uzycia pojazdow
ciezkich. Wzdtuz istniejacej zieleni zaleca sie wykonanie taSmociggu, aby w sposéb bezpieczny dostarczy¢ materiaty
budowlane.

3.0. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU WRAZ Z OZNAKOWANIEM

3.1. Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu podczas wykonywania roboét.

Stosowane w czasie rob6t rozwigzania majq charakter tymczasowy i sprowadzajg sie do wtasciwego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian na czas prowadzenia robot w istniejacej
organizacji ruchu i wyznaczenia objazdow.

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, a ich stosowanie i umieszczenie na drodze powinno umozliwia¢ sprawny i
bezkolizyjny ruch na drodze. Znaki winny by¢ utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robo6t. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z robotami wykonywanymi w pasie drogowym nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze. Do oznakowania robot nalezy stosowac wytgcznie
znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wysoko$¢ umieszczania znaku wynosi 2m, mierzona od dolnej krawedzi tarczy
znaku do poziomu nawierzchni. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usuwane w miare ich postepu.

Roboty rozbiérkowe w likwidowanych piwnicach nalezy wykona¢ po usunieciu $mieci, gruzu i przedmiotowych
pomieszczen.
Zaleca sig prace wykona¢ odcinkowo.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe i demontazowe:
= Zebranie, wywoz i utylizacja $mieci w przedmiotowych piwnicach.
» Rozbidrka scian dziatowych wg sporzadzonej Inwentaryzacji,
= Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowe;,
= Rozbidrka istniejacych ptyt chodnikowych,
= Rozbidrka istniejacego stropu stalowego z wypetnieniem ceramicznym,
= Rozbidrka istniejacej sieci cieptowniczej.

Poszczegbine etapy robdt budowlanych:

Etap | e Zabezpieczenie nawierzchni na wjezdzie na obszarze ciggu pieszego od strony budynku nr 68, w

tym zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej itp.,

e Wykonanie wstepnych otwordw technicznych w celu wyniesienia gruzu i odpadow z piwnicy,

e Zabezpieczenie instalacji znajdujacych sie na stropie,

e Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej pod stropem wewnatrz likwidowanych piwnic,

e Wykonanie Sciany oporowej w celu zabezpieczenia istniejgcego cieptociggu na czas robét,

e Demontaz istniejacej posadzki w piwnicy,

e \Wykonanie zamurowania istniejgcych otworéw pomiedzy piwnicami do likwidacji a piwnicami
budynkow,

o Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej $cian budynku mieszkalnego od strony zewngtrzne;j,

o Wykonanie podestow tymczasowych do wejs¢ do lokali uzytkowych i klatek schodowych,

e Demontaz fragmentu stropu nad projektowanym cieptociggiem,

e Zasypanie fragmentu piwnic do poziomu posadowienia projektowanego ciepfociagu,

o Wykonanie podbudowy z podsypka pod projektowany cieptociag,

e Wykonanie nowego ciepfociggu i odciecie istniejgcego cieptociagu,

e Proby wykonanej sieci,
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Odbidr wykonanej sieci.

Demontaz cieptociggu we wskazanym zakresie (jezeli to bedzie konieczne),

Demontaz stropu ze wszystkimi warstwami ciggu pieszego nad kanatem technologicznym,
Zasypanie tymczasowego kanatu technologicznego,

Zageszczenie gruntu nad tymczasowym kanatem technologicznym,

Osadzenie obrzezy, podbudowy i wykoficzenie nawierzchni ciggu pieszego,

Odtworzenie wejscia do klatek schodowych i lokali ustugowych,

Prace ogélnobudowlane,

Etap Il

3.1.1. Zaplecze budowlane
Ze wzgledu na utrudniony dostep do obszaru rob6t budowlanych proponuije sie zlokalizowanie zaplecza budowlanego
na terenie zielonym przy skrzyzowaniu ul. Kartuskiej i ul. Ciasnej (lokalizacja nr 1) — dziatka nr 127 lub na terenie
zielonym za budynkiem na ul. Kartuskiej (lokalizacja nr 2) — dziatka nr 130/13.

Dominujacy rodzaj wtasnoéci dla dziatki nr 127 oraz 130/13 to: Gminy, zwigzki miedzygminne lub metropolitalne, jezeli
nie wystepujg w zbiegu z uzytkownikami wieczystymi.

UWAGA! Konieczne jest zinwentaryzowanie istniejacej zieleni urzadzonej, nastepnie po zakoriczonych pracach nalezy
odtworzy¢ zdegradowane fragmenty zieleni.

e e e ———

ol

- A
Zakres opracowania

= ) (e

K lok. nr2
| ¥

Zrédto: oportal.gov.pl
3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w ciggu pieszym.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie czasowe wytgczenie odcinkéw ciggu pieszego znajdujacego sie
bezposrednio nad piwnicami przeznaczonymi do rozbiérki Nalezy obowigzkowo zapewni¢ ciggtos¢ dostepu do lokali
mieszkalnych oraz ustugowych w budynkach nad wykopem w Etapie |, za pomocg ktadek budowlanych.
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Wyglad pogladowy ktadki budowlane;.
Obszar robét budowlanych zostat wydzielony na poszczegélne strefy: roboty budowlane w tym rozbiérkowe, prace
ziemne, droga komunikacyjna dla pracownikéw robo6t budowlanych oraz droga komunikacyjna dla pieszych. Obszar
robot bedzie przedzielony ktadkami umozliwiajagcymi mieszkancom, wiascicielom lokali ustugowych i ich klientow
przejscie do wejs¢ gtownych do budynkdw oraz lokali ustugowych. Pas drogi komunikacyjnej dla pieszych zostanie
wydzielony z pasa zieleni (po uprzednim wykonaniu podcie¢ pielegnacyjnych krzewow i zabezpieczeniu ich
ogrodzeniem ochronnym), dzieki ktoremu, razem z pozostatym fragmentem chodnika, uzyskamy odpowiednig
szeroko$¢ umozliwiajacg swobodne i bezpieczne przejScie mieszkaricom, wiascicielom lokali ustugowych oraz ich
klientow. Nalezy zachowa¢ min. 1,25¢m dla szerokosci przej$¢ dla pieszych.
Prace bedg wykonywane etapowo.
Miejsca wykonywanych rob6t budowlanych oraz drogi komunikacyjnej przeznaczonej dla pracownikdéw budowlanych
nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem siatkowym. Poczatek oraz koniec obszaru wykonywanych robot budowlanych nalezy
wygrodzi¢ zaporg drogowa z trzema pasami ostrzegawczymi (U20d). Prowadzenie robét w chodniku wymaga zakazu
ruchu pieszego na fragmencie wykonywanych prac. Pas drogi dla pracownikéw budowlanych musi by¢ wydzielany furtkg
budowlang z dodatkowym oznakowaniem zakazu ruchu pieszych. Nalezy umiesci¢ miejscowo oznakowanie
ostrzegawcze o prowadzonych robotach drogowych oraz tabliczke z czarnym napisem na zéttym tle z informacjq o
kierunku ruchu pieszych. Nalezy miejscowo ustawi¢ oznaczenia zwezenia pasa ruchu pieszych oraz znaki kierujgce
ruchem pieszym osdb niebedacych mieszkancami.
Znaki nalezy montowac w stopach betonowych.
Znaki nalezy ustawi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem rob6t. Pod znakiem zakazu nalezy
umiesci¢ tabliczke z napisem: ,od dnia ... dotyczy chodnika". Data podana na tabliczce powinna by¢ dniem rozpoczecia
robot.
Oznakowanie wykona¢ jak na schemacie.
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3.3. Zestawienie oznakowania
3.3.1. Zestawienie istniejacego oznakowania
Znaki drogowe pionowe:
e Znak D-6 Przejscie dla pieszych,
D-17 Przystanek tramwajowy,
B-36 Zakaz zatrzymywania,
B-20 Stop,
B-2 Zakaz wjazdu,
T-22 Nie dotyczy rowerdw jednosladowych,
B-43 Strefa ograniczonej predkosci,
tablica zbiorcza z informacjg ,Uwaga kierowco, wjezdzasz w strefe skrzyzowan rownorzednych i uspokojonego
ruchu” oraz symbolami znakéw A-11a ,prég zwalniajacy” oraz A-5 ,skrzyzowanie drog”,
A-12c Zwezenie jezdni — lewostronne,
A-14 Roboty na drodze,
D-41 Koniec strefy zamieszkania,
D-47 Koniec drogi wewnetrznej,
C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem,
A-17 Uwaga dzieci,
A-12b Zwezenie jezdni — prawostronne.

Znaki drogowe poziome:
e P-10 Przejscie dla pieszych,
e Znak poziomy malowany na jezdni: A-5 ,skrzyzowanie rownorzedne”, B-33 ,ograniczenie predkosci” oraz napis
+S TREFA’
e Znak poziomy wskazujgcy miejsca parkingowe dla hulajnég,

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
e U-17 Progi podrzutowe,
e Stupki blokujgce elastyczne ilos¢: 4,
o Betonowe stupy ogradzajace teren zielony,

Istniejaca mata architektura:
o Stojaki rowerowe,
e tawka miejska,
e Stup reklamowy,
e Kosze na $mieci.

3.3.2. Zestawienie projektowanego oznakowania
Znaki drogowe:
e Znak A-14 Roboty drogowe,
e Tabliczka z napisem ,Kierunek ruchu pieszych”, ,Dojscie do budynkow Kartuska 68-80 oraz klientdw” oraz
,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY".

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

e Znak U-20d — Zapory stosuje sie do wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych,
pieszo-rowerowych lub $ciezkach rowerowych. Tablice wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej wyklejona
naprzemiennie folig biatg i czerwong odblaskowa, Zapore drogowg doposazy¢ w deske cokotowg umieszczong
na wysokosci 0,2 m nad ziemig, o szerokosci 10 cm, ktora bedzie spetniac role krawedzi prowadzacej dla 0sob
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stabowidzacych, nalezy stosowa¢ PELNE wygrodzenie (bez przerw),
e U-28 — Ktadki dla pieszych,
o Furtka budowlana ograniczajgca dostep pieszych do ciggu komunikacyjnego pracownikéw robdt budowlanych,
e (Ogrodzenie siatkowe wydzielajgce obszar rob6t budowlanych.

4.0.HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

o styczen 2025r.

Przewidywany termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu.

O

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, planuje sie wprowadzi¢ poprzednig statg organizacje ruchu.

5.0.UWAGI KONCOWE

1)
2)

Wykonawca robdt przed przystapieniem do realizacji zadania ogtosi w lokalnych mediach z odpowiednim
wyprzedzeniem o wystapieniu utrudnien w ruchu drogowym.

Oznakowanie (wielkoSci znakéw, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Pozostate
zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Po zakonczeniu robot nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.

Kierownictwo rob6t odpowiedzialne jest za wykonanie oznakowania $ci$le wg zatwierdzonego projektu oraz za staty
nadzor nad kompletno$cig oznakowania w czasie trwania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzadzen ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do budynku
mieszkancom, lokali ustugowych oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKI/IV/2014
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Il. ZAL ACZNIKI DO OPRACOWANIA

Zatacznik 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 z zaznaczeniem objetych opracowaniem drég.

Zrédto: geoportal.gov.pl
1:10 000 o - ~ obliview.brg.gda.pl/
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Zalacznik 2. Zestawienie znakéw drogowych
Ponizsza tabela stanowi integralng cze$¢ opisowej tymczasowej organizacji ruchu dojscia do klatek schodowych i lokali
ustugowych — ul. Kartuska

Tabela 1. Zestawienie znakow istniejacych pionowych Uwagi

D-6 Przej$cie dla pieszych,

D-17 Przystanek tramwajowy, -
B-36 Zakaz zatrzymywania, -
B-20 Stop,

B-2 Zakaz wjazdu, -
T-22 Nie dotyczy rowerdw jednosladowych, -
B-43 Strefa ograniczonej predkosci, -

UWAGA KIEROWCO

tablica zbiorcza na niebieskim tle z informacjg,
,2Uwaga kierowco, wjezdzasz w strefe
- skrzyzowan rownorzednych i uspokojonego
ruchu” oraz symbolami znakow A-11a ,prog
zwalniajacy” oraz A-5 ,skrzyzowanie drog”,
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£3

Wjezdzasz w strefe
skrzyzowan
réwnorzednych
i uspokojonego
ruchu

A-12c Zwezenie jezdni — lewostronne,
A-14 Roboty na drodze,
D-41 Koniec strefy zamieszkania,
D-47 Koniec drogi wewnetrznej,
C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem,
A-17 Uwaga dzieci,
A-12b Zwezenie jezdni — prawostronne.
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Tabela 1a. Zestawienie znakow istniejacych poziomych Uwagi

P-10 Przej$cie dla pieszych, -

Znak poziomy malowany na jezdni: A-5
- ,Skrzyzowanie réwnorzedne”, B-33
Lograniczenie predko$ci” oraz napis ,STREFA”

SRR

—
(o]

Znak poziomy wskazujacy miejsca parkingowe
dla hulajnég,
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Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu.

str. 14

Ponizsza tabela stanowi integralng cze$¢ opisowej tymczasowej organizacji ruchu dojscia do klatek schodowych i lokali

ustugowych — ul. Kartuska

Tabela 2. Zestawienie znakéw projektowanych

Znak A-14 Roboty drogowe

Znak T - tabliczka z napisem ,tylko dla
mieszkancéw budynkéw 80, 78, 70 i 68, oraz
uzytkownikéw lokali  ustugowych”,  stuzaca
wskazaniu drogi ruchu pieszego

Znak U-20d - Zapora potrojna.

Zapory stosuje sie do wygradzania miejsc robdt
prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych,
pieszo-rowerowych lub Sciezkach rowerowych.
Tablice wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej wyklejona naprzemiennie folig biatg i
czerwong odblaskowa,

U-28
Ktadka dla ruchu pieszego

Furtka budowlana ograniczajgca dostep pieszych
do ciggu komunikacyjnego pracownikdéw robot
budowlanych

System ogrodzen budowlanych, ktory stuzy do
zabezpieczania placu budowy oraz innych
przestrzeni o ograniczonym dostepie, gdzie nie ma
mozliwosci lub konieczno$ci tworzenia statej
infrastruktury ~ ogrodzeniowej.  Przesto  jest
zbudowane z prostokatnej rurowej ramy
wypetnionej stalowg siatka.

Wiasny wzor, tekst, grafika

Zapora drogowa patrdjna U204
o

"
~ |

J
b

e #
+

Uwagi

Tymczasowe znaki po-
winny by¢ czarne na z6t-
tym tle.

Zapore drogowg doposa-
zy¢ w deske cokotowq
umieszczong na wysoko-
§ci 0,2 m nad ziemig,

o0 szeroko$ci 10 cm, ktora
bedzie spetniac role kra-
wedzi prowadzacej dla
0s6b stabowidzacych
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lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
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