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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

z dnia 10.07.2003 .

2.  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot budowlanych oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych zakreséw prac:

- zabezpieczenie placu budowy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiorkowe istniejgcych trybun, istniejgcych budynkéw gospodarczych,
schodow terenowych

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne / sieci, budowa przytgczy, oswietlenia/

- wytyczeniu i utozeniu warstw nawierzchni drogowych /chodniki, ciggi pieszo-rowerowe/

- wykonanie robét fundamentowych i fundamentéw

- budowa trybun wraz z zadaszeniem

- budowa budynku toalet

- roboty drogowe / wjazdy, nawierzchniowe, montaz oswietlenia,

- urzadzenie trawnikow i nasadzenia projektowanej zieleni.

- prace wykonhczeniowe i porzagdkowe

- odbiory konncowe i przekazanie do uzytkowania / eksploataciji

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika
budowy.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE ROBOT

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10.VI1.2024 r.
Wykonawca przygotuje plac budowy, przedstawi plan budowy z miejscami usytuowania biur
terenowych wykonawcy, magazyndw, zaplecza do gromadzenia materiatdw, obszaréw
przeznaczonych do tymczasowego sktadowania i wysypywania wykopanego materiatu.
Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy:

- ogrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych

- urzadzic zaplecze tymczasowe

- doprowadzi¢ wode do celow socjalnych i technologicznych

- zabezpieczy¢ teren robét przed sptywajgcg wodg powierzchniowg

Po wykonaniu w/w elementow przystapic¢ do realizacji zadania w oparciu o ogoélny

i szczegdtowy harmonogram robét, w ktérym szczegdtowo okreslone bedg m.in.:

- ilo$¢ robot

- technologia wykonawstwa

- kolejnos¢ i jednoczesnos¢ robot

- pracochtonnos¢

- dzienny zakres robot
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- liczba robotnikow niezbednych do realizacji zadania
- parametry sprzetu budowlanego i jego ilos¢ dla rytmicznego prowadzenia robot
- kolejnos¢ i terminy dostaw materiatow

Realizacja inwestycji

. Roboty ziemne

o Roboty sieciowe i instalacyjne

. Fundamentowanie, wykonanie konstrukcji trybun zadaszonych
. Budowa budynku toalet

. Wykonanie robét drogowych

. Roboty wykonczeniowe

° Odbiory koncowe

4, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10.VI1.2024 r.
Podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ elektroenergetyczna

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do zagrozen w trakcie prowadzenia robot mozna zaliczy¢ prace wykonywane przy:

o sieci, przytacza i instalacje bedgce pod napieciem

. konstrukcja obiektu — praca na wysokosci, nalezy zadbaé¢ o bezpieczenhstwo
pracownikéw, jak i o bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie na dole, w obrebie
prowadzenia prac

o montaz elementoéw stropowych

o roboty ziemne — wykonywanie wykopdw, zagrozenie podczas wykonywania wykopow
i obiektow na sieciach

. podfgczenie do instalacji energetycznej - prace te mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajgce wtasciwe uprawnienia

o zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych, duze
zagrozenie przy wykonywaniu wykopow i montazu sieci kanalizacyjnej

o zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokosci

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen

- Roboty budowlane zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, dzwigéw, koparek, srodkéw
transportowych, pit mechanicznych, sprzetu pneumatycznego i innego ciezkiego sprzetu

- Przysypanie ludzi ziemig, wskutek obsuwania sie scian wykopu np. z powodu niewykonania
szalunkow, lub ich niedbatego wykonania

- Upadek z wysokosci do gtebokiego wykopu

- Potracenia pracownikow przez maszyny budowlane, inne pojazdy

- Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami

- Wycinka drzew - mozliwo$¢ przygniecenia spadajgcym pniem drzewa

- Sttuczenia w czasie uktadania nawierzchni jezdni

- Porazenie prgdem przy pracy w okolicach sieci elektroenergetycznych
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- Poparzenie w wyniku zaptonu/wybuchu gazu, zatrucie gazem
- Przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy stosowac
wszystkie  srodki  organizacyjno-techniczne, = zapobiegajgce  niebezpieczenstwom
wynikajgcym ze specyfiki prowadzonych robdt - szczegdtowe $Srodki techniczne i
organizacyjne okresli kierownik budowy w ,planie bioz”:

. wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

o stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

. okreslic sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

. wszystkie prace prowadzi¢é w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje oraz szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozeh zwigzanych z
szybkimi zmianami pogodowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). Roboty kablowe ujete w
niniejszym opracowaniu wymagajg opracowania przez kierownika budowy Planu BIOZ.

Plan ten winien by¢ wykonany zgodnie z cytowanym powyzej rozporzgdzeniem

w szczegoblnosci zgodnie z zasadami ujetymi w § 1.1 + § 1.4. W strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac wszystkie srodki organizacyjno-
techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym ze specyfiki prowadzonych
robot - szczegotowe srodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik budowy

w ,planie bioz”:

» wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

+ stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

» okreslic sposob przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

» wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
zmianami pogodowymi.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10.VI1.2024 r.
Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe. Przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robét, nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy
- wszystkich pracownikéw uczestniczacych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowaé o koniecznosci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
ustalic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
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bezposredniego nadzoru iwyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb — szczegdtowe
miejsce i sposdb prowadzenia instruktazu okresli kierownik budowy w ,planie bioz”.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami, jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robét pod katem
bezpieczenstwa.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. SRODKIBEZPIECZENSTWA

Bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10.VI1.2024 r.
Kierownik budowy okresdli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze s$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka
pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikoéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Pracownicy powinni zosta¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot.

Kierownik robot ma obowigzek kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego.

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.
Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdéry nie pracuje powinny byé
skladowane tak aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢é odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze.
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Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401).

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP Dz.U.03.169.1650, ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przy zachowaniu wymagan okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 1,11.

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w
razie koniecznos$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Opracowanie:

Projektant podpisany na stronie tytutowe;j
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