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. RYS KONSTRUKCJ
. PRZEKROJ A-A ‘ ‘ |
| S21 | PLVTKI KLINKEEROVE | |
STYROPIAN (0,035 W/mK) 15 em
BLOCZKI wapienno—piaskowe SILKA kI. 15 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
/ PLYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m 1,5 ¢m
P1 POSADZKA — PEYTKI GRESOWE
FOLIA W PEYNIE
BETON ZBROJONY SIATKA PRZECIWSKURCZOWA - S22 | TYNK MOZAKOWY
83/56 om 7 em POLISTYREN EKSTRUDOWANY (0,038 W/mK) 14 cm
FOLIA PE IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
STYROPIAN TWARDY XPS 10 cm BLOCZKI WQpieﬂﬂO*p\'QSkOWQ SILKA kI 15 24 cm
. MUROWANE NA ZAPRAWE CEMENTOWEJ
BETON B25 ZBROJONY SIATKA 60,6 /1515 -
WY SIATKA 90515115 em - Zrojene PLYTKI CERAMICZNE do H=20 m 15 om
2 warstwy — dolne i gorne 15 em
2 X PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM
CHUDY BETON 0cm 523 | POLISTYREN EKSTRUDOWANY (0,038 W/mk) 14 cm ul Kurickiego 15, 54-616 Wrocaw
PODSYPKA PIASKOWO 7WIROWA 20 em | OLACUA PRIECIHLCOCIONA : PPD WroTECH Sp Z 0.0. tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl
¢ _ . GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SCIANA FUNDAMENTOWA — BLOCZKI BETONOWE 24 cm Inwestor: Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski
| DT | PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 0,5 cm Temat zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
WEENA MINERALNA-TERMOIZOLACJA (0,038 W/m’K)-KLEJENIE STYROPIAN (0,035 W/mK) 15 ¢em Lwowek Slaski, dz. nr 473/1, 474 ; obreb 1, jedn. ewid. 021203_4 Lwowek Slgski
D0 PODKOZA, Zamocowanie odep\ema Wraz 7 papg pOdMGdOWQ BLOCZKI quienﬂofpiqskowe SILKA k. 15 24 em nr indentyfikacyjne dziatek: 021203_4.0001.473/1; 021203_4.0001.474
przy uzyciu kotew systemowych 20,0 cm TYNK® CEMENTOWO-WAPIENNY Temat rysunku: 2
CLEJENE D0 PODLOTA 200 e / PLYTKI CERAMICINE do H=2,0 m 15 om BUDYNEK TOALET - PRZEKROJ A-A
WARSTWA SPADKOWA np. z betonu lekkiego ARCHITEKTURA | Projektowat: Podpis :
EXR%%\SLKES?WYTU od 100722 om S SCIANA MUROWANA Projektant: mgr inz. arch. Adam Slusarczyk
, o | BLOCZKI wapienno— piaskowe SILKA E12 K. 15 nr upr. w specj. arch. 05/0POKK/2017
STROP PREFABRYKOWANY ZELBETOWY, 19 18 - — X - ,
. gr. fzem-, focm Sprawdizajacy: | mgrinz. arch. Violetta Jabtoriska-Greblicka
GESTOZEBROWY, NP. TERIVA 4,0/1. 24 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / nr upr. w specj. arch. 5/99/DUW
SUFIT PODWIESZONY / PEYTY G—K WODOODPORNE 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m 1,5 cm Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
19.07.2024 Projekt BUDOWLANY ZMIAN Ii 1:50 A-07
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PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA    0,5 cm   0,5 cm 0,5 cm PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA            0,5 cm   0,5 cm 0,5 cm WEŁNA MINERALNA-TERMOIZOLACJA (0,038 W/m²K)-KLEJENIE  DO PODŁOŻA, zamocowanie ocieplenia wraz z papą podkładową  przy użyciu kotew systemowych    20,0 cm  20,0 cm  KLEJENIE DO PODŁOŻA               20,0 cm           20,0 cm   20,0 cm 20,0 cm WARSTWA SPADKOWA np. z betonu lekkiego  na bazie KERAMZYTU        od 10-2 cm    od 10-2 cm PAROIZOLACJA        0,2 cm    0,2 cm 0,2 cm STROP PREFABRYKOWANY ŻELBETOWY,  GĘSTOŻEBROWY, NP. TERIVA 4,0/1.      24 cm 24 cm SUFIT PODWIESZONY / PŁYTY G-K WODOODPORNE  7,5 cm7,5 cm
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POSADZKA - PŁYTKI GRESOWE  FOLIA W PŁYNIE BETON ZBROJONY SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ -  3/5x5 cm                                 7 cmFOLIA PE  STYROPIAN TWARDY XPS                     10 cm BETON B25 ZBROJONY SIATKĄ  0,6/15x15 cm - zbrojenie2 warstwy - dolne i górne            15 cm      15 cm 2 X PAPA NA LEPIKU ASFALTOWYM  CHUDY BETON                              10 cm  PODSYPKA PIASKOWO ŻWIROWA               20 cm 
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ŚCIANA MUROWANA,  BLOCZKI wapienno- piaskowe SILKA E12 kl. 15  gr. 12cm , 18cm  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / PŁYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m         1,5 cm   1,5 cm
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PŁYTKI KLINKIEROWE  STYROPIAN (0,035 W/mK)              15 cm    15 cm  BLOCZKI wapienno-piaskowe SILKA kl. 15   24 cm  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / PŁYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m         1,5 cm   1,5 cm
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TYNK MOZAIKOWY   POLISTYREN EKSTRUDOWANY (0,038 W/mK)  14 cm IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA  BLOCZKI wapienno-piaskowe SILKA kl. 15    24 cm MUROWANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ PŁYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m         1,5 cm   1,5 cm
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POLISTYREN EKSTRUDOWANY (0,038 W/mK)     14 cm IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA  ŚCIANA FUNDAMENTOWA - BLOCZKI BETONOWE  24 cm
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TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY STYROPIAN (0,035 W/mK)              15 cm    15 cm  BLOCZKI wapienno-piaskowe SILKA kl. 15   24 cm  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / PŁYTKI CERAMICZNE do H=2,0 m         1,5 cm   1,5 cm
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