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SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

L.p. Nazwa Strona

Oswiadczenie projektanta i opracowujgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
1 z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia zaswiadczen o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
2 zawodowego projektanta i opracowujgcych

3 Kopia decyzji o nadaniu wymaganych uprawnien projektanta i opracowujgcych

13. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 | Trybuny zadaszone — Rzut, Widok Bez zmian -wg PBZ | 1:100 A_01
2 | Trybuny zadaszone — Przekrdj Bez zmian -wg PBZ | 1:50 A 02
3 | Rzut, przekréj - schody zewnetrzne 1:50 A_03
4 | Rzut, widok - schody zewnetrzne Bez zmian -wg PBZ | 1:50 A_04
5 | Budynek toalet - rzut przyziemia 1:50 A _05
6 |Budynek toalet - rzut dachu 1:50 A_06
7 | Budynek toalet - przekréj A-A 1:50 A_07
8 |Budynek toalet - elewacje 1:50 A_08
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian Il w stosunku do
Projektu Budowlanego Zmian zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 172/2024 z
dnia 10 lipca 2024 r. wydana przez Staroste Lwéweckiego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwéwku Slgskim- stadion".

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1 oraz 474, obreb 1, m. Lwowek
Slagski, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slgski, w powiecie lwédweckim, woj. dolnoslgskim.

2. INWESTOR
Gmina i Miasto Lwowek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem

2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno —
budowlanym ,Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion” zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe
nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. wydana przez Staroste Lwoweckiego.

3. Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Sl. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slagskiego Uchwatg nr XI11/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg
Lwowka Slaskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrzes$nia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod

planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwowku Slgskim, gm. Lwéwek

Slgski, powiat Iwowecki, wojewodztwo dolnoslgskie opracowana przez GEO2000

Stawomir Fajga w lipcu 2022 r.

Aktualna mapa do celéw projektowych dla obszaru objetego zmianami.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péz.zm.),

Uzgodnienie z Inwestorem w zakresie zmian.

Uzgodnienia branzowe.

© N
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4, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

41. RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Wprowadzone zmiany w stosunku do PBZ zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe
nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.
W stosunku do w/w PBZ wprowadzone zmiany polegajg na zaprojektowaniu budynku toalet
zlokalizowanego w miejscu wskazanym w poprzednim projekcie. Przewiduje sie réwniez
rezygnacje z rampy dla NPS i pozostawienie schodow terenowych.
Szczegobtowe rozwigzania w dalszej czesci opracowania. Pozostate rozwigzania bez zmian w
stosunku do PBZ.
Nowe projektowane obiekty:
- Budynek Toalet ogéinodostepnych.

4.2. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W ramach wprowadzonych zmian zostanie zrealizowana budowa budynku toalet
ogolnodostepnych. Kategoria obiektu budowlanego — V.
Pozostate kategorie bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego
zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekty budowlany przeznaczony bedzie do uzytku publicznego i uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostate przeznaczenie bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego

decyzjg pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

6. UKLAD I?RZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek toalet ogdlnodostepnych zaprojektowany jest jako infrastruktura towarzyszaca

projektowanego zagospodarowania terenéw sportowych na stadionie w Lwéwku Slgskim.
Budynek zaprojektowany jako wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.
Budynek murowany z bloczkéw wapienno — piaskowych 25cm i ocieplony styropianem gr.15
cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

Budynek przykryty dachem ptaskim. Zero budynku znajduje sie 2 cm powyzej terenu

7. WYGLAD ZEWNETRZNY OBIEKTOW, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKE
ELEWACJI ORAZ PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Wprowadzone zmiany w stosunku do PBZ zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe

nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. dotyczg budowy budynku toalet ogélnodostepnych.

W pozostatym zakresie bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z
dnia 10 lipca 2024 r.
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o BUDYNEK TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

MATERIALY, PRACE WYKONCZENIOWE
Elewacja — catos¢ wykonczona okfadzing z ptytek klinkierowych wg rys. elewacji na klej
elastyczny mrozoodporny na podwdjnej siatce wg. systemu wybranego producenta.
Tynki:
Wewnetrzne: tynki gipsowe, lub cementowo-wapienne gtadkie Il kategorii, malowane w
kolorach pastelowych farbami akrylowymi.
Zewnetrzne - cokot: elewacyjny tynk mozaikowy. wg dyspozycji kolorystycznych oraz
systemu np. firmy ATLAS.
Pomieszczenia - oktadzina scian z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0 m. Pod ptytki
zastosowaé wodoszczelng izolacje uszczelniajgcg. Posadzki wg rysunkow i zestawieh —
wykonczenie ptytkami gresowymi.
Prace elewacyjne.
Ocieplenie budynku - styropian lub wetna mineralna gr.15cm i wykonczenie catosci ptytkami
klinkierowymi.
Cokoty budynku — elewacyjny tynk mozaikowy.
Wyloty komindéw wentylacyjnych ponad dachem oraz kratek wentylacyjnych w stropodachu
wentylowanym osiatkowac.
Parapety.
Zewnetrzne parapety: ptytki klinkierowe lub kamienne w kolorze oktadziny cokotu elewaciji,
wewnetrzne: kamienne lub drewniane.
Obrdébki blacharskie.
Wszystkie rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm, kolor
ciemno szary.
Uwaga: Wokét budynku nalezy wykonac opaske ze zwiru o szerokosci 50 cm, ze spadkiem
minimum 1% od budynku.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni :

- pow. zabudowy 67,10 m?

- pow. uzytkowa 42,70 m?

- pow. catkowita 69,65 m?

- wysokosc¢ 3,50m

- dlugos¢ 12,05 m

- szerokosé 5,58 m

- liczba kondygnaciji 1 kondygnacja
- kubatura 144,52 m3

Zestawienie pomieszczen - Budynek toalet ogolnodostepnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Pow. [m?]
0/1 PRZEDSIONEK WC MESKIE 7,18

0/2 WC MESKIE 11,08

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 6
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0/3 PRZEDSIONEK WC KOBIET 7,18
0/4 WC KOBIET 11,08
0/5 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,18
RAZEM 42,70

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

Dane materiatowe.

o Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC1-XC2. Beton C25-30 (B30). Dla
fundamentéw beton wodoszczelny W6.

e Stal zbrojeniowa fx=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, np. BST500S(B), B500SP.

o Klasa ekspozycji srodowiskowej konstrukcji murowych MX1. Sciany murowane z
bloczkow SILKA kl. 15 MPa (kat.1) na zaprawie do cienkich spoin lub zwyktej m.ki 5
MPa (kat. wykonania prac B)

Opis ogélny.

Projektuje sie budynek toalet w technologii tradycyjnej, murowanej. Stropodach ptaski,
masywny zelbetowy gestozebrowy. Posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach
fundamentowych.

STROPY.
Strop prefabrykowany zelbetowy, gestozebrowy, np. Teriva 4,0/1. Oparcie stropu na
$cianach murowanych za posrednictwem wienca zelbetowego. Nadbeton C25-30 (B30).
Podczas realizacji stropow przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta stropu,
wykonac¢ wymagane zebra rozdzielcze oraz zbrojenie podporowe.

SCIANY.

Sciany murowane z bloczkéw wapienno- piaskowych silikatowych SILKA kl. 15 MPa
(kat.1) na zaprawie do cienkich spoin (lub przepisanej m.ki 5 MPa), kat. wykonania prac B.
Klasa ekspozycji srodowiskowej konstrukcji murowych MX1. Sciany zwiefnczyé wiencami
zelbetowymi w poziomie stropu. Nadproza monolityczne Zelbetowe oraz typowe
prefabrykowane zelbetowe, np. L-19.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 (B15) na zaprawie
cementowej m.ki 5MPa. Sciany fundamentowe zazbroi¢ bednarkg 30x4mm.
Scianki dziatowe murowane Silka E12 kl 15 MPa.

FUNDAMENTY.

Fundamenty budynku toalet projektuje sie jako monolityczne Zelbetowe, wylewane z
betonu C25-30 wodoszczelnego W6. Zbrojenie A-IlIN, otulina zbrojenia dla fundamentéw
5,0cm. Poziom posadowienia Dmin=1,1 m.p.p.t. ( zwiekszono z uwagi na stabonosne grunty).

UWAGA: w przypadku stwierdzenia ponizej poziomu posadowienia gruntéw
nienosnych nalezy dokonac ich wymiany (na zwiry lub pospétki zageszczone do 1d=0,7) lub
zwiekszy¢ gtebokos¢ posadowienia.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow i $cian fundamentowych:
e Pod fundamentami izolacja pozioma z papy izolacyjnej uktadanej na warstwie betonu
podkfadowego.
o Fundamenty oraz scian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng
typu ciezkiego wykonang z materiatow bitumicznych lub mineralnych.
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Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystgpienia wody w wykopach nie dopuszcza sie jej pompowania
bezposrednio z wykopdw. Odwodnienie mozna wykona¢ jedynie wg odrebnie opracowanego
projektu, stosujgc igtofiltry lub studnie depresyjne.

Zabezpieczenie gruntu.

Prowadzenie prac przy fundamentach wigze sie z koniecznoscig zabezpieczenia gruntu
przed kontaktem z wodg oraz przemarzaniem, ktére moze doprowadzi¢ do pogorszenia
parametréw geotechnicznych. Nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentow,

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe.

7.1. DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

7.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

¢ WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Opracowano opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
pod planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwéwku Slgskim. Opinia
opracowana zostata w lipcu 2022r przez firme geologiczng GEO 2000 Stawomir Fajga,
autorzy opracowania mgr Stawomir Fajga, mgr Magdalena Jasinska.

W budowie geologicznej wystepuja tutaj czwartorzedowe osady deluwialne, a takze
holocenskie osady antropogeniczne i gleby. Przypowierzchniowg warstwe N stanowig
nasypy niebudowlane i gleby, ktére nalezy uznaé za nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych.

Ponizej gleby i gruntdw nasypowych nawiercono spoiste osady deluwialne reprezentowane
przez gliny pylaste, lokalnie przewarstwione gling piaszczysta, gliny pylaste zwiezte i gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi 1,7 - 3,0 m.
Lokalnie wystepujg niespoiste osady deluwialne w postaci piaskow Srednich i zwiréw.
Warstwy piaskow Srednich osiggajg migzszosé¢ 0,2 m, natomiast zwiry nie zostaty
przewiercone do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny i miejscami napiety. Zostato ono
nawiercone w jednym otworze na gtebokosci 1,24 - 2,50 m p.p.t. (tj. na rzednych 212,64 -
213,90 m n.p.m.) i stabilizowato sie na gtebokosci 1,24 m p.p.t. (tj. na rzednej 213,90 m

n.p.m.).

Ponadto w pozostatych otworach na gtebokosci 1,1 - 2,2 m p.p.t. wystepujg sgczenia wod
podziemnych. Minimalna rzedna wystepowania sgczen wod podziemnych wynosi 212,44 m
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n.p.m., natomiast maksymalna 215,63 m n.p.m. Sgczenia lokalnie stabilizujg sie na
gtebokosci 1,34 m p.p.t. (tj. na rzednej 213,30 m n.p.m.).

Stan wod podziemnych uznac¢ nalezy za zblizony do $redniego, nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m.

Przekrdj geotechniczny:
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Kategoria geotechniczna obiektu | dla prostych warunkéw gruntowych (wedtug §4
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U z 2012 Poz. 463).

e INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
Posadowienie bezposrednie na monolitycznych zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany budynek nie stanowi barier dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

Poziom przylegtego chodnika jest obnizony o 2 cm. Planowane rozwigzania projektu

zagospodarowania terenu oraz budowy obiektéw sportowo-rekreacyjnych uwzgledniajg

mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym. Projektowane nawierzchnie nie
stanowig barier dla osob o ograniczonej zdolnosci ruchowe;.

Uwzgledniono miejsca przeznaczone dla osob niepetnosprawnych w celu obserwowania

wydarzen sportowych na boisku. Zapewniono w tym celu przestrzeh manewrowag

1,50x1,50 m x 3 miejsca (tgcznie 4,5 m x 1,5m).

W pozostatych rozwigzaniach bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego

zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg

pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.
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10.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH
| PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego Zamiennego zatwierdzonego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r.

10.6. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

I ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POCZATKOWA

Zestawienie energii koncowej EP 53,39 kWh/(m?-rok)

Il DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest energia elektryczna. Jako zrédto
ciepta na potrzeby ogrzewania przewidziano powietrzng pompe ciepta. W bezposrednim
sgsiedztwie budynku toalet nie wystepuje sie¢ cieptownicza, do ktérej mozna bytoby
przytgczy¢ budynek.

Il WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Brak jest alternatywnych sieci zewnetrznych.
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IV. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ

Dla poréownania przyjeto wariant | tj. zasilanie obiektu w ciepto poprzez pompe ciepta
powietrzng z bezposrednim odparowaniem czynnika typu Multi-split (podgrzew wody z
zasobnikowych podgrzewaczy wody) oraz alternatywnie wariant Il w postaci wykorzystania
energii elektrycznej (grzejniki elektryczne oraz zasobnikowe podgrzewacze wody).
Dodatkowo przyjeto rowniez, iz energia elektryczna dla grzatki w podgrzewaczach cieptej
wody uzytkowej uzyskiwana bedzie z paneli fotowoltaicznych w 100%.

V. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO POROWNAWCZE
Wariant |

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie poczgtkowag

Zestawienie energii koncowej EP 53,39 kWh/(m?-rok)

Wariant Il

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie poczgtkowag

Zestawienie energii koncowej EP 61,3  kWh/(m?-rok)

Obliczone EP dla obu wariantéw wskazato, ze rozpatrywany wariant | jest korzystniejszy
pod katem zuzycia energii nieodnawialnej. Ponad to, w poblizu budynku nie wystepuje sie¢
cieptownicza, stgd dostepng alternatywg bytaby energia elektryczna. Pompa ciepta
powietrzna wykorzystuje odnawialne zrédta energii, stad jest bardziej przyjazna dla
srodowiska.

Budynek toalet jest budynkiem uzytkowanym okresowo — przyjeto, iz bedzie czynny
Srednio 4 godziny dziennie.

Majgc na uwadze powyzsze, jako uzasadnione ekonomicznie, technicznie oraz pod
wzgledem zuzycia energii na racjonalnie niskim poziomie, do projektu przyjeto zrédto
ciepta w postaci pompy ciepta powietrznej z bezposrednim odparowaniem czynnika typu
Multi-split.

10.7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W budynku zaprojektowano regulacje instalacji grzewczej poprzez termostat
pomieszczeniowy zlokalizowany w pomieszczeniu reprezentatywnym. Istnieje techniczna
mozliwo$¢ regulacji instalacji z podziatem na strefy budynku, jak réwniez zupetnie
niezaleznie dla poszczegdlnych pomieszczen. Zastosowanie urzadzen automatycznie
regulujgcych temperature pozwoli zmniejszy¢ koszty eksploatacyjne budynku.
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11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

INSTALACJE SANITARNE

W PROJEKTOWNYM BUDYNKU wchodzgcym w zakres niniejszego opracowania
przewiduje sie nastepujgce instalacje :

- wody uzytkowej zimnej, cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepta,

- wentylacji mechaniczng wywiewna.

Budynek zasilany bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej[11140x3,7
PEHD SDR 11 PN 10 wzmocnionych wykonanych z polietylenu (wg odrebnego
opracowania) na cele socjalno-bytowe.

Zestaw wodomierzowy znajdowat sie bedzie w studni wodomierzowej (wg odrebnego
opracowania).

W budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw bytowo-gospodarczych — zasilone
zostang punkty poboru wody tj. umywalki, zlewozmywak, pisuary, ptuczki misek ustepowych,
zawory czerpalne.

Z budynku bedag odprowadzane Scieki sanitarne z przyboréw w weztach sanitarnych.
Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w postaci przewodow
odptywowych podposadzkowych, pionéw wyprowadzonych nad dach i zakohczonych
wywiewka oraz podejs¢ kanalizacyjnych do urzgdzen sanitarnych, wpustow.

Ciepta woda uzytkowa do punktéw poboru wody przygotowywana bedzie lokalnie w dwdch
elektrycznych cisnieniowych podgrzewaczach c.w.u montowanych pod sufitem w pozycji
poziome;j.

Straty statyczne ciepta oraz na wentylacje i infiltracje pokrywane beda przez pompe ciepta
powietrzng z bezposrednim odparowaniem czynnika, urzgdzenie typu multi-split.
Jednostki wewnetrzne nascienne montowane podstropowo wraz z indywidualnym
sterowaniem dla kazdego pomieszczenia, jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu
projektowanego budynku.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczen sanitarnych,
wyposazong w wentylatory kanatowe oraz wentylator scienny. Kompensacja powietrza
nawiewanego - grawitacyjnie, przez kratki w drzwi.

W pozostatym zakresie bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z
dnia 10 lipca 2024 r.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce zasadnicze elementy wyposazenia
elektrycznego:

- Projekt rozdzielnicy 0,4kV.

- Instalacje oswietlenia
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- Instalacje zasilania urzadzen wentylacji i ogrzewania.
- Trasy kablowe.
- Instalacje potaczen wyréwnawczych.
- Instalacja przeciwprzepieciowa
- Instalacja fotowoltaiczna
Parametry elektryczne:

- Napiecie sieciowe - 0,4/0,23kV,
- System TN-S,
- Czestotliwos¢ - 50 Hz,

- Ochrona przed porazeniem pradem Ochrona podstawowa: lzolacja czesci
czynnych,

- Przegrody i obudowy,
- Samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona uzupetniajgca:
- Zabezpieczenia roznicowoprgdowe,
- Potgczenia wyrownawcze.

Opis techniczny.

Projektowany budynek zasilany bedzie z budynku administracyjnego stadionu. Na
potrzeby zasilania budynku utozona zostanie linia kablowa, od istniejgcego budynku
administracyjnego, do projektowanej rozdzielnicy budynku toalet.

W _pozostatym zakresie bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z
dnia 10 lipca 2024 r.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt toalet ogodlnodostepnych przy
projektowanym zagospodarowaniu terendéw sportowych. Projektowany budynek toalet
ogolnodostepnych nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawca d/s ppoz.

W pozostatym zakresie bez zmian wg PBZ i decyzji pozwolenia na budowe nr 172/2024 z
dnia 10 lipca 2024 r.

12.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — OBIEKT TOALET OGOLNODOSTEPNYCH
Obiekt nalezy do grupy budynkow niskich, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany
sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii - ZL.

12.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Parametry charakterystyczne budynku

Charakterystyczne parametry PROJEKTOWANY BUDYNEK
Maksymalna dtugos¢ budynku 12,05 m
Maksymalna szerokos¢ budynku 5,58 m
Max wysoko$¢ budynku (od poz. terenu do najwyzsze;j

, 3,50 m
attyki
Grupa wysokosciowa Niski (N)
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Catkowita powierzchnia zabudowy 67,10 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa 42,70 m?
Kubatura budynku 144,52 m?
llo$¢ kondygnaciji 1
Podpiwniczenie brak
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I

12.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.

12.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Odpornos$é¢ pozarowa budynku toalet :

o Podstawowa funkcja budynku — uzytecznos¢ publiczna,

o Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg i nie bedg wystepowacC materiaty i
substancje, ktére mogtyby stworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem - nie wystepujg
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.6. PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Brak wydzielonej strefy pozarowe;j.

12.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,D” odpornosci pozarowej. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementow budynku wynosi:

gtowna konstrukcja sciana sciana rzekrycie
konstrukcja ) Strop ' ¢
. dachu zewn. wewn. dachu
nosna
D R 30 ) Rel30 | E!130 -) )
(0 i)

Klasa odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego o
wysokosci co najmniej 0,8m wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymienione elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

12.8. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Niewymagane.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowe;j
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno - budowlany

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzagdzeniami

budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.
realizowany w ramach zadania pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION"

zlokalizowany na dziatce
dz. nr 473/1, 474, obreb 1 Lwéwek Slaski;
jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numery indentyfikacyjne dziatek:

021203_4.0001.473/1; 021203_4.0001.474

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na

podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

Projektant Sprawdzajacy
.. X Nr uprawnien Data . . Nr uprawnien . .
Imie i nazwisko . . > . . Imie i nazwisko . . > Data i podpis
i specjalnosé i podpis i specjalnosé
upr. w specjalnosci - upr. w specjalnosci
mgr inz. arch. architektonicznej 22.07.2024 . mg\r/:glzéttaarch. architektonicznej 22.07.2024 .
Adam Slusarczyk | do projektowania Jablonska- do proj. bez
bez ograniczen Greblicka ograniczen
nr 05/0POKK/2017 nr 5/99/DUW
. upr. W Spes. konstr. | 22.07.2024 r. mgr inz. Upr W Spec. konstr. | 22.07.2024r.
mgrinz. o proje to_wam’a Tomasz Dobras o proje toyvan[a
Tomasz Wojtas bez ograniczen bez ograniczen
nr 84/93/UW nr 538/94/UW
upr. w spec. inst. w upr. w spec. inst.
zakresie sieci, 22.07.2024 r. w zakresie sieci, 22.07.2024 r.
mar inz instalacji i urzadzen inz. instalacji i urz.
Ag ata ) cieplnych, went., Teresa cieplnych, went.,
Proko gka-F del gaz., wod. i kan. do Ziemkowska- gaz., wod. i kan. do
P ry projektowania i kier. Ciura projektowania bez
rob. bez ograniczen ograniczen
nr 381/DOS/09 nr 66/DOS/04
upr. w spec. inst. w upr. W spec. inst.-
zakresie sieci, 22.07.2024 r. inz w zakres.ie siéci 22.07.2024 r.
mgr inz. instalacji i urzadzen - T -
Wojciech elektrycznych i mgrinz. | instalacji
. Witold Knysz elektrycznych do
Winczaszek elektroenerg. do proj. bez ograniczen
proj. bez ograniczen :
nr 496/01/DUW nr 462/89/UW
DATA OPRACOWANIA: 22.07.2024 r.
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