Kostka betonowa 8cm N
Miat kamienny 0/5 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
Pospdtka 20 cm

v

Konstrukcja rampy mohoiityCZna Zelbetowa. Plyty wylewane na gruncie.
Posadowieriie bezpoérednie na gruntach rodzimych, na tawach
94 fundamentowych monolitycznych ZélrbetoWych.'v’IzoIacje

- przeciwwilgociowe: fundamenty, $ciany fundamentowe oraz piyty
wylewane z betonu wodoszczelnego W8. Powierzchnie stykajace sie z
gruntem zabezpieczone izolacjg przeciwwodng typu ciezkiego wykonang
z materiatéw bitumicznych lub mineralnych. Pod fundamentami i ptytami
izolacja pozioma z papy uktadanej na warstwie betonu podktadowego.

Poziom posadowienia Dyin =08 M.p-p-t.
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GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

Inwestor: Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski
Temat zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
/adres inwestycji: przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.
Lwowek Slgski, dz. nr 473/1, 474 ; obreb 1, jedn. ewid. 021203_4 Lwéwek Slgski
nr indentyfikacyjne dziatek: 021203_4.0001.473/1; 021203_4.0001.474
Temat rysunku: RZUT, PRZEKROJ -
SCHODY ZEWNETRZNE
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