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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami
oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami
realizowana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

Rozbudowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej miejscowosci Lacko
(0s. Podgrabie)
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dz. ewid. nr: 1348/7, 1349/6, 135010, 1350/9, 1350/8, 1349/4, 1349/3, 1350/11, 1350/14, 1350/15,
1350/5, 1350116, 135018, 1349/1, 1348/1, 134812, 1342/1, 1347, 1342/3, 1341, 1342/2, 1340,
1339/15, 1339/3, 1367, 1351/1, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365,
1410/1, 141111; obr.: Lacko [0004]; j. ewid.: Lacko [121009_2]

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

| XXVI

INWESTOR:

| Gmina Lacko, 33-390 Lacko 445

PROJEKTANT:

mgr inz. Dawid Ptaszek
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

MECINA, STYCZEN 2025

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r.
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe sieci, a w szczegoIinosci wykonanie:

e wytyczenia w terenie trasy sieci zgodnie z projektem,

e zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi w miejscach zgodnych z
projektem zagospodarowania,

e mechanicznych wykopdw liniowych,

e recznych wykopdw w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu,

e recznego plantowania dna kanatu - rozscieleniu warstwy podsypki z piasku,

* montazu sieci,

e obsypki zmontowanych przewoddw warstwa z piasku z utozeniem taémy ostrzegawczej,

e zasypki wykonanych wykopow przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a takze z wykorzystaniem
narzedzi recznych,

e odnowy nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu z przed budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne zgodne z mapg
sytuacyjno-wysoko$ciowa stanowigcg zatacznik niniejszego opracowania.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE S TWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Realizacja zadania wigze si¢ z wykonaniem rob6t budowlanych, ktdre mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrozenia mogg byC zwigzane z
nastepujacymi elementami zagospodarowania dziatki i terenu:

e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna - zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ewentualnego ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania rob6t na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow itaczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowa, a poreczg
nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUD.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e sgsiedztwo czynnej sieci gazowej,

e sgsiedztwo czynnej sieci elektroenergetyczne;.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie
rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie drog publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
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lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnienn o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokoS¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie
sq obudowane. Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie 0
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana. Grodzie powinny byc:

e zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,

e w czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
wbijania jest zabronione,

e W czasie wyrywania grodzi przebywanie osob w promieniu rownym dtugosci grodzi
powigkszonym o 5 m jest zabronione.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE,

e uszkodzenia wzroku, poparzenia wynikajgce z braku odpowiedniej ochrony podczas
prowadzenia prac spawalniczych,

e wybuch gazu spowodowany uszkodzeniem czynne;j sieci.

Roboty montazowe i z elementow prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach
mogq by¢ wykonywane na podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci. Maszyny i inne urzadzenia
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techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e osfoniete w okresie zimowym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

SPOSOB PROWADZENIA IN,STRUKTAZ'U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikow informuje
ich o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych
i drogowych; wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

e przeprowadzi¢ szczegotowe szkolenie BHP w zakresie robdt przez nich wykonywanych
(wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne),

e okresli¢ strefy szczegdinego zagrozenia wynikajace z wykonywania rob6t budowlanych;

e oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wykopy przed wpadnigciem pracownikdw oraz 0séb trzecich;

e wykonac plan BIOZ oraz zachowac¢ szczeg6ing ostroznosc.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie pod

nadzorem przedstawicieli sieci. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

mgr inz. Dawid Ptaszek
upr. bud. nr MAP/0373/PWBS/21
zam. 34-654 Mecina 554
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Nowy Sgcz, dn. 11.12.2024 r.

Starosta Nowosadecki

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zdnia 11.12.2024 r.

W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

PODGRABIE

ROZBUDOWA SIECI: KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWE),
PRZYtACZA: KANALIZAC)I SANITARNEJ | WODOCIAGOWE DO DZ. - OS.

Lokalizacja:

tacko

1411/1iinne

,dz.:1342/2, 1342/3, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1350/8, 1410/1,

Whioskodaweca:

Mecina 554, 34-654 Mecina

PRACOWNIA PROJEKTOWA TOPRO DAWID PTASZEK

Inwestor:

GMINA £tACKO
tacko 445, 33-390 tacko

Przewodniczacy:

Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 09.12.2024r.
PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko 7 : 5
Lp. : : . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Jozef Maka

Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.

Gazownia w Limanowej

elektroniczny
2 |TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski

1. Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. naleiy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Dokument wygenerowat(a): Albert Abram, dn. 02-01-2025 08:21:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

| 2. Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja $.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér braniowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyisze dotyczg rdwniez uzycia diwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw slupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ projektowanej inwestycji (w
rzucie poziomym, od zewnetrznych krawedzi , fundamentéw) od
istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz ztacz kablowych
wynoszacg dla linii nN 0,5 m.

6. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanej inwestycji
od istniejacej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. {m.in. zgodne z N SEP-E-004:2022-08).

Prace naleiy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci czy
tez wystapienia innych utrudnien technicznych nalezy wystapic do
TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkéw Technicznych
Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.

7. Zwracamy uwage, iz elementy infrastruktury elektroenergetycznej
(m.in. ztacza kablowe, stupy) posiadajg wkopane w ziemie uziomy. W
przypadku uszkodzen uziemiert wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich
naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz
przedtozenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

8. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy
realizacji projektowanej inwestycji i jej pdiniejszej eksploatacji oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami
tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane oraz eksploatacyjne w
poblizu czynnych urzadzer elektroenergetycznych zobowigzani sg do
posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania robdt.

S. Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A.

Dokument wygenerowat(a): Albert Abram, dn. 02-01-2025 08:21:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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!_3 | Urzad Gminy tacko ] Stanowisko pozytywne i Jolanta tagos
elektroniczny

- Urzad Gminy tacko uzgadnia bez uwag rozbudowe sieci kanalizacji ‘
. 1 | sanitarnej i wodociggowej z przyltaczami do osiedla Podgrabie w ‘ |

| | miejscowosci tacko. J
|

|
S \ |
4 !Wojt Gminy tacko - Decyzja RIR.7021.3.63.2024

\ - Decyzja RIR.7021.3.69.2024

5 |Zaktad Gospodarki Stanowisko pozytywne Pawet Czepielik

| Komunalnej w tacku - Zaktad Gospodarki Komunalnej w tacku uzgadnia pozytywnie.
elektroniczny

PRACOWNIA PROJEKTOWA

: DAWID PTASZEK
Whioskodawca TOPRO

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 183.232-38301.
Z TAROSTY

mgr inz. Danuta Prusak
SPECJALISTA

Podpis przewodniczqeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
 zgodnie z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. P0z.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. p0z.2052 z péén. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Albert Abram, dn. 02-01-2025 08:21:06
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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£ TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI|

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowagé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzeri TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskac¢ zgode na wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie (33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wyltgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatow pradotwérczych) pokrywa Whioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
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s ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LACKU

£GK.7020.4.2025.S Lacko. 9 stycznia 2025,

Inwestor: Urzgd Gminy Lacko
L.acko 445
33-390 Lacko

Dotyczy: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Yacko

(0s. Podgrabie) na dzialkach ewidencyjnych nr: 1350/8. 1350/12, 1350/9, 1350/13, 1351/1. 1353.

1350/5, 1350/14, 1350/16, 1342/2, 1349/4, 1348/5, 1348/6, 1349/5, 1348/7, 1349/6, 1342/3,
1348/8, 1349/7, 1348/9, 1349/8, 1348/4, 1349/3, 1324/1,1324/2,1330/6, 1330/5, 1322/1.

W zwigzku ze zfozona prosbg z dnia 7 stycznia 2025 roku o zmiang warunkéw technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko (o$. Podgrabie) na dziatkach
ewidencyjnych nr: 1350/8, 1350/12, 1350/9, 1350/13, 1351/1, 1353, 1350/5, 1350/14, 1350/16,
1342/2,1349/4, 1348/5, 1348/6, 1349/5, 1348/7, 1349/6, 1342/3, 1348/8, 1349/7, 1348/9, 1349/8,
1348/4, 1349/3, 1324/1,1324/2,1330/6, 1330/5, 1322/1, znak: ZGK.7020.152.2024.S
z dnia 28 maja 2024 r. . Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lacku wyraza zgode na rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej pod nastepujacymi warunkami:

I. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko (o$. Podgrabie) na
dzialkach ewidencyjnych nr: 1324/1,1324/2,1330/6, 1330/5, 1322/1.

I. Wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek ewidencyjnych
nr: 1324/1,1324/2,1330/6, 1330/5, 1322/1 nalezy wykonaé¢ po przez polaczenie projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca studnia kolektora kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na
dz. nr 2111/1 w miejscowosci Lacko. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z
rur DN200 PVC SN8 k1.S.

II. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Eacko (o§. Podgrabie) na
dzialkach ewidencyjpych nr: 1350/8, 1350/12, 1350/9, 135Q/l3, 135’1/1, 1353, 1350/5,
1350/14, 1350/16, 1342//2, 1349/4, 1348/5, 1348/6, 1349/5, 1348/7, 1349/6, 1342/3, 1348/8,

1349/7, 1348/9, 1349/8, 1348/4, 1349/3.

1. Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek ewidencyjnych nr: 1350/8,
1350/12, 1350/9, 1350/13, 1351/1, 1353, 1350/5, 1350/14, 1350/16, 1342/2, 1349/4, 1348/5,
1348/6, 1349/5, 1348/7, 1349/6, 1342/3, 1348/8, 1349/7, 1348/9, 1349/8, 1348/4, 1349/3 nalezy
wykona¢ do projektowanej studni kolektora kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej sie na dz. nr
1411/1 w miejscowosci Lacko. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur

DN200 PVC SN8 k1.S.

Sprawg prowadzi ; Anna Pomietlo, tel.: 18 444 55 58 wew. 22
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lacku. 33-390 Lacko 755, tel /fax 18 444 55 58, e-mail: zgk(@lacko.pl
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I1l. Wytyczne wspoélne dla punktu I i II dla wykonania rozbudowy sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci f.gcko (os. Podgrabie).

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lacko bedzie wykonane zgodnie z
normami technicznymi i sztuka budowlana.

2. W przypadku koniecznosci wejscie w teren niebedacy wlasnoscig Inwestora lub ZGK
w Lacku. Inwestor winien uzyska¢ odr¢bne zgody lub pozwolenia kazdego z wlascicieli dziatek
lub instytucji, ktorych dotyczy projektowana rozbudowa kolektora kanalizacji sanitarne;.

3. Teren zwiazany z siecia kanalizacyjng w miejscu wykonywanych prac winien by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego. Inwestor odpowiada finansowo za ewentualne roszczenia
0s0b trzecich z tytutu powstalych szkod w zwigzku z prowadzona rozbudows.

Niniejsze warunki wazne dwa lata od daty wydania.

Spraw¢ prowadzi : Anna Pomietlo, tel.: 18 444 55 58 wew. 22
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lacku, 33-390 Lacko 755, tel /fax 18 444 55 58, e-mail: zgk@lacko.pl




WOIT GMINY LACKO

tacko, 22.10.2024 r.

RIR.7021.3.63.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitammej w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi
gminnej
zlozonego przez
Dawida Ptaszek
dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 16.07.2024 r.
wydanego przez
Wéjta Gminy Lacko
z siedziba 33 — 390 Lacko 445

zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 292019 K (dz. ew. nr 1367)
w miejscowosci Lacko

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonym  projektem
zagospodarowania terenu.

2. Przejscie pod droga wykonaé metodg przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni

jezdni.

Minimalna gle¢bokosé¢ posadowienia 1,20 m od istniejgcej niwelety jezdni do wierzchu rury.

4. Po zakoriczeniu prac — teren pasa drogowego uporzadkowad i przywroci¢ do stanu
poprzedniego

P’

Uzasadnienie

Poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony odstapiono od uzasadnienia, zgodnie z trescia
art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz.U.z2024 1. poz.572).

Pouczenie

Powyzsza decyzja wywohije skutki prawne po spelieniu wszelkich warunkéw
przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22024 1. poz. 725).

Zgodnie z art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzeri infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym umieszczeniem
moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem Zarzagdcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale Rady Gminy Lacko NR 11/ XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie stawek oplat
za zajecie pasa drogowego drog gminnych oraz stawek za zajecie powierzchni nieruchomosci
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Lacko - na cele nie zwigzane z budowa, przebudowa remontem,
utrzymaniem i ochrong drég.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. obiektu
nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel, +48 18 41 40711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl



- na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia-w-pasie drogowym.
Od niniejszej decyzji shuizy w@juﬁ’lﬂésie ia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem Wojta Gminy Lacko

1z, Pawed [14
fastepce Wojta

Zalacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja.
1. Pelmomocnik: Dawid Ptaszek
34 — 654 Mecina 554

2. aa
)f URZAD GMINY LACKO
33-390 LACKO
Zwolniono z oplaty skarbowej Tel. 18 414 07 10, Fax 18 414 07 40
zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 1. NIP 734-25-53-651 REGON 000547537

Dz. U. 20232111
CoeL . RSZE [ui gslateczna
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[xiks
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y L s
Kicrownlk Refgratu
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Sprawe prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail k.majerska@lacko.pl

Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel. +48 18 41 40 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl



WOIJT GMINY LACKO

Lacko, 10.12.2024 r.

RIR.7021.3.69.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
przebiegu projektowanej sieci wodociggowej w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi
gminnej
ztozonego przez
Dawida Ptaszek
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 16.07.2024 r.
wydanego przez
Woéjta Gminy Lacko
z siedzibg 33 — 390 Lacko 445

zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 292019 K (dz. ew. nr 1367)
w miejscowosci Lacko

projektowane;j sieci wodociggowej przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania
terenu.

2. Przejscie pod drogg wykonaé metodg przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni

jezdni.

Minimalna glebokosé posadowienia 1,20 m od istniejacej niwelety jezdni do wierzchu rury.

4. Po zakoniczeniu prac — teren pasa drogowego uporzadkowaé i przywrécié do stanu
poprzedniego

ad

Uzasadnienie

Poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony odstgpiono od uzasadnienia, zgodnie z trescig
art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz.U. 22024 r. poz.572).

Pouczenie

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po spelieniu wszelkich warunkow
przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Zgodnie z art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym umieszczeniem
moze nastgpic wylacznie za zezwoleniem Zarzagdcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sg optaty, naliczane w oparciu o stawki podane
w uchwale Rady Gminy Eacko NR 11/ XIX/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie stawek optat
za zajecie pasa drogowego drog gminnych oraz stawek za zajecie powierzchni nieruchomosci
stanowigcej wlasnoé¢ Gminy Lacko - na cele nie zwigzane z budowa, przebudowa remontem,
utrzymaniem i ochrong drég,

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszezeniem ww. obiektu
nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel. +48 1841 40 71 1, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@lacko.pl
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- na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia pwogowym

Od niniejszej decyzji stuzy pra)»/ ‘whfésm@la\odwo}ama do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. .,Gorzkowska SQ“&a posrednictwem Wojta Gminy Lacko
w terminie 14 dni od daty jej dorqczem# e o T\

it $7e2 ‘..fE
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z. Pawel Dy
dstepcs Worta

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja.
1. Pelmomocnik: Dawid Ptaszek
34 — 654 Mgcina 554
2. aa

URZAD GMINY EACKO
33-390 LACKO

Tel. 18414 07 10, Fax 18414 07 40
NIP 734-25-53-651 REGON 000547537
} u{"”‘ ": T fc»‘atricu{r!r"

‘.l!

_— M ' % Wm[bw
2 10T

Zwolniono z oplaty skarbowej . :
zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 1. tavk, dnia
Dz. U. 2023.2111

1% J’(.‘v(.‘l.,j i P\ ‘szJu

Sprawe prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail k.majerska@lacko.pl
Gmina Lacko, Lacko 445, 33-390, tel. +48 18 41 40 711, fax. +48 18 41 40 740, e-mail: gmina@]lacko.pl




Lacko. dnia 14.01.2025 r.

RIR.7021.3.62.1.2024

OSWIADCZENIE

Dot. zadania: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej miejscowosci Lacko
(o0s. Podgrabie)”

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dot. zadania inwestycyjnego: ,.Rozbudowa
sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacyjnej miejscowosci Lacko (os. Podgrabie)” zostala
opracowania w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

Droga gminna nr 292019 K (dz. ew. nr 1367, 1326/1, 2111/1) w miejscowoscei Lacko
stanowi droge dojazdowg (klasa D) zlokalizowana w terenach zabudowy.

Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektow znajdujacych sie w poblizu projektowanej inwestycji.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w jezdni/ poboczu o nawierzchni
twardej w/w drogi publicznej zlokalizowane zostana jedynie w przejsciach poprzecznych
1 w odcinkach gdzie wystepujg trudne warunki terenowe, wynikajace przede wszystkim
z lokalizacji istniejacej infrastruktury technicznej w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury
drogowej oraz niekorzystnej morfologii terenu przyleglego do przedmiotowej drogi.

Koszt budowy kanalizacji i wodociggu przy zastosowaniu standardowych rozwigzan
ze wzgledu na konieczno$¢ poglebienia / zmiang trasy projektowanych sieci celem ominiecia
istniejacych obiektow, bylby razgco wysoki w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym, w miejscach lokalizacji sieci pod jezdnia w/w drogi
publicznej projektowane zwiericzenia studni umiejscowione zostang poza pasem przejazdu
kol pojazdéow (w osiach paséw ruchu) — zgodnie z § 97 pkt 3 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).







PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 5 lutego 2025r.

NNZ.90831.2.5.2025

Gmina tacko
33-390 Lacko

OPINIA SANITARNA Nr 11/25

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie
art. 3 pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekgji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2024 r. poz. 725, 834, 1222,
1847), po rozpatrzeniu wniosku zdnia 14.01.2025 r. znak: b/z, zlozonego przez:
Pana Dawida Ptaszka zam. 34-654 Mecina 554 petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo
w aktach sprawy/: Gminy tacko, 33-390 tacko w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pn.:

»Budowa sieci wodociagowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami” -

realizowana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozbudowa sieci wodoc\ggowej oraz
sieci kanalizacyjnej miejscowosci £acko (os. Podgrabie) — na dz. ewid. nr: 1348/7, 1349/6,
1350/10, 1350/9, 1350/8, 1349/4, 1348/3, 1350/11, 1350/14, 1350/15, 1350/5, 1350/16,
1350718, 1349/1, 1348/1, 1348/2, 1342/1, 1347, 1342/3, 1341, 1342/2, 1340, 1339/15,
1339/3, 1367, 1351/1, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365,

1410/1, 1411/1 obr, tacko [0004]; j. ewid.: kacko [121009_2]

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2025 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wpltynat wniosek z dnia 14.01.2025 r., fotrzymany w dniu 15.01.2025 r.
I uzupetniony w dniu 03.02.2025 r./ znak: b/z, ztozony przez: Pana Dawida Ptaszka zam.
34-654 Mecina 554 petnomocnika Inwestora: Gminy tacko, 33-390 tacko w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych,
sporzadzonego przez: mgr inz. Dawida Ptaszek, Styczeh 2025 r.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci tacko — os. Podgrabie na dziatkach wymienionych w sentencji opinii.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres do e-Dorgczer: AE:PL-61360-92303-WGCGF-27, adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 540 20 10, 18 540 20 11, sekretariat PPIS tel./fax: (+48) 18 540 20 12
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej wiaczony zostanie do istniejacej sieci
na dz. ewid. nr 1367 w miejscowoéci Lacko, natomiast nowoprojektowany odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci na dz. ewid. nr 1410/1 w miejscowosci tacko.
Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej o dtugosci ok. 698 m i $rednicach @ 110 mm
+ @ 90 mm, wykonany bedzie z rur PE100 RC SDR11. Przylgcza sieci wodociggowe]
wykonane beda z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy @ 40 mm o facznej dtugosci ok. 26m.
Rurociagi uktadane beda na gtebokosci ok. 1,6 m p.p.t.

Po utozeniu rurociggéw w wykopie sie¢ wodociggowa zostanie poddana prébie cisnienia, a po
zasypaniu wykonane zostanie ptukanie i dezynfekcja rurociggu z powtérnym ptukaniem.
Przed zasypaniem odcinki sieci wodociggowej zostang oznakowane tasmg znacznikowa
z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa, utozong na wysokosci 40 cm — 50 cm /nad
obsypka/ wzdtuz osi rurociggu.

Uzbrojeniem sieci wodociagowej i przylaczy beda zasuwy odcinajagce z obudowami
i skrzynkami ulicznymi o érednicach DN 100 mm + 32 mm dla potrzeb awaryjnego odciecia
fragmentéw sieci oraz studnie wodomierzowe /na przytgczach/ o $rednicach @ 1200 mm
<+ 1000 mm.

Ponadto na sieci wodociggowej zaprojektowano wykonanie nadziemnych hydrantéw
p. poz. DN8O.

Projektowane odcinki sieci wodociagowej wykonane beda z materiatéw posiadajacych Atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Nowoprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 991 m
i érednicy @200 m, wykonany bedzie z rur litych PVC SN8. Rurociagi uktadane beda
w wykopie na $redniej gtebokosci ok. 1,6 m p.p.t. na 10 cm podsypce piaskowej oraz
zasypany do 20 cm ponad wierzch rury.

Uzbrojeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej beda studnie tworzywowe
o érednicach @ 315 mm, @ 425 mm oraz tworzywowe i betonowe @ 1000 mm.

Na trasie projektowanych sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej wystapig

skrzyzowania z istniejgcym  uzbrojeniem terenu tj. kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi. W miejscach kolizji prace prowadzone beda recznie oraz pod
nadzorem upowaznionych pracownikow.
Na lokalizacje projektowanych sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
gminnej wydane zostaty decyzje znak: RIR.7021.3.63.2024 z dnia 22.10.2024 r. oraz znak:
RIR.7021.3.69.2024 z dnia 10.12.2024 r. przez Wéjta Gminy tacko. Prace w pasie drogowym
prowadzone beda metoda bezwykopowg w rurze ostonowej.

Realizacja Inwestycji nie wptynie na dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu.
Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zapewni zbiorowe
odprowadzenie $ciekéw oraz zbiorowe zaopatrzenie w wode na cele socjalno-bytowe dla
istniejgcych i projektowanych budynkéw na obszarze objgtym opracowaniem.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z m.in. projektem,
obowigzujgcymi normami, Warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catoéci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Saczu wydat opinie jak wyzej.
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Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajaca
jego uzgodnienie przez PafAstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja $rodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) jak
réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
0 postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, 1685).

% T l“ . YW1 ‘. ',".“h.‘ '
\ QR SANITARNY
w Nowy sadzu -
ST
¢ . v
mgr inz. Beata Slgsko
Zataczniki:

1/. Projekt budowlany - 1 egzemplarz
2/. Klauzula obowlazku informacyjnego w zakresle przetwarzania danych - hitps://www.gov. pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna

1)  Adresat
2) afa

Wyk: W. Slaby tel. 18 443-54-64 wew, 21.
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