PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej w m. tacko (os. Podgrabie Il)

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | llosé |Cena jedn.] Wartos¢
Roboty przygotowawcze i ziemne
1 [KNR2-010120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
04 trasa rowow melioracyjnych w terenie pagérkowatym km 0,7
2 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w m3 619,7
gr.kat. -1V
3 |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1| m3 | 177,54
km sam.samowytad.
4 |KNNR10214- |Zasypanie wykopoéw . fund. podtuznych, punktowych,
05 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 m3 619,7
cm) - kat.gr. IlI-IV
5 |KNNR 4 1411- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20
03 cm - obsypka m3 171,09
6 |KNNR 10503- [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
04 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV m?2 350
Roboty montazowe
7 |KNR 2-18 0208-|Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z
03 polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg
zgrzewania o $r.zewn. 110 mm- rurocigg PE110 RC SDR11 m 635,4
PN16
8 |KNR 2-18 0208-[Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z
02 polietylenu niskoci$nieniowego (PE) tgczone metodg m 63,3
zgrzewania o $r.zewn. 90 mm
9 |KNR 2-18 0409-Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen
02 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach m 6,5
kat. lll-IV
10 |KNR 5-10 0303-|Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140 mm w
03 wykopie - analogia rura ostonowa PE 200mm SDR 17 m 6,5
11 |KNR 5-10 0303-|Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w
02 wykopie m >
12 [KNR 2-18 0902-|Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady
02 rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $r. 100 mm szt. 2
Uzbrojenie
13 |KNR-W 2-18  |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o
0211-04 $r.100 mm montowane na rurociaggach PVCi PE z nasuwkg | kpl. 3
14 [KNR-W 2-18  |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80
0211-03 mm montowane na rurociggach PVCi PE z nasuwka kpl. 5
15 |KNR-W 2-18  |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6i 16 atm o $r.
0214-04 110 mm dla rur PE kpl. 2
16 |KNR-W 2-18  |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6i 16 atm o $r.
0214-03 80-100 mm dla rur PE - tréjnik redukcyjny PE110/90 kpl. 2




17 [KNR-W 2-18

Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm

0219-03 kpl 3
18 |KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,
0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - szt 3
analogia kolano PE dn 80 ze stopa
19 [KNR-W 2-18  [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,
0112-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 szt 3
mm - analogia kolano PE dn 110 ze stopg
Roboty towarzyszace
20 [KNR 2-19 0219-{Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
01 tworzywa sztucznego m 698,7
21 |KNR 2-18 0802-Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-
01 cementowych o $r.nom. do 100 mm prob. 1
22 [KNR-W 2-18  [Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
0707-01 $r.nominalnej do 150 mm ode. 3,5
200m
Odtworzenie nawierzchni drég
23 |KNNR 6 0112- [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30
03 om m2 85
24 |KNNR 6 0204- [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 2 g5
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