Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 55 obreb Teresina

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przy wykonaniu nasypow, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 55 obreb Teresina”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.3.3 Wysokos¢ nasypu - roznica roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
W 0Si hasypu.

1.3.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1m.
1.3.5 Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.3.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, poftozone poza pasem
prowadzonych Robét drogowych.

1.3.8 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa
prowadzonych Robét drogowych.

1.3.9 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
wediug wzoru:

gdzie:

od - gestose objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego w nasypie, (Mg/m?3),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m?3], oznaczona metodg badania wilgotnosci
optymalnej (gesto$¢ odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).

1.3.10 Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okre$lona wedtug wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.11 Wskaznik odksztatcenia gruntu (lo) — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:
lo=EWE,

gdzie:

Ei— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205: 1998,

En — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205: 1998.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogdine".

2.2 Grunty i materialy do budowy nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998, p. 2.8.

Materiaty do budowy nasypéw muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-M .00.00.00.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizagiji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzetu do mieszania piasku z materiatem doziarniajgcym.
Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypow sprzet mechaniczny musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

4.2 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie podtoza nasypéw

5.2.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypéw

Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyé roboty
przygotowawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp
nasypow zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.2.2 Zageszczenie i nosnos¢ gruntéw w podiozu nasypéw
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Podtoze nasypow powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce zageszczenia i nodnosci. Jezeli
wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj
gruntu, nalezy oznaczy¢ no$nos¢ E: i wskaznik odksztalcenia lo podioza metodg obcigzen
ptytowych.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w podfozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205:1998, p. 2.10. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza,
Wykonawca powinien dogesci¢ podfoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
podioza, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Dla kontroli nosnosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypdéw nalezy stosowac¢ metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w podtozu nasypdéw
powinna byé¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205:1998, p. 2.10.

5.3 Zasady wykonania nasypow

5.3.1 0Ogoblne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inzyniera. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

— nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

— grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

— grunty o réznych wtasciwos$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne (pod warunkiem zachowania
zastrzezen tab.1), a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

— warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspotczynniku k10 10-5m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 % (£1%). Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

—Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

— Wskaznik roznoziarnistosci U gruntow niespoistych przewidzianych do wbudowania w nasyp powinien
wynosi¢ co najmniej 3,5. Grunty o mniejszym wskazniku réznoziarnistosci mozna stosowac jezeli
wstepne proby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia
i no$nosci.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

5.3.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
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Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.

5.3.3 Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywacé gruntow spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem robot nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac lub uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4 Zageszczanie gruntow

5.3.4.1 Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodg warstwowg kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz utozonej warstwy.

5.3.4.2 Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow.

5.3.4.3 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -3cm i +1cm

5.3.4.4 Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.3.4.5 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Poszczegdlne warstwy nasypu powinny spetniaé wymagania dotyczgce zageszczenia Is (lub lo )
oraz nosnosci E2 . Jezeli wskaznik zageszczenia Is nie moze byé okreslony metodami
bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ wytgcznie nosnos¢ E2 i wskaznik
odksztatcenia lo poszczegolinych warstw nasypu metodg obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy
PN-S-02205. Dopuszcza sie wykonywanie badan nosnosci za pomoca ptyty dynamicznej zamiennie do
badan nosnosci za pomocg piyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji).

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegdlnych warstwach nasypéw powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205:1998, p. 2.10.

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w poszczegdlnych
warstwach nasypu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205:1998, p.2.10.

5.3.5 Doktadno$é¢ wykonywania nasypow
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
S-02205 p.2.6 Tablica 1.Doktadnos$¢ wykonania budowli ziemnych wg PN-S-02205 p. 2.6.

5.4 Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5 Odktady
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.2.1 Rodzaje pomiaréw i badan
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,
— badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu,
— odwodnienie nasypu.

6.2.2 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrdédta, jednak nie rzadziej niz raz na 10000 m3
robét ziemnych na catosc robat.
Kazde badanie powinno obejmowac:
— ktad granulometryczny, wg PN-B-04481
— zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481
— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493
— wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01
— wskaznik wodoprzepuszczalnosci wg PN-B-04492 (dla materiatu przeznaczonego do ostatniej
warstwy nasypu)

6.2.3 Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegdélnych warstw polegaja na
sprawdzeniu:

— prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy,

— nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

— przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.4 Badanie zageszczenia i nosnosci nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub lo) oraz modutu
odksztatcenia E2 z czesto$ciami okreslonymi w PN-S-02205:1998, p. 3.2.11.

6.2.5 Badanie zageszczenia i nosnosci nasypu oraz podioza nasypu
Wszystkie badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w ST D.04.05.01.

6.2.6 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp ,
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— szerokosci korony  korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiardw geometrycznych korpusu
projektowanego.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i dokfadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega
na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig
wynikajgcag z wymiaréw geometrycznych korpusu projektowanego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopdéw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.5.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdine”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robdt,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwo$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
najnowszego wydania.

Jezeli w SST przywotany jest nieobowigzujgcy akt prawny, nalezy przez to rozumiec¢, ze powotanie
dotyczy obowigzujgcego aktu prawnego na dzieh opracowania SST.

6 STWIOR D-02.03.01 Wykonanie nasypéw



