
PRZEKRÓJ NORMALNY

oś
 je

zd
ni

2 %

4.00

2 %

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

0.50
pobocze

8 %

jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana C90/3

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni z kruszywa naturalnego

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

0.50
pobocze

8 %

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 mm

gr. 4 cm
gr. 15 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S

Ulepszone podłoże: 
mieszanka niezwiązana C90/3 0/63 mm gr. 15 cm

SZCZEGÓL SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH  
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branża inżynieryjna drogowa
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Gmina Krzymów
ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

INWESTOR:

m. Teresina, gm. Krzymów

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 55 obręb 
Teresina

Materiały do zgłoszenia zamiaru przebudowy

BRANŻA: Drogowa

Przekrój normalny
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