Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 55 obreb Teresina

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY URODZAJNEJ (HUMUSU)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
drogi gminnej na dziatce nr 55 obreb Teresina”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co najmniej
2% czesci organicznych.

1.3.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.3.3 Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— koparki, koparko-tadowarki
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— fadowarka — zatadunek humusu na srodki transportu.
Dopuszcza sie réwniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
z uwagi na maly zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych
Robdt i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robdt.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Ziemia urodzajna nie nadaje sie do dalszego wykorzystania i jej nadmiar powinien zostac
odwieziony i zutylizowany.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdline".

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do utylizacji. Zagospodarowanie
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek lub koparko-tadowowarek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét (zmienna grubosé warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych.

Dopuszcza sie wykorzystanie zdjetego humusu do przysztego humusowania terenéw zielonych.

UWAGA! Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem koryta pod poszerzenie, ze wzgledu na matg
ilos¢ robét ziemnych ujeto jako odhumusowanie — tj. usuniecie ziemi urodzajnej, wykop, rozbiérke
fragmentéw nawierzchni z kruszywa naturalnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) zdjetej warstwy humusu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdélne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zdjecie humusu na petng gtebokos¢ wraz zatadunkiem, wywozem i roztadunkiem,
— odwiezienie na miejsce wskazane przez zamawiajgcego lub na sktadowisko wykonawcy, zgodnie z
ustaleniami inzyniera
— uporzadkowanie miejsca robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
najnowszego wydania.

Jezeli w SST przywotany jest nieobowigzujgcy akt prawny, nalezy przez to rozumiec¢, ze powotanie
dotyczy obowigzujgcego aktu prawnego na dzieh opracowania SST.
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