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OKREGOWA
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= | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 .

OKK.7131-215/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art 12 ust 2 i ust 3. ust 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz U. z 2020r., poz.1333, z pdZnigjszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Wilczewska

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 25 stycznia 1979 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0430/PBS/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021ir,
poz. 735) wfrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Dolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pani Joanna Wilczewska

jest upowazniona
w specjalnosci instalacy|nej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz  sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowiane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania

projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZZD-5C8-FH2 *

Pani Joanna Dominika Wilczewska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0033/22

adres zamieszkania ul. Wroblewskiego 66, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIIIRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7BJ-BC5-XM3 *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Jelenia Goéra, 20.06.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DO$/0430/PBS/21

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 2517/93;2612/94



Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej przebudowy kottowni gazowe;
- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw projektu,

— archiwalne dokumenty dostarczone przez Inwestora

— obowigzujgce normy i przepisy

— opinia kominiarska

2.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe kottowni gazowej polegajacg na wymianie wyeksploatowanego
stojacego kotta gazowego, atmosferycznego o mocy 48kW na kociot gazowy wiszacy kondensacyjny
Ibezobstugowy kociot gazowy o mocy 12-61,5 kW przy parametrach 80/60°C/, przebudowe instalacji gazu
oraz budowe instalacji c.0. w przyziemiu.

Projektowana przebudowywana kottownia gazowa pokrywa¢ bedzie biezace i projektowane potrzeby
obiektu na centralne ogrzewanie.
3.0pis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1 Technologia kottowni - cze$¢ instalacyjna
3.1.1 Opis projektowanego pomieszczenia kottowni

Kotlownia zlokalizowana jest i bedzie w pomieszczeniu w przyziemiu budynku /wg rysunku/. Opalana
bedzie gazem ziemnym GZ 50 dostarczanym do budynku z istniejacego przylacza gazu D63 /nc/ w oparciu
o istniejgce warunki dostawy gazu .

Wpiecie projektowane]j kottowni gazowej wykona¢ nalezy do istniejacych i projektowanych
rurociggdw w pomieszczeniu kottowni, ktore zasilajg instalacje c.o. . Na podstawie obliczen cieplnych
ustalono zapotrzebowanie na ciepto przez poszczeg6lne czesci budynku na potrzeby centralnego
ogrzewania, ktore wynosiok. 60kW.

3.1.2. Elementy projektowanego systemu grzewczego
a) Kociot wodny opalany gazem ziemnym

W kottowni zainstalowany zostanie bezobstugowy, kondensacyjny kociot gazowy o zakresie
nominalnej mocy cieplnej 12-61,5kW (dla temperatur 80/60°C) wyposazony w modulowany wymiennik
ciepta wykonany ze stali nierdzewnej. Projektowany kociot posiada¢ wszystkie wymagane przepisami
zabezpieczenia wewnetrzne oraz dodatkowo:

- zawor bezpieczenstwa
- naczynie wzbiorcze przeponowe

Uktad technologiczny kottowni nalezy wyposazy¢ w najwyzszych miejscach instalacji w
odpowietrzniki automatyczne. Ponadto w celu umozliwienia obserwacji pracy uktadu na obiegach /zasilanie
| powrot / oraz przy kotle nalezy zamontowac termometry bimetaliczne, przylgowe.

Rurociggi w obrebie kottowni izolowac termicznie. Na przewodzie zasilajgcym z kotta do sprzegta
hydraulicznego zamontowa¢ pompe kottowg c.0. Na przewodzie powrotnym po stronie instalacyjnej, w
miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy umiesci¢ naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu N80; 6,0
bar /ze ztaczkg dwustronng, do tatwego demontazu/ i manometrem.

Parametrami obiegow grzewczych, w funkcji temperatury zewnetrznej, sterowac bedzie regulator
kottowy.



b) Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania

Podtaczenie kotta do istniejacej i projektowanej w przyziemiu budynku instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ poprzez sprzegio hydrauliczne Dnd0.  Od sprzegta projektowane
przewody zasilania wigczy¢ do projektowanego kolektora obiegdéw grzewczych. Projektuje si¢ montaz
dwoch obiegow grzewczych c.o. dla istniejacej i projektowanej (dla pomieszczen Archiwum w
przyziemiu) instalacji c.0., umozliwi¢ poprzez pozostawienie na belce rozdzielacza kro¢ow z zaworami
odcinajacymi rozbudowe w |l etapie instalacji c.o. dla pomieszczen biurowych przyziemia. Do
rozdzielacza obiegoéw grzewczych c.0. w pomieszczeniu kottowni wpiete zostang dwa obiegi grzewcze
c.0. lwg rys. nr 3 PT — schemat technologiczny/ zasilane w energie cieplng z projektowanych zestawow
pompowych ze zmieszaniem, za pomocq elektronicznych pomp obiegowych. Obiegi sterowane bedq
w funkcji czasowej i temperatury zewnetrznej przez regulator- bedacy jednocze$nie  systemem
monitorujgcym i zarzadzajacym systemem grzewczym.

Regulacja temperatury wody obiegowej realizowana bedzie za poSrednictwem zaworow
mieszajacych tréjdrogowych z sitownikiem / 230V /.

Dodatkowo na rozdzielaczu obiegéw grzewczy wykonac¢ tréjniki dla planowanej w przyszto$ci
rozbudowy kottowni o obieg c.o. nr 3 /wg rys. nr 3 PT — schemat technologiczny / na czes¢ biurowg
przyziemia, ktére nalezy zaslepic (Il etap).

W obiegu kotlowym zamontowa¢ pompe kottowa. Na przewodzie powrotnym po stronie
instalacyjnej, w miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy umiesci¢ naczynie wzbiorcze przeponowe
Reflex typu N80; 6,0 bar /ze ztaczkg dwustronng, do fatwego demontazu/ i manometrem. Instalacje
wodne w obrebie kottowni z rozdzielaczem izolowac termicznie.

Parametrami obiegow grzewczych w funkcji temperatury zewnetrznej, sterowa¢ bedzie
automatyka pogodowa.

Przed podiaczeniem projektowanej kottowni do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
nalezy dokfadnie przepluka¢ instalacje grzewcza (rurociagi oraz grzejniki) oraz istniejacy
fitroodmulnik obecnie zamontowany na rurociaggu prowadzonym z rozdzielacza powrotu c.o.

3.1.3. Zabezpieczenia instalacji kotlowej i c.o.

Zabezpieczenie systemu grzewczego zamknigtego i kottowni zrealizowane zostanie zgodnie z PN-
91/B-02413. Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa 3/4” 3bar, oraz naczyniem
wzbiorczym zamknigtym prod. Reflex typu 80N; 6 bar

4. INSTALACJE W KOTLOWNI

.4.1. Instalacja gazowa

Z istniejgcego przytacza niskiego cisnienia D63 gaz dostarczany jest do szafki gazowej z zaworem
gtébwnym gazowym. W szafce gazowej obok zamontowany jest gazomierz typu G6 (na potrzeby
kottowni gazowej) oraz zawor elektromagnetyczny Dn25 (element wykonawczy ASBIG).

Gaz prowadzony bedzie od szafki gazowej zaworem elektromagnetycznym projektowanym
przewodem gazu Dn32 przez pomieszczenia archiwum przyziemia do pomieszczenia kottowni w
ktorym znajdowac sie bedzie odbiornik gazu-  kociot gazowy kondensacyjny o mocy 61,5 kW przy
par. 80/60°C.

Projektowang instalacie gazowq nalezy wykona¢ z atestowanych rur stalowych bez szwu,
taczonych przez spawanie gazowe. Prowadzi¢ jg nalezy natynkowo na uchwytach z kotwami
metalowymi zachowujgc wymagane odlegtosci od istniejacych instalacji. Przy przechodzeniu instalacii
gazowej przez $ciany nalezy stosowac rury ostonowe.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajagcy do gazu 17 /szczegdly montazu
zamieszczono na rysunku w cz. PT/ oraz filtr do gazu.

3.1
3.1



Instalacje gazowa, po montazu i probie szczelno$ci nalezy oczyscic i pomalowac farbg podktadowg
antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze zottym.

3.1.4.2. Instalacja wentylacyjna i kominowa

Wentylacje wywiewng, grawitacyjng stanowi przewod kominowy nr 4 /wg opinii kominiarskiej/ z
kratkg wentylacyjng pod stropem pomieszczenia kottowni.

W kottowni znajduje sie¢ przewod wentylacji nawiewnej o wym. 30x30cm zakonczony kratkami
wentylacyjnymi ostonietymi siatkg, wyprowadzony na zewnatrz budynku /wg opinii kominiarskiej w
zalgczeniu /.

Doprowadzenie powietrza do spalania do kotta nalezy wykona¢ indywidualnym przewodem
systemowym powietrznym  z blachy stalowej Dn125 prowadzonym do kotta. Rozdziat powietrze —
spaliny wykona¢ za pomocg adaptera rozdzielczego D100/150/ /2x110. Spaliny z kotta odprowadzi¢
przewodem spalinowym z blachy stalowej kwasoodpornej w technologii kondensacyjnej Dn110,
wprowadzi¢ do istniejgcego przewodu kominowego nr 1, w ktérym zamontowac nalezy wkfad stalowy
kwasoodporny  spalinowy Dn110 na wysoko$¢ réwng wysokoSci czynnej komina, zakonczy¢
systemowa ksztattka. Istniejace w przewodzie kominowym nr 1 /wg opinii kominiarskiej/ wktady stalowe
Dn120 nalezy zdemontowaé. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe wg wytycznych producenta
kotta.

3.1.4.3. Materiaty instalacyjne, roboty montazowe, proby i odbiory

Rurociggi instalacji ¢.0. w kottowni i w pomieszczeniu kottowi wykona¢ nalezy z rur stalowych bez
szwu wedtug PN-74/H-74200 faczonych przez spawanie. W najwyzszych punktach na rurociggach
wodnych zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami. Rury umieszcza¢ nalezy na
podporach mocowanych do Scian.

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac
z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S o EI 60.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1§ 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia
2002r.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdw, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnoSci potaczen instalacji w obrebie kottowni i poszczegdlnych elementéw instalacji. Proby i
odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”™ oraz wytycznymi producentow
poszczegdlnych urzadzen.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci /na zimno i gorgco/ nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.1.4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich rur stalowych (przed
zatozeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-
70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ iodttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak przygotowang
powierzchnie nie pozniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie malowa¢ emalig kreodurowg. Czas
schnigcia kazdej warstwy 24h. Catos¢ prac antykorozyjnych nalezy wykonaC przy wykorzystaniu
wskazowek instrukcji KOR-3A.

3.1.4.5. lzolacje cieptochronne



W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury, biegngce w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaizolowac¢ otuling cieptochronng o wspotczynniku przewodnos$ci ciepinej <0.035[W/mK], grubos¢ izolacji
powinna spefnia¢c wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami).

3.1.4.6.Instalacja wodno-kanalizacyjna kottowni

We wskazanym miejscu w kottowni znajduje sie  umywalka z zaworem czerpalnym ze zlgczka do
weza. Woda doprowadzona jest do zlewu wykorzystujac istniejacg instalacje wodng w budynku.

W celu okre$lenia zuzycia wody uzupetniajacej instalacje grzewczg i na potrzeby kottowni nalezy
zamontowac osobny jej pomiar — wodomierz JS 1,5 Dn15; 1,5m3/h.

Wode zasilajacq instalacje w budynku nalezy uzdatni¢ tak aby woda uzupetniajgca ztad spetniata
wymagania dotyczace jakosci wody grzewczej wg VDI 2035 za pomocg stacji uzdatniania wody
wyposazonej w zmiekczacz.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie studzienka schtadzajgca. Wg informacji od Inwestora
pomieszczenie to narazone jest na czeste zalewanie. Poziom posadzki kottowni odwodniony jest do
studzienki znajdujacej si¢ w tym pomieszczeniu, wigczonej bezposrednio do instalacji kanalizacyjne;.
Scieki sanitarne z budynku wyprowadzone s3 do ogélnosptawnej kanalizacji na terenie obiektu, do ktorej
tez wigczone sq rury spustowe z dachu oraz odwodnienie terenu utwardzonego wokét budynku. Na skutek
duzych, ponadnormatywnych opadoéw atmosferycznych, woda dostaje sie do pomieszczenia przez
niezabezpieczong, przed zwrotnym wyptywem Sciekow z kanalizacji, studzienke schtadzajacg kottowni.

Proponuje sie usuna¢ przyczyne zalewania, poprzez odciecie istniejacej w kottowni studzienki
od kanalizacji i wykonac jg jako bezodptywowg z pompg odwadniajgcg. /zgodnie z posiadang opinig
Rzeczoznawcy/. Wymagane wymiary nowej studzienki uzaleznione sg od wymiaréw pompy wg wytycznych
producenta pompy np. minimalne wymiary montazowe pompy Unilift KP 150A to 35x53x40cm. Nalezy
zamontowa¢ pompe odwadniajacq i studzienke skanalizowa¢ wode do istniejagcego w narozniku kottowni
pionu kanalizacji sanitarnej. Odetnie to mozliwo$¢ cofnigcia sie Sciekbw i ponownego zalania
pomieszczenia kottowni.

Zamontowac lejki spustowe, odwodnienia oraz neutralizator skroplin i skanalizowa¢ do studzienki
schtadzajacej z proj. pompg odwadniajacg w pomieszczeniu.

3.2. Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych i opis automatyki
urzadzen.

a) Zasilanie
Kottownia zasilana jest i bedzie z istniejacej rozdzielni gtownej budynku znajdujacej sie w budynku.
Na linii zasilajacej rozdzielnice kottowni gtowng RK, przy drzwiach wejsciowych do kottowni,
zainstalowany jest wytacznik P-Poz. w szafce stalowej z przeszklonymi drzwiczkami /stopien ochrony
IP 55/ . Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

b) Rozdzielnia gtdwna kottowni

Z rozdzielnicy gtownej kottowni zasilane sg i beda;
-gniazda wtykowe -230 V,
-o$wietlenie wewnetrzne kottowni
-regulator kotta
-zasilanie centrali ASBIG
-pompa odwadniajaca

Zaprojektowany uktad sterowania, wspotpracujacy z regulatorem spetnia nastepujace funkcje:

- steruje pracg pomp i zaworéw mieszajacych



- zabezpiecza kociot i pompy przed pracg przy braku wody w uktadzie
- realizujg sygnalizacje stanéw "gotowosci roboczej" i "awarii".
Obiegi grzewcze wyposazone bedg w automatyke pogodowg z regulacjg zalezng od temperatury
zewnetrznej. W sktad uktadu automatyki i sterowania wchodza;
-regulator pogodowy
-czujnik temperatury zewnetrzne;
-czujniki temperatury zasilania
-czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego

c) Instalacje elektryczne kottowni
Obwody oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych 230V zasilane sg z rozdzielni kottowni .
Nalezy stosowac osprzet instalacyjny szczelny.

d) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejacego systemu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Szybkiemu wytaczeniu podlegajg wszystkie obwody elektryczne nowoprojektowane. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-92/E-05009, gniazda 230V zabezpieczone wytacznikiem
réznicowopradowym.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje wyrownawcza. Szyne zbiorczg instalacii
wyrownawczej wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x3 mm na uchwytach dystansowych nt. W system
potaczen wyrdwnawczych nalezy wigczy¢é wszystkie metalowe czesci: obudowy urzadzen
elektrycznych, konstrukcje urzadzen technologicznych i budynku metalowe rury wodne, gazowe i
kanalizacyjne, punkt PE rozdzielnicy RK, zacisk uziemienia. Potaczenie urzadzen z szyng wykonac
przewodem DY6 mmz2 o zo6ttozielonym kolorze izolacji. Szyne zbiorczg potaczy¢ przez ztacze kontrolne
z uziemieniem otokowym budynku. Wszystkie potaczenia kotnierzowe rur — bocznikowac.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
obwoddw, pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia i rezystancji uziemienia instalacji wyréwnawcze;.
Wartos¢ uziemienia szyny R 300Q.

Warunki  skutecznosci  szybkiego wytgczenia powinny spetniaC wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie technicznych warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elekiryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, oraz normy PN-
91/E-05009/41.

Cato$¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami PBUE.

3.3.Wytyczne budowlane do kottowni
Czes¢ budowlana pomieszczenia kottowni:
Pomieszczenie kottowni nalezy zaadaptowa¢ na potrzeby przebudowy kottowni gazowej. W tym celu
nalezy:
-zdemontowaC urzadzenia technologiczne podlegajace wymianie tj. kociot, armature, naczynie wzbiorcze,
przewody spalinowe
- rozdziat powietrze — spaliny wykona¢ za pomocg adaptera rozdzielczego  D100/150 /2x110. Spaliny z
kotta odprowadzi¢ przewodem spalinowym Dn110, wprowadzi¢ do istniejgcego przewodu
kominowego nr 1, w ktorym zamontowac nalezy wkiad stalowy kwasoodporny spalinowy w technologii
kondensacyjnej Dn110 na wysoko$¢ réwng wysokosci czynnej komina, zakonczy¢ systemowq
ksztattka. Istniejace w przewodzie kominowym nr 1 /wg opinii kominiarskiej/ wktady stalowe Dn120
nalezy zdemontowac. Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe wg wytycznych producenta kotta.



-wykona¢ przewdd doprowadzajacy powietrze do kotta gazowego Dn125

- wykona¢ odciecie istniejacej w kottowni studzienki od kanalizacji i wykonac jg jako bezodptywowg z
pompg odwadniajacg /zgodnie z posiadang opinig Rzeczoznawcy/. Wymagane wymiary nowej studzienki
uzaleznione sg od wymiaréw pompy wg wytycznych producenta pompy np. minimalne wymiary montazowe
pompy Unilift KP 150A to 35x53x40cm. Nastepnie nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajgca i odprowadzi¢
wode do istniejacego w narozniku kottowni pionu kanalizacji sanitarnej. Odetnie to mozliwos¢ cofniecia sie
Sciekdw i ponownego zalania pomieszczenia kottowni.
- Zamontowac lejki spustowe, odwodnienia oraz neutralizator skroplin i skanalizowa¢ do studzienki
schtadzajacej z pompg odwadniajacg w pomieszczeniu.
- Wykonac roboty naprawcze posadzki wokét studzienki

- zamontowac automatyke

Szczegotowe informacje dotyczace projektowanych zmian w obrebie ww. pomieszczenia zawarte
zostaly na rysunkach.
34. Instalacja centralnego ogrzewania w przyziemiu

Projekt instalacji c.o0. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. -20°C. Temperature
otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402
oraz wytyczne dot. pomieszczen archiwum. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN 1SO 6946, PN EN 12831, PN EN 832.

W  pomieszczeniach przyziemia budynku okre$lonych szczegotowo w czesci rysunkowej,

zaprojektowano instalacje wodnego ogrzewania grzejnikowego systemu zamknietego — dwa obiegi grzewcze
— obieg grzewczy nr 2 - Archiwum o mocy 9,5kW oraz obieg grzewczy nr 3 - Biura o0 mocy 7,5 kW (etap |l
remontu przyziemia).

Projektuje sie instalacje ogrzewania z obiegiem wymuszonym, dwururowym, zasilang z kottowni

gazowej. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania pracowac bedzie w oparciu o parametry 70/55°C.
3.4.1.Przewody instalacji c.o.

Przewody c.0. wykona¢ nalezy z rur ocynkowanych, ze stali niskoweglowej, taczonych metodg
zaciskowa. Przewody prowadzi¢ przy posadzce pomieszczen natynkowo.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych
o $rednicy dwukrotnie wigkszej od Srednicy nominalnej przewodu, wykorzystujgc istniejace przebicia po
zdemontowanej instalacji c.o.. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczng nie
oddziatywujaca na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci $ciany lub stropu.

Rozprowadzenie instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z rysunkiem - to jest przy posadzce pomieszczen
przyziemia.

Wszystkie czesSci metalowe instalacji muszg zostaé uwzglednione w gtownym planie uziemienia
budynku.

3.4.2. Mocowanie rur

Podpory rur mocowanych do $cian powinny kompensowa¢ zmiany dtugosci wynikajace z rdznic
temperatury. Kierunek zmian dtugosci rury ustala si¢ zamocowaniami statymi i przesuwnymi. Podpor dla rur
nie wolno mocowa¢ na ztgczach. Podpory przesuwne ustawi¢ nalezy tak, aby nie utrudniaty ruchu
przewoddw rurowych.



Maksymalne dozwolone odlegtosci pomigdzy podporami rur:
Odleglos¢ miedzy

DN Srednica z‘:wnﬂllwr?_'trzna rury pOdpDrDalmil‘gsrge”aCh Ws?zag;g;%r%é?;iﬂresf
10 12 1,25 1,50
12 15 1,25 1,50
15 18 1,50 1,50
20 22 2,00 2,00
25 28 2,25 2,50
32 35 2,75 2,50
40 42 3,00 3,00
50 54 3,50 3,50
63 76,1 4,25 4,00
20 88,9 4,75 4,50
100 108 5,00 5,00

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przewody nalezy
uktada¢ z zapewnieniem kompensacji naturalne;:

Bd =k xV(dex AL) [mm] BdQ =k xV(de x AL) [mm] albo

BdQ=Bd /1,8
k = stata materialu (Inoxpres / Steelpres) 45 k = stala materialu (Inoxpres / Steelpres) 25
de = srednica zewnetrzna rury mm de = srednica zewnetrzna rury mm
AL = wydluzZenie cieplne mm AL = wydiuzenie cieplne mm
JAL AL AL 204
l . - AL2 _AL'.‘.
Twams e, il:,'_i:' e — T <l
! B punkt Bd | By 1 s'l?:g':::rv
slizgowny |
] : ;
i = —| ; 2

Rysunek 36 - Kompensowanie rozszerzalnosci  Rysunek 37 - Kompensowanie rozszerzalnosci  Rysunek 38 - Kompensowanie rozszerzalnoic
liniowej (Bd) poprzez przeniesienie liniowej (Bd) poprzez trojnik liniowej poprzez przjicie U - ksztaltowe
prostopadfe (Bd2=8d / 1,8)



3.4.3. Dobér urzadzen grzewczych.

Instalacja centralnego ogrzewania zostala zaprojektowana w oparciu o stalowe, kompaktowe
grzejniki ptytowe typu KV — wersja podstawowa z zasilaniem dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
armature odcinajacq i regulacyjna. Podejscia do grzejnikéw zasilanych od dotu nalezy wyposazy¢ w
zespolone zawory odcinajgce, po ich zamontowaniu nalezy wprowadzi¢ nastawe wstepng podang
rysunkach.

Dla utrzymania Zadanej temperatury w  pomieszczeniach grzejniki wyposazy¢ we wktadki
zaworowe oraz w gtowice termostatyczne. W pomieszczeniach ogolnodostepnych gtowice nalezy
zabezpieczy¢ $rubg bez tha przed kradziezg i ewentualnie dodatkowo pier§cieniami zatrzaskiwanymi wokot
nakretki taczacej zawor z gtowica. Przy kazdym grzejniku fabrycznie zamontowany jest odpowietrznik
reczny.

Grzejniki nalezy mocowa¢ do Scian przy pomocy systemowych uchwytow producenta grzejnikow.
Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podtogi i parapetu wynikajacej w wytycznych ich producenta.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeplywy na poszczegolnych odbiornikach do
wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokot z regulacii.

3.4.3. I1zolacje cieptochronne

Rurociggi rozdzielcze izolowa¢ cieplnie, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, wg ponizszych wytycznych:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$é¢ izolacji cieplne]
(materiat 0,035 W/ (m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace| /2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

6 Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach Dbudowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji ciepInych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia



3.4.5. Odbiér instalacjii przekazanie do eksploataciji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnoSci
nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodag poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki
state oraz stacje uzdatniania wody.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci catg instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢ wodg
wodociggowg — ptukanie nalezy kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen. Do czasu ptukania nastawy wstepne zawordw grzejnikowych ustawi¢ na max. otwarcie. Po
zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie ppr = 0,6 MPa w czasie t =
30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg samoczynnych —zaworow
odpowietrzajacych montowanych na koncach pionow zasilajacych zgodnie z PN-91/B-02420-1.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA KOTLOWNI
a) Podstawowe wymiary
Budynek w ktdérym zlokalizowana jest kottownia gazowa jest obiektem w wolnostojgcym
$rddmiejskiej, trzykondygnacyjnym. Posiada z dwéch stron dogodny dojazd dla Srodkéw transportowych.
Kotlownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym  pomieszczeniu w przyziemiu w miejscu
dotychczasowe] kottowni gazowej. Wydzielona jest Scianami z cegly w klasie odporno$ci ogniowej
elementéw budowlanych El 60. Pomieszczenie przeznaczone na kottownie posiada powierzchnie 20,7m2 i
kubature 55,7m3. Z kottowni prowadzi wyjScie przez drzwi otwierane na zewnatrz budynku. Przy drzwiach
wejsciowych znajduje sie wytgcznik gtowny zasilania elektrycznego do kottowni.
Pomieszczenie kottowni posiada o$wietlenie naturalne i sztuczne.
Zawér gtowny gazowy na przytaczu do budynku znajduje sie w istniejacej szafce na $cianie
zewnetrznej budynku.
b) Parametry opatu
Przyjete zatoZenia dla paliwa podstawowego::

- Rodzaj paliwa - gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50
- Gestos¢ wzgledna - 0,568

- dolna/gorna granica wybuchowo$ci -5/15%

- klasa temp -T-1

- kategoria niebezpieczenstawa pozarowego - |

- klasa wybuchowosci -11A

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie
Kottownia stanowi osobng strefe pozarowg PM , wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,C” .
d) Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana kottownia jest kottownig z ograniczong obstugg. Dozér nad pracg kottowni petni
dorywczo jedna osoba w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas obstugi obiekt nie
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
e) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Kottownia stanowi osobna strefe pozarowg PM o powierzchni 26,3[m?] wydzielong $cianami o
odporno$ci ogniowej El 60 i zamykang drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Pozostata czes¢ obiektu
stanowi drugg strefe pozarowg
f) Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego
Wielko$¢ obcigzenia ogniowego kottowni miesci sie w przedziale do 500 [MJ/m?).



g) Warunki budowlane
Kotlownia wydzielona jest $cianami wewnetrznymi o grubosci min. 12 cm wykonanymi z cegly
petnej, otynkowanymi.
Istniejacy strop spetnia rowniez wymagania El 60. Istniejgce drzwi wejsciowez zewnatrz do
kottowni stalowe. Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac
z zastosowaniem przegrod ogniowo i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S lub réwnowazne o
odpornoéci ogniowej El 60.
h) Ocena zagrozenia wybuchem
W kottowni bedg zastosowane urzadzenia gwarantujace bezpieczng jej prace a w szczegolnosci
automatyka kotta, kontrolujgca prace kotta i utrzymujaca temperature czynnika grzewczego na zadanym
poziomie, z blokadg pracy palnika w przypadku przekroczenia zadanych parametréw oraz system
bezpieczenstwa instalacji gazowej / ASBIG /.
Spalane paliwo posiada temperature zaptonu wyzsza niz 50 °C.
Powyzsze czynniki i wyposazenie powodujg, ze kottownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym
wybuchem.
i) Warunki ewakuaciji
Kottownia jest pomieszczeniem o ograniczonej obstudze. Kottownia posiada o$wietlenie Swiattem
naturalnym i sztucznym. Z kottowni prowadzi wyjScie przez drzwi otwierane bezpo$rednio na zewnatrz
budynku . Dtugos$ci dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych mieszczg sie w granicach dopuszczalnych przepisami.

j) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Kottownia  posiadaC bedzie specjalne urzadzenia przeciwpozarowe - aktywny system

bezpieczenstwa instalacji gazu wyposazony w detektor gazu , modut alarmowy /sterowanie pracg
systemu/ oraz zawdr klapowy realizujacy idee zabezpieczenia instalacji gazu .

Instalacja elektryczna posiada wytgcznik przeciwpozarowy przy drzwiach wyjsciowych z

pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 [kg]. Sprzet gadniczy umieScic w miejscu

tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.
k) Drogi pozarowe
Budynek, w ktdérym zlokalizowana jest kottownia posiada dogodny dojazd dla Srodkéw transportu,
w tym jednostek strazy pozamej. Usytuowanie obiektu umozliwia dojazd po terenie utwardzonym.
5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA, OBSLUGA KOTLOWNI

Kottownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzadzenia sg bezpieczne pod wzgledem
eksploatacji pod warunkiem zatrudnienia 0séb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.
Przewiduje sie 1 osobe obstugi dla potrzeb kottowni. Nie przewidziano dla niej odrebnego pomieszczenia
socjalnego ze wzgledu na ograniczony czas obstugi.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie kottowni i zabezpieczenia kottdbw muszg odpowiadac
przepisom szczegotowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiada¢ wymaganiom
Urzedu Dozoru Technicznego.
6.Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna —zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Ad. Pkt. 10
a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celdw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku



-montaz kottowni gazowej kondensacyjnej o sprawnosci do 108,9%
b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze —wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych innych
—poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego
-stan projektowany: projektuje si¢ kotlownie gazowa kondensacyjna o parametrach:

Typ: Kociot gazowy kondensacyjny — jednofunkcyjny o mocy 95kW

L.P. Parametr Warto$¢
1. Nosnik energii koncowej Gaz ziemny
2. Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 1,1

3. Sprawnos$¢ wytworzenia (c.0.) 92,0%
4. Sprawnos¢ akumulacji (c.0.) 100,0%
5. Sprawnos¢ transportu (c.0.) 80,0%
6.. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania (c.o.) 77,0%
7. Sprawnos$¢ wytworzenia (c.w.u.) 83,0%
8. Sprawnos¢ akumulacji (c.w.u.) 100%
9. Sprawnos¢ transportu (c.w.u.) 80,0%

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

-Kociot gazowy
Mo cieping

Mac dieplna p:z,- 50430 °C Pn [iyb ca)
Sprawnost wk g| pry obeigz.- X Pn
itemp v':h o 1
Sezonowa efeklywnoic energetyzna : Eias produh |bez vdziotu regulacii]
Sezonowa efeklywnoic anargafyanc: Etas AMC EVOLUTION. .. {z udziglem regulacji)
Sprawnoéc wrylkowa pey

ENOMICNDWE] Moy

Lramioncwy p

Sty posiciowe

1o 1o 123 123

Moc siekirycrna 100 il ] 114 182
Moc slebinycena 7 7 7 &
13,83 158805 & 221097

E 33,3 141842 1891039
Prz= phew masowy spalin min/max

Citnienis dostepne no wyjiciu koflo

Fojemnosd wodna

I‘.’1 n. nalezenie preephwu wody wymagons w preypadh progy > 75°C

Ohpér po shonis wodnsj przy AT= 20

l"1arsvr|0|r= nafgi=nie przeplwy gazu ey bW
nr" 1013 mhar) s

Ciazar netio
Moc okushyczng twa

Sred. natezenie dowighu w odleghoici 1m

* woriodE cerylikoseona
11] Groen = zramicnowe oboigzeme ciaplhe



Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

7. Uwagi konnicowe

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytéow i funkcji pomieszczen
nalezy bezwzglednie podja¢ Srodki celem wyeliminowania odstepstw w lokalizacji, przebiegu i trasie
projektowanych instalacji w stosunku do dokumentacji. Wszelkie zamawianie urzadzen powinno by¢
poprzedzone sprawdzeniem mozliwo$ci i poprawnosci ich instalacji w naturze na placu budowy. Wszystkie
zastosowane w budowie technologie i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia obowigzujace na
terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajgc uwage na
bezpieczenstwo pracy. Montaz i uktadanie rurociggow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatdw, staranno$¢ wykonanych potaczen, wymiary,
prostolinijnos$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” pod kierunkiem
uprawnionego kierownika budowy z uwzglednieniem Rozporzadznia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1608, poz.1608, poz. 2351; z 2022r. poz.
248). Wszelkie zmiany i ewentualne niescistosci konsultowac z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DOS$/0430/PBS/



