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Specyfikacja Techniczna
Instalacja technologii kottowni

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji dla zadania pt.:
Przebudowa kottowni gazowej budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwéwku Slaskim,

ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwéwek Slgski”

“«

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przebudowy kottowni gazowej. Przebudowa
kottowni obejmuje demotaz istniejgcego kotta, montaz nowego wiszacego kotta gazowego,
kondensacyjnego, zmiane prowadzenia rurociggdw technologicznych, montaz rozdzielacza dla trzech
obiegéw grzewczych. W zakresie robdét przewidziano montaz dwdch obiegow grzewczych c.o. dla
istniejgcej i projektowanej (dla pomieszczern Archiwum w przyziemiu) instalacji c.o. , umozliwi¢ poprzez
pozostawienie na belce rozdzielacza kro¢déw z zaworami odcinajgcymi na pod rozbudowe w Il etapie
instalacji c.o. dla pomieszczen biurowych przyziemia oraz rozbudowe automatyki kottowni .

Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach i Projekcie Budowlanym.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé¢ Aprobate
techniczna.

Szczegdtowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB-W.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposrdd przedstawionych
przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi normami lub posiadac
Aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

Do faczenia rur stalowych stosowac¢ odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie rur w
miejscach potgczen z armaturg przy pomoca sprzetu recznego.

Do montazu instalacji c.0. uzy¢ rusztowan o wysokosci do 2m.

4. Transport.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z Srodkow transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegac
wymagan producenta.



Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot.
Wykonaweca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja technologii kottowni.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na Scianie w
sposadb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacija
Projektowq. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocag specjalistycznego sprzetu (niwelatora,
poziomicy lub innego).

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie
powinien przekraczaé 2o, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

5.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajacych.

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do srednic rur
stalowych (dwie Srednice wieksze od $rednicy rurociggu).

Rozprowadzenie instalacji i potgczenie z istniejgcymi instalacjami, z wykonaniem izolacji cieptochronnych.
Potgczenia rur spawane.

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy wykonaé z
zastosowaniem przegréd ognio i dymoszczelnych typu CP611A do rur max.50mm. Przegrody te posiadajg
120 min. odpornos¢ ogniows.

5.2.3. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne.

Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na odcinkach od
istniejgcego kotta do wyjs¢ rurociggdw z pomieszczenia kottowni.

Utozy¢ nowa instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniu kottowni zgodnie zrzutami
w dokumentacji technicznej. Rury izolowad otulina cieptochronna.

5.2.4. Izolacja termiczna rur.

Wykonaé izolacje termiczng rur okfadzing z pianki polietylenowej np. Thermaflex po uprzednim
oczyszczeniu rur i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Grubosci otulin zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji
technicznej.

5.2.6. Proba szczelnosci instalacji.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.

Préoba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.



Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ci$nienie wykazane na manometrze nie spadato w ciggu 30min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Korncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyziszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cis$nienia roboczego:

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokos¢ ci$nienia prébnego powinien wskazywac
manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyjag¢é rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Préby i regulacje instalacji:

proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania — po zmontowaniu rurociggow,

ptukanie instalacji CO,

proba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco.

5.2.7. Oznakowanie przewodéw

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegac na opisie rurociggéw np. COG —
centralne ogrzewanie grzejnikowe, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego
dla odrdznienia zasilania i powrotu.

5.2.8. Podtaczenie instalacji.

Zrédtem wody grzewczej o parametrach 80/600C dla instalacji c.o.  bedzie wiszacy kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 61,5kW (przy parametrach 80/60st), zasilajgcy poprzez sprzegto hydrauliczne
rozdzielacz obiegdéw grzewczych c.o. z grupami pompowymi. Podtgczenie istniejgcej instalacji c.o. do
odcinka technologicznego obiegdw grzewczych w pomieszczeniu kottowni, dokonaé poprzez potgczenie
spawane w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie przedmiotowe;j instalacji c.o.
przed wzrostem ci$nienia naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/02414.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zwymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

utozenia przewodow:

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

kontrola potaczen przewodow,

uktadania przewodu w rurach ochronnych

wykonanie izolacji termicznej rur,

szczelnosci przewodu



Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie prdoby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdow, 7e zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbioér robét.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dziennik Budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

W przypadku stosowania zamiennych materiatow i urzadzen dokumenty potwierdzajgce zgode Jednostki
Projektowej

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy, dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia

usterek

aktualnos$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia oraz zgody na zmiany Jednostki Projektowej

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

8. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za zakres robot zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych
elementéw , armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw wbudowanych materiatow i
urzadzen.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatéw,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

montaz armatury, zaworéw, rozdzielaczy, odpowietrznikéw, manometréw itp.,

wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

przeprowadzenie prdby szczelnosci rurociagu,

przeprowadzenie ptukania instalacji,

oznaczenie rurociggow,

wigczenie instalacji c.o0. do Zzrédet zasilania,

oznakowanie uzbrojenia,

uprzatniecie miejsca prowadzenia robdt i wywodz gruzu i zbednych materiatéw.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
Przeznaczenia.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzagdzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadze
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Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
kottowni gazowej w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwéwku Slaskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji gazu z rur stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazu wewnetrzna — uktad przewodoéw gazowych znajdujgcych sie wewnatrz budynku odbiorcow
zaopatrujgcy w gaz ludnosc¢ lub urzadzenia.

Przewdd gazowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetnia¢c warunki okres$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé¢ Aprobate
techniczna.

2.1. Skiadowanie

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci
kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywacd na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od
kamieni, zagtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatdw i urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac¢ podstawowe narzedzia hydrauliczne.

4. Transport

Rury, ksztattki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie izabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z Srodkow transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych



legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegac
wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacja gazu.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na Scianie w
sposadb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogélne

Przewody gazowe nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie
powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddw wykorzystaé naturalng
zmiane trasy utozenia rur. Stosowac potaczenia rur stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez
lutowanie twarde, potgczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi koncowkami.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przeszkody budowlane (Sciany i stropy)

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do srednic rur
(dwie Srednice wieksze od Srednicy rurociggu).

Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe Sciany, strop nalezy wykonac z zastosowaniem
przegréd ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm. Przegrody te posiadajg 120
min. odpornos¢ ogniowa.

5.2.4. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne

Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na odcinkach od
istniejgcych odbiornikéw gazu do wyjscia rurociggu z budynku.

Utozy¢ nowa instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach budynku zgodnie zrzutami
i rozwinieciami w dokumentacji techniczne;.

Zdemontowac istniejgce odbiorniki gazu.

5.2.5. Préba szczelnosci instalacji

Instalacje gazu nalezy poddac prébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami okresSlonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na



Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w
ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie probne odcinka przewodu
nalezy przyjac jako 1,5 najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.
Wielkos$¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompce pneumatycznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyjag¢é rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

5.2.6. Podtaczenie instalacji do odbiornikéw gazu

Instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego przytgcza gazu. Do istniejgce]j instalacji wigczyé sie za pomoca
ksztattki w szafce gazowej za gazomierzem. Odbiornik gazu zamontowac zgodnie z lokalizacjg urzadzen
zawartym w projekcie technicznym w sposdb wskazany przez producenta urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zwymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
e utozenia przewoddw:
-utozenia przewodu na podtozu,
-odchylenia osi przewodu,
-zmiany kierunkdéw przewoddw,
-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
-kontrola potaczen przewodow,
-ptukanie sieci,
-badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
e ukfadania przewodu w rurach ochronnych
e szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozyé inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdow, 7e zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbiér robét
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schematéw weztéw z domiarem do punktéw statych
b) Dziennik Budowy
-dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
-protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)
-protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

-aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia



-protokoty badan szczelnosci catego przewodu

8. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ za zakres robdt zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych
elementéw, armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw wbudowanych materiatow i
urzadzen.

Cena wykonania robdt obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzadzen i
armatury,
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie podtoza,
-utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
-montaz armatury, zaworéw, manometrow itp.,
-przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,
-0znaczenie rurociggow,
-oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwigzane

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzagdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Wstep.

— Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Przebudowa kottowni gazowej w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad
Zlewni we Lwéwku Slaskim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej obejmujg utozenie
rurociggdéw z uzbrojeniem i montaz armatury sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

2.  Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST s3 :
-rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV,
-rury kanalizacyjne z zeliwa,
-wpust podtogowy PCV,

Wykaz pozostatych materiatéw znajduje sie w przedmiarze robét.

2.1. Sktadowanie.

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.
Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki, natryski i inne oraz armature i urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowac firmowych urzadzen wskazanych przez Producenta rur.
Roboty te mozna wykonad recznie.

4. Transport.

Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki , umywalki i inne oraz armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Zatadunek i wytadunek prowadzié recznie.



5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposazenia nalezy wyznaczy¢ w budynku na Scianie
w sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddow powinna zapewnié utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokumentacja
Projektowq. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocag specjalistycznego sprzetu (niwelatora,
poziomicy lub innego).

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukow lub kolan).

5.2.2. Montaz przewodoéw z rur PVC.

W pomieszczeniu kottowni istniejgcy studzienke odwadniajgcy odcigé od instalacji kanalizacji, w jej miejscu
wykonacé studzienke schtadzajacg, betonowg i zmontowac w niej pompe odwadniajacg z ptywakiem np.
KP 150-A Grundfos, skanalizowa¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kottowni.
Zamontowac lejki spustowe, odwodnienia i skanalizowa¢ do projektowanej studzienki schtadzajgcej w
pomieszczeniu.

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy wykonaé z
zastosowaniem przegréd ognio- i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm i CP642 do rur
max.160mm (dla rur z tworzyw sztucznych). Przegrody te posiadajg 120 min. odpornos¢ ogniowa.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00.

Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych robot w
szczegoblnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug ponizszych
jednostek :

- m.-—rurociagi,
- szt.—armatura,
- kpl. —urzadzenia lub wyposazenie sanitarne.

8. 0Odbidr robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-92/B-01707.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub sztuke (komplet) zamontowanego
wyposazenia sanitarnego nalezy przyjmowac zgodnie Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét, atestami
producentdw materiatdw oraz oceng jakos$ci wykonania robét.



Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji sanitarnej,
dostarczenie materiatéw,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur wraz z armaturg,

montaz wyposazenia sanitarnego (umywalek itp.),

przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,
uprzatniecie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzagdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa montowanych urzadzen.
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Specyfikacja Techniczna - instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji dla zadania pt.:
,Przebudowa kottowi gazowej w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwéwku Slaskim” w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przyziemia budynku, rozdzielenia obiegow
grzewczych, sterowanie poszczegdlnymi obiegami grzewczymi w funkcji temp. zewnetrznej, montaz
zawordw i gtowic termostatycznych przy grzejnikach.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy instalacji centralnego ogrzewania,
rozdzielenie obiegdw grzewczych, sterowanie poszczegdlnymi obiegami grzewczymi, montaz zawordw i
gtowic termostatycznych przy grzejnikach.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z poleceniami inzyniera
budowy.
2. Materiaty.
Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okres$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.
Szczegotowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robot.
Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposrdd przedstawionych
przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi normami lub posiadaé
Aprobaty techniczne.
Instalacje c.o. nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjng, odpowietrzajgcg i spustowg. Armatura
stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na tmax=100°C. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych
producenta. Odbiér materiatéw na budowie. Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwadrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.
3. Sprzet.
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Do tgczenia rur stalowych stosowaé odpowiedni sprzet.



4, Transport.
Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadad
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegad
wymagan producenta.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana modernizowana instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na Scianie w
sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.
5.2.1. Wymagania ogolne.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robdt budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu (niwelatora,
poziomicy lub innego).
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm i nie mogg powodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie
powinien przekraczac¢ 2o, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

5.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajgcych.

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przejscia przez
Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich do Srednic rur stalowych (dwie
Srednice wieksze od $rednicy rurociggu).

Rozprowadzenie instalacji i potaczenie z istniejgcymi instalacjami, z wykonaniem izolacji cieptochronnych.
Potgczenia rur spawane.

Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy wykonac z
zastosowaniem przegrdd ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur max.50mm. Przegrody te
posiadajg 120 min. odpornos¢ ogniowa.

5.2.3. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne.

Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowym na odcinkach w
miejscu wbudowania zawordw.

Utozy¢ nowa instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej i wmontowaniu zaworéw w miejscach
wskazanych prze Inzyniera Budowy.

5.2.4. Izolacja termiczna rur.



Wykonac izolacje termiczng rur oktadzing z pianki polietylenowej Thermaflex po uprzednim oczyszczeniu rur
i zabezpieczeniu antykorozyjnym.
5.2.6. Préba szczelnosci instalacji.
Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadato w ciggu 30min ponizej wartosci ciSnienia prébnego.
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzisze od najwyiszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywad
manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyjag¢ rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Préby i regulacje instalacji:
d) préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania — po zmontowaniu rurociggéw, e)
ptukanie instalacji CO,
f) préba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco.
5.2.7. Oznakowanie przewodow
Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczyé. Oznaczenie powinno polegac na opisie rurociggdédw np. COG —
centralne ogrzewanie grzejnikowe, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego
dla odréznienia zasilania i powrotu.
5.2.8. Podtaczenie instalacji.
Zrédtem wody grzewczej o parametrach 60/50°C dla czterech obiegdéw grzewczych instalacji c.o. ze
zmieszaniem jest wbudowana kaskada pomp ciepta ze szczytowym Zrédtem ciepta — kociot na paliwo state
pellet.  Pofaczenie instalacji do rozdzielacza obiegéw grzewczych c.o. do odcinka technologicznego z
urzadzeniami na wyjsciu i powrocie z bufora ciepta w pomieszczeniu kottowni, dokonaé poprzez potgczenie
spawane w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie przedmiotowej instalacji c.o.
przed wzrostem ci$nienia naczyniem przeponowym Reflex oraz zaworem bezpieczeristwa zgodnie z
PN91/02414.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

p) zgodnosci z ustaleniami z Inzynierem Budowy.

g) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

r) utozenia przewoddw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,



- zmiany kierunkdw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

s) uktadania przewodu w rurach ochronnych

t) wykonanie izolacji termicznej rur,

u) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne". Nalezy
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a)Dziennik Budowy

b)dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

c)dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d)protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)
-protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw.

- W przypadku stosowania zamiennych materiatéw i urzagdzen dokumenty potwierdzajgce zgode Inzyniera

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z poleceniami Inzyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
8. Podstawa ptatnosci.
Ptatnosc za zakres robdt zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych elementow
, armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestow wbudowanych materiatow i urzadzen .

Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podfoza,
- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
- montaz armatury, zawordw, rozdzielaczy, odpowietrznikdw, manometrow itp.,
- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
- przeprowadzenie prdby szczelnosci rurociggu,
- przeprowadzenie ptukania instalacji,
- 0znhaczenie rurociggow,
- wigczenie instalacji c.o0. do Zzrédet zasilania,
- oznakowanie uzbrojenia,
- uprzatniecie miejsca prowadzenia robdt i wywdz gruzu i zbednych materiatéw. Cena
uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.



9. Przepisy zwigzane
PN-85/B-02421 lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa montowanych urzgdzen.



