RZUT PRZYZIEMIA
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OZNACZENIA:
proj. przewdd zasilania c.o, rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane;j,
— prowadzi¢ przy posadzce natynkowo
f — ————— proj. przewod powrotu c.o, rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane;j,
prowadzi¢ przy posadzce natynkowo
3  grzejnik stalowy, ptytowy, zaworowy typu KV (zasilanie dolne)
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie:
LP. RODZAJ PRZEWODU MIN. GRUBOSC
LUB IZOLACJI CIEPLNEJ
KOMPONWNTU (MATERIAL 0,0035 W/(mK)1)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm . . BIURO PROJEKTOWE "PROTERM"
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm nr pomieszczenia mB..mBEE ; Ul. Wolnosci 150 lok. 49
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury pomieszczenia 58.500 Jelenia Gora e-mail: biuro@protermig.pl
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm Tytut o . . Branza: Stadium:
5. Przewody i m_‘:._mw:_‘m Em poz. 1-4 _w_‘Nmn:annm przez Sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4 rysunku: Rzut przyziemia - instalacja c.o. etap | i l m.m%msm .3
lub stropy, skrzyzowania przewodéw . Przebudowa kotfowni gazowej budynku Data:
6. | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-4 N.m.o:cho.s\m:_m na Obiekt: PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim, 20.06.2024
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi cieplo pomieszczenia ' ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw Inwestor: i Miasto Lwowek Slaski ) Skala: 1400
> Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski )
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm Projekiant. N uprawni: Podps:
spec. instalacyjno | mgrinz. Joanna Wilczewska zba: DOS/0430/PBS/21 Nrrys.:
-inzynieryjna " DO$/S/0033/22
Sprawdzajacy: N uprawnieri: Podpis:
spec. instalacyjno | Mgr inZ. Andrze] Burdynowski | m.v 2517/93,2612/94 5
- inzynieryina " DOS/1S/0390/01




