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instalacyjnej w zakresie sieci i 
instalacji sanitarnych 
upr. bud. nr 2517/93 i2612/94JG 

 
20.06.2024r 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Spis t reści pro jektu zagospodarowania t erenu  

I .  Dokumenty dołączon e do pro jektu  (str .2-9)  

1.  Ko pia  d ecyz j i  o  n adan iu  up rawn ie ń  b udow lan ych  pr o jek tan tów     

2 .  Ko pia  zaśw iadcze n ia  o  p rz yna leż nośc i  p r o jek tan tów do  w łaś c iwe j  i zby 
s amorządu  za wodo wego.                

3 .  Oś wiadcze n ie  p ro jek tan tów  o  spo rz ądze n iu  p ro jek tu  zgodn ie  z  o bow iąz u jącymi 
p r ze p is ami  i  z asadami  w iedzy  tec hn iczn e j        

I I .  Część opisowa ( str .10-11)  

  1 .  Pr zed mio t  zamierz en ia  budow la nego . 

      2 .  I s tn ie jąc y  s tan  zago spod ar owan ia  dz ia ł k i   

3 .  Pr o jek towan e zago spod aro wan ie  dz ia ł k i  lub  te re nu 

4.  Dan e in fo rmu jące   cz y  dz ia łka  l ub  te re n, na  k tó ry m jes t  pr o jek towa ny  ob iek t 
bud ow lany ,  s ą  wp is ane  do  r e je s t ru  zaby tków lu b  g minn e j  ew ide nc j i  zab y tków lu b  
czy  zamierzen ie  budow la ne loka l i zow ane jes t  n a  obszarze  o b ję ty m ochron ą 
kon ser watorską 

5 .  Da ne ok reś la jąc e  wp ływ  eksp loa tac j i  g órn ic ze j  n a  dz ia łkę  l ub  te re n  
zamier zen ia  bud ow laneg o  

6 .  Da ne o  char ak ter ze ,  ce cha ch is tn ie jącyc h i  p r zew idy wanyc h zagrożeń  d la 
ś rod ow iska  ora z  h ig ieny  i  z dr ow ia  uży tkowników  pro je k to wanych o b iek tów 
bu dow lanych i  i ch  o tocz en ia  w  z akr es ie  zgod nym z  p rz ep isami  odr ębny mi 

7 .  Da ne do tyc ząc e war unk ów oc hro ny  przeciwpożarowej ,  w  sz cze gó lnośc i  o  
d r ogach pożaro wych  or az  pr zec iwpożar owym za opat rz en iu  w  wo dę,  wr az  z  ic h  
pa rame tr ami  techn ic zny mi 

8 .  Inne  n iez będ ne dan e  wy n ika jące  z e spe cy f ik i ,  charak teru  i  s to pn ia  
sk ompl ikowan ia  ob ie k tu  bu dow lanego lu b  rob ót bud ow lany ch 

9 .  In fo rma c ja  o  ob sza rze  od dz ia ływan ia  ob ie k tu .  

 

I I I .  Część rysunkowa (st r .12)  

PZT1 . Plan  sy tuac y jny 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
               



 

 

 



 

 
 



 

 
J e le nia  Góra ,20 .06 .202 4r .  

 
 
 
 
 
 

OŚWIADC ZENIE PROJ EKTANTÓW 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
poz. 682 z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:                            mgr inż.  Joanna Wilczewska 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych 

upr. bud. DOŚ/0430/PBS/21 

 
 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY:                     mgr inż. Andrzej Burdynowski  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami  

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

nr uprawnień: 2517/93;2612/94 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I I .  Cz ęść  op iso wa PZT 

1 .  Przed miot  z amie rze nia  bu dowlanego .  
Budynek   PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 24   

we Lwówku Śląskim zasilany jest z miejskiej sieci gazowej za pomocą istniejącego przyłącza gazu 

n/c D63. Projektuje się przebudowę kotłowni gazowej polegającą  na wymianie wyeksploatowanego 

stojącego kotła gazowego, atmosferycznego o mocy 48kW  na kocioł  gazowy wiszący 

kondensacyjny  /bezobsługowy kocioł gazowy o mocy 12-61,5 kW przy parametrach 80/60ºC/ 

przebudowę instalacji gazu w obrębie kotłowni.   

2.  Is t n ie jąc y sta n z agos podarowania  dz ia łk i .  

Teren inwestycji obejmuje działki nr 363/2, obręb 0002 Lwówek Śląski 2  przy 

ul.Jaśkiewicza 24 we Lwówku Ślaskim. Istniejącą infrastrukturę stanowią sieci i przyłącza: 

 wodociągowe  

 kanalizacyjne  

 gazowe 

 energetyczne 

 telekomunikacyjne 

3.  Projekt owane  za gosp odarowanie  dz ia łk i  l ub terenu  

Projektowane roboty budowlane  objęte opracowaniem są pracami odbywającymi się 

wewnątrz  budynku, które nie zmieniają zagospodarowania terenu.   

4. Da ne inf ormu ją ce  cz y  dz ia łka  lub  t ere n, na  kt órym jest  

projekt owany obiekt  bud owla ny,  są  wpisane  do re jest ru  zab ytk ów 

lub gminne j ew ide ncj i  z abyt ków lub c zy  z amie rze nie  budo wlan e 

lokal izowan e jest  na  obsz arz e  o bję tym ochroną  ko nserwato rską  

Teren wraz z budynkiem nie jest wpisany do rejestru zabytków ale jest objęty ochroną 

konserwatorską poprzez wpis  do gminnej ewidencji zabytków.  

5.  Da ne okre śla ją ce wpły w ek sploat acj i  górn icz ej  na  dz ia łkę  lu b  t ere n  

za mierzen ia  bud owla nego   

Nie dotyczy. 

6.  Da ne o charakt erz e ,  ce chac h is t nie ją cych  i  p rze widy wanyc h 

za gro żeń d la  ś rodo wisk a oraz  higieny i  zdrowia  uży tko wnik ów 

projekt owanyc h ob ie któw budo wlan ych i  ich  ot ocze nia  w  z akresie  

zg odny m z  przepisami  o drę bnymi  



 

  Przedsięwzięcie polegające na przebudowie kotłowni gazowej, przebudowie instalacji gazu 

nie jest inwestycją, która zaliczana jest do przedsięwzięć  potencjalnie  znaczącą 

oddziałujących na środowisko, w rozumieniu ustawy  z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

7.   Dane  dot yczą ce wa runk ów och rony  prz eciwpoża rowe j,  w  

sz cze gólności  o  drog ach po żarowych oraz  przec iwpo żarowym 

za opat rz eniu w wodę , wra z  z  ich paramet rami  t ech nic znymi  

Układ komunikacyjny  obsługujący budynek oraz dostęp dla jednostek  straży 

pożarnej pozostaje bez zmian. Istniejące sieci  i urządzenia uzbrojenia terenu   pozostają 

bez zmian. 

8.  Inne  niezb ędne dan e  wynikające  ze  sp ecyf ik i ,  ch ara kte ru i  s t opni a  

sk ompl iko wania  o b ie ktu  bu dowlanego  lub  rob ót  budo wlan ych 

Nie dotyczy. 

9.  Inf ormac ja  o obsz arz e  oddz ia ływan ia  obie kt u.  

Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na działce nr 363/2, obręb 0002 Lwówek 

Śląski, jednostka ewidencyjna 021203_4, Lwówek Śląski - Art. 3, pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 

1994 Prawo budowlane. 
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Spis t reści pro jektu archit ektoniczno-budowlanego 

I .  Dok ument y  dołączo ne do projek tu (s t r .2 )               
Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej      
I I .  Cz ęść opisowa  ( str .3 -10) 

1. Podstawa opracowania         str.3 

 2. Zakres opracowania          str.3 
3 .Rodz aj i  ka teg orię  obiekt u b udowlaneg o  b ędąc ego prz edmiote m 
za mierzen ia  bud owla nego         str.3. 

   4 .Za mierz ony spo sób użyt kowa nia  o raz  program uż yt kowy obiekt u   
bu dowlanego             str.3. 
  5 .Układ  przes trz enny  oraz  f ormę archi tek ton icz ną obiekt u b udowlane go str.3. 

6 .Cha rak teryst ycz ne paramet ry  obiekt u budowlane go     str.4. 
7 . Op inia  geot ech nic zna oraz  in formacja  o  s p osob ie  pos adowienia  ob iekt u 

b udowlaneg o           str.4. 
8 . Pa rame try  t ech nic zne obiekt u budowlan ego charakt eryzujące  wp ływ obiekt u 

b udowlaneg o n a ś rod owis ko i  je go  w ykorzyst ywa nie  oraz  na zdrowie  ludz i i  
o bie kty  są sie dnie           str.4. 
8 .8 .1 .  Z apot rz ebo wan ia  i  ja koś c i  wod y  ora z  i l ośc i ,  j ak ośc i  i  spo sobu  
o dpr owadzan ia  śc iek ów o raz  wó d opadowych 
8 .8 .2 .  Em is j i  z an ieczysz czeń  g azowy ch,  w  tym zapachów , py łowych i  p ł ynnych,  
z  po dan iem i ch  rod za ju ,  i l ośc i  i  zas ię gu rozpr zes t rz en ian ia  s ię 

      8 .3 .Ro dza j   i  i l ośc i  wy twarz any ch odp adów 
8 .4  W ła śc iwośc i  ak us tyczne or az  emis ja  d rga ń, a  ta kże  pr omien iowan ie , w  
s zcz egó lno śc i  j on i zu jącego , po la  e lek t ro magne tyczne go i  i nnyc h z ak łóceń,  z  
p odan iem od pow iedn ich  p ara metrów ty ch  czy nn ików  i  z as ięgu  i ch  
r ozprzes t rzen ian ia  s ię . 
8 .5 .  Wp ły w   ob iek tu  budo w la nego  na  i s tn ie ją cy  d rzewos ta n , po w ierzc hn ię  z ie mi,  
w  tym g le bę,  wo dy  pow ier zch n iowe i  pod z iemne 

9.    Ochrona prz eciwpoż arow a k ot łowni        str.4. 
10  Be zpiecze ńst wo u żyt kowan ia ,  obsługa ko t łowni     str.6. 
11 .Cha rak terystyka  e kologiczna       str.6. 
12 . Uwagi  k ońco we          str.6. 

 
  .   

I I I .  Cz ęść ry sunk owa (str .12- 13)  
Ry s . n r  1   Rzut  k o t ło wn i  ga zowej  -    techn o log ia     s t r .7  
Ry s . n r   2  Sche mat techn o log iczny  k o t łow n i  ga zowej     s t r .8  

 

 

 

 



 

 

 
 

J e le nia  Góra ,20 .06 .202 4r .  
 
 
 
 
 
 

OŚWIADC ZENIE PROJ EKTANTÓW 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
poz. 682 z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:                            mgr inż.  Joanna Wilczewska 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych 

upr. bud. DOŚ/0430/PBS/21 

 
 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY:                     mgr inż. Andrzej Burdynowski  
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami  

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

nr uprawnień: 2517/93;2612/94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I I .  Cz eść  op iso wa p rojekt u arc hit ekt oniczn o-bu dowlaneg o 
1 .  Podst awa opracow ania  

 umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni gazowej 

 ustalenia z Inwestorem 

 wizja lokalna przeprowadzona przez autorów projektu,  

 archiwalna dokumentacja dostarczona przez Inwestora 

 obowiązujące normy i przepisy 

 
2.Zak res  op rac owania 
 Projekt przebudowy kotłowni gazowej  polegająca na wymianie wyeksploatowanego kotła 
atmosferycznego gazowego o mocy 48KW na kocioł  wiszący, kondensacyjny  (o mocy nominalnej 61,5kW 
przy parametrach 80/60ºC).   

Projektowana  przebudowywana kotłownia gazowa pokrywać będzie bieżące potrzeby obiektu na 
centralne ogrzewanie.  
 

3.  Rodza j i  kat ego rię  o bie ktu  bu dowlaneg o  bę dące go prz edmio tem 
za mierzen ia  bud owla nego  

Przebudowywana  kotłownia gazowa /przebudowa polega na wymianie wyeksploatowanego kotła 
atmosferycznego  na  kocioł  wiszący, kondensacyjny   o   mocy nominalnej 12-61,5kW przy parametrach 
80/60ºC / znajduje się w    budynku PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim przy ul. 
Jaśkiewicza 24   we Lwówku Śląskim.  

Kategoria obiektu – XII - budynek administracji publicznej  
 
4 .Zamierzony  sp osób uż ytk owania  oraz  p rogram użyt kowy  ob iek tu budo wla nego 

Kotłownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu obecnej kotłowni /wg rysunku/ na najniższej 
kondygancji budynku. Opalana będzie gazem ziemnym GZ 50 dostarczanym do budynku z istniejącego 
przyłącza gazu D63 /nc/ w oparciu o istniejące warunki dostawy gazu . 

Pomieszczenie to spełniać będzie po przebudowie wymagania dotyczące lokalizacji kotłowni gazowej 
projektowanej mocy pod względem kubatury, wysokości i długości drogi ewakuacyjnej a także, 
ognioodporności i dymoszczelności przegród budowlanych.  

Włączenie  nowego kotła gazowego wykonać należy poprzez projektowane sprzęgło hydrauliczne 
do nowego rozdzielacza obiegów grzewczych,  z których zasilana będzie w ciepło istniejąca oraz 
projektowana instalacja c.o.  Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania parteru i I piętra pozostaje bez 
zmian. 

Budynek wyposażony jest w przyłącza i instalację wod. – kan., gazu oraz elektryczne. Posiada 
również wentylację grawitacyjną pomieszczeń. Wyposażony jest w przyłącza i instalacje wod. – kan., 
gazowe oraz elektryczne. Projektowana kotłownia korzystać będzie z istniejących w budynku instalacji 
wewnętrznych w oparciu o dotychczasowe warunki techniczne dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia ścieków oraz dostawy gazu do budynku. 
 
5.Układ przest rz enny  oraz  fo rmę arc hit ektonicz ną obiekt u b udowlaneg o  

Budynek  PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 24   we 
Lwówku Śląskim jest obiektem wolnostojącym trzyndygnacyjnym. Obiekt obecnie ogrzewany jest z kotłowni 
na paliwo gazowe,  zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu przyziemia  z wejściem z zewnątrz . Ze 



 

względu na zły stan techniczny planuje się wymianę  wyeksploatowanego kotła gazowego atmosferycznego 
na kocioł  gazowy kondensacyjny, wiszący  o mocy 12-61,5kW przy parametrach 80/60ºC. 

 

6.Charakt eryst yczn e para metry  obiekt u b udowlaneg o  

Kotłownia zlokalizowana jest i będzie w wydzielonym  pomieszczeniu w miejscu dotychczasowej 
kotłowni gazowej.  Wydzielona jest ścianami z cegły w klasie odporności ogniowej elementów budowlanych 
EI 60. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię posiada powierzchnię 20,5m2 i kubaturę 55,7m3. 
7.  Opin ia  geo tec hniczna  ora z  in formacja  o s posob ie  posad owie nia  o biekt u  
bu dowlanego  

Nie dotyczy.  
8.  Parame try  t echn icz ne obiekt u bu dow la nego  cha rak teryzu jąc e wp ływ obiekt u  
bu dowlanego  na środ owis ko i  jego wykorzys tywa nie  oraz  na zd rowie  ludz i i  
ob iek ty  sąs ie dnie   

Przebudowywana kotłownia nie należy do obiektów szkodliwie oddziałujących  na środowisko. 
8.1Za pot rze bowania  i  jak ości  wod y oraz  i lości ,  jakośc i  i  s poso b u  
od prowa dzan ia  śc iek ów o raz  wód  op adowyc h 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
8.2  Emis j i  za nie czyszcz eń g azowych,  w  tym zapa chów,  py łowy ch i  p ły nnych ,  z  
po daniem ich  rodzaju,  i lości  i  zas ięgu  roz przest rz eniania  s ię ,  

Projektowane urządzenia spełniają warunki ochrony atmosfery określone w przepisach i normach. 
Emisja spalin przy produkcji ciepła (na potrzeby c.o.)  nie przekroczy norm określonych dla tego typu 
obiektów. 
8.3 .Rodz aj  i  i lośc i  wytwa rza nych  od padów 

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
8.4 .  Wła ściwości  ak ust yczn e oraz  e mis j a  drgań , a  tak że p romieniowanie ,  w  
sz cze gólności  jonizujące go,  pola  e lek tro magnet ycz nego  i  inn ych zakłóce ń, z  
po daniem od powiednich  p ara me trów t ych c zynn ik ów i zas ięg u  ic h  
rozprzestr zeniania  s ię .  

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
8.5 .  Wpływ  ob iek tu budo wla nego na  is tni e jący  drzewos tan , powierz chnię  z iemi,  
w tym glebę,  wody  powierz chniowe i  po dz iemne 

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu i s tn ie ją ceg o. 
 
9.  Ochrona prz eciwpoż arowa  k ot łowni   

a)  Podstawowe wymiary  
Budynek w którym zlokalizowana jest kotłownia gazowa  jest obiektem wolnostojącym z dwoma 

kondygnacjami naziemnymi. Jest on całkowicie podpiwniczony. Posiada z dwóch  stron  dogodny dojazd dla 
środków transportowych. 

Kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym  pomieszczeniu w przyziemiu w miejscu 
dotychczasowej kotłowni gazowej.  Wydzielona jest ścianami z cegły w klasie odporności ogniowej 
elementów budowlanych EI 60. Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię posiada powierzchnię 20,5m2 i 
kubaturę 55,7 m3. Z kotłowni prowadzi istniejące wyjście przez drzwi otwierane na zewnątrz budynku. Przy 
drzwiach wejściowych znajduje  się  wyłącznik główny zasilania elektrycznego do kotłowni. 

Pomieszczenie kotłowni posiada    oświetlenie naturalne i sztuczne. 
Zawór główny gazowy na przyłączu do budynku znajduje się w istniejącej  szafce na ścianie 

zewnętrznej budynku.  
 
b) Parametry  opału 
 Przyjęte założenia dla paliwa podstawowego:: 



 

- Rodzaj paliwa     - gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50    
 - Gęstość względna     - 0,568 
- dolna/górna granica wybuchowości  - 5/15 % 
-  klasa temp     - T-1 
- kategoria niebezpieczeństawa  pożarowego        - I 
- klasa wybuchowości                - II A 
 

c) Klasyfikacja  pożarowa z uwagi na przeznaczenie   
Kotłownia stanowi osobną strefę pożarową PM , wymagana  klasa odporności pożarowej „C”  . 
 

d) Kategoria zagrożenia ludzi  
Projektowana kotłownia jest kotłownią z ograniczoną obsługą. Dozór nad pracą kotłowni pełni 

dorywczo jedna osoba w ciągu zmiany. Z uwagi na powyższe oraz ograniczony czas obsługi obiekt nie 
kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi 

 
e) Podział obiektu na strefy pożarowe 

Kotłownia stanowi osobną strefę pożarową PM o powierzchni  20,5 [m2] wydzieloną ścianami o 
odporności ogniowej EI 60 i zamykaną atestowanymi drzwiami stalowymi otwieranymi na zewnątrz 
budynku. Pozostała część obiektu stanowi drugą strefę pożarową 
 

f) Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego  
 Wielkość obciążenia ogniowego kotłowni mieści się w przedziale do 500 [MJ/m2].  

 
g)  Warunki budowlane 

Kotłownia  wydzielona jest ścianami wewnętrznymi o grubości min. 12 cm wykonanymi z cegły 
pełnej, otynkowanymi.  

  Istniejący strop spełnia również wymagania EI 60.   
Wszystkie przejścia przewodów przez wydzielenie pożarowe kotłowni należy wykonać 

z zastosowaniem przegród ogniowo i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S lub równoważne o 
odporności ogniowej EI 60.  

h) Ocena zagrożenia wybuchem  
W kotłowni będą zastosowane urządzenia gwarantujące bezpieczną jej pracę a w szczególności 

automatyka kotła, kontrolująca pracę kotła i utrzymująca temperaturę czynnika grzewczego na zadanym 
poziomie, z blokadą pracy palnika w przypadku przekroczenia zadanych parametrów oraz system 
bezpieczeństwa instalacji gazowej / ASBIG /.  

Spalane paliwo posiada temperaturę zapłonu wyższą niż 50 °C. 
Powyższe czynniki i wyposażenie powodują, że kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym 

wybuchem.  
 

i)  Warunki ewakuacji  
Kotłownia jest pomieszczeniem o ograniczonej obsłudze. Kotłownia posiada oświetlenie światłem 

naturalnym i sztucznym. Z kotłowni prowadzi wyjście przez drzwi otwierane na zewnątrz budynku. Długości 
dojść i przejść ewakuacyjnych mieszczą się w granicach dopuszczalnych przepisami. 
 
j) Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych  

Kotłownia   posiada  specjalne  urządzenia  przeciwpożarowe - aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazu  wyposażony w detektor gazu , moduł alarmowy /sterowanie pracą systemu/ oraz 



 

pełnoprzelotowy zawór klapowy  realizujący  ideę zabezpieczenia instalacji gazu . Należy sprawdzić stan 
techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu – w razie usterek wymienić  na nowy.   

Instalacja elektryczna posiada wyłącznik przeciwpożarowy przy drzwiach wyjściowych z 
pomieszczenia kotłowni.  

Pomieszczenie posiada  wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną.   
Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 [kg]. Sprzęt gaśniczy umieścić w miejscu 

łatwo   dostępnym i odpowiednio oznakowanym. 
 

k) Drogi pożarowe  
Budynek, w którym zlokalizowana jest kotłownia posiada dogodny dojazd dla środków transportu, 

w tym jednostek straży pożarnej. Usytuowanie obiektów umożliwia dojazd   po terenie utwardzonym. 

 

10 . Bezp iec zeństwo uż ytk owania ,  ob słu ga kot łown i     

Kotłownia wymaga ograniczonej obsługi, a zamontowane urządzenia są bezpieczne pod względem 
eksploatacji pod warunkiem zatrudnienia osób posiadających odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. 
Przewiduje się 1 osobę obsługi dla potrzeb kotłowni. Nie przewidziano dla niej odrębnego pomieszczenia 
socjalnego ze względu na ograniczony czas obsługi.  

Wszystkie urządzenia, wyposażenie kotłowni i zabezpieczenia kotłów muszą odpowiadać 
przepisom szczegółowym, posiadać wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiadać wymaganiom 
Urzędu Dozoru Technicznego.  
 
11 .Cha rak terystyka  e kologiczna 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczają negatywny 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na 
media niezbędne do funkcjonowania planowanej inwestycji jest spełnione w zakresie możliwości 
dostarczenia energii elektrycznej i cieplnej. 

Rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych 
 
12 . Uwagi  końco we  

Całość prac instalacyjnych wykonać należy zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” pod kierunkiem 
uprawnionego inspektora nadzoru z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w 
sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2022r. poz 1225).  

Opracowała: 

              mgr inż. Joanna Wilczewska  
       Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i   
 urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych  i kanalizacyjnych 
upr. bud. DOŚ/0430/PBS/21 
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1)  Info rmac ja  dot ycz ąca planu B iOZ 

Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.1 . Strona ty tułowa –  dane  og óln e.  

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

Przebudowa kotłowni gazowej  w budynku PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Lwówku 
Śląskim przy ul. Jaśkiewicza 24   we Lwówku Śląskim,  dz. nr 363/2, obr. 0002 Lwówek Ślaski  
(jedn. ewid.: 021203_4  Lwówek Śląski). 

Inwestor:  

             Gmina i Miasto Lwówek Śląski,  Al. Wojska Polskiego  25A, 59-600 Lwówek Śląski  

Projektant:  

mgr inż. Joanna Wilczewska  zam. 58-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 66.  

1. Część opisowa: 

1.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
poszczególnych obiektów 
Zamierzenie polegające na przebudowie kotłowni opalanej gazem polegającej na polegającą  na 
wymianie wyeksploatowanego kotła gazowego, atmosferycznego o mocy 48kW  na kocioł wiszący  
kondensacyjny   / bezobsługowy kondensacyjny kocioł gazowy  o mocy 61,5kW przy par. 80/60ºC/, 
w budynku PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim :  
1. Prace budowlane – przygotowawcze, demontaże, wykonywane w celu adaptacji istniejącego 
pomieszczenia dla potrzeb nowej  kotłowni  
2. Montaż urządzeń podstawowych kotłowni  /kocioł , sprzęgło hydrauliczne, rozdzialacz obiegów 
grzewczych, przewód spalinowy i powietrzny/ 
3. Montaż urządzeń, armatury, rurociągów technologicznych kotłowni i instalacji c.o. 
4. Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki  
5. Rozruch kotłowni i instalacji 

1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana kotłownia  znajdować się będzie w przyziemiu  budynku w wydzielonym, 
pomieszczeniu. Dane szczegółowe budynku i modernizowanego pomieszczenia podano w 
rozdziale II – Część ogólna. 

2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  

  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 W związku z brakiem robot na zewnątrz pomieszczeń budynku zagrożenia związane z 
zagospodarowaniem działki  nie występują. 
3.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych. 



 

W świetle przytoczonych powyżej przepisów prawa budowlanego podczas realizacji 
przedmiotowych zadań, wg zakresu jak w P.B., występują prace szczególnie niebezpieczne. Prace 
montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r.), zwracając szczególną uwagę na: 
-zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu, 
- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na wysokości  
4 . Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 W świetle przytoczonych powyżej przepisów prawa budowlanego podczas realizacji 
przedmiotowych zadań, wg zakresu jak w P.B., występują prace szczególnie niebezpieczne. Prace 
montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r.), zwracając szczególną uwagę na: 
-zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu, 

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na wysokości  

5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

 Wszyscy pracownicy powinni posiadać ważne zaświadczenia o standardowym, okresowym 
szkoleniu BHP i P-poż. oraz ważne zaświadczenia kwalifikacyjne wynikające z Ustawy – Prawo 
Energetyczne. Wszelkie prace należy prowadzić posiadając wyposażenie ochrony osobistej.  
6.Wnioski końcowe 

W świetle obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego – Rozdział 3; art.20 ust.1 pkt 1b 
oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie informacji dotyczące planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 
23.06.2003 r / przy prowadzeniu robót objętych zakresem przedmiotowego projektu budowlanego 
kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

  Opracowała: 

         mgr inż. Joanna Wilczewska  
       Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i   
 urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych  i kanalizacyjnych 
upr. bud. DOŚ/0430/PBS/21 

 


