Istniejaca szafka gazowa z gazomierzem G6 Istniejgca szafka gazowa zaworem gtéwnym gazowym
i zaworem ZB-32 /elementem wykonawczym ASBIG/

Archiwum

Uwaga!

RO - wszystkie przej$cia przewoddw przez wydzielenie pozarowe
\\\\\\\\ kottowni wykona¢ z zastosowaniem ogniochronnych mas

_ uszczelniajgcych firmy HILTI typu CP601S lub rbwnowazng o
[ odpornosci ogniowej El 60

_ 1.Kociot gazowy kondensacyjny wiszgcy typu o mocy 12- 61,5kW
! (dla parametréw 80/60°C)
\\\\\\\ | RK- istniejgca rozdzielnica gtéwna kottowni

Dn32 _ Uwaga
| Numeracja elementéw projektowanej przebudowy kottowni wg wykazu
urzadzen zamieszczonego w czesci opisowe;j

N —+ — . — przewodd gazowy, stal

zasilanie c.o., stal
— — — — powrot c.o., stal

Na istniejgcym przewodzie wentylacji wywiewnej nr 4 /wg opiini kominiarskiej/
zamontowac¢ kratke wentylacji wywiewnej 14x21cm umieszczong pod stropem

pomieszczenia kottowni

przewodu kominowego murowanego nr 1 /wg opinii kominiarskiej,
po zdemontowaniu przewodu stalowego Dn120 / i wyprowadzi¢
ponad dach budynku. Przewdd zakonczy¢ systemowg ksztattkg
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.h. Spaliny z kotta odprowadzi¢ przewodem, spalinowym DN110 do
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NwWP spalinowg
\\\\\\\\\\\\ ne
Tsaw ] [
e — Istniejgcy zlew z zaworem czerpalnym ze zlgczka do weza

KOTLOWNIA Istniejgca studzienka odwadniajgca z kratkg 30x30cm.
GAZOWA — | Nalezy odcig¢ studzienke od kanalizacji i wykona¢ jg jako bezodptywowa.
Hp=2,85m Wymagane wymiary nowej studzienki uzaleznione od wymiaréw pompy wg
Vp=55,7m3 m wytycznych producenta pompy. Zamontowac pompe odwadniajgcy i

odprowadzi¢ wode do istniejgcego w narozniku kottowni pionu kanalizaciji
sanitarnej Ks.

Powietrze do kotta odprowadzi¢ przewodem
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i | DN125 wyprowadzonym przez $ciane na zewnatrz budynku, BIURO PROJEKTOWE "PROTERM"
4  montowac na systemowych zawiesiach Ul. Wolnosci 150 lok. 49
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<<Z \ﬁ @) 58-500 Jelenia Gora e-mail: biuro@protermjg.pl
Tytut I Branza: Stadium:
xm rysunku: Plan sytuacyjny Sanitama PT
Przebudowa koffowni gazowej budynku Data:
Obiekt: PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim, 20.06.2024
i ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski

Inwestor: Gmina | Miasto Lwéwek Slaski Skala: 150

\ﬁ % Aleja Wajska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski ]

Projektant: Nr Uprawnief: Podpis:

. . .. . . spec. instalacyjno | mgr inz. Joanna Wilczewska b v 'DOS/0430/PBS/21 Nrrys.:
Istniejgcy przewod wentylacji nawiewnej 30x30cm  ingynienyjna 203 06190033122
Istniejgce drzwi zewnetrzne stalowe Sprawdzajacy: Nr uprawniefi: Podpis:
14 ¢ spec. insdlacyjno | MO inz. Andize Budynowski | P 2517198,2612194
atestowane ey b2 DOS/1S/0390/01 2
- inzynieryjna




