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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina i Miasto Lwowek Slaski

INWESTOR: Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwowek Slaski
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa kottowni gazowej budynku
BUDOWLANEGO:

PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim,
ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

59-700 Lwowek Slaski
ul. Jaskiewicza 24
Kategoria obiektu budowalnego: XI|

POZOSTALE DANE

ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203_4, Lwowek Slaski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Lwéwek Slaski
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ZESPOL
AUTORSKI

IMIE; | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

OPRACOWANIA PODPIS

Projektant:

mgr inZ.
Joanna
Wilczewska

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

20.06.2024r.

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych upr. bud. nr
DOS/0430/PBS/21

Branza
sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inZ.
Andrzej
Burdynowski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

upr. bud. nr 2517/93 i2612/94JG

20.06.2024r




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str.2-9)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow

2. Kopia zasSwiadczenia o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

3. OSwiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str.10-11)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

4. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sgq wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

5. Dane okre$lajagce wptyw eksploatacji go6rniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego

6. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Ill. Czes¢ rysunkowa (str.12)
PZT1. Plan sytuacyjny



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 .
OQKK.7131-215/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art 12 ust 2 i ust 3. ust 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz U. z 2020r., poz.1333, z pdZnigjszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Wilczewska

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 25 stycznia 1979 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0430/PBS/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021ir,
poz. 735) wfrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Dolneslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
OO .I-r"- {HE W

-‘ IZVRNERCIA AL VNI TWA
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Otrzymuja; ol il Antoni S

1. Pani Joanna Wilczewska - | reewodnczapd Of rf— Rarmis)) Kwalfkayine
Ul. Wréblewskiego 66 1 f dr Antoni Szydio
58-560 Jelenia Gora - - prof. dr hgb 2. Antant Szy

2, Okrggowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej *Erell,
lzby Inzynierow Budownictwa 2. mgrin2. szytko

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

3. mgr inz. Anna SeczKowska

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pani Joanna Wilczewska

jest upowazniona
w specjalnosci instalacy|nej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz  sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowiane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania

projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Sklad orzekajacy OKK

|"|" ';-\---

B |' }
1 pmf dr th‘ Et Antoni Szyd!a
2. mgrinz Gszytkﬂ

3. mar inz. Anna 8@:2&&.@5&

strona2z 2



PREEEE P O LS KA
_; LR S

INZYNIEROW

FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZZD-5C8-FH2 *

Pani Joanna Dominika Wilczewska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0033/22
adres zamieszkania ul. Wroblewskiego 66, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ne 2517/93/2612/94

DECYZJA O STVVIIJRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmema samodzxelnych funkc)n technicznych w budowmcthe

Na podstaww g & “5* 2,85 ust. 1 §5“5t 1 §7"' i§ 13 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia- 20 lutego 1975 r.
w sprawie sar’hodzie!nych funkcji'techni‘czﬁych w budownictwie (Dz.I'J‘."I‘\*Tf 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ANDRZEJ' RURDYNRWSEY: o

(imiq i nazwisko)

............................ ma.g.u..,s..t.g.r mzmi er mechanik
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 08 1 ipca‘[?; e 1929
% :
posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wyxonywama samodnelnej funkCJl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

projektanta oraz k:erowmka budowy i robét .....................................
(rodzaJ funkeji)

w specjalnosel . g  yiwi:
3 Jimten AL 3 (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie-. .insialacji. samitarnych oraz sieci

(specjalizacja zawodowa)

"MA- BUA/H i
WA Kr. MA BUA-14 z. 2871 19 RZG Ustrzyki 899-79 9.100



Obywatel(ka) ... Andrzej..Burdynowsk.i . jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1)sporzadzania projektdéw ‘if’héta'laé‘:j'i"'séh'i‘tahhy'ch‘bfa'z sieci
R Rel e : ;
2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania techniczengo budowy *
i robdt,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementéw instalacji oraz sieci,badania i oceniania stanu.

technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i sieci

Otrzymu je:
Pan Andrzej Burdynowski
Jel.Géra,gl.Noskqwskiego 9/.235‘

PR TR
. . Ryssamd Lip '&dﬁg
] L U

OYREKTOR WyDZ
 Architakt Wojews)

(podpis i pieczeé)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7BJ-BC5-XM3 *

Pan Andrzej Burdynowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0390/01

adres zamieszkania ul. Przyboczna 14, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Jelenia Gé6ra,20.06.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DO$/0430/PBS/21

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 2517/93;2612/94



Il. Czes¢ opisowa PZT

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego. ]
Budynek PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim przy ul. Jaskiewicza 24

we Lwowku Slaskim zasilany jest z miejskiej sieci gazowej za pomoca istniejacego przytacza gazu
n/c D63. Projektuje sie przebudowe kottowni gazowej polegajacq na wymianie wyeksploatowanego
stojgcego kotta gazowego, atmosferycznego o mocy 48kW na kociot gazowy wiszacy
kondensacyjny /bezobstugowy kociot gazowy o mocy 12-61,5 kW przy parametrach 80/60°C/
przebudowe instalacji gazu w obrebie kottowni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 363/2, obreb 0002 Lwowek Slaski 2  przy

ul.Jaskiewicza 24 we Lwowku Slaskim. Istnigjaca infrastrukture stanowig sieci i przylacza:

wodociggowe

— kanalizacyjne

— gazowe

— energetyczne

— telekomunikacyjne

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projektowane roboty budowlane objete opracowaniem sg pracami odbywajacymi sie

wewnatrz budynku, ktore nie zmieniajg zagospodarowania terenu.

4. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren wraz z budynkiem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ale jest objety ochrong

konserwatorskg poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytkow.
5. Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.
6. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi



Przedsiewziecie polegajace na przebudowie kottowni gazowej, przebudowie instalacji gazu
nie jest inwestycja, ktéra zaliczana jest do przedsiewzie¢ potencjalnie  znaczacg
oddziatujgcych na $rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczego6lnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Uktad komunikacyjny obstugujacy budynek oraz dostep dla jednostek strazy
pozamej pozostaje bez zmian. Istniejace sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu pozostajq
bez zmian.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na dziatce nr 363/2, obreb 0002 Lwowek

Slaski, jednostka ewidencyjna 021203_4, Lwéwek Slaski - Art. 3, pkt. 20 Ustawy z 7 lipca

1994 Prawo budowlane.



BIURO PROJEKTOWE
PROTERM JOANNA WILCZEWSKA

Ul. Wolnosci 150 lok. 49

58-500 Jelenia Gora
tel. +48 691658007

e-mail: biuro@protermjg.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A

INWESTOR:

59-600 Lwowek Slaski
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa kottowni gazowej w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad
BUDOWLANEGO: Zlewni we Lwowku Slaskim,

ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

59-700 Lwowek Slaski
ul. Jaskiewicza 24

Kategoria obiektu budowalnego: XII

POZOSTALE DANE

ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203_4, Lwowek Slaski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Lwéwek Slaski

Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr 363/2

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE; | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

OPRACOWANIA PODPIS

Projektant:

mgr inz.
Joanna
Wilczewska

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

20.06.2024r.

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych upr. bud. Nr

DOS/0430/PBS/21 Branza

Sprawdzajacy:

mgr inz.
Andrzej
Burdynowski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

upr. bud. nr 2517/93 i2612/94JG

sanitarna
20.06.2024r




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|I. Dokumenty dotaczone do projektu (str.2)
Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej
Il. Cze$¢ opisowa (str.3-10)

1. Podstawa opracowania str.3
2. Zakres opracowania str.3
3.Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego str.3.
4.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego str.3.
5.Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego str.3.
6.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.4.
7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego str.4.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie str.4.
8.8.1. Zapotrzebowania i jako$Sci wody oraz iloSci, jakosSci i sposobu
odprowadzania $ciekdow oraz wod opadowych

8.8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

8.3.Rodzaj iilo$ci wytwarzanych odpadéw

8.4 Wtasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

9. Ochrona przeciwpozarowa kottowni str.4.
10 Bezpieczenstwo uzytkowania, obstuga kottowni str.6.
11.Charakterystyka ekologiczna str.6.
12. Uwagi koncowe str.6.

[1l.Czes¢ rysunkowa (str.12-13)
Rys. nr 1 Rzut kottowni gazowej - technologia str.7
Rys. nr 2 Schemat technologiczny kottowni gazowe] str.8
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DO$/0430/PBS/21

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Burdynowski
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: 2517/93;2612/94



Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej przebudowy kottowni gazowe;
- ustalenia z Inwestorem

—  wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw projektu,

— archiwalna dokumentacja dostarczona przez Inwestora

—  obowigzujgce normy i przepisy

2.Zakres opracowania
Projekt przebudowy kotlowni gazowej polegajaca na wymianie wyeksploatowanego kotta
atmosferycznego gazowego o mocy 48KW na kociot wiszacy, kondensacyjny (o mocy nominalnej 61,5kW
przy parametrach 80/60°C).
Projektowana przebudowywana kottownia gazowa pokrywa¢ bedzie biezace potrzeby obiektu na
centralne ogrzewanie.

3. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Przebudowywana kotlownia gazowa /przebudowa polega na wymianie wyeksploatowanego kotta
atmosferycznego na kociot wiszacy, kondensacyjny o mocy nominalnej 12-61,5kW przy parametrach
80/60°C / znajduje sie w  budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwéwku Slaskim przy ul.
Jaskiewicza 24 we Lwéwku Slaskim.
Kategoria obiektu — XII - budynek administracji publicznej

4.Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu obecnej kottowni /wg rysunku/ na najnizszej
kondygancji budynku. Opalana bedzie gazem ziemnym GZ 50 dostarczanym do budynku z istniejacego
przytacza gazu D63 /nc/ w oparciu o istniejgce warunki dostawy gazu .

Pomieszczenie to spetniac bedzie po przebudowie wymagania dotyczace lokalizacji kottowni gazowe;j
projektowanej mocy pod wzgledem kubatury, wysoko$ci i dlugosci drogi ewakuacyjnej a takze,
ognioodporno$ci i dymoszczelno$ci przegrdd budowlanych.

Wiaczenie nowego kotta gazowego wykona¢ nalezy poprzez projektowane sprzegto hydrauliczne
do nowego rozdzielacza obiegdw grzewczych, z ktorych zasilana bedzie w ciepto istniejaca oraz
projektowana instalacja c.o. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania parteru i | pietra pozostaje bez
zmian.

Budynek wyposazony jest w przytacza i instalacje wod. — kan., gazu oraz elektryczne. Posiada
rowniez wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Wyposazony jest w przylgcza i instalacje wod. - kan.,
gazowe oraz elektryczne. Projektowana kottownia korzysta¢ bedzie z istniejgcych w budynku instalacji
wewnetrznych w oparciu o dotychczasowe warunki techniczne dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia Sciekdw oraz dostawy gazu do budynku.

5.Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Budynek PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim przy ul. Jaskiewicza 24 we
Lwowku Slaskim jest obiektem wolnostojacym trzyndygnacyjnym. Obiekt obecnie ogrzewany jest z kottowni
na paliwo gazowe, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu przyziemia z wejsciem z zewnatrz . Ze



wzgledu na zly stan techniczny planuje sie wymiang wyeksploatowanego kotta gazowego atmosferycznego
na kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy o mocy 12-61,5kW przy parametrach 80/60°C.

6.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kottownia zlokalizowana jest i bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w miejscu dotychczasowej
kottowni gazowej. Wydzielona jest Scianami z cegty w klasie odpornosci ogniowej elementoéw budowlanych
El 60. Pomieszczenie przeznaczone na kottownig posiada powierzchnie 20,5m?i kubature 55,7m3.
7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Przebudowywana kottownia nie nalezy do obiektéw szkodliwie oddziatujgcych na $rodowisko.
8.1Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowane urzadzenia spetniajg warunki ochrony atmosfery okreslone w przepisach i normach.
Emisja spalin przy produkcji ciepta (na potrzeby c.0.) nie przekroczy norm okreslonych dla tego typu
obiektow.
8.3.Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9. Ochrona przeciwpozarowa kottowni
a) Podstawowe wymiary

Budynek w ktorym zlokalizowana jest kottownia gazowa jest obiektem wolnostojacym z dwoma
kondygnacjami naziemnymi. Jest on catkowicie podpiwniczony. Posiada z dwoch stron dogodny dojazd dla
srodkow transportowych.

Kotlownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym  pomieszczeniu w przyziemiu w miejscu
dotychczasowe] kottowni gazowej. Wydzielona jest Scianami z cegly w klasie odporno$ci ogniowej
elementéw budowlanych El 60. Pomieszczenie przeznaczone na kottownie posiada powierzchnie 20,5m? i
kubature 55,7 m3. Z kottowni prowadzi istniejace wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz budynku. Przy
drzwiach wejsciowych znajduje sie wytacznik gtéwny zasilania elektrycznego do kottowni.

Pomieszczenie kottowni posiada  o$wietlenie naturalne i sztuczne.

Zawér gtowny gazowy na przytaczu do budynku znajduje sie w istniejacej szafce na $cianie
zewnetrznej budynku.

b) Parametry opatu
Przyjete zatoZenia dla paliwa podstawowego::



- Rodzaj paliwa - gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50

- Gestos¢ wzgledna - 0,568
- dolna/gorna granica wybuchowo$ci -5/15%
- klasa temp - T-1

- kategoria niebezpieczenstawa pozarowego - |

- klasa wybuchowosci -11A

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie
Kottownia stanowi osobng strefe pozarowg PM , wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,C” .

d) Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana kottownia jest kottownig z ograniczong obstugg. Dozér nad pracg kottowni petni
dorywczo jedna osoba w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas obstugi obiekt nie
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Kottownia stanowi osobng strefe pozarowa PM o powierzchni 20,5 [m?] wydzielong $cianami o
odpornosci ogniowej El 60 i zamykang atestowanymi drzwiami stalowymi otwieranymi na zewnatrz
budynku. Pozostata cze$¢ obiektu stanowi drugg strefe pozarowq

f) Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego
Wielko$¢ obcigzenia ogniowego kottowni miesci sie w przedziale do 500 [MJ/m?].

g) Warunki budowlane
Kotlownia wydzielona jest $cianami wewnetrznymi o grubosci min. 12 cm wykonanymi z cegly
petnej, otynkowanymi.
Istniejacy strop spetnia rowniez wymagania El 60.
Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac
z zastosowaniem przegrod ogniowo i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S lub réwnowazne o
odpornoéci ogniowej El 60.
h) Ocena zagrozenia wybuchem
W kottowni bedg zastosowane urzadzenia gwarantujace bezpieczng jej prace a w szczegolnosci
automatyka kotta, kontrolujgca prace kotta i utrzymujaca temperature czynnika grzewczego na zadanym
poziomie, z blokadg pracy palnika w przypadku przekroczenia zadanych parametréw oraz system
bezpieczenstwa instalacji gazowej / ASBIG /.
Spalane paliwo posiada temperature zaptonu wyzsza niz 50 °C.
Powyzsze czynniki i wyposazenie powodujg, ze kottownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym
wybuchem.

i) Warunki ewakuaciji
Kottownia jest pomieszczeniem o ograniczonej obstudze. Kottownia posiada o$wietlenie Swiattem
naturalnym i sztucznym. Z kotlowni prowadzi wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz budynku. Dtugosci
dojs¢ i przejS¢ ewakuacyjnych mieszczg sie w granicach dopuszczalnych przepisami.

j) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Kottownia posiada specjalne urzadzenia przeciwpozarowe - aktywny system bezpieczenstwa

instalacji gazu wyposazony w detektor gazu , modut alarmowy /sterowanie pracq systemu/ oraz



petnoprzelotowy zawor klapowy realizujacy idee zabezpieczenia instalacji gazu . Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazu — w razie usterek wymieni¢ na nowy.

Instalacja elektryczna posiada wytgcznik przeciwpozarowy przy drzwiach wyjsciowych z
pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 [kg]. Sprzet gadniczy umieScic w miejscu
tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.

k) Drogi pozarowe
Budynek, w ktdérym zlokalizowana jest kottownia posiada dogodny dojazd dla Srodkéw transportu,
w tym jednostek strazy pozamej. Usytuowanie obiektow umozliwia dojazd po terenie utwardzonym.

10. Bezpieczenstwo uzytkowania, obstuga kottowni

Kottownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzadzenia sg bezpieczne pod wzgledem
eksploatacji pod warunkiem zatrudnienia 0séb posiadajacych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.
Przewiduje sie 1 osobe obstugi dla potrzeb kottowni. Nie przewidziano dla niej odrebnego pomieszczenia
socjalnego ze wzgledu na ograniczony czas obstugi.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie kottowni i zabezpieczenia kottdbw muszg odpowiadac
przepisom szczegotowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiada¢ wymaganiom
Urzedu Dozoru Technicznego.

11.Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny
wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na
media niezbedne do funkcjonowania planowanej inwestycji jest spetnione w zakresie mozliwosci
dostarczenia energii elektrycznej i cieplne;j.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

12. Uwagi koncowe
Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé¢ nalezy zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” pod kierunkiem
uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2022r. poz 1225).

Opracowata:

mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DO$/0430/PBS/21
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PROTERM JOANNA WILCZEWSKA
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58-500 Jelenia Gora
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina i Miasto Lwowek Slaski

INWESTOR: Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwowek Slaski
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa kottowni gazowej budynku
BUDOWLANEGO: PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku Slaskim,

ul. Jaskiewicza 24, 59-600 Lwowek Slaski

ADRES | KATEGORIA 59-700 Lwowek Slaski
OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Jaskiewicza 24

Kategoria obiektu budowalnego: XII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203_4, Lwowek Slaski
ADRESOWE: Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0002 Lwéwek Slaski
Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr 363/2

SPIS ZAW ARTOSCI 1)Informacja dotyczaca BiOZ
ELEMENTOW: 2)Kopia opinia kominiarska




1) Informacja dotyczaca planu BiOZ

Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. Strona tytutowa - dane ogélne.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~ Przebudowa kottowni gazowej w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwowku
Slaskim przy ul. Jaskiewicza 24 we Lwowku Slaskim, dz. nr 363/2, obr. 0002 Lwowek Slaski
(jedn. ewid.: 021203_4 Lwowek Slaski).

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski
Projektant:

mgr inz. Joanna Wilczewska zam. 58-560 Jelenia Géra, ul. Wroblewskiego 66.

1. Czes¢ opisowa:

11. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegdblnych obiektow

Zamierzenie polegajace na przebudowie kottowni opalanej gazem polegajacej na polegajacq na
wymianie wyeksploatowanego kotta gazowego, atmosferycznego o mocy 48kW na kociot wiszacy
kondensacyjny / bezobstugowy kondensacyjny kociot gazowy o mocy 61,5kW przy par. 80/60°C/,
w budynku PGW Wody Polskie - Zarzad Zlewni we Lwéwku Slaskim :

1. Prace budowlane — przygotowawcze, demontaze, wykonywane w celu adaptacji istniejacego
pomieszczenia dla potrzeb nowej kottowni

2. Montaz urzadzen podstawowych kottowni /kociot , sprzegto hydrauliczne, rozdzialacz obiegdw
grzewczych, przewod spalinowy i powietrzny/

3. Montaz urzadzen, armatury, rurociggdw technologicznych kottowni i instalacji c.o.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki

5. Rozruch kottowni i instalacji

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana kottownia  znajdowac sie bedzie w przyziemiu  budynku w wydzielonym,
pomieszczeniu. Dane szczegdtowe budynku i modernizowanego pomieszczenia podano w
rozdziale Il — Czg$¢ ogdina.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z brakiem robot na zewnatrz pomieszczen budynku zagrozenia zwigzane z
zagospodarowaniem dziatki nie wystepuja.
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.



W Swietle przytoczonych powyzej przepisbw prawa budowlanego podczas realizacii
przedmiotowych zadan, wg zakresu jak w P.B., wystepujg prace szczegoinie niebezpieczne. Prace
montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.), zwracajac szczegdlng uwage na:

-zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy sprzetu mechanicznego i $rodkéw transportu,

- zapewnienie bezpiecznych warunkdw pracy na wysokosci

4 . Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

W $Swietle przytoczonych powyzej przepisow prawa budowlanego podczas realizacji
przedmiotowych zadan, wg zakresu jak w P.B., wystepujg prace szczegolnie niebezpieczne. Prace
montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.), zwracajac szczegdlng uwage na:

-zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy sprzetu mechanicznego i $rodkéw transportu,

- zapewnienie bezpiecznych warunkdw pracy na wysokosci
5. Wskazanie Ssrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wazne za$wiadczenia o standardowym, okresowym
szkoleniu BHP i P-poz. oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne wynikajace z Ustawy — Prawo
Energetyczne. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ posiadajac wyposazenie ochrony osobistej.
6.Wnioski koncowe

W $wietle obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego — Rozdziat 3; art.20 ust.1 pkt 1b
oraz rozporzadzenia wykonawczego w sprawie informacji dotyczace planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia
23.06.2003 r / przy prowadzeniu robét objetych zakresem przedmiotowego projektu budowlanego
kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Wilczewska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. bud. DO$/0430/PBS/21



