Wykaz urzadzen do wbudowania w kotlowni gazowej na gaz ziemny

o mocy 12-61,5kW dla parametrow pracy instalacji 80/60°

L.p. Nazwa urzadzenia Ilos¢
Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy z palnikiem modulujacym o mocy nomi- Szt. 1
nalnej nie mniejszej niz 61,5 kW (dla parametréw pracy instalacji 80/60°C 12-
61,5kW)

1. | -czujnik temperatury zewnetrznej Szt. 1
-automatyka dla 3-ch obiegdéw c.o. z mieszaczem do temperatury zasilania z czuj- Kpl.
nikami przylgowymi
-regulator pokojowy przewodowy do zdalnej regulacji kotta Szt. 2

2. | Pompa kottowa modulowana np. UPM15-70 130, 230V Szt. 1

3. | Sprzegto hydrauliczne z izolacja, Dn40 Szt. 1

4. | Filtroodmulnik FOM Dn40 istniejacy
Rozdzielacz zasilajacy Dn65 o dlugosci 1=1,0 m z 3 odejsciami: 1xDn20, 1xDn25, Szt. 1

5 1x32 z przytaczem Dn40 z kr6¢cami do montazu manometru, termometru i zaworu

" | spustowego — wykonanie wlasne + konstrukcja wsporcza (mocowanie do posadz-
ki)
Grupa pompowa obiegu grzewczego nr 1 c.o. Budynek Gtéwny
PO3. Pompa obiegowa istniejagca LFP Sprinta istniejaca
Z02. Zawor odcinajacy gwintowany Dn32 Szt. 3
Z71. Zawo6r zwrotny gwintowany DN32 Szt. 1

6. | ZM3. Zawor mieszajacy trojdrogowy z sitownikiem typu ARV 384 Proclick DN25 Szt. 1
Kvs 10; RP 1”+sitownik ARM Proclick Afriso lub rownowazny
ZR1- Zawor rownowazacy z funkcja odciecia Dn32 Szt.1
TI — termometr /2 0-120°C Szt. 2
PI- manometr tarczowy @100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym Szt. 2
Grupa pompowa obiegu grzewczego nr 2 ¢.0. Archiwum
PO2. Pompa obiegowa Hp=2,07mH,0, V=0,40m’*/h np. Yonos PICO 25/1-6, Szt. 1
230V; 0,02kW  Wilo lub réwnowazna
Z03. Zawor odcinajacy gwintowany Dn25 Szt. 3

7 Z772. Zawoér zwrotny gwintowany DN25 Szt. 1

" | ZM2. Zawdr trojdrogowy ARV 381 Prolick DN15 Kvs 2,5; Rpl,/” Szt. 1
+sitownik ARM Proclick Afriso lub rownowazny
ZR2- Zawor rownowazacy z funkcjg odciecia Dn20 Szt.1
TI — termometr /2 0-120°C Szt. 2
PI- manometr tarczowy @100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym Szt. 2
Grupa pompowa obiegu grzewczego nr 1 c.o. Biura (etap II)
PO1. Pompa obiegowa Hp=1,7mH,0, V=0,31 m*/h Yonos PICO 15/1-6, 230V, Szt. 1
0,04kW Wilo lub rownowazna
Z04. Zawor odcinajacy gwintowany Dn20 Szt. 2
] Z773. Zawo6r zwrotny gwintowany DN20 Szt. 1
" | ZML1. Zawdr trojdrogowy ARV 381 Prolick DN15 Kvs 2,5; Rp1/2” Szt. 1
+sitownik ARM Proclick Afriso lub rownowazny
ZR3- Zawor rownowazacy z funkcja odcigcia Dnl5 Szt. 1
TI — termometr /2 0-120°C Szt. 2
PI- manometr tarczowy @100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym Szt. 2
SUW.1 | Zawor antyskazeniowy BA 2760 ¥4~ Szt. 1
SUW.2 | Filtr mechaniczny do wody z ptukaniem wstecznym R3/4” Szt. 1
SUW.3 | Stacja uzdatniania wody — zmigkczacz wody do kottowni Szt 1
SUW.4 | Polaczenie elastyczne Dn 20 Szt. 1




SUW.5 | Wodomierz JS1,5 Dn 15, 1,5m?/h Szt. 1
Zestaw podtaczen hydraulicznych kotla : zawor odcinajacy zasilania 5/4" zintegro-

Zpy | Wany z zaworem uzupeiniania'i spuszczania ztadu, zawor odcipaj acy ' St 1
powrotu 5/4" z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz podtagczeniem pod naczynie '
przeponowe, zawor odcinajacy do gazu 3/4".

Z01 | Zawor odcinajacy Dn40 Szt. 4

704 | Zawor odcinajacy Dn20 Szt. 9

7273 | Zawor zwrotny Dn20 Szt. 1

N | Neutralizator skroplin dla kotla do 75kW Szt. 1
NWP | Naczynie wzbiorcze typu NG 80, 6bar; z zaworem kotpakowym SU R1” Szt. 1
PI | Manometr tarczowy @100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym Szt.5
TI | Termometr }2” 0-120°C Szt. 1
AQO | Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym Dnl5 Szt.2
7S | Zawor spustowy Dnl5 Szt.3
PS Ppmpa odwadniajaca w studzience schtadzajacej np. Unilift KP 150-A lub Szt. 1
rownowazny
Instalacja Gazu
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazu
1G. |/modut sterujacy, zawor ZB-32 detektor gazu Dex, syrena dzwigkowa, lampa sy- kpl.
gnalizacyjna/
2G. | Zawor Gazowy Dn25 Szt.1
13G. | Filtr do gazu Dn25 Szt.1
4G. | Manometr Szt.1
Instalacja spalinowa i powietrzna
Spaliny
1S | Rozdzielacz spalinowy ©¥@100/150 /// ©110/110 Szt.1
2S | Kolano z wyczystka turbo 110 Szt.1
3S | Kolano z podstawka spalinowe turbo 90/110 Szt.1
4S | Rura spalinowa turbo 1000/110 Szt.12
5S | Plyta dachowa z kotnierzem 110 Szt.1
6S | Obejma dystansowa turbo 110 Szt.6
Powietrze
1P | Redukcja spalinowa turbo 110/125 Szt.2
2P | Kolano spalinowe turbo 90/100 Szt.4
3P | Rura spalinowa turbo 500/125 Szt.1
4P | Rura spalinowa turbo 1000/125 Szt.1
5P | Rura wylotowa spalinowa turbo 125 Szt.1

6P

Ostona turbo 125




