MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Lgkowa 12; 05-135 Komornica

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingdw
45233292-2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w tomiankach w km 0+000-0+177

ADRES INWESTYCJlI : dz.nrew. 117/1, 115, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 587/2, 587/1 obreb 0005 £omianki; dz. nr ew. 85/4, 83/1,
82/39, 83/2, 84/4 obreb 0010 tomianki Dolne

INWESTOR : Burmistrz tomianek

ADRES INWESTORA :  ul. Warszawska 115; 05-092 tomianki

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Mateusz Jurczyk (Drogowa)
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odcinek | 27.11.2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Budowa ulicy Paderewskiego wraz z infrastrukturg w tomiankach w km 0+000-0+177
1 ODCINEK 11 0+000-0+177
1.1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
0.177 km 0.18
RAZEM 0.18
2 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla wykonania robét budowlanych  |szt.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
331 m 331.00
RAZEM 331.00
4|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
0.08*poz.3 m3 26.48
RAZEM 26.48
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokos$ci 8 cm na pod- |m2
d.1.1]/0805-01 sypce piaskowej
analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0813-03
analogia
26 m 26.00
RAZEM 26.00
7|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 cm m?2
d.1.1/0101-04
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1|0801-03
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa betonowego o grubosci 15 cm|m?2
d.1.1/0802-07
analogia
780 m?2 780.00
RAZEM 780.00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie i wywiezienie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.1/0801-07 nych o grubosci 4 cm
analogia
780 m?2 780.00
RAZEM 780.00
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie i wywiezienie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.1|0801-08 nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 6
poz.10 m?2 780.00
RAZEM 780.00
12|KNR 4-01 Zatadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.1/0108-11 dowczymi na odlegtosé 5 km
0108-12
analiza indy-
widualna
poz.3*0.3*0.15+p0z.4+p0z.6*0.3*0.015+p0oz.10*0.04+poz.11*0.06+p0z.8*0.12+ |m3 24417
poz.9*0.15
RAZEM 24417
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.7*0.2 m3 62.00
RAZEM 62.00
14/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 62.00
RAZEM 62.00
1.2 GOSPODARKA ZIELENIA
1.2.1]77211400-6 |WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.2/0108-06
A
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
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16 |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.2/0110-01
A
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
19/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-02
A
0.17*poz.16 mp 0.51
RAZEM 0.51
20|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2|0110-03
A
10.63*poz.15 mp 0.11
RAZEM 0.11
21|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.2/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.3 PRZESTAWIENIE OGRODZEN
1.3.1|77211400-6 |OGRODZENIA, FURTKI | BRAMY
22|KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z paneli drewnianych i metalowych na podmuréwce wraz z|m
d.1.3|0319-02 brama i furtg dla dziatki nr 584/4 (przed podziatem). Ogrodzenie, furtka, brama
.1|analiza indy- |po rozbiérce do przekazania Witascicielowi. Teren ogrodzi¢ tymczasowa siatkg
widualna stalowa.
65 m 65.00
RAZEM 65.00
23|KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z siatki stalowej (nowej) na podmuréwce wraz z bramgi |m
d.1.3|0319-02 furtkg dla dziatki nr 584/3 (przed podziatem). Ogrodzenie, furtka, brama po roz-
.1|analiza indy- |bidrce do przekazania Wtascicielowi. Teren ogrodzi¢ tymczasowg siatka stalo-
widualna wa.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
24 KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z siatki stalowej (nowej) na podmuréwce wraz z bramgi |m
d.1.3|0319-02 furtkg dla dziatki nr 584/2 (przed podziatem). Ogrodzenie, furtka, brama po roz-
.1|analiza indy- |bidrce do przekazania Wtascicielowi. Teren ogrodzi¢ tymczasowg siatka stalo-
widualna wa.
35 m 35.00
RAZEM 35.00
25/KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z siatki stalowej (nowej) na podmuréwce wraz z bramgi |m
d.1.3|0319-02 furtkg dla dziatki nr 584/1 (przed podziatem). Ogrodzenie, furtka, brama po roz-
.1|analiza indy- |bidrce do przekazania Wtascicielowi. Teren ogrodzi¢ tymczasowg siatka stalo-
widualna wa.
7 m 7.00
RAZEM 7.00
26 KNR 2-25 Rozbidrka ogrodzen z siatki stalowej (nowej) na podmuréwce wraz z bramgi |m
d.1.3|0319-02 furtkg dla dziatki nr 84/5 (przed podziatem). Ogrodzenie, furtka, brama po roz-
.1]analiza indy- |bidrce do przekazania Wtascicielowi. Teren ogrodzi¢ tymczasowg siatka stalo-
widualna wa.
28 m 28.00
RAZEM 28.00
1.4 JEZDNIA
1.4.1/45233330-1 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI
27|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm z wywozem
A
1476 m?2 1476.00
RAZEM 1476.00
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
1476 m?2 1476.00
RAZEM 1476.00
29|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub ~ |m?2
d.1.4/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
A
931 m?2 931.00
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RAZEM 931.00
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 m?2
d.1.4/0114-05 cm
.1/0114-06
analogia
poz.29 m?2 931.00
RAZEM 931.00
31/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.4/1004-04
A
poz.29 m?2 931.00
RAZEM 931.00
32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.4/1004-06
A
poz.29 m?2 931.00
RAZEM 931.00
33|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag m?2
d.1.4/1004-07
A
poz.29 m?2 931.00
RAZEM 931.00
Mnoznik obmiaru *2 1862.00
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
.1/0310-02
poz.29 m2 931.00
RAZEM 931.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
.1/0310-06
poz.29 m?2 931.00
RAZEM 931.00
1.4.2 CHODNIKI
36 KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub ~ |m?2
d.1.4/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
2
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.4/0114-07 15 cm
.2/0114-08
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
38/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej
2
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
1.5 ZJAZDY
39/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie lub  |m?
d.1.5/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-07 15 cm
0114-08
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.5|0114-07 10 cm
0114-08
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
1.6 ZJAZDY DO DADATKOWE DO NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANYCH
43|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie lub  |m?
d.1.6/0104-07 na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.6/0114-07 15 cm
0114-08
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
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45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.6|0114-07 10 cm
0114-08
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.6/0511-03 mentowo-piaskowej
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
1.7/45233330-1 |KRAWEZNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI, POBOCZA
47 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.1.7/0401-07 kat.I-ll
poz.49+poz.50 m 720.00
RAZEM 720.00
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki betonowa z oporem - Beton C 12/15 m3
d.1.7/0402-04
0.07*(poz.47) m3 50.40
RAZEM 50.40
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.7/0404-03 wej
analogia
340 m 340.00
RAZEM 340.00
50 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu m
d.1.7/0407-03
analogia
380 m 380.00
RAZEM 380.00
51/KNR 2-01 Pobocze chtonne - warstwa grubosci 40cm kruszywa tamanego naturalnego m
d.1.7/0510-01 31,5/63 z rurg drenarska owinieta geowtdkning UWAGA: Zamawiajacy rezygnu-
0510-02 je w przekroju ze zwiru ptukanego oraz geokraty
145 m 145.00
RAZEM 145.00
52|KNR 2-01 Skrzynki rozsgczajace (komplet) m?2
d.1.7/0510-01
0510-02
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
53|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.1.7]1424-01 armatura zeliwna (komplet)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|/KNNR 4 Kanaly z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowg o |m
d.1.7/1309-05 $r. 200 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.8 STALA ORGANIZACJA RUCHU
1.8.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
55/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.8/0702-02
A1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
56 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.8/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
A
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
57|KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 wraz  |szt.
d.1.8/0703-04 ze stupkami
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58 KNR 2-31 Przeniesienie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 wraz  |szt.
d.1.8/0703-04 ze stupkami
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8.2 OZNAKOWANIE POZIOME
59|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.8/0204-01 chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2 wanie gtadkie
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
1.9/45454100-5 |ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.9/0505-01
246 m?2 246.00
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RAZEM 246.00
61/KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.9/0510-01
analogia
246 m?2 246.00
RAZEM 246.00
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.9/1406-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
63 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9/1406-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.9/1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 Nadzor gestoréw sieci szt.
d.1.9|wycena indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
66 Nadzér archeologiczny (w razie koniecznosci opracowanie badan archeolo- szt.
d.1.9|wycena indy- |gicznych zgodnie z decyzjg i uzyskanie zgody)
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 Aktualizacja statej organizacji ruchu szt.
d.1.9|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69 Przeniesienie studzienki kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem (komplet) z  |kpl.
d.1.9|wycena indy- |istniejgcego pasa drogowego na dziatke 584/4 do 10m
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70 Przeniesienie studzienki kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem (komplet) z  |kpl.
d.1.9|wycena indy- |istniejgcego pasa drogowego na dziatke 584/4 do 10m
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71 Wydtuzenie przytgcza kanalizacji sanitarnej (komplet) z istniejgcego pasa dro- |kpl.
d.1.9|wycena indy- |gowego do granicy dziatki 85/4
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72 Wydtuzenie przytacza wodociggowego (komplet) z istniejgcego pasa drogowe- |kpl.
d.1.9|wycena indy- |go do granicy dziatki 85/4
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73 Wydtuzenie przytacza kanalizacji sanitarnej (komplet) z istniejacego pasa dro- |kpl.
d.1.9|wycena indy- |gowego do granicy dziatki 584/2
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74 Wydtuzenie przytagcza wodociggowego (komplet) z istniejgcego pasa drogowe- |kpl.
d.1.9|wycena indy- |go do granicy dziatki 584/2
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75 Wydtuzenie przytacza kanalizacji sanitarnej (komplet) z istniejgcego pasa dro- |kpl.
d.1.9|wycena indy- \gowego do granicy dziatki 584/3
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76 Wydtuzenie przytacza wodociggowego (komplet) z istniejgcego pasa drogowe- |kpl.
d.1.9|wycena indy- |go do granicy dziatki 584/3
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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