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Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji obiektow

Zakres robot zgodny z projektem budowlanym przedmiotowej inwestycji oraz dokumentacja
techniczng:

* prace rozbidrkowe istniejacych elementoéw zagospodarowania terenu

* wykonanie prac zabezpieczajacych zielen istniejaca

* wykonanie prac porzagdkowych oraz przygotowanie placu budowy

* zagospodarowanie placu budowy

* usuniecie elementow sieci kolidujacych z budynkiem

* prace geodezyjne

* wykonanie $cian szczelinowych

* wykonanie wykopdw i innych prac ziemnych wraz z elementami zabezpieczajacymi

* wykonanie fundamentoéw, taw fundamentowych, stop fundamentowych

* wykonanie $cian 1 stropéw konstrukcyjnych podziemia oraz wyzszych pigter

* wykonanie izolacji dachow i stropodachow

* wykonanie robot murowych $cian wewnetrznych i zewngtrznych

* montaz instalacji

* montaz $cian fasadowych oraz $lusarki okiennej i drzwiowe]

* wykonanie robot wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych

* wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury

* wykonanie elementow zewnetrznych zagospodarowania terenu

* uprzatniecie placu budowy

Kolejno$¢ wykonywania robot okresli kierownik budowy zgodnie z harmonogramem generalnego
wykonawcy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W granicach terenu znajduja si¢ budynki gospodarcze 1 magazynowe przeznaczone do rozbiorki, na
ktore zostaty ztozone wnioski o zgloszenie rozbiorki.

Usunigciu podlegaty bedg elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidujace z
projektowanym budynkiem. Rozebrane zostang istniejace elementy zagospodarowania jak
nawierzchnie betonowe, chodniki, posadzki.

Elementy zagospodarowania terenu ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Podczas
prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos¢ na podziemne uzbrojenie
techniczne przeznaczone do likwidacji lub przebudowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowalanych , okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przed realizacja robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

* wykopy fundamentowe — zasypanie robotnika, upadek z wysokosci, prowadzenie robot w
poblizu instalacji 1 urzadzen podziemnych

* wykonywanie robot na wysokosci, na stropie oraz wykonywanie konstrukcji dachéw
stalowych — uderzenie, upadek z wysokosci, uderzenie spadajacym przedmiotem osdb
pracujacych na nizszych kondygnacjach

* operowanie ci¢zkim sprzetem budowlanym na kazdym etapie budowy — zderzenie,
uderzenie, zgniecenie pracownika, przygniecenie

* spawanie na kazdym etapie budowy — poparzenie, eksplozja gazu spawalniczego,
promieniowanie optyczne, zagrozenie pozarem lub wybuchem, uzywanie elektronarzedzi



* wykonanie elementow instalacji elektrycznych — porazenie, poparzenie,

* montaz elementow prefabrykowanych przy pomocy podnosnikéw na kazdym etapie
budowy — uderzenie pracownika

* uzywanie substancji i materialow draznigcych oczy 1 skorg - rozbryzg, oparzenie
substancjami chemicznymi, zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami
do impregnacji

* roboty rozbiérkowe - przygniecenie, r¢czne prace transportowe

* zagrozenie pozarem podczas sktadowania materiatow, podczas eksploatacji maszyn, prac w
stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, zaproszenie ognia podczas prac
spawalniczych, dziatanie umys$lne os6b postronnych

* zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow - nieprzestrzeganie
zasad bhp, instrukcji oraz polecen kierownika budowy i kierownikow robot, zbyt niska lub
zbyt wysoka temperatura, zmeczenie 1 stres,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji ronot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przed przystapieniem do poszczegdlnych
etapoOw robot, zwlaszcza w zakresie wymienionym powyzej. Nie wolno przystepowac do prac
szczegoblnie niebezpiecznych bez uzgodnienia z kierownikiem budowy i uzyskania jego zgody i
instrukcji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i i innych zagrozen

Zalecenia ogolne:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie §rodki ochrony
indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie nalezy wskazac¢ §rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng 1 szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.
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Srodki organizacyjne:
Kierownik obowigzany jest zorganizowac¢ prace w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i
ucigzliwosci.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrola uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, zgodnie z przepisami BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang, ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikow.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP



Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni poruszac si¢ po budowie w kaskach. Nalezy dbac¢ o
porzadek na placu budowy.

Nalezy zachowac¢ uwage przy uktadaniu szalunkow 1 pracach z betonem.

Kierownik budowy powinien zwraca¢ uwagg, aby wszelkie elementy mogace spowodowac urazy
ciala zostaly odpowiednio zabezpieczone; w szczeg6lnosci nie pozostawia¢ desek 1 innych
elementdw drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie.

Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony 1 ochraniany przez catg dobe.

Nie wolno na terenie budowy spozywac¢ alkoholu i §rodkéw odurzajacych, ani przebywac pod ich
wpltywem.

W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas wykonywania prac przy instalacjach
elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczes$nie
prac budowlano-remontowych przez pracownikéw roznych pracodawcé4w nalezy ustali¢ zasady
wspoéltdzialania w zakresie zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracownikom i osobom
postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne:

Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegolno$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 by¢ wtasciwie potaczone z budynkiem oraz
posiada¢ barierkg zabezpieczajaca przed wypadnigciem.

Roboty na wysokos$ci prowadzi¢ przez pracownikow, ktorzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia
takich prac, z uzyciem specjalistycznego sprz¢tu zabezpieczajacego.

Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych 1 przebicia w stropach oraz zamontowac¢ tymczasowe
balustrady w miejscach tego wymagajacych.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ sam wykop oraz miejsce zrzutu urobku.
Materiaty magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0Ob postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wlasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wiasciwe dla
danej specjalnosci budowlane;.

Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona (odgromowka, bezpieczniki
przepigciowe) kable bez nacie¢ 1 widocznych §ladow zuzycia.

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposob) i
zapewni¢ staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

Uwagi koncowe:

Zgodnie z warunkami przepisow Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacy powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z




dokumentacji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.
O wszelkich pracach 1 warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
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