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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z projektem remontu
budynku Pawilonu XIlII, przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku obejmujgcg konstrukcje budynku.

Celem opracowania jest okreslenie przyczyny peknie¢ czesci scian zewnetrznych, oceny stanu
budynku, oraz zaproponowanie sposobéw wzmochienia i napraw elementéw konstrukcyjnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[2.1]
[2.2]

[2.3]
[2.4]
[2.5]

Dokumentacja archiwalna obiektu.
Projekt architektoniczny sporzadzony przez mgr inz. arch. Anite Baron, sporzadzony w

marcu 2023r.
Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autora opracowania w lipcu 2023 r.

Odwiert badawczy gruntu wykonany w lipcu 2023 r.
Instrukcja ITB nr 296, Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, 1990.

3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie przy ul. Gliwickiej 33, 44-201 Rybnik.

GI;ivicka

-

Panfil Jerzy. Firma
handlowo - ustugowa
0

Wewnetrzn,

Rysunek 3-1.Fragment mapy z oznaczeniem przedmiotowego obiektu. Zrédfo: MapyGoogle.

Opis ogdiny budynku
Bryfa budynku na rzucie w ksztaicie prostokatna o wymiarach zewnetrznych 17,90m na 11,40m.
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Rysunek 3-2. Rzut parteru budynku.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w tradycyjnej technologii murowanej. Budynek pietrowy
czesciowo podpiwniczony.

Dach zaprojektowano jako stropodach na belkach drewniany. Strop na belkach stalowych
wypetniony cegtami, z gorng warstwg nadbetonu. Mury na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury
parteru i pietra grubosci 45cm, wykonane z cegly, nadproza tukowe z cegty petnej.
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Ponizej zdjecia elewacji przedstawiajgce ogdlny stan obiektu:

Rysunek 3-4. Elewacja boczna 1




EKSPERTYZA TECHNICZNA / PROJEKT TECHNICZNY ) V
KONSTRUKCIE

Yl

Rysunek 3-5. Elewacja boczna 2

4. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

4.1.TARAS PRZED BUDYNKIEM — ODKRYWKA 1

Odkrywke nr: 1 wykonano na tarasie przed budynkiem. Celem odkrywki byto sprawdzenie
grubosci stropu, oraz stanu stropu. Na podstawie przeprowadzonej odkrywki stwierdzono, ze strop jest
zelbetowy grubosci 15cm (rys. 4-1). Rozstaw pretéw dolnych #8 w rozstawie co okoto 18cm (rysunek.
4-2, 4-3). Na podstawie odkrywek mozna stwierdzi¢, Ze konstrukcyjne zbrojenie dolne posiada znaczne
obytki ze wzgledu na korozje stali. Strop na powierzchni goérnej jest znacznie popekany. Okoto 25%
pretow dolnych nie posiada, otuliny. Na podstawie obliczen statycznych strop nie spelnia stanu
granicznego nosnosci i uzytkowalnosci. Nalezy wyburzy¢ czes¢ tarasu oraz wykonaé zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania.
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Rysunek 4-2. Odkrywka 1. Pomiar rozstawu pretéw.
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Rysunek 4-4. Odkrywka 1. Widok ogdiny tarasu.
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4.2.STROP NAD PARTEREM - ODKRYWKA 2,3

Strop nad parterem ,Kleina” grubosci 23,5cm. Belki stalowe IPE 180 w rozstawie co okoto 75cm
(rys. 4-5, 4-6, 4-7). Grubos¢ nadbetonu wynosci 5,5cm (rys. 4-7). W dwoch lokalizacjach strop
posiada znaczne zarysowania wzdtuz gtéwnego kierunku pracy stropu spowodowane lokalizacja
$cian nosnych pietra bezposrednio na stropie bez podparcia na parterze (rys. 4-9). W tych dwéch
lokalizacjach nalezy skué tynk i w przypadku zarysowan wypetni¢ zaprawa naprawczg. W
pozostatych miejscach strop nad PO w dostatecznym stanie technicznym.

Rysunek 4-5. Odkrywka 2. Sprawdzenie grubosci stropu.
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Rysunek 4-6. Odkrywka 2,3. Sprawdzenie rozstawu belek stalowych.

Rysunek 4-7. Odkrywka 2,3. Pomiar potki belki stalowej.
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Rysunek 4-8. Odkrywka nr 2. Sprawdzenie grubosci nadbetonu.

Rysunek 4-9. Odkrywka 2,3. Pekniecia stropu pod $cianami no$nymi pietra.

11
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4.3.DACH BUDYNKU - ODKRYWKA 4

Wiezba dachowa drewniana do ktérej zostaly zamocowane plyty wiérowo-cementowa (rys . W
naroznikach w potgczeniu z Scianami wystepujg zarysowania, nalezy sku¢ tynk nastepnie wzmocnic¢ za
pomocg siatki oraz wypetni¢ nowym tynkiem. W pozostatych miejscach sufit w stanie dobrym. Rozstawu
belek oraz przekroju belek drewnianych nie inwentaryzowano ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia
pokrycia dachowego. Ogodlnie dach wraz z sufitem pietra w stanie dostatecznym.

Rysunek 4-10. Odkrywka nr 4. Sufit pigtra.

4.4.SCIANY NOSNE BUDYNKU — ODKRYWKA 5, Y1, Y2

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly petnej. Zasadnicza grubo$¢ $ciany zewnetrznej wynosi
45cm. W narozniku budynku (elewacja frontowa — boczna 1) sciana posiada pekniecie biegnace
od fundamentu po skosie do samego nadproza budynku (rys. 4-12). Petna analiza przyczyny
pekniecia wraz z sposobem wzmocnienia w pkt. 6 opracowania. W dwoéch miejscach wystepuje
znaczne zarysowanie naroznika, ktéry nalezy wzmocnié zgodnie z pkt. 6 opracowania. Lokalnie
gdzie wystepujg drobne zarysowania nalezy sku¢ tynk, nastepnie uzupetni¢ siatkg i natozy¢ nowy tynk.
Poza tymi miejscami sciany nosne budynku w stanie dostatecznym.

12
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Rysunek 4-12. Odkrywka 5. Widok pekniecia naroznika budynku na elewacji zewnetrznej.

13
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Rysunek 4-13. Odkrywka Y1. Pekniety naroznik od strony wewnetrznej.

Rysunek 4-14. Odkrywka Y2. Zarysowanie naroznika $ciany nosnej.

14
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4.5.NADPROZA SCIAN NOSNYCH BUDYNKU — ODKRYWKA Y3, X

Nadproza tukowe wykonane z cegly peinej. W jednej lokalizacji w nadprozu sciany
wewnetrznej wystepuje znaczne pekniecie nadproza (rys. 4-15). Pekniecie ma charakter skosny od
skrajnej czesci otworu do stropu. Nadproze nalezy wzmocni¢ zgodnie z pkt. 6 opracowania. Lokalizacja
wzmochienia zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. W pozostatych lokalizacjach wystepuja
zarysowania nad nadprozem (rys. 4-16, 4-17). W tych lokalizacjach nalezy naprawi¢ zgodnie z
pkt. 7 opracowania. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Rysunek 4-15. Odkrywka Y3. Pekniecia nadproza $ciany wewnetrznej.

15
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Rysunek 4-16. Odkrywka X. Zarysowania nadprozy $cian zewnetrznych.

Rysunek 4-17. Odkrywka X. Zarysowania nadprozy $cian zewnetrznych.

16
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4.6.SCIANY NOSNE PIWNICY

W $cianach piwnicy na catej wysokosci wystepuje zawilgocenie $cian wewnetrznych i
zewnetrznych. Przyczyng powstania zawilgocenia jest prawdopodobnie pobér wody przenikajgcej
przez sciany zewnetrzne (brak lub niesprawna izolacja pionowa $cian), jak i przez fawy fundamentowe
(brak lub niesprawna izolacja pozioma $cian), ewentualnie miejscem tym moze by¢ naroznik na
potaczeniu tawy fundamentowej ze $ciang zewnetrzng, gdzie nie wykonano sprawnego potgczenia
przeciwwilgociowej izolacji poziomej i pionowej Scian. Najtanszg metodg remontu piwnicy bedzie:

Skucie tynku na catej wysokosci

Wykonanie nowych tynkow. Proponuje sie w pierwszej kolejnosci natozenie szprycu z
zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji polepszajgcej adhezje (np. Ceresit CC81) —
powinien on pokry¢ nie wiecej niz 50% powierzchni muru. W nastepnej kolejnosci
odtworzenie tynku na bazie tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego
napowietrzonego (dodatek napowietrzajgcy np. Ceresit CO 84).

Ze wzgledu na brak izolacji poziomych i pionowych nie gwarantuje sie w taki sposdb petnego
zabezpieczenia scian piwnic. Istniejg metody iniekcyjne, ktére w pewien sposéb sg w stanie odtworzy¢
izolacje pionowg i poziomg piwnic. Proponuje sie, aby przed podjeciem ostatecznych decyzji
odnosnie zabezpieczenia scian piwnic przed dalszym zawilgoceniem poradzi¢ sie eksperta,
ktory pomoze dobraé najbardziej optymalng dla tego przypadku metode naprawy.

17
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5. NAROZNIK SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJA TYLNA-BOCZNA 1

W narozniku $ciany zewnetrznej (elewacja tylna - boczna 1) wystepujg znaczne spekania
(szerokosci 5-10mm) elementéw murowych wraz z ubytkami w zaprawie. Spekania majg przebieg
pionowy, poziomy i uko$ny. Naroznik proponuje sie naprawic¢ pkt. 6 niniejszego opracowania.

5.1.PRZYCZYNA USZKODZENIA NAROZNIKA BUDYNKU

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek oraz badah gruntowych mozna stwierdzié,
ze przyczyna spekan jest posadowienie naroznika budynku na gruntach nasypowych (poziom
posadowienia -0,95 m p.p.t pod ktérymi znajduja sie grunty ekspansywne wystepujace ponizej
poziomu posadowienia fundamentu, lecz znajdujacego sie w stefie wptywu na istniejacy
budynek. Grunty warstwy Ill i IVa z uwagi na wysoki wskaznik plastycznosci (IP>30%), bedacy efektem
duzego udziatu frakcji ilastej sg gruntami potencjalnie ekspansywnymi. Grunty ekspansywne
charakteryzujg sie zmianami objetosci gruntu w wyniku zmiany wilgotnosci. Jezeli pierwotna wilgotnos¢
gruntu zostanie zwiekszona, grunty majg tendencje do zwiekszania objetosci, powodujgc powstanie
ci$nienia pecznienia, ktérego rezultatem jest generowanie dodatkowych sit na obiekt budowlany o
zwrocie skierowanym w kierunku powierzchni. W przypadku spadku wilgotnosci gruntu obserwowane

18
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jest zmniejszenie objetosci gruntu, co doprowadza do postkonsolidacyjnego osiadania, ktére generuje
dodatkowe sity w konstrukcji budynku o zwrocie skierowanym w kierunku podtoza gruntowego.
Wszystkie rodzime warstwy reprezentowane sg przez grunty spoiste ekspansywne.

Rysunek 5-1. Mapa przeprowadzonych wiercen.
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Rysunek 5-2. Otwér badaczy 01 w poblizu spekanego naroznika.

5.2. CZYNNIKI AKTYWUJACE EKSPANSYWNOSC PODLOZA

Zmiany wilgotnosci wywotywane moga by¢ przez czynniki atmosferyczne (kilku tygodniowe susze
a nastepnie obfite opady deszczu), odziatywanie roslinnoéci, a takze zmiane lokalnych stosunkéw
wodnych w trakcie inwestycji. Zakres wptywu poszczegdlnych czynnikébw wymaga indywidualnego
podejscia w przypadku kazdego obiektu budowlanego. Diugotrwate opady i okresy suszy przyczyniajg
sie do sezonowych zmian wilgotnosci podtoza, gtownie w przypowierzchniowej strefie itu. Zasieg
i intensywnos¢ zmian znacznie wzrasta na skutek odziatywania systemu korzeniowego drzew.
W okresie wegetacyjnym drzewa pobierajg wode z podtoza, intensywnie przesuszajac je, co prowadzi
do objecia efektem skurczu coraz wiekszych stref gruntu, a konsekwencji do wzmozonego osiadania
poditoza. Ponadto na skutek silnego przesuszenia nastepuje naruszenie struktury gruntu spoistego,
co utatwia infiltracje wody. Przyjmuje sie, ze zasieg znaczgcego wptywu pojedynczego drzewa
na podtoze gruntowe jest zwykle réwny jego wysokosci, przy czym zwieksza sie on wyraznie
w przypadku wiekszej grupy drzew. Znaczne nierdwnomierne zmiany wilgotnosci podtoza nastepujg
czesto w trakcie uzytkowania obiektu na skutek wprowadzania wod deszczowych bezposrednio
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dogruntu w poblizu budynku, awarii wodociggu. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow
ekspansywnych pod catym budynkiem zaleca si¢ zabezpieczy¢ caty obszar budynku.

bezpieczna odlegtosc¢ drzew od budynku
uszczelnienie item I

: zasypanie gruntem przepuszczalnym
wykopéw fundamentowych z drena?em grawitacyjnym

runtach pélawartych | twardoplastycznych
we ¢ Piastgsanych) [w gruntach plastycznych i niejednorodnych)

dylatacja posadzki
i $cian konstrukcyjnych

Rysunek 5-3. Zasady zabezpieczen podtoza ekspansywnego przed zmianami wilgotno$ci dla posadowien bezposrednich
zrédto: Inzynier budownictwa.

5.3.PROPONOWANY SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED DALSZYM
OSIADANIEM BUDYNKU

Najlepszym sposobem i najmniej inwazyjnym zabezpieczenia przed dalszym osiadaniem
naroznika budynku bedzie wykonanie iniekcji geopolimerowej lub mikropali. Ze wzgledu
na wystepowanie gruntéw ekspansywnych o duzej migzszosci nie zaleca sie wykonywania
wzmochienia metodg ,tradycyjnego podbicia fundamentow”.

5.4.INIEKCJE GEOPOLIMEROWE - OPIS TECHNOLOGII

Zalecang metodg zabezpieczenia jest iniekcja geopolimerowa. Proces naprawczy, polegajgcy na
szybkiej i matoinwazyjnej iniekcji w gtgb gruntu, pozwala na jego zageszczenie bezposrednio pod
obiektem bez wykopdéw, drgan czy wprowadzania ciezkiego sprzetu budowlanego. Geopolimery
stosowane w inzynierii lgdowej to wysoko ekspansywne zywice, szybko penetrujgce grunt i osiggajgce
swoje wiasciwosci uzytkowe w bardzo krétkim czasie. Dzieki temu stanowig szybkg i nieucigzliwg
alternatywe dla tradycyjnych technologii stosowanych w celu rozwigzania probleméw osiadania
nawierzchni obiektow. Sktad zywic dobierany odpowiednio do warunkéw i wymogow obiektu,
uwzgledniajgc wiele czynnikéw, w oparciu o uprzednio przeprowadzony szereg badan geotechnicznych,
a zatem: witasciwosci gruntu, rodzaj i nosnos¢ gruntu, przewidywane obcigzenie, szybkos¢ procesu
wigzania oraz zaktadane parametry konsolidacji. Punkty iniekcyjne rozmieszcza sie zazwyczaj w
srodkach stref o promieniu 1,0-1,5m, aby zapewni¢ odziatywanie roboét iniekcyjnych w catym obszarze
wymagajagcym wzmochienia. Rozmieszczenie to moze zostaé zmodyfikowane w zalezno$ci od
czynnikéw takich, jak rodzaj gruntu, jego nosnos¢ oraz obcigzenie.

5.5.MIKROPALE - OPIS TECHNOLOGII

Technologia mikropali iniekcyjnych (samowiercgcych) polega na wwierceniu w podtoze stalowe;j
zerdzi uzbrojonej w odpowiednig koronke wiertniczg. Zerdzie wraz z tgcznikami, elementami
dystansowymi i koncéwka wiertniczg tworzg kompletny zestaw bedgcy konstrukcjg mikropala
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jednoczesnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewdd wiertniczy) i iniekcji (przewdd iniekcyjny).
Zerdzie oraz tgczniki charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi.

Caly proces wykonywania mikropali odbywa sie w jednym etapie technologicznym przy uzyciu
specjalistycznych urzadzen wiertniczych. Jednoczesnie z rozpoczeciem wiercenia rozpoczyna sie
iniekcja wstepna — wewnetrznym otworem zerdzi tloczony jest zaczyn cementowy (stosunek W/C ~
0,7-0,8).

Zaczyn cementowy migrujgc w strukture gruntu stabilizuje $ciany otworu eliminujgc potrzebe
stosowania rur wiertniczych. Dodatkowo petryfikujgc strefe przyotworowg poprawia parametry
geotechniczne osrodka gruntowego co pozwala na uzyskanie dobrych efekiéw nawet w ztych
warunkach gruntowych.

Do iniekcji uzywa sie zaczynu z cementu portlandzkiego o klasie wytrzymatosci min. 32,5 N/mma2.
Butawa przenosi obcigzenia na grunt i dodaje uktadowi sztywnosci, co zwieksza wytrzymatos¢é mikropali
na wyboczenie. Stanowi réwniez pojedynczg ochrone antykorozyjna.

Po dowierceniu zadanej gtebokosci wykonuije sie iniekcje kornicowa. Zerdzig wiertniczg ttoczony
jest zaczyn cementowy o stosunku W/C ~ 0,4 — 0,5. Otwér wiertniczy jest iniektowany od dna co daje
pewnos¢ doktadnego wypetnienia iniektem otworu, wraz ze wszelkimi szczelinami oraz spekaniami.
Caty wprowadzony do otworu element (zerdzie, tgczniki, koronka wiertnicza) pozostaje w otworze jako
zbrojenie mikropala.

5.6.WYTYCZNE NIEZBEDNE DO WYKONYWANIA PROJEKTU
WZMOCNIENIA | ROZPOCZECIA ROBOT

Do oszczednego i bezpiecznego wykonania wzmocnienia niezbedne sg badania gruntowe oraz
weryfikacja parametrow obliczeniowych. Przed wykonywaniem robét wzmacniajgcych nalezy ustali¢
nastepujgce dane:

e Szczegotowy projekt elementdw konstrukcji systemu oraz kolejnos¢ wykonywania
wzmochnienia.

e Dokumentacje badan podtoza, okreslajgca uktad warstw i wtasciwosci geotechniczne
gruntu.

e Informacje o utrudnieniach i ograniczeniach, jak instalacje podziemne, istniejgce
fundamenty, a takze wymagania dotyczgce usytuowania czy zachowania elementéw
konstrukcyjnych.

6. NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1.NAPRAWA NAROZNIKA SCIANY ZEWNETRZNEJ OD WEWNATRZ

Ze wzgledu na znaczne zarysowania elementéw murowych Kkonieczne bedzie zszycie
zarysowania wg nastepujgcych wytycznych:

22



EKSPERTYZA TECHNICZNA / PROJEKT TECHNICZNY )IV

KONSTRUKCIE

g b WM

-

T

NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY

o . — N

. Wykuc lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugosc

w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczyscic szczeliny i sptukac doktadnie woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 w gtab szczeliny.

Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozyc kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzac okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nierownosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
c.

d.

gtebokosc szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
byc¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.

23



EKSPERTYZA TECHNICZNA / PROJEKT TECHNICZNY )IV

KONSTRUKCIE

5.
6.

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ

. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugosc w

okreslonych odstepach pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci.

. Wyczyscic¢ szczeliny i sptukac woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab
szczeliny.

. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na

poprzednia.
Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilzac okresowo.

Uzupetnic wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

b.
c.

d.

. gtebokos¢ szczeliny powinna wynosic od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)
prety HeliBar powinny wystawac poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,

jesli odcinki preta maja byc potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke
500 mm.

maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)
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5.
6.

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc i dtugosc w

okreslonych odstepach pionowych. Usungc zaprawe na catej grubosci.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac woda.
. Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab

szczeliny.

. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozyc¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na
poprzednia.

. Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
Zwilzac okresowo.
Uzupetnic wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGL.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
c.

d.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem podobnych

gtebokosc szczeliny powinna wynosic od 45 do 55 mm (plus grubosc tynku)

prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,
jesli odcinki preta maja byc potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke
500 mm.

maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiet)

specyfikacji technicznych.

7. NAPRAWA POZOSTALYCH MIEJSC GDZIE WYSTEPUJE ZARYSOWANIE

Zarysowania w tych miejscach majg charakter typowo powierzchniowy. Aby przeprowadzic¢
naprawe nalezy rozkué tynk (do ksztattu litery V) nastepnie po wyczyszczeniu nalezy wzmocni¢ miejsce
preparatem gruntujgcym. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wypetnienia zaprawg naprawcza.
Parametry zaprawy naprawczej powinny by¢ dopasowane do wytrzymato$ci podtoza i istniejgcego
tynku. Proponuje sie zastosowaé zaprawe naprawczg niskoskurczliwg. Ze wzgledu na mozliwosé
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wystgpienia szoku termicznego moze doj$¢ do naprezen rozciggajacych i scinajgcych w tym obszarze,
ktére bedg prowadzi¢ do delikatnych zarysowan wtérnych.

8. PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE

Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego klasy M3, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nalezy oddylatowaé od stropu na min. 3cm i wypetnié szczeline
wetng mineralng. Sciany nalezy murowa¢ zgodnie ze sztuka.

9. PROJEKTOWANY TARAS WEJSCIOWY WRAZ Z RAMPA DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zaprojektowano strop tarasu w konstrukcji stupowo-belkowej, posadowiony na zelbetowych
stropach fundamentowych. Poziom posadowienia dostosowano do rzednej wystepowania gruntow
nosnych. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robét okaze sie, ze w poziomie posadowienia
wystepujg nasypy nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym projektanta konstrukcji.

Dopuszcza sie zmiane konstrukcji tarasu na konstrukcje w technologii prefabrykatéw
zelbetowych.

9.1.FUNDAMENTY TARASU

Posadowienie budynku zostalo zaprojektowane na betonowych fawach fundamentowych i
stopach zelbetowych. W przypadku prowadzenia prac ziemnych i stwierdzenia parametréw gruntu nie
odpowiadajgcych informacjom zawartym w opinii geotechnicznej (grunty pylaste, nasyp
niekontrolowany, grunty organiczne, wysoki poziom wdd gruntowych) nalezy powiadomié o tym fakcie
projektanta w celu ustalenia ponownego posadowienia fundamentu na gruncie. Wykop prowadzi¢ pod

kontrolg kierownika budowy, ktéry kazdorazowo powinien sprawdzi¢ warunki gruntowe
dostosowujgc fundament do panujgcych warunkéw gruntowych. Poziom posadowienia znajduje sie
ponizej minimalnej gtebokosci posadowienia. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ starannie, tak aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w podiozu. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i
fundamentowe prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na dtugo
przed przystgpieniem do dalszych prac. Je$li z jakich$ wzgledéw nie zastosuje sie potrzebnej ochrony,
po wznowieniu robdt nalezy z dna wykopu usungé przemarznietg lub uplastyczniong warstwe gruntu i
zastgpi¢ jg zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.

Zaprojektowano stropy fundamentowe szerokosci 70x70x30cm oraz pod rampg tawe
fundamentowg szerokosci 50cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa, klasa ciggliwosci min. B.
Wiecej szczegdtdw wg czesci rysunkowej opracowania. Z stopy nalezy wypusci¢ startery do stupow.
Pod stopg nalezy wykona¢ chudy beton gr. 10cm C8/10.
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9.2.SLUPY ZELBETOWE TARASU

Zaprojektowano stupy zelbetowe tarasu 25x25cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Wiecej szczegdtow wg czesci rysunkowej opracowania.

9.3.BELKA ZELBETOWA TARASU

Zaprojektowano belki zelbetowe tarasu 25x35cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Wiecej szczegétow wg czesci rysunkowej opracowania.

9.4.STROP TARASU

Zaprojektowano strop zelbetowy grubosci 16cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa, klasa
ciggliwosci min. B. Wiecej szczegdtow wg czesci rysunkowej opracowania.

9.5.RAMPA ZELBETOWA

Zaprojektowano rampe zelbetowg grubosci 16cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Rampa posiada podparcie na stropie tarasu oraz w dwoch miejscach na $cianie
wykonanej z bloczkéw betonowych. Wiecej szczegétéow wg czesci rysunkowej opracowania.

9.6.SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano schody zelbetowe grubosci 15cm. Beton C20/25. Zbrojenie stal fy=500 MPa,
klasa ciggliwosci min. B. Schody posadowione na zelbetowej tawie fundamentowej. Wiecej szczegétow
wg czesci rysunkowej opracowania.

9.7.ZADASZENIE TARASU

Zadaszenie tarasu wykonano w konstrukcji drewnianej. Krokwie 8x16cm w rozstawie co okoto
90cm oparte na ptatwiach 14x20cm. Ptatew od strony budynku w 4 lokalizacjach nalezy potaczyé do
budynku za pomocg kotew. Ptatew oparta na stupach drewnianych o przekroju 14x14cm. Drewno na
elementy konstrukcyjne wiezby kl. min. C24 sosnowe lub Swierkowe. Na konstrukcji dachu nalezy
wykonaé¢ obicie deskami na ktérym bedzie wykonana warstwa hydroizolacji. Szczegotowe warstwy
tarasu zgodnie z projektem architektury.

Krokwie nalezy zamocowac¢ do pfatwi za pomocg katownikow stalowych — np. firmy SIMPSON
StrongTie lub innych réwnorzednych. Nie zaleca si¢ stosowania gwozdzi jako gtdwnych tgcznikow.
Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniotrwatym i grzybobdjczym np.
,LPYROCHRON" , [FOBOS -M2” lub ,DREWNOSOL” smarujgc drewno 5 krotnie. Elementy drewniane
nalezy uktada¢ na podktadzie z papy termozgrzewalnej. Przy zamawianiu wszystkich elementéw
drewnianych nalezy doda¢ 10% dtugos$ci elementu, lecz nie mniej niz 40cm.

Autor opracowania:
mgr inz. DAWID MILIMAKA
upr. bud. nr SLK/0387/PWBKb/22
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