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1. WSTEP

Niniejsza instrukcja zawiera postanowienia majgce na celu uporzgdkowanie i ustalenie
zakresu czynnosci przy przejmowaniu urzadzen oswietleniowych do eksploataciji
prawidtowym prowadzeniu eksploatacji w tym utrzymaniu tych urzadzen w odpowiednim
stanie zapewniajgcym prawidtowe oswietlenie drdg, ulic, placéw, otwartych zielencow,
mostéw przejs¢ podziemnych oraz obiektéw architektonicznych na terenie miasta Nowego
Sacza. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji odnoszg sie do statych urzgdzen
oswietleniowych bedacych wtasnoscig Miasta Nowego Sgcza i przekazanych do konserwaciji
i nadzoru nad eksploatacjg zwanych dalej ,konserwacjg” podmiotowi gospodarczemu
wytonionemu w drodze zaméwienia publicznego zwanym dalej ,KONSERWATOREM”.

2. Postanowienia ogodlne

2.1 Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg szczegdtowe postanowienia dotyczgce konserwacji oswietlenia
ulicznego bedgcego wtasnoscig miasta Nowego Sgcza.

Podstawowym celem oswietlenia jest:

e poprawa bezpieczenstwa mieszkancéw i uzytkownikow drog

o stworzenie mozliwej jaskrawej nawierzchni jezdni

o stworzenie wiasciwych warunkoéw poruszania sie pieszych i pojazdéw

o stworzenie estetycznych wrazen wizualnych

2.2. Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla KONSERWATORA wytonionego w drodze zamowienia
publicznego dla prowadzenia konserwacji oswietlenia ulicznego. Celem instrukcji jest
okreslenie jednolitych form i zakresu prac eksploatacyjno - utrzymaniowych w oswietleniu
drog i miejsc publicznych oraz wymagan dotyczgcych stanu czynnych urzgdzen
oswietleniowych.

2.3. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy urzadzen oswietleniowych stanowigcych wydzielone linie oswietleniowe
(kablowe lub napowietrzne) oraz wspodlne linie elektroenergetyczno - oswietleniowe
znajdujgce sie na terenie miasta Nowego Sgcza.

2.4. Kompetencja stron

Kompetencje stron pomiedzy TAURON Dystrybucja, a Urzedem Miasta Nowy Sgcz stanowi
granica eksploatacji elektroenergetycznych urzadzen oswietlenia ulicznego okreslona w
sinstrukcji wspotpracy personelu ruchowego TAURON rejon Nowy Sgcz z personelem
technicznym KONSERWATORA". KONSERWATORA o$wietlenia miasta Nowego Sacza
ustala MZD w Nowym Sgczu.

3. Okreslenia

Punkt zasilajgcy [ PZ ] — Jest to punkt wyposazony w uktad sterowania i pomiarem energii
elektrycznej za posrednictwem ktérego zasilany jest zespdt punktéw swietlnych

Linia oswietleniowa [ LO ] - Jest to elektroenergetyczna linia hapowietrzna lub kablowa ze
wszystkimi elementami stuzgcymi do zasilania zrdodet sSwiatta wraz z konstrukcjami
wsporczymi i nosnymi dla opraw oswietleniowych tgcznie z tymi oprawami i elementami
ochrony przeciwporazeniowej opraw i stupow.



Zasilajaca linia oswietleniowa [ ZLO ] - Jest to linia o$wietleniowa fgczgca punkt zasilajgcy
z rozdzielnicg o$wietleniowg - tacznie z tg rozdzielnica.

Wydzielona linia oswietleniowa [ WLO ] - Jest to linia napowietrzna lub kablowa do
zasilania wytgcznie oswietlenia drogowego.

Wspodlna linia elektroenergetyczno - oswietleniowa [LEQ] - Jest to linia napowietrzna
lub kablowa do zasilania odbiorcow indywidualnych i oswietlenia drogowego.

Punkt $wietlny [ PS ] - Jest to oprawa o$wietleniowa ze zrédtami $wiatta bez konstrukcji
wsporczej.

Oprawa oswietleniowa [ OO0 ]

Urzadzenie stuzgce do rozsytania filtrowania lub przeksztatcenia strumienia swietlnego
/zrédta, zrédel/ swiatta. Oprawa zawiera elementy mocujgce zrédto swiatta jego ochrony i
przytgczenia do sieci zasilajgcej. W sktad oprawy oswietleniowej mogg rowniez wchodzic
urzgdzenia zaptonowe, stateczniki, wytgczniki, bezpieczniki i inne.

Latarnia oswietleniowa [ LTO ]

Jest to konstrukcja wsporcza z umocowanymi na niej oprawami oswietleniowymi.

Urzadzenia oswietlenia elektrycznego [ UO ]

S3 to urzadzenia oswietlenia elektrycznego zewnetrznego oraz oswietlenia
iluminacyjnego stanowigce zespot elementdw sktadajgcy sie ze Zzrodet Swiatta i
opraw o$wietleniowych wraz z obwodami zasilajgcymi i sterujgcymi ich pracg oraz z
konstrukcjami noSnymi i wsporczymi.

Urzadzenia sterownicze [ US ]

Jest to zespot urzadzen stuzgcych do automatycznego wigczania i wytgczania
poszczegoélnych obwoddéw oswietlenia drogowego w okreslonych porach oraz
innego rodzaju sterowanie zgodnie z ustalonym programem pracy.

Sterowanie centralne [ SC ]

Jest to system sterowania polegajacy na tym ze z jednego punktu sterowniczego zwanego
centralnym wprowadzony jest kabel sterowniczy i nastepnie wprowadzony do
poszczegdlnych rozdzielnic oswietleniowych objetych tym systemem sterowania.

Sterowanie kaskadowe ( SK ]
Jest to system sterownia polegajgcy na tym ze z najblizej linii oSwietleniowej wprowadzony
jest kabel sterowniczy do rozdzielnicy oswietleniowej zasilajgcej inne obiekty oswietleniowe.

Sterowanie indywidualne [ SI ]
Jest realizowane za pomocg zegaréw astronomicznych zegaréw czasowych wytgcznikéw
zmierzchowych umieszczonych w szafach oswietleniowych.

Obiekt oswietleniowy [ OOS$]
Jest to zespot urzgdzen oswietleniowych zasilanych z jednego zrédta lub zainstalowanych
na jednym ciggu komunikacyjnym np. wiekszej ulicy placu itp.

Skutecznos¢ swietlna[ n |
Stosunek strumienia Swietinego wysytanego przez zrédio Swiatta do pobieranej mocy.
Jednostka skutecznosci $wietlnej jest lumen na wat [ Im/W ]



Luminacja[ L]

Fizyczny odpowiednik wrazenia jaskrawosci sSwiecgcej powierzchni elementarnej
obserwowanej z okreslonego kierunku. Jednostkg luminacji jest kandela na metr kwadratowy
[cd/m2]

Zrédto $wiatta

Urzadzenie stuzace do wytwarzania promieniowania optycznego widzialnego - $wiatta
Wartosci uzyteczne parametrow fotometrycznych /natezenie oswietlenia strumien Swietiny
luminacja/ Najmniejsza wartos¢ tych parametréw utrzymywana przez caty okres dziatania
instalacji oswietleniowej /od wigczenia do momentu kiedy konieczny jest zabieg
konserwacyjny/

Natezenie oswietlenia [ E ]

Gestos$¢ powierzchniowa strumienia swietlnego, czyli stosunek strumienia swietinego do
pola powierzchni na ktérg ten strumieh pada. Jednostkg natezenia oswietlenia jest [ Ix ] luks
czyli lumen na 1 m2.

Réwnomiernos¢ oswietlenia [ & ]
lloraz minimalnego natezenia oswietlenia do Sredniego natezenia oswietlenia, ktére
wystepuje na danej ptaszczyznie oswietlane;.

Ol$nienie
Warunki widzenia powstate na skutek niewtasciwego zakresu luminacji niewtasciwego jej
rozktadu badz tez nadmiernego rozpoznawania szczegétow lub przedmiotow.

4. Podstawowe Akty prawne i normatywy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2017 r. prawo energetyczne /Dz. U. 2017 poz.220/.
PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 13 201:2016 - Oswietlenie drog.
PN-E-05100:1975 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy budowy.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci/Dz. U. 2017
poz.1226/.
PN-IEC/94-598 - Oprawy os$wietleniowe wymagania ogélne i badania.
PN-IEC/E/971000-3-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna czes¢ 3 ograniczenia
sekcja 2. Dopuszczalne wartosci prgdow harmonicznych generowanych przez sprzet
o pradzie znamionowym do 16A na faze.

e PN-IEC 1050190 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.

e PN-EN 60255-26:2014-01 - Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen. Ogoélne wymagania i badanie.
PN-EN 60529:2003 - stopnie ochrony zapewniane przez obudowy /kod IP/
PBUE - Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych - wyd. WEMA W-wa 1989.r
PEUE — Przepisy eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych — wyd. COSiW SEP
W-wa 1988 r.

5. Zakres konserwaciji oswietlenia ulicznego

5.1. Zakres konserwacji
Zakres konserwacji obejmuje czynnosci zwigzane z oswietleniem drég, ulic, parkow,
placow, skwerow, mostéw, tuneli i przejS¢ podziemnych oraz obiektow



architektonicznych.
Nadzor nad konserwacjg urzadzen oswietleniowych wykonuje Konserwator wytoniony w
drodze zamdéwienia publicznego za posrednictwem:
e wydzielonych brygad specjalnych
e brygad pogotowia oswietlenia ulic, wyposazonych w $rodki tgcznosci, srodki transportu i
odpowiedni sprzet specjalistyczny, umozliwiajgcy natychmiastowg reakcje na zgtoszenia
o usterkach i awariach.

5.2. Granice eksploatacji urzadzen oswietlenia ulicznego

5.2.1. Wydzielone linie oswietleniowe [ WLO ]
Granice konserwacji stanowig zaciski podstaw bezpiecznikowych rozdzielni NN w stacji
transformatorowej zasilajgcej wydzielong linie WLO.

5.2.2. Wspdlne linie elektroenergetyczno - oswietleniowe [ WLE |
Granice konserwacji stanowig zaciski w miejscu podtgczenia do linii energetycznych
przewoddéw zasilajgcych:
oprawe oswietleniowg

e urzadzenia sterownicze

5.2.3. Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Ukfady pomiarowe energii elektrycznej zainstalowane beda w szafach oswietleniowych
w wydzielonej czesci udostepnionej dostawcy energii. Biezgca wspétpraca ze TAURON
Nowy Sacz w zakresie prawidtowosci pracy ukladéw pomiarowych tzn. coroczne
rozplombowanie listwy zaciskowej kazdego licznika oraz jego oczyszczenie i dokrecenie
stykdw przewodow zasilajgcych, a nastepnie zgtoszenie tego faktu wlasciwym stuzbom
TAURON w celu ich ponownego zaplombowania.

W przypadku awarii zasilania szafy oswietleniowej natychmiastowe powiadomienie
pogotowia TAURON i egzekwowanie natychmiastowego usuniecia awarii.

5.2.4. Przyjecie do konserwacji urzadzen oswietlenia ulicznego nowego lub po
remoncie

Przyjecie do konserwacji urzgdzen oswietlenia ulicznego nowego lub po remoncie -

modernizacji moze nastgpi¢ po protokolarnym odbiorze technicznym stwierdzajgcym ze:

e odpowiadajg wymaganiom okreslonym w normach i przepisach dotyczgcych budowy
oswietlenia

e zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
posiadajg odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,

e odpowiadajg warunkom ochrony przeciwporazeniowej,

e zostaly dostosowane do warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

e zapewniajg wiasciwe natezenie i rbwnomierne oswietlenie,

e rozwigzania i podziat obwodow oswietleniowych umozliwiajg racjonalne zuzycie energii
elektrycznej,

e odpowiadajg wymaganiom w zakresie rezystancji izolacji urzgdzen oswietlenia,

e nie wplywaja na ponad dopuszczalne pogorszenia wskaznikow jakosci napigcia
zasilajgcego PZ.

5.2.5. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna nowo przyjmowanych linii urzagdzen oswietleniowych powinna
zawierac:
e projekt techniczny linii oSwietleniowej powykonawczy,
e protokoty pomiarow i badan odbiorczych instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j
urzadzen oswietleniowych,



e protokoty pomiarow rezystancji izolacji kabli i przewodow,

e protokoty pomiaréw jakosci napiecia zasilajgcego w PZ,

e protokoty pomiaréw fotometrycznych,

e karty gwarancyjne i atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane dla nowych typow
urzadzen,

¢ rysunki wykonawcze lub katalogowe nowych typow konstrukcji wsporczych rozdzielnic lub
zastosowanego osprzetu,

e szczegOtowqg instrukcje eksploatacji urzadzeh w przypadku zastosowania nowych
specjalnych urzgdzehn réznigcych sie swymi danymi technicznymi od urzgdzeh
powszechnie stosowanych i wymagajgcych $rodkéw do utrzymania ich w ruchu we
wiasciwym stanie.

5.2.6. Warunki przejecia

o przekazanie i przejecie do konserwacji i nadzoru nad eksploatacjg urzagdzen oswietlenia
ulicznego nalezy wykonaé na podstawie obowigzujgcych przepisow i norm,

e warunkiem przejecia linii i urzgdzen oswietleniowych jest:

v sprawdzenie dostarczonej dokumentacji prawnej i technicznej przekazywane;j linii i
urzadzen oraz stwierdzenie, ze dokumentacja ta jest zgodna z pkt. 5.2.5 niniejszej
instrukgciji,

v sprawdzenie budowy urzgdzen oswietleniowych i stwierdzenie, ze wykonanie jest
zgodne z wymogami norm i przepisow budowy,

v’ sprawdzenie dziatania urzgdzen po przez ich zatgczenie i stwierdzenie, ze cato$é
funkcjonuje prawidtowo.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego spetniajgce wymagania zawarte w niniejszej instrukcji
moze by¢ przyjete do eksploatacii.

Przekazanie i przejecie powinno by¢ dokonane przez spisanie protokotu technicznego
na drukach stosowanych w Urzedzie Miasta Nowego Sacza.

5.2.7. Prowadzenie konserwacji dla spetnienia standardéw okreslonych w pkt 5.2.2

Zatgczenie przejetej do konserwacji linii oswietleniowej powinno by¢ wykonane przez
KONSERWATOREM pod nadzorem: Przedstawiciela MZD w Nowym Sagczu. Wszelkie
wytgczenia urzadzen oswietleniowych w porze swiecenia mogg by¢ dokonane wylgcznie za
zgodg MZD Nowy Sgcz, w sprawach awaryjnych za wiedzg rowniez MZD Nowy Sacz.
Oswietlenie uliczne winno by¢ utrzymane, tak aby spetnia¢ nastepujace standardy:
v’ sprawnos$¢ $wiecenia zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 5.2.10 niniejszej instrukcji
/stopieh wymagan eksploatacyjnych/,
v ustalony program pracy czas zatgczenia i wytgczenia os$wietlenia, o ile Zamawiajacy
nie postanowi inaczej,
v' wilasciwy stan zamknie¢ wnek stupowych i rozdzielnic oswietleniowych,
v' wiasciwy stan opraw oswietleniowych i ich elementéw nie powodujacy powstania
Zjawiska ol$nienia i zmniejszenia zywotno$ci zrodet sSwiatta.
v' wilasciwy stan opraw nie powodujgcy nadmiernego zmniejszenia strumienia
Swietlnego,
wiasciwy stan urzadzen oswietleniowych gwarantujgcy prace tych urzgdzen bez
zagrozenia 0sOb postronnych i otoczenia,
estetyczny wyglad urzadzen,
czesci metalowe nie powinny nosi¢ Sladéw korozji,
na danym ciggu komunikacyjnym jednorodny typ latarni oswietleniowych,
zakaz montazu wszelkiego rodzaju reklam i ogtoszen na stupach oswietlenia
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5.2.8.

ulicznego, w przypadku ich stwierdzenia zdemontowanie/,

musi by¢ zachowany pion latarni oswietleniowych,

czas usuwania awarii zgodnie z punktem 6.5. instrukcji,

mocowanie linek nosnych i opraw oswietlenia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo,
eksploatacje urzgdzeh oswietleniowych nalezy wykonywaé w oparciu o prace,
planowe, awaryjne.

Zakres prac planowych

v

v
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catodobowy dozér techniczny nad urzgdzeniami oswietlenia ulicznego wykonywany
przez Pogotowie Os$wietlenia Ulicznego,

kontrola stanu oswietlenia w porze swiecenia, zapewnienie transportu dla potrzeb
kontroli stanu oswietlenia,

prowadzenie pomiaréw ochronnych, dla kazdego urzgdzenia, przy czym pomiary te
majg by¢ wykonywane sukcesywnie - min. 34% urzgdzeh w ciggu kazdego roku
kalendarzowego /harmonogram wyznacza Zamawiajacy a ostateczny termin
przekazania protokotéw pomiarow jest dzieh 31 pazdziernika/,

ogledziny i przeglady techniczne urzadzen, malowanie urzgdzen oswietleniowych:
czyszczenie wysiegnikéw w tym rdzy,

malowanie fragmentow wysiegnikéw pozbawionych farby farbg miniowa,
oczyszczenie stupow /czesci metalowych + drzwiczek wnek/,

malowanie fragmentow w/w elementow farbg przeciwrdzewna,

malowanie w/w stupéw kolorem uzgodnionym w tym czyszczenie stupow, prace te
majg by¢é wykonywane sukcesywnie - min. 34% urzadzeh w ciggu roku
kalendarzowego /harmonogram wyznacza Zamawiajgcy termin przekazanie
urzgdzenh pomalowanych jest dzieh 31 pazdziernika/,

czyszczenie szaf sterowniczo - rozdzielczych,

malowanie szaf sterowniczo - rozdzielczych kolorem uzgodnionym, prace te majg
by¢ wykonywane sukcesywnie - min. 34% urzgdzen w ciggu roku kalendarzowego
/harmonogram  wyznacza Zamawiajgcy termin  przekazania  urzadzen
pomalowanych jest dzien 31 pazdziernika/,

sprawdzanie mocowania wysiegnikow,

konserwacja opraw oswietleniowych:

v
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gruntowne czyszczenie opraw oswietleniowych - min. 34% ogodlnej ich liczby
rocznie, liczonej wg. stanu z poczatku roku kalendarzowego, harmonogram
wyznacza Zamawiajgcy a termin przekazania wykazu oczyszczonych opraw jest
dzien 31 pazdziernika,

czyszczenie systemdéw optycznych,

uzupetnienie brakujgcych kloszy /w przypadku opraw zamknietych/,

sprawdzenie mocowania opraw,

sprawdzenie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw,

wymiany zrédet Swiatta,

sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomochniczej oprawy,

regulacja potozenia opraw i odbtysnikow,

wymiane opraw nie dajgcych natezenie Swiatta zgodnego z normg oraz dobudowa
opraw w nowych punktach,

kontrola stanu stupéw o$wietleniowych:
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sprawdzenie pofgczen na tabliczce zaciskowej,

sprawdzenie rodzaju i wielkosci zabezpieczen,

sprawdzenie pofgczen uziomowych,

uzupetnienie zamknie¢ stupdw, obejma do drzwiczek stupowych, pokrywa wneki
stupowej,

zabezpieczenie oraz uzupetnienie fundamentow latarn,

sprawdzenia posadowienia i przywrdcenia pionowosci stupow,

spawanie i uzupetnienie ubytkéw stupow stalowych, art.-metal,

wymiany stupéw stalowych, betonowych po okresleniu ztego stanu

technicznego,
uzupetnienie numeracji stupow,

inne czynnosci:

v
v
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uzupetnienie oraz zabezpieczenie cokotéw szaf sterowniczo - rozdzielczych,
sprawdzenie stanu technicznego linek nosnych oraz zaciskéw,

sprawdzenie stanu technicznego zamocowania szafek sterowniczych,
oczyszczenie oraz sprawdzenie stanu technicznego aparatury sterowniczej,
montaz lub demontaz aparatury sterowniczej,

wymiany czujnikow i przekaznikdw zmierzchowych na zegary sterujgce rabbit,
nastawienie zegarow sterujgcych 2 x na rok, srodek transportu zapewni
wykonawca,

wymiana lub montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych,

wymiana wktadek topikowych,

wymiana lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych stupow,
wymiana przewodow zasilajgcych oprawy /stup wysiegnik/,

wymiana kabli oswietlenia ulicznego zwigzanych z prowadzong przez TAURON
modernizacjg-przebudowsg ich sieci, urzadzen,

wymiana uszkodzonych kabli oswietlenia ulicznego wraz z naprawg nawierzchni
/chodnika, zielenca, ulicy, placu, elewaciji/,

wymiane wysiegnikow uszkodzonych tabliczek stupowych drzwiczek i
wyposazenia wnek latarni,

montaz nowych tablic i szaf rozdzielczo - o$wietleniowych,

demontaz zbednego oswietlenia,

naprawa /uzupetnienie/ ubytkéw elementéw betonowych i zelbetowych stupow
oswietleniowych lub wymiana stupa betonowego,

wykonanie na styku stupa stalowego oswietleniowego z gruntem opaski
betonowej,

montazu i demontazu dekoracji $wigteczno - zimowej, okoliczno$ciowej w
ustalonym terminie przez Zamawiajgcego na terenie miasta Nowego Sacza,
wykonanie iluminacji obiektow architektonicznych w zakresie podswietlen
prowadzenie zestawienia standw magazynowych z uwzglednieniem
wykorzystywanych materiatéw niezbednych do konserwacji oswietlenia
ulicznego oraz materiatéw przekazywanych firmag wykonujgcym inne zadania na
zlecenie MZD, zestawienie powinno by¢ na biezgco archiwizowane i
przekazane na wezwanie zamawiajgcego.

Wymiana czesci oraz urzadzen nastepuje za protokotem przegladu materiatow
zdemontowanych podczas konserwacji oswietlenia ulicznego spisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Konserwatora oswietlenia.

5.2.9. Zakres prac awaryjnych



Zakres prac awaryjnych /wypadek drogowy, wichura itp. obejmuje:

e wymiany potamanych lub uszkodzonych stupow, wysiegnikéw, zwisajgcych kloszéw lub
opraw po wypadkach drogowych i zdarzen bedacych skutkiem dziatania sity wyzszej, oraz
dokumentowanie fotograficzne zaistniatych zdarzen,
naprawy po wypadkach drogowych urzadzen tablic i szaf rozdzielczo - oswietleniowych,
wymiane uszkodzonych kabli po wypadkach drogowych i zdarzeh bedgcych skutkiem
dziatania sity wyzszej,

e podwieszanie zerwanych przewodéw po wypadkach drogowych i zdarzen bedacych
skutkiem dziatania sity wyzszej,

o likwidacje zagrozeh /usuwanie/ w czasie natychmiastowym od chwili otrzymania
zgtoszenia o takim zagrozeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urzadzen do
prawidtowego stanu technicznego w ciggu 12 godzin, chyba ze dtuzszy okres konieczny
jest ze wzgledu na rodzaj i zakres uszkodzenia lub awarii, wraz ze zwrotnym
potwierdzeniem wykonania tych zadan.

5.2.10. Stopien wymagan eksploatacyjnych

Stopien pewnosci ruchu i sprawno$ci urzgdzeh oswietlenia drogowego okreslony jest
w zaleznosci od waznosci oswietlonych miejsc na terenie miasta Nowego Sacza liczba
niesprawnych zrédet swiatta elektrycznego w stosunku do ogolnej liczby zrédet swiatta nie
powinna przekracza¢ w odniesieniu do:

- oswietlenia drog krajowych i wojewddzkich - 0%

- na pozostatych ulicach - 0%

Brak dopuszczalnej liczba niesprawnych zrédet swiatta oswietlenia drogowego, dotyczy
dowolnie wybranego ciggu oswietlenia jednej lub kilku drég w granicach miasta.

5.2.11. Oznakowanie urzadzen oswietlenia ulicznego

Szafy oswietleniowe [ SZO ] muszg posiada¢ numer ewidencyjny /tablice informacyjna/
o wiascicielu sieci os$wietleniowej oraz tabliczke ostrzegawczg powinny by¢é koloru
niebieskiego z literami w kolorze biatym oraz informacje o prowadzgcym eksploatacje
okreslajaca adres prowadzacego i kontakty telefoniczne.

Stupy oswietleniowe [SO | muszg posiada¢ numer ewidencyjny na poczatku i na korcu
obwodu oswietleniowego na stupie nalezy zaznaczy¢ réwniez numer obwodu - oznaczenie
kolor czarny

Oprawy oswietleniowe [ OO ] oznakowanie lamp wprowadza sie w celu skutecznego
obserwowania ich czasu pracy. Na oprawach nalezy umiesci¢ informacje: o rok modernizacji
remontu budowy lub wymiany zrodet Swiatta i moc zrédet Swiatta.

Czesci metalowe podlegajgce malowaniu:

¢ malowanie czesci metalowych latarn oswietleniowych nalezy przeprowadzié¢
stosujgc przemiennie farby koloru ciemnozielonego, czarnego i szarego, prace te
majg by¢ wykonywane raz w roku kalendarzowym, harmonogram prac przekazuje
Konserwator do akceptacji Zamawiajgcego, a termin przekazania urzgdzen
pomalowanych jest dzien 31 pazdziernika,

e na urzadzeniach oswietlenia ulicznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w
stanie czytelnym oznaczenia,

o stosowanych zabezpieczen i wartosci ich nastawienia,

e przewodow fazowych i ochronno - neutralnych /PEN/ oraz zaciskéw ochronnych,

e obwoddw oswietlenia ulicznego

e obwoddw sterowania i sygnalizacji oswietlenia.
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6. Prowadzenie konserwacji

6.1. Prowadzenie konserwacji urzgdzen oswietlenia drogowego pozostaje w obowigzkach
Konserwatora.

6.2. Konserwator jest z obowigzany do zorganizowania dziatalnosci ruchowej oswietlenia i
powiadomienia w formie pisemnej MZD w Nowym Saczu w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem dziatalno$ci z zaznaczeniem /okresleniem/:

brygady eksploatacyjnej,
brygady pogotowia oswietleniowego,
miejsca petnienia catodobowych dyzuréw oraz sposobu fgcznosci.

6.3. Do obowigzkoéw Konserwatora nalezy:

prowadzenie konserwacji z nalezytg starannoscia,

postepowanie zgodnie z aktualnymi wymogami wiedzy technicznej,
postepowanie zgodnie z dokumentacjg techniczno - budowlana,

postepowanie zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi /PN, IEC/,
postepowanie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym budowlanego,
postepowanie zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy,

postepowanie zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych,

wspotpracowanie z TAURON Dystrybucja w sprawie wytgczen,

dazy¢ do minimalizacji zuzycia energii elektrycznej przez eksploatowanie
urzgdzenia oswietlenia, prowadzenie nadzoru nad prawidtowoscig funkcjonowania
oSwietlenia ulicznego petnienie catodobowego dyzuru w celu przyjecia zgtoszen o
usterkach i awariach na terenie miasta Nowego Sacza

prowadzenie szczegotowych raportéw pracy I-zmiany, Il-zmiany wraz z wykazem
zuzytych materiatdow i wykazem pracownikéw wykonujgcych poszczegolne
czynnosci konserwacyjne oraz Ksigzki Zgtoszen Awarii i Usterek Oswietlenia Ulic
zarejestrowanej w MZD w Nowym Sgczu, codziennie potwierdzonych przez
przedstawiciela MZD Nowy Sacz, za dostarczenie do potwierdzenia
odpowiedzialny jest Konserwator

prowadzenie Ksigzki Pomiaréw Energii wraz z dokonywaniem odczytéw pomiarow
energii elektrycznej w cyklu miesiecznym,

aktualizowania i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami,
udokumentowanego utylizowania odpaddw ucigzliwych dla $rodowiska
powstatych w wyniku eksploataciji,

zapewnienie osprzetu wyposazenia armatury urzadzen i materiatow niezbednych
do realizacji zadania,

postepowanie zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Scista wspotpraca w obstudze elektroenergetycznej imprez organizowanych przez
Urzad Miasta Nowego Sacza,

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki potwierdzonych przez
Zamawiajgcego niewtasciwych parametrow energii elektryczne;j.

6.4. Zaktocenia stwarzajgce zagrozenia dla bezpieczenstwa otoczenia lub prawidtowej
pracy linii powodujgce przerwy w zasilaniu moggce by¢ przyczyng zniszczenia lub
uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie likwidowane przy uzyciu wszystkich
dostepnych srodkow.

6.5. Przystgpienie do usuwania awarii oraz uszkodzen uniemozliwiajgcych poprawng
eksploatacje oswietlenia powinno nastgpi¢ w terminie:
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. natychmiastowym od zgloszenia awarii w przypadku zagrozenia
bezpieczenstwa publicznego,

. 2 godzin od stwierdzenia lub zgtoszenia awarii w przypadku braku zagrozenia
publicznego,

° niezwtoczne usuwanie awarii po przystgpieniu do prac nie pézniej jednak niz w
ciggu 12 godzin, chyba ze dluzszy okres konieczny jest ze wzgledu na rodzaj i zakres
uszkodzenia lub awarii, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem wykonania tych zadan,

° informowanie Zamawiajgcego o wszystkich awariach sieci zasilajgcej,
urzgdzen sterowniczych, powodujgcych czasowe zaciemnienia ulic.

6.6. Konserwator powinien posiada¢ awaryjna rezerwe materiatléw niezbednych do
likwidacji zaklécen. Materialy powinny by¢ przechowywane w taki sposéb, aby
byly dostepne w zaleznosci od potrzeb o kazdej porze doby.

6.7. Urzadzenia o$wietlenia drogowego wylgczone przez zabezpieczenia mozna ponownie
wiaczy¢ po usunieciu przyczyn wytgczenia a w razie nie stwierdzenia tych przyczyn po
wykonaniu prébnego wigczenia.

6.8. Stan techniczny urzadzen oswietlenia oraz warunki eksploatacji kontrolowane i
oceniane bedg na podstawie wynikdw przeprowadzonych okresowo przegladow,
Terminy:

. ogledziny przeprowadzane nie rzadziej niz raz w roku potwierdzone protokotem,
. przeglady przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 1 rok potwierdzone
protokotem — wykona¢ wskazany zakres (w 2025 V2 catej linii zasilajgcej).

6.9. Ogledziny okresowe urzgdzen powinny dokonac¢ oceny stanu technicznego
urzgdzenh i sprawdzi¢:
. stan widocznych czesci przewodow potgczen oraz osprzetu,
. stan czystosci opraw i zrodet Swiatta nie rzadziej niz raz na 1 rok,
. stan ubytku zrédet Swiatta,
. realizacje zasad racjonalnego uzytkowania oswietlenia,
. stan ochrony przeciwporazeniowej,
. stan urzagdzen zabezpieczajgcych i sterowania,
. stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen,

. wskazanie aparatury kontrolno pomiarowej,
Wszelkie nieprawidtowosci nalezy usungc.

6.10. Przeglady okresowe powinny obejmowac:

. zakres wymieniony w pkt. 6.9. oraz:

o sprawdzenie dziatania urzgdzen sterowania i monitoringu,

. sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

. pomiary rezystancji izolaciji,

° wymiana zrodet Swiatta,

o badania kontrolne natezenia oSwietlenia i jego zgodnosci z normg
potwierdzone protokotem z pomiaréw,

. czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajgce utrzymanie wifasciwego
standardu os$wietlenia ulicznego urzadzen.

6.11. Wymiana zrédet Swiatta moze byé wykonywana jako:
. wymiana grupowa polegajgca na wymianie wszystkich zrodet Swiatta na danym
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obiekcie oswietleniowym w ustalonych okresach czasu
. wymiana indywidualna polegajgca na wymianie poszczegoélnych zrédet swiatta
po ich przepaleniu / dokonywane doraznie/

6.12. Koniecznosé wycinania galezi przystaniajacych oprawy oswietleniowe

7.

i pochtaniajgcych strumien swietlny winna by¢ zgloszona przez Konserwatora -
oswietlenia do Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska, po
uzgodnieniu Konserwator oswietlenia dokona niezbednych przycieé

i pielegnacje drzewostanu. Konserwator jest odpowiedzialny za utylizacji
powstatych odpadéw

Zasady Bezpieczenstwa Pracy

Zasady Bezpieczenstwa Pracy, Instrukcja wspotpracy personelu ruchowego TAURON
Dystrybucja z personelem technicznym Konserwatora oswietlenia oraz stosowne instrukcje
BHP dla okreslonych czynnosci modernizacyjno - eksploatacyjnych powinny zostaé
opracowane przez Konserwatora i przekazane do MZD w Nowym Sgczu do wiadomosci.

8.

Przytaczenia do urzadzen oswietlenia ulicznego innych odbiorcéw dodatkowych
nie zwigzanych z oswietleniem drogowym.

Zgode na dodatkowe przytgczenie do linii oSwietleniowej moze wyda¢ MZD w Nowym
Saczu po spetnieniu szczegdtowych technicznych warunkow przytgczenia i uzyskaniu
akceptacji TAURON Dystrybucja. Dodatkowe odbiorniki elektryczne moga byc¢ przytgczone
do urzgdzen oswietlenia ulicznego pod nastepujacymi warunkami warunkiem: nie wptyng
ujemnie na prace urzadzen o$wietleniowych zakiécenia w instalacjach odbiorcéw
dodatkowych nie bedg oddziatywac na linie oswietleniowg podtgczenie tych odbiorcéw do
linii oswietleniowych podyktowane jest wzgledami technicznymi i ekonomicznymi

9.

9.1.

9.2.

Koordynacja ruchowa

Czynnosci taczeniowe

TAURON Dystrybucja wykonuje wszelkie czynnosci tgczeniowe i eksploatacyjne
zwigzane z ruchem i konserwacjg urzadzenh pozostajgcych w zarzadzie i eksploatacji
TAURON w zakresie sieci i stacji transformatorowych do granicy eksploatacji okreslonej
w Instrukcji wspotpracy personelu ruchowego TAURON Dystrybucja z personelem
technicznym konserwator o$wietlenia” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Wszelkie czynnosci ruchowe zwigzane z
planowanym wytgczeniem urzgdzenh zasilajgcych urzgdzenia i sieci oswietleniowe przez
TAURON Nowy Sgcz celem dopuszczenia brygad elektromonteréw Konserwatora do
prac na urzadzeniach oswietlenia ulicznego zgodnie z obowigzujgcg ,Instrukcjag
wspotpracy personelu ruchowego TAURON z personelem technicznym Konserwatora
oswietlenia" po podpisaniu dostarczona do MZD Nowy Sacz.
Organizacja pracy

Celem wykonania prac eksploatacyjnych i remontowych brygad Wykonawcy na
urzgdzeniach oswietlenia ulicznego nalezy stosowac ,Instrukcje wspotpracy personelu
ruchowego TAURON z personelem technicznym Konserwatora oswietlenia” Dodatkowo
do obowigzkéw Wykonawcy i Odbiorcy jest niezwloczne powiadomienie TAURON o
faktach zakitdécen na urzadzeniach oswietlenia ulicznego ktére powodujg lub moga
powodowac zaktdcenia z pracy urzadzen dostawcy w tym réwniez nieprawidtowej pracy
uktadéw pomiarowych.
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10.

Dokumentacja eksploatacyjna

10.1. Zakres dokumentacji

Dokumentacja eksploatacyjna urzadzen oswietleniowych powinna zawiera¢ co nastepuje:

11.

¢ plany linii oswietleniowych /jednookresowe uproszczone plany liniowe/ dla
modernizaciji,
o aktualne zbiorcze plany sieci oswietleniowych terenu miasta Nowego Sgcza

dostarczone przez konserwatora oswietlenia ulicznego
o karty eksploatacji punktéw zasilania wraz z przynaleznymi liniami oswietleniowymi.

10.2. Karty eksploatacji punktéw zasilajacych
Karty eksploatacji punktow zasilajgcych wraz z przynaleznymi liniami oswietleniowymi
powinny zawiera¢ dane charakterystyczne w formie uzgodnionej
z MZD Nowy Sacz.

10.3. Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej

Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej powinna by¢ wykonana niezwiocznie po
wprowadzeniu zmian w liniach oswietleniowych w wyniku naprawy remontu przebudowy
lub przejecia nowych urzgdzen do eksploatacii.

Uwagi koncowe

Czas pracy urzagdzen oswietlenia ulicznego powinien by¢ regulowany automatycznie
oraz dostosowany do pory roku i warunkéw lokalnych /Kalendarz Swiecen/ oraz
indywidualnych ustawien zegarow sterujgcych oswietleniem ulicznym, uzgodnionym z
MZD w Nowym Sgczu. Czas pracy urzadzen przejs¢ podziemnych tuneli drogowych
iluminacji obiektéw zabytkowych powinien byé dostosowany do sposobu uzytkowania
obiektow. Konserwator jest zobowigzana do utrzymania w nalezytym stanie technicznym
urzadzen oswietlenia ulicznego oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilno - prawng
za skutki wynikfe z tego tytutu dla otoczenia. Zmiany instrukcji dokonuje MZD w Nowym
Saczu i powiadamia na pismie Konserwatora.

Wykaz elementéw oswietlenia swigteczno zimowego do montazu i demontazu

Wykaz rozmieszczenia istniejgcych elementow oswietlenia $wigteczno zimowego wraz

z montazem i demontazem do slupow oswietlenia ulicznego oraz montaz przewieszek nad
drogami z poditgczeniem do sieci oswietlenia ulicznego i przystrojenie drzew elementami
dekoracyjnymi $wietinymi, montaz choinki na rynku, montaz fontanny Swietinej na rynku,
plantach miejskich.

1. ul. Lwowska za mostem nad Kamienicg do ronda

dekoracja latarni elementami sSwigtecznymi

2. ul. Lwowska od Rynku do mostu nad Kamienicg

dekoracja elementami linowymi tzw. przewieszek

3. Aleje Wolnosci od ul. Mickiewicza

dekoracja latarni elementami swigtecznymi
dekoracja drzew elementami swietinymi /kurtyny swietlne/

4. ul. Rynek

uzupetnienie kurtynami swietinymi drzewa kasztan na ptycie Rynku w ilosci
zapewniajgcej prawidtowe funkcjonowanie oswietlenia
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- budynek Ratusza dekoracja elementami linowymi balkonu budynku ratusza
- dekoracja latarni elementami Swietinymi

- montaz choinki

- montaz fontanny sSwietlnej

- girlandy

- montaz gwiazdy

- montaz bombki

- montaz bram

- montaz reniferow

- dekoracja kwietnikdw przy placu zabaw

5. ul. Jagiellonska

dekoracja elementami linowymi tzw. przewieszki
dekoracja latarni elementami swietlnymi

montaz bramy

6. ul. Ks. Kardynata Wyszynskiego
dekoracja elementami linowymi tzw. przewieszki

7. ul. Piotra Skargi
dekoracja elementami linowymi tzw. przewieszki

8. ul. Kazimierza Wielkiego
- dekoracja elementami linowymi tzw. przewieszki
- dekoracja latarni elementami Swietinymi

9. Plac 3-go Maja.
- uzupetnienie kurtynami swietlnymi drzewa na ptycie placu
- montaz bramy

10. Aleje Batorego, Kolejowa
- dekoracja latarni elementami swietlnymi

11. Rondo Kilinskiego - Bulwar Narwiku, Dtugosza od Mickiewicza do Kosciuszki
- dekoracja latarni elementami swietlnymi

12. Plac Kolegiacki,
- uzupetnienie kurtynami swietinymi drzew,

13. Aleje Wolnosci, Aleje Batorego - Kolejowa, Plac 3-go Maja
- montaz aniotdw na podstawach

14. ul. Legionéw, Tarnowska, Bulwar Narwiku, Piotra Skargi
- dekoracja latarni elementami Swietinymi

15. Planty miejskie
- montaz fontanny swietlnej

- montaz o$wietlenia Swigtecznego na bramie wejsciowej od strony ul. Diugosza

- montaz o$wietlenia Swigtecznego na pergoli z tarczgcymi dzieCmi
- uzupetnienie kurtyn na drzewie magnolia

16. rondo imienia $w. Jana Pawta Il
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— montaz / demontaz napisu | LOVE NOWY SACZ

17. ul. Dlugosza
— dekoracja latarni elementami Swietinymi

18. Montaz elementéw 3D we wskazanych miejscach (renifery, bombka, gwiazda, brama
oraz inne nowo zakupione).
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