OGRODZENIE PANELOWE Ne1 Z

PODMUROWKA (ZESTAW) ﬁ FURTKA
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BRAMA OGRODZENIOWA PANELOWA/KRATOWA -
PRZESUWNA 500x150 cm- 2 szt.
kolor Grafitowy (RAL 7016) MATERIALY:
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Stupy wykonane z profilu stalowego 80x80
ze stali $235, cynkowanej i malowanej
proszkowo, kolor Grafitowy (RAL 7016).
Posadowienie —zakotwione w gruncie przez
zabetonowanie.

Konstrukcja bramy i furtki zaprojektowana z
profili o przekroju 40x40 [mm]. W skrzydle
zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy.
W bramie dwuskrzydtowej dodatkowo rygiel
wraz z ogranicznikiem. Skrzydto bram i
furtek wypetnione panelem ogrodzeniowym .
Panele zgrzane z drutu o $rednicy 4 [mm).
Panel przyspawany do konstrukciji w widoku
od zewnatrz. Stupy bram i furtek stanowiag
integralng czes¢ wyrobu. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki. Stupy

z profili o przekrojach: 80x80 [mm].

DANE TECHNICZNE:
- Wysoko$¢ 1,50m
- Dtugos¢ 500cm.

OGRODZENIE Ne1

1.PANEL
2.SLUPEK
3.0BEJMA
4.DASZEK
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5. SRUBA MOCUJACA
6. PODMUROWKA | EACZNIK

OGRODZENIE Ne2
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OGRODZENIE Z KOLOROWYMI SZTACHETAMI
- KOLORY NALEZY DOSTOSOWAC DO
KOLOROW NA ELEWACJI

MATERIALY:

Stupy wykonane z profilu stalowego 60x40 ze stali
$235, cynkowanej i malowanej proszkowo.
Sztachety wykonane z ptyty HDPE

Posadowienie —zakotwione w gruncie przez
zabetonowanie.

DANE TECHNICZNE:

-Wysokos$¢ przesta 1,00m

-Dlugos$¢ standardowa 200cm, mozliwo$¢
dostosowania dtugosci do wymagar inwestora.
-Gtebokoé¢ posadowienia -0,5 m

OGRODZENIE Nef,

Ne2,

BRAMA

W skiad ogrodzenia wchodzi kompletny zestaw
kolor Grafitowy (RAL 7016):

- panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4"
ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze
stalowych drutéw o $rednicy 4mm (+ - 0,3mm)

- stupek panelowy 60x40mm, ocynkowany,
malowany proszkowo, diugo$é dostosowana do

zestawu

- wszystkie akcesoria takie jak sruby, obejmy,
podktadki, daszki na stupek potrzebne do montazu

- podmuréwka betonowa, zbrojona, 20cm
wysokos¢, wzér dowolny oraz tgcznik.

Panele wykonywane sg z drutu stalowego, ktéry
jest doskonale zabezpieczony antykorozyjnie. Jest
zanurzany w plynnym cynku, powlekany warstwg
zywicy polistrowej i malowany w kolorze metodg
proszkowa. Stupki ogrodzeniowe sg ocynkowane
a nastepnie malowane na kolor réwniez metodg
proszkowa.

Stupki posiadajg gérne naktadki wykonane z
tworzywa pcv,zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie wody do srodka stupka

Rozwigzania konstrukcyjne systemowe zg z
zleceniami producenta.

TEMAT Budowa Ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca
INWESTYCJI i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 94
polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin Il w ramach
zadania pn."Budowa Drugiego Ztobka Samorzadowego na dz.
nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzeniu 40 miejsc opieki"
dz. nr ewid. 94, obr. 0047 Sulecin I, gmina Sulecin, powiat
LOKALIZACJA | ¢ ecifiski, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4
Gmina Sulecin
INWESTOR ul. Lipowa 18
69-200 Sulecin
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
EgngE;g ng: tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ZA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA
'WP-OIA/O KK/U p B/25/2009
OPRACOWAL mgr inz. arch. Monika Jasifiska | w specjalnoéci architektonicznej
|nr izby WP-0717
Fe 'WP-OIA/O KK/U p B/58/2009
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Joanna w specjalnosci artp;hitektonit:znej
Skrzypczak nr izby WP-0778
TRESC RYS. SKALA
OGRODZENIE Ne1, Ne2, BRAMA 1:50
DATA WRZESIEN 2024 NR KONTRAKTU 359
BRANZA NRREWZJI NR RYSUNKU
Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopi 1y, hniany,

modyfikowany, | udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zggdy wiasciciela.




